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G-Zl.: D-Nr.:



12-TAAS-0986/MOE 500040/0000



Teilegutachten TGA Art 6.2



Nr. 12-TAAS-0986/MOE über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau von Teilen gemäß §19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO



für den Änderungsumfang : Spurverbreiterung durch Distanzringe des Herstellers



: SCC Fahrzeugtechnik GmbH Gewerbestraße 11 D–91166 Georgensgmünd



für das Fahrzeug



: Porsche 911, Typ 991



TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Prüfzentrum Wien Deutschstraße 10 1230 Wien/Österreich Telefon: +43(1)610 91-0 Fax: +43(1)610 91-6555 Mail: [email protected] Ansprechpartner Dr.-Ing. Stephan MÖCKEL [email protected] TÜV ®



0. Hinweise für den Fahrzeughalter Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO §19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen. Einhaltung von Auflagen und Hinweisen



Prüfstelle, Inspektionsstelle, Technischer Dienst (KBA)



Die unter Punkt III. und Punkt IV. aufgeführten Auflagen und Hinweise sind dabei zu beachten.



Geschäftsführung: Dipl.-Ing. Walter BUSSEK Mag. Christoph WENNINGER



Mitführen von Dokumenten



Sitz: Krugerstraße 16 1015 Wien/Österreich



Nach der durchgeführten Änderungsabnahme ist deren Nachweis mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. Berichtigung der Fahrzeugpapiere Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Änderungsabnahme zu beantragen. Weitere Festlegungen sind der Änderungsabnahme zu entnehmen.



weitere Geschäftsstellen: Linz, Lauterach und Filderstadt (D) Firmenbuchgericht/ -nummer: Wien / FN 288473 a Bankverbindung: Bernhauser Bank Kto. 215 68 006 BLZ: 61262345 IBAN DE6161262345 0021568006 BIC GENODES1BBF USt-IdNr.: DE 255372441
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I.



Verwendungsbereich



Fahrzeughersteller Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp ABE-Nr./EG-BE-Nr. Ausführungen



PORSCHE (D) 0583 Porsche 911 Carrera, Porsche 911 Carrera S, Porsche 911 Carrera 4 Porsche 911 Carrera 4S 991 e13*2007/46*1187* . . alle



Weitere erforderliche Angaben oder Einschränkungen zum Verwendungsbereich an Fahrzeugen: •



siehe Punkt IV. (Auflagen und Hinweise)



II.



Beschreibung des Teiles / Änderungsumfanges



Art



: Spurverbreiterung durch Anbau von Distanzringen an den Achsen 1 und 2 oder nur an der Achse 2



Typ



: 12xxx, 13xxx



II.1



Technische Beschreibung



Ausführungen



: einteilige Aluminiumringe gemäß Punkt II.2



System 2



: Distanzringe gesteckt; Radbefestigung mit längeren Radschrauben bzw. Stehbolzen; mit wiederholter Zentrierung



System 4



: Distanzringe mit Stahl-Gewindebuchse oder Helicoileinsatz Distanzringe geschraubt; Befestigung durch mitgelieferte Radschrauben bzw. -muttern; Radbefestigung am Distanzring mittels Serienradschrauben



Kennzeichnung Art der Kennzeichnung Ort der Kennzeichnung Abmessungen Gewicht [kg] Werkstoff Korrosionsschutz Radlast [kg]



: : : : : : : :



Hersteller und Typ (siehe Tabelle unter Punkt II.2) eingeprägt auf der Ring-Mantelfläche siehe Tabelle Punkt II.2 ca. 0,15 bis 1,4 AlCuMgPb / AlMg1SiCu / AlZnMgCu1,5 ohne, ww. eloxiert siehe Punkt II.2



Befestigungselemente



: Typen, Dimensionierungen und Schaftlängen in Abhängigkeit der Distanzringdicken siehe Punkt III.3 Einschraubtiefe mind. 7,5 Gewindegänge (11,2 mm) (M14x1,5)



Anzugsmoment



: Entsprechend den Angaben des Fahrzeugherstellers zur Befestigung der Räder
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II.2



geprüfte Distanzringe



Typ



Dicke [mm]



System



12.421 12.422 12.423 12.424 12.303 12.199 12.304 12.200 13.012 13.177 12.201 13.013 12.202 13.014 12.203 13.015 12.204 13.016 13.378 13.379 13.451



3 5 7 10 13 15 18 20 20 23 25 25 30 30 35 35 40 40 45 50 60



2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4



Lochzahl/ Lochkreis-∅ [mm] 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130 5/130



Mittenloch-∅ [mm]



Außen-∅ [mm]



71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6 71,6



167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0 167,0



Maximal Zulässige Radlast [kg] 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000



III.



Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen



III.1



Angaben zu den geprüften Rad-/ Reifenkombinationen



•



Die unter Punkt II.2 aufgeführten Distanzringe sind unter Einhaltung der minimalen Gesamteinpresstiefe und aller genannten Auflagen und Hinweise für alle Rad-/Reifenkombinationen bis zu den nachstehend aufgeführten maximalen Reifenbreiten und Felgenmaulweiten zulässig:



Fzg.Achse



max. Reifenbreite Norm



1 1 1 1 2 2 2 2 2



235 235 245 245 285 285 295 295 305



max. Felgenmaulweite [Zoll] 8,5 8,5 8,5 9 11 11 11 11 11,5



min. Gesamt – ET [mm] 44 39 36 44 62 54 63 55 61



Auflagen und Hinweise S05, ZB02 RV01, S05, ZB02 RV01, S05, ZB02 S05, ZB02 S05, ZB02 RH01, S05, ZB02 S05, ZB02 RH01, S05, ZB02 S05, ZB02
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III.2



Fahrwerk / Bremsen



•



Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.



III.3



Rad / Reifenkombinationen



Serien-Rad / Reifen-Kombinationen •



Es bestehen keine technischen Bedenken gegen die Verwendung aller serienmäßigen Rad/ReifenKombinationen, wobei folgendes zu beachten ist: o die Räder müssen bereits in der Fahrzeugdokumentation eingetragen sein; o die erforderliche Schaft- bzw. Gewindelänge der Radschrauben bzw. –bolzen sind einzuhalten: Dicke Distanzring [mm] Radschraube M14x1,5 mit beweglichem Kegelbund Radius 14 Schaftlänge [mm] Art-Nr. V1415KU_ _P



3-5



7-10



13-15



16-17



20



25



34



39



44



46



49



54



Sonder-Rad / Reifen-Kombinationen •



Die Verwendung der Distanzringe in Verbindung mit Sonderrädern ist nur zulässig, wenn ein Nachweis über die technisch unbedenkliche Zuordnung von Distanzscheibendicke, Sonderrad und Radbefestigungsteilen vorliegt.



•



Bei Montage der Distanzscheiben in Verbindung mit Sonderrädern ist eine Begutachtung durch einen anerkannten Sachverständigen gemäß §19 Abs.2 StVZO in Verbindung mit §21 StVZO erforderlich.



IV.



Auflagen und Hinweise



Auflagen und Hinweise für den Hersteller •



Dieses Teilegutachten ist mit den Teilen mitzuliefern. Bei Verkleinerungen muss die Lesbarkeit erhalten bleiben.



•



Mit der Beigabe des Teilegutachtens bescheinigt der Hersteller die Übereinstimmung von Prüfmuster und Handelsware.



•



Die Bezieher der Distanzringe sind in der mitzuliefernden Montageanleitung auf die Auflagen und Hinweise sowie auf die Befestigungsart und die erforderlichen Anzugsmomente der Radschrauben bzw. Radmuttern hinzuweisen.



Auflagen und Hinweise für den Einbau •



Vor Einbaubeginn ist zu prüfen, ob das Fahrzeug im Verwendungsbereich dieses Teilegutachtens enthalten ist. Dabei ist besonders die Art der Befestigung, die Zentrierung, der Lochkreisdurchmesser, die Anzahl der tragenden Gewindelänge und die Anschraubfläche zu vergleichen.



•



Eine Spurweitenänderung ist nur zulässig, wenn das Spurweitenverhältnis der Achse 1 und Achse 2 durch die Spurverbreiterung unverändert bleibt oder sich an der Achse 2 erhöht. Seite 4 von 8 Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH
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•



Geschraubte Distanzringe werden durch die vom Hersteller mitgelieferten Radschrauben am Fahrzeug befestigt. Die Räder werden mit den zum Rad gehörenden Schrauben befestigt.



•



Es ist vor endgültiger Montage darauf zu achten, dass die Scheibe sowohl an der Radanlagefläche des Fahrzeugs sowie der Felge vollständig plan aufliegt.



•



Die vorgeschriebenen Anzugsmomente laut Herstellerangabe sind genau zu beachten.



•



Auf eine ausreichende Freigängigkeit der Distanzringe bzw. der verwendeten Rad-ReifenKombination zu Brems- (mind. 3mm) und Fahrwerksteilen (mind. 5mm) ist zu achten.



•



Es ist nach erfolgter Montage darauf zu achten, dass sich das Rad frei drehen lässt und keine Beschädigungen innen liegender Bauteile (z.B. Teile des ABS oder der Bremsanlage) durch Verwendung zu langer Radschrauben entstehen können.



•



Für die Montage aller Umbauelemente sind die unter Punkt III. genannten und nachstehend erläuterten Auflagen und Hinweise zu beachten:



Radabdeckung: RH01



An Achse 1 ist an den Radhäusern eine Radabdeckung im Bereich 30° nach vorne und 50° nach hinten über der senkrechten Achse Radmittelachse nach internationaler Norm sicherzustellen.



RV01



An Achse 2 ist an den Radhäusern eine Radabdeckung im Bereich 30° nach vorne und 50° nach hinten über der senkrechten Achse Radmittelachse nach internationaler Norm sicherzustellen..



Montage: S05



Bei Fahrzeugen die serienmäßig mit Radschrauben bzw. Radmuttern mit losem Bund (unverlierbarer Kegel- oder Kugelbund) ausgerüstet sind, sind im Umrüstfall, für System 2 und 5 entsprechend längere zweiteilige Radschrauben zur Befestigung der Räder zu verwenden. Bei System 3 und 4 sind die serienmäßigen oder technisch entsprechenden Befestigungsteile für die Befestigung der Räder zu verwenden. Die Angaben unter Punkt IV. sind zu beachten.



Zentrierung: ZB02



Bei Verwendung von Distanzringen des Systems 2 ist die radseitig differenzierte Ausführung mit unterschiedlicher Anfasung (z.B.: /45 (Fase 4,5 x 45°) oder /65 (Fase 6,5 x 45°) zu beachten. Es ist zu gewährleisten, dass die entsprechende Anfasung am Rad stets größer ist, als die der Spurverbreiterung. Dies ist durch ein planes Anlegen des Distanzringes an der Radanlagefläche zu überprüfen.



Auflagen und Hinweise für die Änderungsabnahme •



Die Einhaltung aller unter Punkt III. genannten Auflagen und Hinweise ist zu überprüfen.



•



Die Verwendbarkeit der Distanzringe für nicht geprüfte Rad-/Reifenkombinationen ist mit einem Teilegutachten nachzuweisen oder muss im Rahmen einer Begutachtung nach StVZO §21 geprüft werden.



•



Der maximale Abrollumfang darf bei allen Rad-/Reifenkombination maximal 2.390 mm betragen.
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•



Die Verwendung der Aluminium-Distanzringe in Verbindung mit Stahlrädern ist nur zulässig, wenn die Radauflagefläche eine durchgehend plane Auflagefläche aufweist.



•



Die Spurweitenänderungen liegen innerhalb von 2%.



Auflagen und Hinweise für den Fahrzeughalter •



Die Verwendbarkeit von Schneeketten wurde nicht geprüft.



•



Die unter Punkt 0. auf Seite 1 dieses Teilegutachtens aufgeführten Hinweise sind zu beachten.



•



Die Montage sollte in einer Fachwerkstatt erfolgen.



•



Alle Befestigungselemente sind nach einer Fahrstrecke von ca. 100 km mit einem Drehmomentschlüssel auf Anzugsfestigkeit zu überprüfen. Für geschraubte Distanzringe ist diese Überprüfung nach einer Fahrstrecke ca. 100 km zu wiederholen.



Berichtigung der Fahrzeugpapiere Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. Folgendes Beispiel für die Eintragung wird vorgeschlagen: Ziffer 33



Feld 22



Eintragung ZIFFER 20 BIS 23 BZW. FELD 15.1 BIS 15.2: AUCH GENEHM. V/H: .../...R... AUF RAD (...X...) ET(...), (TYP) MIT DISTANZRING (DICKE), KENNZ. ... DER SCC FAHRZEUGTECHNIK GMBH****
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V.



Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse



Die Prüfungen wurden gemäß dem VdTÜV – Merkblatt 751 „Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit“, Ausgabe 08.2008 durchgeführt. •



Betriebsfestigkeit und Biegeumlaufprüfung



Der Nachweis der Betriebsfestigkeit der Distanzringe erfolgte mittels Biegeumlaufprüfung und Festigkeitsuntersuchungen. Die Durchführung von Betriebsfestigkeitsuntersuchungen zur Verwendung von Distanz- bzw. Adaptionsscheiben an Personenkraftwagen wurde mit positivem Ergebnis vom TÜV SÜD Automotive Laborbericht-Nr. 366-0690-98-MURD/N1 von 17.03.2009 geprüft. •



Fahrverhalten im leeren und beladenen Zustand



Das Prüffahrzeug wurde in Verbindung mit verschiedenen Rad/Reifen-Kombinationen einer Fahrerprobung im teil- und vollbeladenen Zustand unterzogen, wobei die Freigängigkeit der Räder, das Fahr-, Brems- und Lenkverhalten sowie die Fahrstabilität bei hoher Geschwindigkeit geprüft wurden. Dabei konnten bei Verwendung der beschriebenen Fahrzeugteile unter verkehrsüblichen Betriebsbedingungen keine negativen Auswirkungen auf die Betriebs- und Verkehrssicherheit des Fahrzeuges festgestellt werden. Kriterien des Fahrkomforts blieben bei der Prüfung unberücksichtigt. Die Prüfergebnisse entsprechen der genannten Prüfgrundlage.



VI.



Anlagen



•



keine
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VII. Schlussbescheinigung Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten genannten Hinweise/Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Firma SCC Fahrzeugtechnik GmbH) hat den Nachweis (Verifizierung Reg. Nr. 20 102 42000752, TÜV CERT-Zertifizierungsstelle der TÜV AUSTRIA CERT GmbH) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO, unterhält. Das Teilegutachten umfasst die Seiten 1 bis 8 und die unter VI. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen an den Fahrzeugteilen oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung der Teile beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. Das Prüflabor ist als Technischer Dienst entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des Kraftfahrt-Bundesamtes unter der Registrier-Nr. KBA-P 00055-00 anerkannt Die Prüfergebnisse und Feststellungen beziehen sich nur auf die gegenständlichen Prüfobjekte. Filderstadt, 26.11.2012 TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH Prüfingenieur



Dr.-Ing. MÖCKEL
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Porsche 911 Typ 991 SCC 
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SCC Porsche 911 Turbo Typ 991 
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praxisratgeber klassikerkauf porsche 911 

PRAXISRATGEBER KLASSIKERKAUF PORSCHE 911 CARRERA COUPE CABRIOLET TARGA SPEEDSTER. ALLE MODELLE 19841989 PDF DATABASE ID ...
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1 Million Porsche 911 

Nur Minuten spÃ¤ter klingelt das Handy. Lea Klein aus. Siegen ist am Apparat. Sie ist baff: .... Am Abend dann ein Anruf von ihr: Â»Du, das ist wirklich unglaublich.
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Porsche 911 Turbo Wheel Launcher • Porsche 911 Turbo Volante ... 

non approuvés expressément par MEGA Brands Inc peuvent rendre .... for Speed, the “N” icon and the Need for Speed logo a
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porsche 911 targa 1000 teile puzzle quer porsche ... AWS 

This Porsche 911 Targa 1000 Teile Puzzle Quer Porsche 911 Targa Illustration Calvendo Mobilitaet Pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if provided. It's goi
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praxisratgeber klassikerkauf porsche 911 993 alle 

Are you looking for praxisratgeber klassikerkauf porsche 911 993 alle modelle PDF?. If you are areader who likes to download praxisratgeber klassikerkauf ...
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praxisratgeber klassikerkauf porsche 911 996 alle 

Read and Save Ebook praxisratgeber klassikerkauf porsche 911 996 alle modelle 19972005 carrera 4 as PDF for free at Online Ebook. Library.
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porsche 911 die luftgekuhlten serien und ... AWS 

This particular Porsche 911 Die Luftgekuhlten Serien Und Rennfahrzeuge PDF start with Introduction, Brief. Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, when presented. It's going to focus on mostly ab
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991 

16 dic. 2017 - Contrapone la búsqueda de ciencias como la botánica, la ornitologia o la ficologia con la fuerza inabarca
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early porsche 911 wiring diagram autos post dbid 81jk 
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das porsche 911 datenbuch by stefan schrahe AWS 

This. Das. Porsche. 911. DatenBuch. By. Stefan. Schrahe. PDF on the files/S3Library-73195-A7b73-726e8-37318-100b0.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of content for additional information, if 
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Porsche 911 feiert JubilÃ¤um Abenteuer Kanada Apotheke Atrium feiert 

Josef Kurz, GF Gerhard Mairhofer, Porsche Markenleiter. Martin Mairhofer, Rechtsanwalt Dr. Dieter BrandstÃ¤tter (v. li.). Innsbruck. Porsche 911 feiert JubilÃ¤um ... unter Apothekerkammer-PrÃ¤sident Martin Hoch- stÃ¶ger, Thomas und Sandra Bodner oder
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No 991-1_2cid-ihirisia - Minsa 

9 jun. 2014 - considerativa de la presente Resolución Ministerial. Regístrese, comuníquese y publíquese. yr. MIDORI DE H
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2016 - Porsche 

VA. 205/55 ZR16. Continental ContiSportContact. N2. F. B. )) 71 dB. 911, ab Mod. Â´69. 16 Zoll. Michelin Pilot Exalto 2. N0. F. B. )) 71 dB. Pirelli P Zero Rosso. N4.
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2016 - Porsche 

V= 240 km/h. W= 270 km/h. Weitere, detaillierte Informationen bezÃ¼glich zulÃ¤ssiger Rad- und Reifendimensionen und ggf. erforderlicher Distanzscheiben sind ...
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Freee book download 911 

Vegan: The Cookbook by Jean-Christian Jury free pdf. Neue FeuerbrÃ¤nde, Vol. 3: Marginalien zu der Schrift; Verkraute Briefe Ãœber die Innern VerhÃ¤ltnisse am Preussischen. Hofe Zeit dem Tode Friedrichs II; ... Heft (Classic Reprint) (German Edition)
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le mans@zuffenhausen - Porsche 

18.06.2016 - Ein Team wird aus 3-4 Fahrern gebildet, wobei jeweils ein Teammitglied fÃ¼r die Stromerzeugung auf einem Fahrradergometer sorgt und damit ...
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ford fuse box as well sc 911 porsche speedometer wire diagram in dbid mz3h 
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911-.2eil - Minsa 

ZARELA ESTHER SOL VÁSQUEZ. Viceministra Salud. ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL. W. Olivera A. HI OLITO GALINDO MENDOZA. Fedat
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rennwagen der 24 stunden von le mans porsche 911 ac ace honda 

This Rennwagen Der 24 Stunden Von Le Mans Porsche 911 AC Ace Honda Nsx Ford Capri Chevrolet. Camaro Ferrari 365 BMW M3 Porsche 356 PDF on the files/S3Library-F82c3-Aac43-C1f7f-028bd-C9ea7.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Gl
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DoC Porsche Spyder 80504 

16 sept. 2014 - Porsche. Picture of product in color /. Fotografía del artículo en color. Our toys are conformed to : /
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Porsche Zentrum Inntal 

21.10.2017 - In seiner BegrÃ¼ÃŸungsrede an die zahlrei- chen weiblichen GÃ¤ste spannte GeschÃ¤fts- fÃ¼hrer Klaus Schuch elegant den Bogen von Porsche als Ã¤sthetischem Vorbild fÃ¼r sportliche Automobile weltweit hin zu dem Streben nach eigener SchÃ¶n
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Presse-Information - Porsche Newsroom 

02.10.2015 - Navigationsmodul, automatisch abblendende Spiegel, Regensensor, Tempostat,. Parkassistent vorn und hinten sowie das Sport-Design-Lenkrad. Der Cayman Black Edition baut auf dem Mittelmotor-CoupÃ© auf mit 2,7-Liter-. Boxermotor und 275 PS 
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