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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz

Modifikation Stromversorgung 24-Pin ATX fallen ist keine gute Idee.. Der Stromversorgungsstecker verfÃ¼gt Ã¼ber einen 25V Blei Apfel ADC Displays zu steuern ... 
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz Geschrieben von: Chris Green
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



EINFÜHRUNG Der Power Mac G4 MDD verwendet, um eine einzigartig geformte 344W oder 400W AcBel oder Samsung Netzteil. Es hatte einen 24-Pin-Anschluss (nicht 24-Pin ATX!) Und die original AcBel Stromversorgungen waren notorisch laut, und verdiente sich den Power Mac G4 MDD den Spitznamen "Windtunnel", da die Computer so laut waren.



WERKZEUGE: 1,5 mm Sechskant-Schraubendreher (1) Phillips-Schraubendreher # 0 (1)
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 1 — Fall







Der Power Mac G4 MDD: die letzte, und die schnellste G4-basierten Mac. Dieser Computer prahlte mit einem Dual-1.42GHz PowerPC G4 CPU auf (obwohl ich eine einzige 1,25GHz haben).







Sechs USB-Ports.







Vier FireWire-Anschlüsse.







Verschiedene SCSI (SCSI50 / SCSI68)







Verschiedene Audio







Video (ADC & DVI)







Netzwerk (RJ-45 Ethernet / 56k Modem)







Einige später Modell MDD ist (wie die Dual 1.42GHz) Haben Sie einen FireWire 800-Port Hier:
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 2







Ziehen an der Seitenhebel und der Seite des Gehäuses zu senken.



Schritt 3 — Festplatte 
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Die Festplatte Käfige befinden sich hier.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 4







Cage 1







Beginnen Sie, indem Sie diese Schraube zu entfernen.







Entfernen Sie die IDE-Flachbandkabel von der Hauptplatine.



Schritt 5







Nun müssen Sie das Netz connecton aus den Laufwerken.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 6







Nun schieben Sie diese Lasche nach unten, und ziehen Sie den Käfig Sie towared.







Jetzt können Sie Käfig 1 beiseite stellen.



Schritt 7







Cage 2:







Entfernen Sie diese Kreuzschlitzschraube:







Trennen Sie diese IDE-Flachbandkabel von der Hauptplatine.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 8







Es ist wahrscheinlich, dass es ein Kabel-Clip ist das Flachbandkabel auf den Fall zu halten.







Um sie zu entfernen, schieben Sie das Ende, und es sollte Pop-up.



Schritt 9







Mit dem Clip auf dieser Registerkarte frei, ziehen, heben Sie den Käfig, bis sie einrastet, und es weg zu ziehen.







Nun, stellen Sie den Käfig auf der Oberseite der CPU und die Stromanschlüsse entfernen.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 10







Sobald die Kabel zur Seite frei, stellen Sie den Laufwerkskäfig sind.







Um die Festplatten aus den Käfigen zu entfernen, entfernen Sie die vier Schrauben an den Seiten des Käfigs, die mit den Antrieben verbunden sind, als die Laufwerke herausrutschen.







Die beiden Käfige sind Quer kompatibel und kann in jedem Rack eingesetzt werden.







Die MDD hat keine 128GB Laufwerk Grenze wie ältere macs, My MDD hat 3 Drives (A 400GB Hitatchi Deskstar, 40GB Seagate Baracuda 7200.7 und ein 30GB Quantum Fireball LCT).







Beachten Sie die ID-Jumper auf die beiden Antriebssatz. Man ist auf Master festgelegt, die andere zum Slave. Ein einzelnes Laufwerk kann auf Cable Select eingestellt werden.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 11 — Optisches Laufwerk Cage







Starten Sie das optische Laufwerk Käfig zu entfernen, indem die hintere Abdeckung zu entfernen.



Schritt 12







Entfernen Sie nun die IDE-und Stromkabel.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 13







Entfernen Sie diese beiden Kreuzschlitzschrauben:







Nun ziehen Sie den Käfig weg von der Front, bis sie frei ist.







Nun heben Sie den Käfig heraus.



Schritt 14







Um das Laufwerk aus dem Käfig zu entfernen, entfernen Sie die vier Schrauben an der Seite des Antriebs, und ziehen Sie das Laufwerk aus dem Käfig.







Meine MDD hat eine dritte Partei 22x Superdrive zum Brennen von DVDs in Leopard (Danke Standard-Drive-Support!)
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 15 — Systemlüfter







Optische Fan:







Entfernen Sie diese beiden Kreuzschlitzschrauben:







Nun schieben Sie die Platte in Richtung der Fall ist, und heben Sie sie an und aus.



Schritt 16







Sobald der Deckel entfernt wird, ziehen Sie das Netzkabel und es unter der Staubschutzschild fädeln.







Nun heben Sie den Lüfter gerade nach oben aus.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 17







System Fan:







Trennen Sie das optische Laufwerk IDE-Kabel von der Hauptplatine.







Nun entfernen Sie die Systemlüfterkabel.



Schritt 18







Nun, durch die Seiten den Systemlüfter greifen und es nach oben ziehen, sollte es kommen frei, ist der Systemlüfter sehr groß und laut, im Vergleich zu Standard-Größe Fans.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 12 von 16



Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 19 — Energieversorgung







Um den Netzstecker von der Hauptplatine zu entfernen, drücken an der Spitze dieses Clips, und ziehen Sie den Stecker aus.



Schritt 20







Drücken Sie auf diese beiden Clips hier das Stromkabel zu lösen.







Nun führen Sie das Netzkabel des kleinen Loch heraus, es kommt durch.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 21







Entfernen Sie diese Kreuzschlitzschraube:







Es kann eine kleine Sechskantschraube hier auf der Rückseite des Gehäuses ist, muss sie, falls vorhanden entfernt werden:



Schritt 22







Nun schieben Sie die Stromversorgung in Richtung der Vorderseite des Gehäuses, und ziehen Sie es heraus. Es ist ein wenig schwer, so tun es nicht auf der Hauptplatine fallen.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 23







Das Netzteil verfügt über eine 24-Pin-Stecker mit Nicht-Standard-Spannungen, so in einer ohne Modifikation Stromversorgung 24-Pin ATX fallen ist keine gute Idee.







Der Stromversorgungsstecker verfügt über einen 25V Blei Apfel ADC Displays zu steuern, so, obwohl es möglich ist, ein ATX-Netzteil zu ändern, wird es nicht in der Lage sein, um ADC Displays zu steuern, nur VGA oder DVI, obwohl der Computer fein arbeiten ( ich habe dies tatsächlich versucht).







Es hat auch drei 12V / 5V Schienen alle sechs Laufwerke zu fahren (vier Festplatten, zwei optische Laufwerke) gleichzeitig. Dies ist der einzige Macintosh-Computer andere dann der Mac Pro sechs Laufwerke zu unterstützen.
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz



Schritt 24







Dies ist auch der notorisch laut AcBel 400W "Windtunnel" Stromversorgung



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 10:37:14 AM.
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Power Mac G4 MDD-Grafikkarte Ersatz 

18.06.2017 - Die "zu groÃŸe" NVIDIA GeForce4 Titanium 128MB. Dies war einer der mÃ¤chtigsten Karten auf dem. Markt, wenn dieser Computer verÃ¶ffentlicht ...
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Power Mac G4 MDD AirPort-Karte Ersatz 

16.06.2017 - Der Power Mac G4 Verwendet die Standard-PCMCIA-Karte AirPort in ... Die Firewire 800 Modell nutzt eine AirPort Extreme Karte in iBook G4 ...
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Power Mac G4 MDD-Festplatten Ersatz 

27.09.2016 - Geschrieben von: Chris Green. EINFÃœHRUNG. Der Power Mac G4 MDD UnterstÃ¼tzt vier IDE-Festplatten in zwei separaten LaufwerkskÃ¤fige auf.
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Power Mac G4 MDD reemplazo de RAM 

El Power Mac G4 MDD: el último, y el Mac basado en G4 más rápido. Este equipo se jactó hasta un 1.42GHz CPU PowerPC G4 d
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Reemplazo Power Mac G4 tarjeta gráfica MDD 

un 1.42GHz CPU PowerPC G4 dual (aunque no tengo un solo 1,25 GHz).. Seis puertos USB.. Cuatro puertos FireWire.. Surtido
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Reemplazo Power Mac G4 MDD disipador CPU 

El Power Mac G4 MDD tenía varios disipadores de calor a base del procesador, que tenía un disipador de calor de cobre pu
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...
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Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz 

17.06.2017 - Installieren von ATI Rage 128 Pro Grafikkarte mit 16 MB SDRAM. Geschrieben von: Ryan Chun. Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz.
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Power Mac G4 Quick Fall Ersatz 

28.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine versteckte prereq. Power Mac G4 Quick Fall Ersatz.
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Power Mac G4 MDD PCI tarjetas de reemplazo 

El Power Mac G4 MDD tiene cuatro-legnth completo ranuras PCI de 66 MHz, la MDD Funciona con. Mac tarjetas, y algunas tar
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Reemplazo Power Mac G4 MDD Fuente de alimentación 

Mi MDD tiene una tercera Parte de 22X SuperDrive para la grabación de DVD de Leopard (gracias. Genérico unidad de apoyo!
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Desmontaje Power Mac G4 Cube 

La Historia de un crimen PowerMac G4 Cube, intento fallido originales de Apple en ... El Cubo contaba con un 450 MHz o 5
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown 

Zwischen der CPU und der Grafikkarte verbirgt sich der Widder. das Quecksilber verwendet PC133 133Mhz Ram und unterstÃ¼tzt bis zu 1,5 Gb, genau wie der.
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Mac Pro Ende 2013 Stromversorgung Ersatz 

18.06.2017 - Verwenden Sie das flache Ende eines spudger und einer Drehbewegung vorsichtig eine Seite der. Grafikkarte Datenverbindung trennen.
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Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto 

Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto. La instalación de una nueva tarjeta de aeropuerto. Escrito por: Ryan Chu










 


[image: alt]





Reemplazo Power Mac G4 Cube unidad óptica 

Reemplazo Power Mac G4 Cube unidad óptica. La instalación de una nueva unidad óptica. Escrito por: Ryan Chun. Reemplazo
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Power-over-LAN Stromversorgung 

AusschlieÃŸlich zur Verwendung mit der PoE Version der INTELLINET NETWORK. SOLUTIONS Netzwerk IP Kamera. â€¢ Ideal fÃ¼r Anwendungsgebiete ohne ...
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Sega Dreamcast Stromversorgung Ersatz 

23.06.2017 - Entfernen Sie die beiden Philips # 02 Schrauben aus dem Vorstand.. Entfernen Sie die Netzteilplatine. Mit beiden HÃ¤nden, heben Sie ...
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PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz 

01.10.2016 - PlayStation 3 Stromversorgung Ersatz. Ersetzen Sie Ihre ... Schritt 2. Entfernen Sie die einzelnen 8,5 mm. T10 Torx Sicherheits von der Smart.
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Dell 1907FPc Monitor-Stromversorgung Ersatz 

17.06.2017 - Dell 1907FPc Monitor-Stromversorgung Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch ein defektes Netzteil zu ersetzen. Geschrieben von: Geoff ...
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Reemplazo Power Mac G4 M5183 fuente de alimentación 

Antes de trabajar en el equipo asegurarse de que no está conectado a una fuente de alimentación, a continuación, toque u
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LG G4 Motherboard Ersatz 

Die nach hinten gerichtete Kamera kann mit zwei seitiges Klebeband an den Rahmen gedrÃ¼ckt gehalten werden. Versuchen Sie, die Kamera mit dem spudger vor dem Anheben des Motherboard zu bewegen, wenn es nicht bewegen, verwenden Sie das gleiche Werkzeu
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iMac G4-Screen-Ersatz 

29.09.2016 - rechteckigen Streifen aus schwarzem Band befindet, die einen grauen und schwarzen Schnur hat aus einem Ende kommen.. Ziehen Sie das ...
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Sustitución de la unidad central de procesamiento Power Mac G4 ... 

17 sept. 2016 - INTRODUCCIÓN. Extracción de la CPU de la Power Mac G4 Quicksilver para su sustitución. HERRAMIENTAS: Phi
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