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Power Mac G5-Prozessor und Austauschservice KÃ¼hlung

18.06.2017 - Dies wird den Prozess zu entfernen und ersetzen die KÃ¼hl- und Verarbeitungseinheit des Apple G5. Ãœbersicht. Aufgrund von EinschrÃ¤nkungen ... 
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Power Mac G5-Prozessor und Austauschservice Kühlung
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Power Mac G5-Prozessor und Austauschservice Kühlung



EINFÜHRUNG Dies wird den Prozess zu entfernen und ersetzen die Kühl- und Verarbeitungseinheit des Apple G5 Übersicht. Aufgrund von Einschränkungen des Gerätes zu gestalten es schwierig ist, die nur Prozessoren ohne dauerhaft beschädigt die gesamte Einheit zu ersetzen. Also dieser Abschnitt der Führung wird nur Überblick über die Entfernung der gesamten Einheit.



WERKZEUGE: T10 Torx-Schraubendreher (1) 2,5 mm Hex Bit (1)
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Power Mac G5-Prozessor und Austauschservice Kühlung



Schritt 1 — Seitenverkleidung



 Um Stromschläge zu vermeiden, den Computer herunterfahren. Den Computer nicht öffnen oder versuchen, alle Komponenten zu installieren, während der Computer eingeschaltet ist.



 Um Verbrennungen zu vermeiden, warten Sie mindestens 10 Minuten, um den Computer des internen Komponenten abkühlen zu lassen.



Schritt 2 
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Sie alle Kabel, einschließlich der Stromkabel vor dem Öffnen des Gerätes entfernen.
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Schritt 3







Heben Sie die Registerkarte, um die Seitenabdeckung zu entriegeln.



 Das Gremium sollte herausfallen. Ist das Panel nicht von selbst fallen, ziehen Sie ein wenig von den Rändern.



Schritt 4







Entfernen Sie das Luftleitblech (die durchsichtige Kunststoffabdeckung) durch Ziehen am Griff.
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Schritt 5 — Vordere Lüfterbaugruppe 



Suchen Sie die vordere Lüfterbaugruppe.







Ziehen Sie die Lüfterbaugruppe aus; es sollte leicht gleiten.



Schritt 6



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 5 von 14
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Schritt 7 — Unten rechts Lüfter Einheit







Die Kühllüftereinheit an der unteren rechten Ecke des Apple G5 Desktop.
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Schritt 8







Entfernen Sie den G5 Metallabdeckung aus der Verarbeitung / Kühleinheit des Computers. HINWEIS: Apple-eingefügt eine ziemlich fragile Kunststoffstift, der durch die obere Teiler Schild und Clips in eine Lasche an der versteckten Felsvorsprung dieser CPU Schild fügt. Entfernen Sie diesen Stift, natürlich ungültig Mac Garantie - aber besser geeignet für jetzt, erlischt die meisten Aftermarket-Versicherung Pläne. Ein Ersatzstift (neu) ist schwer zu Ahold bekommen, und nur sehr wenige sind talentiert und geduldig genug, um diesen Stift ohne es zu beschädigen zu entfernen. Nur etwas im Auge zu behalten. Wenn Sie keine Garantie mehr haben oder sich nicht, lesen Sie bitte weiter ...







Ziehen Sie die Metallplatte nach links und nach außen, um die Platte aus der Verarbeitung / Kühleinheit zu entfernen.
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Schritt 9 



Suchen Sie den unteren rechten Ventilator.







Ziehen Sie das Stromkabel des Lüfters von der oberen äußersten rechten Ecke des Motherboards (Anschluss J45). Wenn es eine Grafikkarte vorhanden, ziehen Sie den Kabelstecker nach unten zwischen dem hinteren Rand der Grafikkarte und der Hauptplatine. Beachten Sie, Sie sehen das unplugged-Kabel und das Gebiet ist in gelb markiert Steckern. Nein Grafikkarte wird in diesem Foto zu sehen.



Schritt 10
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Schritt 11







Suchen Sie die Laschen an der Lüftereinheit.







Und schieben Sie die Klammern, gelb markiert, ziehen Sie den Lüfter wieder in Richtung der Kühleinheit.



Schritt 12







Nachdem die Verriegelungen aus sind, ziehen Sie den Lüfter aus.
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Schritt 13 



Nach dem Entfernen der unteren rechten Fan der Raum sollte so aussehen.







Suchen Sie die Kühleinheit auf dem Apple G5.







Setzen Sie die CPU-Fall auf dem Rücken mit der Öffnung nach oben zeigt die nächsten Schritte zu erleichtern.



Schritt 14 — Prozessor und Kühleinheit
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Schritt 15







Lösen 8 T10 Schrauben von der Kühleinheit. HINWEIS: diese Schrauben acctually Inbusschlüssel. Der bevorzugte Tool lange behandelt werden Inbusschlüssel. t10 sind 2.74mm (nächste Inbusschlüssel 2,5 oder 3 mm) und t15 sind 3.27mm (nächstgelegene Innensechskantschlüssel 3 mm und 4 mm). Sie können Ihr Werkzeug oder die tatsächlichen Schrauben selbst berauben. Verwenden Sie eine Reihe von qualitativ hochwertigen langstieligen Inbusschlüssel.



 Die Schrauben sind etwas versteckt, so dass sie nicht auf dem Bild zu sehen ist.  Um die Lage der Schrauben sichtbar zu schauen 3 Schritte voraus. 



Die Schrauben lockern, aber wird nicht kommen, sie sind entworfen, um das Gerät zu lösen, aber in Kraft bleiben.







Die letzten beiden Bilder zeigen eine andere Version der LCS (aus dem Computer) in der G5 mit außermittig Aussicht auf das 8 Schraubenlöcher zeigen.
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Schritt 16 



Die Kühlung / Verarbeitungseinheit ziehen gerade nach oben, um eine Beschädigung zu verhindern Platine



 Dies wird einige Anstrengungen erfordern und sollte mit Vorsicht durchgeführt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
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Die Ärmel um die 6 Schrauben kann es zu halten in, wenn ja, nehmen Sie nur ein Paar Spitzzange und drücken Sie leicht die Ärmel bis sie freigibt.







Ziehen nach unten, und die Seite in Richtung der Unterseite der CPU Fall wird zuerst rund um den unteren Kühlhülse um den wärmeableitenden Halterung bewegen. * Kühlkörper Halterung nicht im Bild *
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Schritt 17 
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Trennen Sie das Kabel.
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Schritt 18 



HINWEIS: Hier sind die Abstandshalter, ohne die Kühleinheit installiert, um es leichter zu verstehen, wo die Schrauben angeordnet sind. Entfernen Sie die unteren 2 Abstandshalter, so ist es einfacher, das Netzteil zu entfernen.







Überprüfen Sie die Pin-Anschlüsse für Schäden. Alle Stifte gelb markiert sollte gerade nach oben erscheinen und gebogen nicht angezeigt. Berühren Sie NICHT die Pins. Ein gebogener Stift wird in Ihrem Computer nicht Einschalten führen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 09:48:32 AM.
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Reemplazo Power Mac G5 RAM 

Para evitar la electrocución, apagar el equipo. No abra el sistema ni intente instalar ningún artículo en su interior mi
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Auseinanderbauen Power Mac G5 Motherboard 

21.04.2017 - Ziehen Sie das LÃ¼fterkabel (rotes Quadrat) und den Rest des Gelbs, wenn mÃ¶glich.. Auseinanderbauen Power Mac G5 Motherboard.
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Desmontaje Power Mac G4 Cube 

La Historia de un crimen PowerMac G4 Cube, intento fallido originales de Apple en ... El Cubo contaba con un 450 MHz o 5
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Power Mac G4 Quicksilver Teardown 

Zwischen der CPU und der Grafikkarte verbirgt sich der Widder. das Quecksilber verwendet PC133 133Mhz Ram und unterstÃ¼tzt bis zu 1,5 Gb, genau wie der.
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Power Mac G4 MDD-Grafikkarte Ersatz 

18.06.2017 - Die "zu groÃŸe" NVIDIA GeForce4 Titanium 128MB. Dies war einer der mÃ¤chtigsten Karten auf dem. Markt, wenn dieser Computer verÃ¶ffentlicht ...
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Desmontaje Power Mac G5 placa madre 

Retire la cubierta de plástico.. Paso 2. Eliminar la mayor ventilador situado en el lado izquierdo del procesador.. Desm
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Power Mac G4 MDD AirPort-Karte Ersatz 

16.06.2017 - Der Power Mac G4 Verwendet die Standard-PCMCIA-Karte AirPort in ... Die Firewire 800 Modell nutzt eine AirPort Extreme Karte in iBook G4 ...
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Power Mac G4 Cube Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Langsam den Würfel herausziehen, indem das Ende des Griffs zu halten. Achten Sie auf alle Teile, die mit dem äußeren Gehäuse verheddern ...
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Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz 

17.06.2017 - Installieren von ATI Rage 128 Pro Grafikkarte mit 16 MB SDRAM. Geschrieben von: Ryan Chun. Power Mac G4 Cube Video Card Ersatz.
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Power Mac G4 MDD reemplazo de RAM 

El Power Mac G4 MDD: el último, y el Mac basado en G4 más rápido. Este equipo se jactó hasta un 1.42GHz CPU PowerPC G4 d
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Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto 

Reemplazo Power Mac G4 Cube tarjeta aeropuerto. La instalación de una nueva tarjeta de aeropuerto. Escrito por: Ryan Chu
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Reemplazo Power Mac G4 tarjeta gráfica MDD 

un 1.42GHz CPU PowerPC G4 dual (aunque no tengo un solo 1,25 GHz).. Seis puertos USB.. Cuatro puertos FireWire.. Surtido
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Reemplazo Power Mac G4 MDD disipador CPU 

El Power Mac G4 MDD tenía varios disipadores de calor a base del procesador, que tenía un disipador de calor de cobre pu
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Reemplazo Power Mac G5 de CD-ROM 

En algunos modelos, el cable IDE está pegada a la parte superior de la unidad de CD-ROM con cinta de espuma. Es más fáci
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Power Mac G4 Quick Fall Ersatz 

28.06.2017 - iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4. Page 2. EINFÃœHRUNG. Dies ist eine versteckte prereq. Power Mac G4 Quick Fall Ersatz.
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Reemplazo Power Mac G4 Cube unidad óptica 

Reemplazo Power Mac G4 Cube unidad óptica. La instalación de una nueva unidad óptica. Escrito por: Ryan Chun. Reemplazo
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Power Mac G4 MDD Stromversorgung Ersatz 

Modifikation Stromversorgung 24-Pin ATX fallen ist keine gute Idee.. Der Stromversorgungsstecker verfÃ¼gt Ã¼ber einen 25V Blei Apfel ADC Displays zu steuern ...
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Power Mac G4 MDD-Festplatten Ersatz 

27.09.2016 - Geschrieben von: Chris Green. EINFÃœHRUNG. Der Power Mac G4 MDD UnterstÃ¼tzt vier IDE-Festplatten in zwei separaten LaufwerkskÃ¤fige auf.
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Canon Powershot ELPH 300HS Objektiv Zoom Austauschservice 

22.06.2017 - Heben Sie den silbernen Rahmen weg von der Zoom-Objektiv, die beiden zu trennen.. Canon Powershot ELPH 300HS Objektiv Zoom ...
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Buy--)) 'Power Retouche Pro Suite 7 MAC OSX' by ... - WordPress.com 

operating systems. GIMP - GNU Image Manipulation Program. Download the free trial version below to get started. Double-click the downloaded file to install the ...
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Reemplazo Power Mac G4 M5183 fuente de alimentación 

Antes de trabajar en el equipo asegurarse de que no está conectado a una fuente de alimentación, a continuación, toque u
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Power Mac G5 Ende 2005 Backup Battery Replacement 

07.11.2016 - die Batterie ist eine 3-Volt-CR2032 von panasonic gemacht, mit einer Ã¤hnlichen Batterie zu Ihnen ersetzen. es steht vor + nach unten auf mein ...
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Sustitución de la unidad central de procesamiento Power Mac G4 ... 

17 sept. 2016 - INTRODUCCIÓN. Extracción de la CPU de la Power Mac G4 Quicksilver para su sustitución. HERRAMIENTAS: Phi
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Power Mac G4 MDD PCI tarjetas de reemplazo 

El Power Mac G4 MDD tiene cuatro-legnth completo ranuras PCI de 66 MHz, la MDD Funciona con. Mac tarjetas, y algunas tar
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