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Power-over-LAN Injektor

Der Injektor kann benutzt werden, um einen Wireless Access Point, ein IP. Telefon, eine Netzwerkkamera oder jegliches IEEEE 802.3af GerÃ¤t mit einem Switch ... 
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Power-over-LAN Injektor 1 Port, 48 V DC, IEEE 802.3af kompatibel Kostenreduzierung durch Nutzung von Cat5 Kabel für Daten und Strom



Der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Power over Ethernet Injector erlaubt Ihnen, Ihre IEEE 802.3af kompatiblen Produkte mit einem nicht-PoE LAN Switchport zu verbinden. Der Injektor kann benutzt werden, um einen Wireless Access Point, ein IP Telefon, eine Netzwerkkamera oder jegliches IEEEE 802.3af Gerät mit einem Switch zu verbinden.



Reduzierung der Verkabelungskosten



Sie müsssen Ihren Access Point, Ihre Netzwerkkamera oder Ihr IP Telefon nicht mehr mit einem Stromanschluss verbinden. Verbinden Sie einfach den PoE Injektor mit dem LAN Switchport und benutzen Sie die existierende Cat5 Verkabelung, um auch den Strom hierüber zu übertragen.



Investionserhalt



Unterstützt Ihr existierender LAN Switch nicht die neuesten IEEE 802.3af Standards? Dieses sollte Sie nicht daran hindern, die PoE Technik zu nutzen. Nutzen Sie diesen Injektor, bis Sie in der Lage sind, Ihren bestehenden LAN Switch gegen ein Gerät auszutauschen, das den IEEE 802.3af PoE Standard unterstützt.



Garantie



Auf dieses Produkt bestehen 10 Jahre Garantie



Modell 503389



Modell 503389



Features • Ideal, wenn kein Stromanschluss verfügbar ist • Unterstützt alle IEEE 802.3af-kompatiblen PoE Geräte - Wireless LAN Zugangspunkte und Bridges - Wireless LAN WiFi Verstärker und verstärkte Antennen - VoIP (Voice over Internet Protocol) Telefone - IP Überwachungskameras • Unterstützt IEEE 802.3af Erkennung und Schutz vor Überspannung • 10 Jahre Garantie



Spezifikationen Standards • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein • Medienunterstützung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin • Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang - 1 RJ-45 100 Mbps Daten und Stromausgang - 1 Stromeingang (3 pin) • Schutzfunktionen: - Schutz gegen Kurzschluss - Überspannungsschutz für Spannungen über 450 mA - Überspannungsschutz für mehr als 52 V • Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3af-kompatiblen PoE Geräte • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Fast Ethernet Office Switch (502894) - High Power Wireless G Access Point (503082) - PoE Splitter (502900) - Netzwerkkameras (550796, 550178, 503181, 550253) • Zertifikate: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC RJ-45 Eingangsbelegung • Pin 1: Rx+ (Datenempfang) • Pin 2: Rx- (Datenempfang) • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung) • Pin 4: NC (nicht verbunden) • Pin 5: NC (nicht verbunden) • Pin 6: Tx- (Datenübertragung) • Pin 7: NC (nicht verbunden) • Pin 8: NC (nicht verbunden)



RJ-45 Ausgangsbelegung • Pin 1: Rx+ (Datenempfang) • Pin 2: Rx- (Datenempfang) • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung) • Pin 4: -Vdc_return (+) (Eingangsstrom (+)) • Pin 5: -Vdc_return (+) (Eingangsstrom (+)) • Pin 6: Tx- (Datenübertragung) • Pin 7: -Vdc (Eingangsstrom (-)) • Pin 8: -Vdc (Eingangsstrom (-)) LEDs • AC Strom (rot) • Strom über Kanal (grün) • Kanalalarm (rot) Strom • Eingang: 100 bis 240 V AC, 50 bis 60 Hz • Ausgang: 48 V DC / 350 mA • Stromverbrauch: 24 Watt (Maximum) Technische Details • Plastikgehäuse (ABS) • Abmessungen: 85 (L) x 76 (B) x 36 (H) mm • Gewicht: 0.5 kg • Betriebstemperatur: 0 – 60°C • Luftfeuchtigkeit: 10 – 90% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: -20 – 70°C Lieferumfang • Power Over Ethernet Injector • Netzkabel • Anleitung



Weitere Informationen zu INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkten finden Sie auch unter www.intellinet-network.com.
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PoE-Injektor 

Zertifikate: FCC Class B Part 15, CE 89/336/EEC. RJ45 Eingangsbelegung. • Pin 1: Rx+ (Datenempfang). • Pin 2: Rx- (Datenempfang). • Pin 3: Tx+ (Datenübertragung). • Pin 4: NC (nicht verbunden). • Pin 5: NC (nicht verbunden). • Pin 6: Tx- (Datenübertr
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Gigabit Ultra PoE+ Injektor 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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PoE Injektor - Intellinet Network 

IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet). Allgemein. â€¢ MedienunterstÃ¼tzung: - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45, 8 pin. â€¢ Ports: - 1 RJ-45 100 Mbps Eingang.
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Gigabit Ultra PoE Industrie-Injektor 

EN 61000-3-3. EMS. EN 61000-4-2 (ESD). EN 61000-4-3 (RS). EN 61000-4-4 (EFT). EN 61000-4-5 (Surge). EN 61000-4-6 (CS). EN 61000-4-8 (PFMF). - IEC.










 


[image: alt]





Gigabit High-Power PoE+ Injektor 

1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8-pol. â€¢ Ports: - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s-Eingang. - 1 x RJ45 10/100/1000 Mbit/s Daten- und Stromausgang. â€¢ Schutzfunktionen: - Schutz vor Kurzschluss/Erdschluss. - Ãœberlastungsschutz fÃ¼r StromstÃ¤rke Ã¼ber 0,
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Gigabit High-Power PoE+ Injektor - Intellinet Network 

Kompatibilität - allgemein: alle IEEE 802.3at- und IEEE 802.3af-konformen PoE-Geräte. • Unterstützte INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Produkte: - Wireless ...
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Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor 

Der Gigabit High-Power PoE+ Industrie-Injektor verbindet Ihre IEEE. 802.3af-/at-konformen GerÃ¤te mit dem Port eines nicht-PoE-fÃ¤higen. Switches. So kÃ¶nnen ...
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