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Powerbook G3 Lombard Versalien Ersatz

18.06.2017 - aussehen.. Schritt 13 â€” Prozessor. Verwenden Sie ein spudger, die. Spitzen der Finger, oder eine flache, nicht-Metall-Werkzeug, um den. 
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Powerbook G3 Lombard Versalien Ersatz



EINFÜHRUNG die obere Fall ändern, werden Sie auch eine neue Trackpad geben.



WERKZEUGE:



TEILE:



Anti-Statik-Armband (1)



G3 Lombard Versalien (1)



Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



G3 Lombard Internal Fan (1)



Spudger (1) T8 Torx-Schraubendreher (1)
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Schritt 1 — Tastatur 



Schalten Sie den Computer so, dass die Ports, die Sie konfrontiert sind.







Wenn die Tastatur gesperrt ist, öffnen Sie die Anschlussabdeckung und drehen Sie die Tastatur Sicherungsschraube, bis die Tastatur entriegelt.







Ziehen Sie die Tastatur Freigabezungen auf Sie und heben Sie auf der Tastatur nach oben, bis er erscheint.



Schritt 2



 Stellen Sie sicher, dass Sie den Laptop-Akku und CD / DVD-Modul aus den Erweiterungsschächte, bevor Sie fortfahren, entfernt.
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Schritt 3 



Heben Sie die Tastatur heraus, indem es nach oben und weg von Ihnen zu ziehen. Legen Sie das Tastatur, Gesicht nach unten, oben auf dem Trackpad.



 Um die Tastatur zu ersetzen, müssen Sie zuerst das Modem zu entfernen.



Schritt 4 — Hitzeschild 
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Entfernen Sie die drei Silber Phillips Schrauben, die den Hitzeschild an den internen Metallrahmen befestigen.
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Schritt 5 



Heben Sie den Hitzeschild nach oben und ziehen Sie ihn zu sich.







Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.



Schritt 6
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Schritt 7 — PRAM Batterie 



Ziehen Sie das Batteriekabel direkt nach oben von der Hauptplatine.







Entfernen Sie die Batterie aus der Halterung durch nach oben ziehen und nach links.



Schritt 8
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Schritt 9 — Modem 
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Entfernen Sie die beiden Silberkreuzschrauben vom Modem.
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Schritt 10 



Verwenden Sie einen spudger, die Spitzen der Finger oder einem flachen, nicht-Metall-Werkzeug zu bekommen unter den Rand des Modem und hebeln sie aus der Fassung, wie in der Abbildung dargestellt.







Trennen Sie das Kabel von der rechten Seite des Modems.



Schritt 11
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Schritt 12 



Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.







Verwenden Sie ein spudger, die Spitzen der Finger, oder eine flache, nicht-Metall-Werkzeug, um den Prozessor des rechten Seite hebeln.



Schritt 13 — Prozessor
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Schritt 14 



Trennen Sie das Tastaturkabel von der Hauptplatine, indem Sie direkt auf dem Spiel klaren Plastikschlaufe ziehen.



 Dieser Schritt ist mit der Tastatur in der richtigen Reihenfolge, denn um die Tastatur zu entfernen Sie das Modem zuerst entfernen müssen.



Schritt 15 
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Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.
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Schritt 16 — RAM 



Lösen Sie die Laschen an beiden Seiten des RAM-Chips zur gleichen Zeit. Diese Reiter sperren den Chip an Ort und Stelle und die Freigabe ihnen wird der Chip auf "Pop" up verursachen.







Ziehen Sie den RAM-Chip aus.



 Es gibt RAM Schlitze auf beiden Seiten des Prozessors. Wir empfehlen, höhere Kapazität Chips auf dem Boden, so dass, wenn Sie später aktualisieren möchten, werden Sie nicht den Prozessor entfernen.



Schritt 17 — Festplatte 



Fassen Sie das orangefarbene Kabel am linken Ende der Festplatte und trennen Sie ihn von der Hauptplatine.



 Versuchen Sie, das Kabel auf dem Kunststoff-Stecker, anstatt auf dem flexiblen Kabelabschnitt zu erfassen.
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Schritt 18 



Fassen Sie die Plastiklasche und ziehen Sie die Festplatte nach oben und nach links, um sicherzustellen, dass die Metallhalterung nicht auf der schwarzen Kunststoffgehäuse verhakt.







Schieben Sie die Anzeige zurück, so dass es flach liegt.



Schritt 19 — Kupplungsdeckel
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Schritt 20 



Schlüpfen einen spudger oder dem Zeigefinger unter dem Kupplungsdeckel in der Nähe der Power-Taste und ziehen Sie es vorsichtig nach oben, bis Sie sie fühlen sich frei kommen.







Wiederholen Sie den vorherigen Schritt auf der linken Seite.







Heben Sie den Kupplungsdeckel nach oben ab und drehen Sie sie zu sich.



Schritt 21
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Schritt 22 — Inverter
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Fassen Sie die orangefarbene Anzeige-Datenkabel und trennen Sie ihn von der Hauptplatine.







Ziehen Sie das Display-Kabel gerade nach oben, so dass es vertikal ist.
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Schritt 23 



Fassen Sie die dünne Display Inverter Platine an seinem linken Ende, drücken Sie die linke Ende nach vorn das Board über die Registerkarte zu bekommen, und dann das gesamte Brett heben.



 Es gibt zwei Registerkarten, die den Display-Inverter in Position zu halten, die Sie benötigen Vergangenheit zu erhalten, um das Brett frei zu ziehen.



Schritt 24 
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Ziehen Sie den weißen Inverter Kabelstecker vom rechten Ende des Brettes.
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Schritt 25 



Den Wechselrichter-Stecker, direkt nach oben von der Hauptplatine zu ziehen.







Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.



Schritt 26
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Schritt 27 — Anzeige 



Schalten Sie den Laptop um, so dass seine Rückseite Ihnen zugewandt ist.







Öffnen Sie die Zugangstür an der Rückseite des Laptops befindet.







Entfernen Sie die vier schwarzen Torx-Schrauben.







Halten Sie die Anzeige auf beiden Seiten, und ziehen Sie direkt nach oben, bis die Scharniere sind frei von ihren Halterungen.



Schritt 28



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 17 von 23



Powerbook G3 Lombard Versalien Ersatz



Schritt 29 



Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.







Entfernen Sie die drei langen silbernen und zwei kurzen schwarzen Torx-Schrauben aus dem beige Kunststoffgehäuse.



Schritt 30 — Großbuchstaben
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Schritt 31 



Drehen Sie den Lombard, so dass das Trackpad Ihrer Nähe ist und schieben Sie den dünnen Plastikschild weg von Ihnen, aus unter dem schwarzen Gehäuse.







Trennen Sie die neu aufgedeckten dünne orange Band von der Hauptplatine, auf der linken Seite des Trackpads.







Entfernen Sie die beiden langen silbernen Torx-Schrauben.



Schritt 32







Schalten Sie den Laptop über.







Entfernen Sie die sieben Torx-Schrauben aus dem unteren Gehäuse.



 Es gibt zwei langen Schrauben in der vorderen linken und vorderen rechten Ecke; stellen Sie sicher, diese wieder an der richtigen Stelle zu setzen beim Zusammenbauen.
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Schritt 33







Schalten Sie den Laptop wieder vorbei.







Entfernen Sie die drei kurzen schwarzen Torx-Schrauben aus dem Metallrahmen.







Entfernen Sie den kurzen schwarzen Torx auf die äußerste linke Schraube, die die Hauptplatine an dem Gehäuse befestigt.



 Es gibt eine kleine schwarze Kunststoff-Abstandshalter, der zwischen der unteren linken Schraube und der Hauptplatine geht.



Schritt 34
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Fassen Sie die obere Kunststoffgehäuse, wo es in den inneren Rahmen verriegelt und zurückziehen. Wenn die Kunststofflasche in den Schlitz gelöscht, die die Gehäuseschlösser in, nach oben ziehen genug, damit er nicht wieder an ihren Platz zu verriegeln.
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Schritt 35 
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Die PC-Karten-Auswurftaste auf der linken Seite des Laptop verhindert, dass das obere Gehäuse von anheben. Um die Taste zu umgehen, drücken Sie ihn weit genug, so dass Sie das obere Gehäuse der linken Seite nach außen und oben über den Knopf ziehen kann.
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Schritt 36 



Heben Sie die linke Seite des Gehäuses teilweise, so dass Sie das Audio in / out-Kabel von der Soundkarte in der oberen rechten Ecke des Gehäuses zugreifen und trennen kann.



 Seien Sie nicht vorsichtig das obere Gehäuse zu weit zu heben, bevor Sie das Audio in / out-Kabel getrennt haben, oder Sie können die Soundkarte beschädigen.



Schritt 37 
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Entfernen Sie das obere Gehäuse. Beachten Sie, dass es zwei Laschen an der Vorderseite des Laptop, der oft das obere Gehäuse führen zu bleiben.
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Schritt 38 



Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 06:14:31 AM.
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Powerbook G3 Lombard Prozessor Ersatz 

05.07.2017 - Powerbook G3 Lombard Prozessor Ersatz. Geschrieben von: iRobot. Powerbook G3 Lombard Prozessor Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Powerbook G3 Lombard Tastatur Ersatz 

25.06.2017 - Um die Tastatur zu ersetzen, mÃ¼ssen Sie zuerst das Modem zu entfernen.. Powerbook G3 Lombard Tastatur Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: iRobot. Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4 ...
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Xbox One Versalien Ersatz 

17.06.2017 - Xbox One Versalien Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch zu Ihrem Xbox One Ã¶ffnen und entfernen Sie die obere Fall fÃ¼r. Ersatz, modding ...
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Powerbook G3 Pismo Flughafen Ersatzkarten 

18.06.2017 - Installieren Sie einen original 802.11b Airport-Karte intern. WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1). TEILE: Flughafen-Karte (1).
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch 

29.09.2016 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Schritt 12 â€” Festplatte. Entfernen Sie die vier T8 Torx-. Schrauben von der. Festplattenhalterung.
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Nintendo DS Lite Versalien Ersatz 

ernÃ¤hren, kann das Kabel knicken oder schwierig werden, bis hin zu fÃ¼ttern. Wenn ja, versuchen ein StÃ¼ck Faden durch die erste FÃ¼tterung; dann binden Sie ...
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Reemplazo PowerBook G3 Wallstreet PRAM batería 

Paso 7 — Escudo térmico. Retire los dos tornillos Phillips de la pantalla térmica.. Un tornillo es más corto que el otro
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Reemplazo PowerBook G3 Pismo unidad óptica 

16 feb. 2017 - Es fácil cambiar o actualizar el mecanismo de la unidad óptica a un combo o SuperDrive. HERRAMIENTAS: Phi
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LG G3-Screen-Ersatz 

20.04.2017 - Austauschen der Bildschirm. Geschrieben von: Naoto. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie ein beschÃ¤digtes Bildschirm auf Ihrem ...
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LG G3 Frontkamera Ersatz 

21.10.2016 - nicht richtig angeschlossen ist oder weil die Kamera ist kaputt. Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, beide Probleme zu beheben. WERKZEUGE:.
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Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz 

26.12.2016 - Mac mini (PowerPC) Versalien Ersatz. Geschrieben von: iRobot. EINFÃœHRUNG. Wie das obere GehÃ¤use zu entfernen. WERKZEUGE:.
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Powerbook G4 Aluminium 17 "1.67 GHz (High-Res) Versalien ... 

18.06.2017 - Wenn Sie diese Schrauben zu ersetzen, mÃ¼ssen Sie jede Schraube in der richtigen Reihenfolge neu zu installieren. Beginnen Sie, indem Sie.
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Reemplazo PowerBook G3 Pismo PRAM batería 

6 dic. 2016 - Paso 1 — Teclado. Ponga el teclado tornillos de bloqueo hasta que quede paralela a la barra de espacio.. T
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MacBook Pro 17 "Unibody Versalien Ersatz 

23.06.2017 - Wenn die Kunststofflasche fehlt, verwenden Sie einen spudger, um den Stecker aus der Steckdose hebeln.. Ziehen Sie die Lasche parallel ...
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Canon Powershot G3-Screen-Ersatz 

31.12.2016 - Achtung: Der schwarze Balken an den Datenband befestigt werden muss ... Schieben Sie die schwarzen Balken unterhalb der weiÃŸen Sockel.
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LG G3 Rear Speaker Ersatz 

22.06.2017 - LG G3 Rear Speaker Ersatz. Austauschen der hinteren Lautsprecher auf dem LG G3. Geschrieben von: Shannon. LG G3 Rear Speaker Ersatz.
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Sennheiser SK100 G3 Taste Ersatz 

17.06.2017 - Sennheiser SK100 G3 Taste Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie eine beschÃ¤digte "Wippe" Taste auf der Leiterplatte zu reparieren. Es.
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Powerbook G4 Titanium DVI Inverter Ersatz 

23.06.2017 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Powerbook ... des Computers verwendet, Ã¤hnlich sieht. Sie nicht die ... Schritt 10. Trennen Sie die ...
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Powerbook G4 Titanium Onyx Tastatur Ersatz 

18.06.2017 - Powerbook G4 Titanium Onyx Tastatur Ersatz. Geschrieben von: iRobot. Powerbook G4 Titanium Onyx Tastatur Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC- ...
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Retina MacBook 2015 Versalien Assembly Ersatz 

17.06.2017 - Trennen Sie die Batterie durch eine Einsetzen Batterietrenn Pick zwischen der Hauptplatine und dem Batteriestecker.. Schritt 10. Entfernen ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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Macintosh Powerbook 1400 Series RAM Ersatz 

23.08.2017 - Macintosh Powerbook 1400 Series RAM Ersatz. Diese Reparatur-Leitfaden gibt Hinweise, wie der Macintosh Powerbook 1400c RAM zu ...
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Concreto la renovación de Alta PowerBook G3 Pismo 

El conector puede ser apretado. Agite suavemente el conector de lado a lado mientras se tira directamente hacia arriba p
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