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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch

29.09.2016 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Schritt 12 â€” Festplatte. Entfernen Sie die vier T8 Torx-. Schrauben von der. Festplattenhalterung. 
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch Setzen Sie die Festplatte in Ihrem Powerbook G3 Wallstreet.



Geschrieben von: iRobot
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



EINFÜHRUNG Sie können bis zu 17 mm dicke Festplatten installieren, doppelt so dick wie eine schlanke 9,5 mmLaufwerk.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips-Schraubendreher # 0 (1)



120 GB 5400 RPM Western Digital ATAFestplatte (neu) (1)



T8 Torx-Schraubendreher (1)
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G3 Wallstreet Festplattenhalterung (1)
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 1 — Tastatur 



Entfernen Sie beide Erweiterungsschacht-Module mit den Hebel an der Vorderseite des Computers.







Legen Sie Ihre Zeigefinger in den Erweiterungseinschübe und die Suche nach den beiden gerippten Laschen an der Unterseite des oberen Gehäuses. Die Laschen in der Nähe der unteren Ecken der Tastatur.







Ziehen Sie die Laschen zu sich und die Tastatur wird angezeigt.







Ziehen Sie die Tastatur nach vorne, um die Laschen auf der Rückseite hält es zu lösen, und drehen Sie sie in Ihre Richtung.







Ruhen die Tastatur auf dem Trackpad.



Schritt 2



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 3 von 9



Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 3



 Dies ist ein Diagramm der Bandklemmverbinder Sie werden in der nächsten Stufe zu trennen. 



1) Mit den Fingernägeln, fassen Sie die Riegel auf beiden Seiten und ziehen Sie eine kleine Menge (etwa 1/16 "oder 2 mm).







2) Nach dem Lösen der Verriegelungsstange, schieben Sie das Kabel aus dem Anschluss.



Schritt 4 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Trennen Sie die beiden TastaturAnschlüsse durch Lösen der Klemmen und ziehen Sie die Bänder direkt nach oben.
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 5 



Schieben Sie einen spudger nach unten zwischen den einzelnen Kunststoff Zugentlastung Kabel und der Wand des Gehäuses, um über die kleine Lasche an Ort und Stelle hält es beugen Sie das Kabel.







Sobald die Zugentlastung Leitungen frei sind, heben Sie die Tastatur aus.







Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.



Schritt 6
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 7 — Hitzeschild 



Entfernen Sie die beiden Kreuzschlitzschrauben aus dem Hitzeschild.



 Eine Schraube ist kürzer als die andere. Wenn die Wallstreet wieder zusammen, geht diese Schraube in der Mitte des Hitzeschildes.



Schritt 8 



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Fassen Sie den Metallgriff auf dem Hitzeschild und nach oben ziehen und zu sich.
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 9 — Festplatte 



Lösen Sie, aber nicht entfernen, schrauben die einzelnen Phillips aus dem Festplattenhalterung.







Fassen Sie die Festplattenhalterung auf der linken Seite und nach oben ziehen und nach links.



Schritt 10
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 11 



Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.







Entfernen Sie die vier T8 TorxSchrauben von der Festplattenhalterung.



Schritt 12 — Festplatte
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Powerbook G3 Wallstreet zum Festplattenaustausch



Schritt 13 



Drehen Sie die Festplattenhalterung über.







Halten Sie die Festplattenhalterung am Verbindungsende und fassen Sie das entgegengesetzte Ende der Festplatte.







Ziehen Sie die Festplatte aus der Halterung, so dass Sie sicher, dass auf beiden Seiten gleichmäßig zu ziehen.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-18 07:35:40 PM.
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Reemplazo PowerBook G3 Wallstreet PRAM batería 

Paso 7 — Escudo térmico. Retire los dos tornillos Phillips de la pantalla térmica.. Un tornillo es más corto que el otro
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Apple Powerbook 520 Festplattenaustausch 

Apple Powerbook 520 Festplattenaustausch. Dies ist zu ersetzen / Installieren Sie die Festplatte des Powerbook 520. Geschrieben von: Tyler. Apple Powerbook ...
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Reemplazo PowerBook G3 Wallstreet unidad de disco duro 

Paso 7 — Escudo térmico. Retire los dos tornillos Phillips de la pantalla térmica.. Un tornillo es más corto que el otro
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Apple Powerbook 5300 Festplattenaustausch 

12.10.2016 - Apple Powerbook 5300 Festplattenaustausch. Wie zu entfernen und die Festplatte auf dem Apple Powerbook 5300 ersetzen. Geschrieben von: ...
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Powerbook G4 Titanium Onyx Festplattenaustausch 

17.06.2017 - Ihr Laptop sollte etwa wie folgt aussehen.. Schritt 4 â€” Flughafen-Karte. Ãœberspringen Sie diesen Schritt, wenn Ihr Computer nicht Ã¼ber eine.
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Powerbook G3 Lombard Prozessor Ersatz 

05.07.2017 - Powerbook G3 Lombard Prozessor Ersatz. Geschrieben von: iRobot. Powerbook G3 Lombard Prozessor Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Powerbook G3 Lombard Tastatur Ersatz 

25.06.2017 - Um die Tastatur zu ersetzen, mÃ¼ssen Sie zuerst das Modem zu entfernen.. Powerbook G3 Lombard Tastatur Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA.
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Powerbook G3 Lombard Versalien Ersatz 

18.06.2017 - aussehen.. Schritt 13 â€” Prozessor. Verwenden Sie ein spudger, die. Spitzen der Finger, oder eine flache, nicht-Metall-Werkzeug, um den.
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Powerbook G3 Pismo Flughafen Ersatzkarten 

18.06.2017 - Installieren Sie einen original 802.11b Airport-Karte intern. WERKZEUGE: Phillips-Schraubendreher # 0 (1). TEILE: Flughafen-Karte (1).
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Reemplazo PowerBook G3 Pismo unidad óptica 

16 feb. 2017 - Es fácil cambiar o actualizar el mecanismo de la unidad óptica a un combo o SuperDrive. HERRAMIENTAS: Phi
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wallstreet 

STAINLESS STEEL, MATT BRUSHED EFFECT · TITANIUM, MATT BRUSHED EFFECT - CONCRETE - LACQUERED GLASS (ONLY SELECTED RAL ...










 


[image: alt]





Reemplazo PowerBook G3 Pismo PRAM batería 

6 dic. 2016 - Paso 1 — Teclado. Ponga el teclado tornillos de bloqueo hasta que quede paralela a la barra de espacio.. T
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Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz 

18.06.2017 - Geschrieben von: iRobot. Powerbook G3 Pismo Optisches Laufwerk Ersatz. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA. /Www.ifixit.com. Seite 1 von 4 ...
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wallstreet 

Available with “double face” elements, can be used as a divisor or inside the space. Finish: base of oil / natural wax o
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HP Mini 210 zum Festplattenaustausch 

20.12.2016 - Betriebssystem auf der neuen Festplatte zu installieren, sobald die neue Festplatte auf dem Netbook installiert ist. WERKZEUGE: Spudger (1).
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Dell Inspiron 6000 zum Festplattenaustausch 

Dell Inspiron 6000 zum Festplattenaustausch. Austausch oder Upgrade des Dell Inspiron 6000-Festplatte. Geschrieben von: Kenneth Odum. Dell Inspiron 6000 ...
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Concreto la renovación de Alta PowerBook G3 Pismo 

El conector puede ser apretado. Agite suavemente el conector de lado a lado mientras se tira directamente hacia arriba p
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Mac Mini Ende 2012 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - in andere als die, die Logik-Platine LÃ¶cher rot markierten kann die Hauptplatine zu zerstÃ¶ren.. Legen Sie das Mac Mini Logic Board Removal ...
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Reemplazo PowerBook G3 Pismo unidad de disco duro 

El conector puede ser apretado. Agite suavemente el conector de lado a lado mientras se tira directamente hacia arriba p
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...
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iMac Intel 24 "EMC 2111 zum Festplattenaustausch 

13.11.2016 - 4 TB 3,5 "Festplattenlaufwerk (1). 2 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 1 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive (1). 4 TB SSD Hybrid 3.5 "Hard Drive ...










 


[image: alt]





Toshiba Satellite M35X-S114 zum Festplattenaustausch 

18.06.2017 - und Lokalisieren einer Schraube Spiegeln. Sobald diese Schraube entfernt wird, kann die Festplatte aus dem Laptop getrennt werden.
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Acer Aspire One 722 zum Festplattenaustausch 

20.06.2017 - SchlieÃŸen Sie das Netbook und drehen Sie sie um, so dass die. RÃ¼ckseite nach oben zeigt.. Acer Aspire One 722 zum Festplattenaustausch.
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Mac Mini Ende 2014 zum Festplattenaustausch 

16.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch, die Festplatte der Festplatte nur oder Fusion-Laufwerk Mac Mini. Ende 2014 zu ersetzen. Dieses Handbuch ...
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