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PowerTran™ Fluid

AGCO Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Fluido Tipo 55), Q-1766B. • Case IH ... Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 ... 
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PowerTran™ Fluid Phillips 66® PowerTran Fluid es un fluido multifuncional formulado especialmente para tractores agrícolas y otros equipos fuera de carretera que requieren un solo lubricante para trasmisiones, trasmisiones finales, frenos húmedos y sistemas hidráulicos. Cumple con los requisitos de desempeño de todas las principales marcas de tractores agrícolas y otros equipos agrícolas que utilizan un depósito común de fluidos. PowerTran Fluid está formulado para proporcionar excelente resistencia contra la oxidación, excelente protección contra el desgaste, protege contra la herrumbre y corrosión, y buena resistencia contra la espuma. Tiene propiedades de fricción cuidadosamente equilibradas para asegurar la operación correcta de embragues de trasmisión y de frenos húmedos.



Fluido Hidráulico Multipropósito/ Transmisión/ Transmisiones Finales para Tractores Agrícolas



PowerTran Fluid está disponible en dos grados de viscosidad para uso en amplios rangos de temperatura. El grado pesado de viscosidad es adecuado para uso todo el año en la mayoría de climas, mientras que el grado de “Viscosidad Baja” se recomienda para climas fríos donde se especifica un fluido John Deere J20D.



Usos Se recomienda PowerTran Fluid cuando el fabricante del equipo especifica: • AGCO Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Fluido Tipo 55), Q-1766B • Case IH MS1210, MS1209, MS1207, MS1206 • Case New Holland (CNH) MAT3525 (Fluido 134-D), MAT3506, MAT3505 • Caterpillar TO-2 (obsoleto) • Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2 • Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C41-B • Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00 • John Deere JDM J20C, J20D (Grado “Baja Viscosidad”), J14C (Fluido Tipo 303) • Kubota UDT Fluid • Landini Tractor II Hydraulic Fluid • Massey Ferguson CMS M1145/M1143, M1141, M1135, M1129A • Sundstrand Hydrostatic Transmission Fluid • Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S • Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03) • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E PowerTran Fluid también cumple con los requisitos de rendimiento de API GL-4.



Phillips66Lubricants.com



Servicio al Cliente EEUU: Línea Directa Técnica: 1-877-445-9198 1-800-368-7128



Servicio al Cliente Internacional: Correo Electrónico: 1-832-765-2500 [email protected]



Características/Beneficios • Excelente resistencia contra la oxidación y estabilidad térmica • Excelente protección contra el desgaste para los embragues, engranajes y bombas hidráulicas • Previene las vibraciones y el agarre irregular de los frenos • Protege contra la herrumbre y la corrosión • Excelente compatibilidad de sellos • Buena resistencia contra la espuma • Dos grados de viscosidad para uso en la mayoría de climas



PowerTran™ Fluid Propiedades Típicas Grado SAE Gravedad Específica @ 60°F



Low Vis 0.879



0.864



Densidad, lbs/gal @ 60°F



7.32



7.19



Color, ASTM D1500



3.5



3.5



Punto de Inflamación (COC), °C (°F)



210 (410)



190 (374)



Punto de Fluidez, °C (°F)



-43 (-45)



-51 (-60)



cP@ -20°C



2,800



---



cP @ -35°C



26,700



---



cP @ -40°C



---



11,500



cSt @ 40°C



61.0



34.3



cSt @ 100°F



9.4



7.4



Índice de Viscosidad



135



190



Número Básico Total (TBN), ASTM D2896



9.6



9.6



0.149



0.149



Viscosidad, Brookfield



Viscosidad, Cinemática



Zinc, % peso



Las propiedades típicas son valores promedios solamente y no constituyen una especificación. Variaciones mínimas que no afectan el desempeño del producto se esperan durante la manufactura normal, y en diferentes lugares de mezcla. Las formulaciones del producto están sujetas a cambio sin notificación. © Phillips 66 Company. Phillips 66© y sus respectivos logos y productos son marcas registradas de la compañía Phillips 66 en los Estados Unidos y otros países. 
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PowerTran™ Fluid 

Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S. • Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03). • ZF TE-ML 03E, 05F, 17E. PowerTran Fluid también c
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PowerTran™ Fluid 

Phillips 66® PowerTran Fluid es un fluido multifuncional formulado ... recomienda para climas fríos donde se especifica
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PowerDriveÂ® Fluid 

Vickers (Eaton) M-2950-S. (1)EspecificaciÃ³n obsoleta. PowerDrive Fluid is recommended for service fill in: â€¢ Transmis
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PowerDrive® Fluid 

especifica un fluido de calidad C-4. PowerDrive Fluid está formulado con aditivos que tienen tecnología de punta que pro










 


[image: alt]





ultrasil fluid 

27.07.2017 - Bekanntmachung Nr. 383/2001 GBl., Ã¼ber Einzelheiten der ... geltenden Fassung Bekanntmachung Nr. 94/2016 GBl., Ã¼ber die Bewertung von ...
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penesal fluid 

sulfonated, sodium salts ... oxide, propylene oxide and amines, C12-14 .... products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, ...
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TRAKTO FLUID 303 

Nombre del fabricantes o importador: Lubricantes de América, S.A. de C.V.. Teléfono de emergencia: 81 22 74 01 al 24. Do
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service - Fluid London 

With the Michelin-starred Galvin at Windows, legendary tropical Trader. Vic's, British cuisine at its best in Podium Restaurant and the stunning event and function ...
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TRAKTO FLUID FH-303 

Sinónimos: Aceite lubricante, aceite del petróleo ... Básico derivado del Petróleo. 64741-89- ... Usar agua para retirar
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PowerDrive® Fluid 

Provee un rendimiento sustancialmente mejorado de fricción y anti desgaste comparado con fluidos anteriores de calidad A
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TRAKTO FLUID FH-303 

y White. Además presenta buena bombeabilidad a bajas temperaturas y no daña las partes de cobre, sellos de la transmisió
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TRAKTO FLUID 303 

TRAKTO FLUID 303. PRESENTACIONES: Aceite multipropósito formulado con aditivos especiales para su uso en sistemas hidráu
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SDS AEROTEC PENESAL FLUID DE 
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Maintenance Manual - ARO Fluid Intelligence 

01.02.2009 - General Product Safety Information. Read and understand this manual before operating this product. It is your responsibility to make this safety ...
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barrier fluid-22p 

T ex as 75. 713. , T el.903 .5. 34 .80. 21. • F ax 903 .5. 81 .437. 6. Inform a ció. n d el P rodu cto. NO. T. A: L a in
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fluid barrier series 

ax 903 .5. 81 .4. 376. Inform a ció. n d el P rodu cto. NO. T. A: L a inform ación que contiene esta publicación es resu
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SDS AEROTEC ULTRASIL FLUID DE 
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SDS AEROTEC ULTRASIL FLUID DE 
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SDS AEROTEC PENESAL FLUID DE 
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VICKERS FLUID POWER TRAINER MANUAL PDF 

vickers fluid power trainer manual are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy can be obtained using ...
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denn process fluid mechanics solutions pdf 

Download Now for Free PDF Ebook denn process fluid mechanics solutions at our ... 13th Edition, Descargar Libro Ritalinda, Design And Analysis Of Propeler.
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Inflation Device and Fluid Dispensing Syringe - PDFHALL.COM 

ATTACHING THE INFLATION DEVICE TO THE BALLOON: BALLOON INFLATION AND DEFLATION: FLUID DISPENSING INDICATIONS AND USAGE:
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Inflation Device and Fluid Dispensing Syringe - Cardionef 

Il est recommandé à l'acheteur ou à l'utilisateur du DISPOSITIF de s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement










 


[image: alt]





Four Seasons Hydraulic Fluid AW 

Color, ASTM D1500. 0.5. 0.5. 1.0. 1.0. Punto de Inflamación (COC), °C (°F). 216 (421). 227 (441). 238 (460). 252 (486).
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