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PRAXIS-INFO KÃ„LTEMITTEL

R32. 26,0. R125. 26,0. R134a. 21,0. R1234yf 20,0. R1234ze. 7,0. 3,60 kg. 36,0 kg. 360 kg. -. R449A. 1.398. R32. 24,3. R125. 24,7. R134a. 25,7. R1234yf 25,3. 
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PRAXIS-INFO KÄLTEMITTEL Prüfintervalle für Dichtheitsprüfungen gemäß VO (EU) 517/2014 und Füllmengengrenzen



Kältemittel



GWP-Wert



Gemisch-Zusammensetzung Stoff 1



%



Stoff 2



%



Stoff 3



%



Füllmengen für Dichtheitsprüfungen



Stoff 4



%



Stoff 5



%



alle 12 Monate ab



1)



alle 6 Monate ab



1.430



R134a



100,0



R404A



3.922



R125



44,0



R134a



4,0



R143a



52,0



-



-



-



R407A



2.107



R32



20,0



R125



40,0



R134a



40,0



-



-



-



R407B



2.804



R32



10,0



R125



70,0



R134a



20,0



-



-



R407C



1.774



R32



23,0



R125



25,0



R134a



52,0



-



R407D



1.627



R32



15,0



R125



15,0



R134a



70,0



-



R407E



1.552



R32



25,0



R125



15,0



R134a



60,0



R407F



1.825



R32



30,0



R125



30,0



R134a



40,0



R410A



2.088



R32



50,0



R125



50,0



-



R413A



2.053



R134a



88,0



R218



9,0



R600a



R417A



2.346



R125



46,6



R134a



50,0



R600



R422A



3.143



R125



85,1



R134a



11,5



R600a



R422D



2.729



R125



65,1



R134a



31,5



R600a



3,4



R427A



2.138



R32



15,0



R125



25,0



R134a



50,0



R437A



1.805



R125



19,50



R134a



78,5



R600



1,4



R601



R507A



3.985



R125



50,0



R143a



50,0



-



-



-



-



-



1,25 kg



R448A



1.387



R32



26,0



R125



26,0



R134a



21,0



R1234yf



20,0



R1234ze



7,0



3,60 kg



R449A



1.398



R32



24,3



R125



24,7



R134a



25,7



R1234yf



25,3



-



-



3,58 kg



R450A



605



R134a



42,0



R1234ze



58,0



-



-



-



-



-



-



8,27 kg



R513A



631



R134a



44,0



R1234yf



56,0



-



-



-



-



-



-



7,92 kg



-



-



-



-



-



-



-



-



-



1.250 kg



-



-



-



-



-



714 kg



7.143 kg



71.428 kg



5,0



-



-



-



-



1,31 kg



13,1 kg



131 kg



R1234yf



4



R1234yf



7



R1234ze



R1234ze MO89 1)



ab 5t CO2-Äquivalent



3.085 2)



R125



86,0



50 bis 500 t CO2-Äquivalent



3)



-



-



R218



9,0



R290



35,0 kg



-



1,27 kg



-



2,37 kg



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



-



3,0



-



3,4 3,4



alle 3 Monate ab



R134a



-



3,50 kg



2)



3)



Füllmengengrenze ab 2020



350 kg



-



12,8 kg



127 kg



10,20 kg



23,7 kg



237 kg



-



1,78 kg



17,8 kg



178 kg



14,27 kg



-



2,82 kg



28,2 kg



282 kg



-



-



3,07 kg



30,7 kg



307 kg



-



-



-



3,22 kg



32,2 kg



322 kg



-



-



-



2,74 kg



27,4 kg



274 kg



-



-



-



-



2,40 kg



23,9 kg



239 kg



-



-



-



-



2,44 kg



24,3 kg



243 kg



-



-



-



-



-



2,13 kg



21,3 kg



213 kg



-



-



-



-



-



1,59 kg



15,9 kg



159 kg



12,73 kg



-



-



-



-



1,83 kg



18,3 kg



183 kg



14,66 kg



R143a



10,0



-



-



2,34 kg



23,4 kg



234 kg



-



0,6



-



-



2,77 kg



27,7 kg



277 kg



-



12,5 kg



125 kg



10,04 kg



36,0 kg



360 kg



-



35,8 kg



358 kg



-



82,7 kg



827 kg



-



79,2 kg



792 kg



-



12.500 kg



125.000 kg



-



≥ 500 t CO2-Äquivalent



Einsatzverbot für Kältemittel mit GWP > 2500 ab 2022 als aufgearbeitete oder recycelte Kältemittel noch für Instandhaltung oder Wartung bis 2030 erlaubt! © Christof Fischer 01/2017. Diese Tabelle besitzt Informationscharakter, ohne Gewähr. Die GWP -Werte basieren auf der Berechung und Listen gemäß VO (EU) 517/2014 Anhang I, II und IV



10,51 kg
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Praxisinfo Bundesmantelvertrag - KassenÃ¤rztliche Bundesvereinigung 

23.09.2013 - Auf dem Formular sollen unter anderem die Rechts- grundlage .... Nachweis des eingeschrÃ¤nkten Leistungsanspruchs (Vordruckmuster 85),.
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INFOSERVICE Praxisinfo 

Hautkrebs-Screening. Gesundheitsvorsorge (Check-Up-35plus). Labordiagnostik (Laborgemeinschaft und erweitertes Praxis-Speziallabor). Reiseimpfberatung.
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Praxisinfo Insolvenzrecht: Das Reformgesetz zur ... - Kapellmann 

10.03.2017 - streckungserfolg spÃ¤ter (durch die Anfechtung eines. Insolvenzverwalters) wieder herausgeben mÃ¼ssen. SchlieÃŸlich soll auch die Verzinsung des Anfechtungs- anspruchs neu geregelt werden, die in der Praxis dazu gefÃ¼hrt hat, dass Insolv
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Praxisinfo Arbeitsrecht BAG zur Schriftform von ... - Kapellmann 

Das von der UniversitÃ¤t ge- gengezeichnete Exemplar des Arbeitsvertra- ges erhielt er jedoch erst elf Tage nach Ar- beitsaufnahme. Er erhob Klage gegen die ...
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Praxisinfo Ã–ffentliches Recht Neuer Ewigkeitsfehler bei externen ... 

11.10.2017 - Zuvor hat bereits der Hessische VGH (Urteil vom 18.05.2017, Az.: 4 C 2399/15.N) gleich- lautend ent-schieden. In dieser Entscheidung.
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