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Presentación de PowerPoint

Finalmente; todo el diseño de Estructuras se basa en la ... actúen en los elementos las estructuras generarán los ..... 
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CURSO: TALLER DE LA CONSTRUCCION PROF.: MAG. ING. GENARO DELGADO C. ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL U.R.P. CICLO 2014 - I



Material estructural compuesto por unidades pegadas por mortero (cemento, arena, cal). En el caso del adobe el mortero suele ser de barro. Otra nueva es la “albañilería de juntas secas”. Por tanto, la albañilería: · Es un material heterogéneo y anisotrópico. · Tiene buena resistencia a la compresión (por la unidad). · Tiene poca resistencia a la tracción.



En resumen, la albañilería es muy frágil en tracción. Por tanto, para su uso en edificaciones debe ser convenientemente construida y reforzada.



Cuando hablamos de albañilería reforzada, hablamos de la albañilería armada o confinada, cuyo refuerzo debe cumplir con las exigencias de la Norma, E.0.60 y/o E.0.70 ALBAÑILERÍA ARMADA Es reforzada interiormente con varillas de acero distribuidas vertical y horizontalmente e integrada mediante concreto líquido (grout), de tal manera que los diferentes componentes actúen conjuntamente para resistir los esfuerzos. A los muros de Albañilería Armada también se les denomina Muros Armados.



ALBAÑILERÍA CONFINADA. Es reforzada con elementos de concreto armado en todo su perímetro, vaciado posteriormente a la construcción del muro de albañilería. La cimentación de concreto se considerará como confinamiento horizontal para los muros del primer nivel.



Es la albañilería sin refuerzo (Albañilería Simple) o con refuerzo que no cumple con los requisitos mínimos de la Norma E.0.60 . Lastimosamente en el Perú, en las zonas de escasos recursos, las construcciones son realizadas sin asesoramiento técnico, ya sean viviendas de albañilería confinada, de adobe, madera etc. o también existen construcciones antiguas que ya no cumplen con las normas actuales y tampoco garantizan seguridad. Estando nuestro país en zona sísmica, se debe prevenir antes lamentar.
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Es una combinación de elementos unidos entre si para soportar cargas. Elementos como: vigas, losas y muros. Y posee la capacidad de deformarse y recuperar su forma, además estabilidad (equilibrio)



CONDICIONES DE UNA ESTRUCTURA: 1. Soportar carga…resistencia 2. Deformarse y recuperar su forma…rigidez 3. Mantener su posición original… estabilidad



Por lo que; toda Estructura debe tener Resistencia, es decir capacidad de soportar cargas, además debe tener Rigidez, capacidad de deformarse y recuperar su forma, y finalmente Estabilidad, es decir capacidad de mantener su posición original. En conclusión toda estructura deben cumplir tres principios fundamentales de la Mecánica de Materiales, que son: RESISTENCIA, RIGIDEZ Y ESTABILIDAD.



Finalmente; todo el diseño de Estructuras se basa en la Mecánica y Resistencia de Materiales; por lo tanto estará sometida a fuerzas y momentos, y de acuerdo a como actúen en los elementos las estructuras generarán los siguientes efectos: Axiales, Cortantes, Flexionantes y de Torsión.



Ejm: Albañilería confinada - Ciudad Satélite Santa Rosa (Av. Pacasmayo) - Callao



Ej.: Estructura aporticada mixta – Campus UPAO Trujillo - Av. América Sur 3145 Monserrate



• • • • • •



Los muros soportan las cargas Las columnas y vigas son solo de amarres No tienen zapatas Son hasta 5 pisos (15metros) Son de cimentaciones corridas de concreto ciclópeo. La viga solera, viga de amarre poseen un Acero mínimo de 4Ø3/8”.



Losa transmite su carga a la viga  La cimentación es con zapatas  Las columnas transmiten su carga a la zapata. 



Cuando las luces entre apoyos son pequeñas (L 
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La Presentacin en la Cartomagia II (por Daniel de Urquiza) 

que se inicia volcarse hacia uno u otro lado. Hacia lo verbal ... double lift. Pero las cartas ...... Manejemos las cart
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presentacin de las iniciativas formuladas por el gobernador del estado ... 

[PDF]presentacin de las iniciativas formuladas por el gobernador del estado ...docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/.










 


[image: alt]





Powerpoint 

Los huevos están firmemente adheridos a los pelos/plumas. Metamorfosis simple. La hembra deposita los huevos (liendres),
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Microsoft PowerPoint - Nuevo Presentación de Microsoft PowerPoint 

enfermedades no malignas: anemia aplásica, mononucleosis infecciosa, artitis reumatoidejuvenil, púrpura trombocitopénica
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Bodega: 1,484 m2. ▫. Andenes (6): 630 m2. ▫. Área Rentable Total: 2,114 m2. ▫. Muros. Block. ▫. Techos Lamina Zintro. ▫.
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Presentación de PowerPoint 

Producción con Motor. 700 – 800 kg/h. Potencia Requerida. 1 HP. R.P.M. Polea Despulpadora. 310. Polea Motor a 1800 R.P.M
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Torre Ejecutiva TRIANGULO 39 Poniente No. 3515 Piso 5 Col. Las Animas, Puebla, Pue. México, C.P. 72400. Cel: (222)426.67
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... Derecho Constitucional C. Profesor Titular Interino: Oscar Flores. Profesora Asociada Interina: Laura J. Casas. Jefe
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Presentación de PowerPoint 

Altura: 7.5 m a la parte baja y. 11 m a la parte alta. ▫. 2 Andenes para Trailer. ▫. Pisos de concreto de alta resistenc
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Presentación de PowerPoint 

Nueva esperanza. 23/08/2018. Presentation footer 10PT grey. Please add the relevant country to the footer. 5 ...
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Av. Américas No. 1545 Piso 20, Edif. HSBC, Punto Sao Paulo, Col. Providencia, C. P. 44630, Guadalajara, Jal., T (33) 383
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Denominación. 10012942. M2. MECE ORAS. Punto Caliente. SE Balsillas 230kV - Bahia. La Mesa. TRANSFORMADOR DE CORRIENTE.
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Presentación de PowerPoint - DUOT 

arquitecto y urbanista, 1939-2012. La arquitectura de la ciudad. Círculo de Bellas Artes de Madrid - Casa Europa. Sala M
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Licenciatura en Psicología Organizacional. RVOE Acuerdo 20122739. Vigencia a partir ... Comunicación organizacional. Com
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Tenemos más de 80 desarrollos en 50 ciudades del país. Ofrecenos la mejor ... Si Soluciones Inmobiliarias Oficial assolu










 


[image: alt]





PresentaciÃ³n de PowerPoint 

3 nov. 2016 - diciembre 2016, la mÃ¡xima cantidad de energÃa a importar es 9.6 GWh/dÃa, considerando la entrada de 4 u
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1 dic. 2016 - 2016, la mÃ¡xima cantidad de energÃa a importar es 9.6 GWh/dÃa, considerando la entrada de 4 unidades de
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deportivos, ciclopistas, cancha de padel, basquetbol, futbol 7 y urbanizaciÃ³n de primera. *Precio sujeto a cambio y dis
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C ancha 2. Est. Campos Deportivos. 09 de Sept. - 19:00 hrs. C ancha 3. Est. Campos Deportivos. 09 de Sept. - 19:00 hrs.
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Page 1. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢. â€¢
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Estafeta, Copiplus, Restaurant â€œEl Oasisâ€�, Centro de servicio y soporte (TecnologÃa), Troy Stone (MÃ¡rmoles y grani
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Los sedimentos se generan por la meteorización y erosión de ... procesos como la erosión, re-suspensión y sedimentación
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Histórico de las Proyecciones. (Incluye GCE Nuevos). Histórico de las Proyecciones. (No incluye GCE Nuevos). APE. 3,12%.
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