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Pro´logo T32A130827-5D7BE647-65D8-496C-8EE3-C047095E8C7C



Bienvenido a la gran familia de nuevos propietarios de NISSAN. Le entregamos este vehı´culo con toda nuestra confianza. Este vehı´culo ha sido fabricado utilizando las u´ltimas te´cnicas y el control de calidad ma´s estricto. Este manual se ha preparado para ayudarle a comprender la operacio´n y el mantenimiento de su vehı´culo, de modo que pueda disfrutar de el durante muchos ma´s kilo´metros (millas). Le rogamos lo lea detenidamente antes de usar el vehı´culo. Una publicacio´n separada de informacio´n sobre la garantı´a y el mantenimiento, le explica los detalles relacionados con las garantı´as que cubren a su vehı´culo. Su concesionario NISSAN conoce el vehı´culo bien. Cuando usted necesite algu´n servicio o tenga preguntas, para nosotros sera un placer ayudarle con todos los recursos a nuestro alcance.



´ N IMPORTANTE RELACIOINFORMACIO NADA CON LA SEGURIDAD T32A130827-43177320-DB4C-414E-979E-3880F123E9F3 ¡Notas sobre la seguridad! T32A130827-F0682CE4-B884-4433-BD8A-47771628A26D ¡Siga estas importantes reglas de conduccio´n para asegurar la completa seguridad suya ası´ como la de sus pasajeros! . .



.



.



.



NUNCA conduzca bajo la influencia del alcohol ni de drogas. SIEMPRE observe los lı´mites de velocidad y nunca conduzca a velocidad excesiva para las condiciones existentes. SIEMPRE utilice los cinturones de seguridad y los sistemas de seguridad para nin˜os apropiados. Los nin˜os preadolescentes deben sentarse en el asiento trasero. SIEMPRE facilite informacio´n sobre el uso adecuado de los equipos de seguridad del vehı´culo a todos los ocupantes del mismo. SIEMPRE revise este Manual del conductor para informacio´n importante relacionada con la seguridad.



Condition: 'Except for China'/



Cuando lea este manual T32A130827-FCDF74CF-E97A-4F06-A19F-099B7A0C2096



´ N DE SU VEHI´CULO MODIFICACIO T32A130827-0A0B6A4E-B210-478D-BC6C-8E20CC8B66D7



Este manual incluye informacio´n sobre todas las opciones disponibles en este modelo. Por consiguiente puede que encuentre informacio´n no relevante para su vehı´culo.



Este vehı´culo no debe modificarse. Las modificaciones pueden afectar a su rendimiento, seguridad o duracio´n, y pudieran violar leyes del gobierno. Adema´s, los dan˜os o problemas de funcionamiento que se produzcan debido a las modificaciones no quedara´n cubiertos por las garantı´as de NISSAN.



Toda la informacio´n, especificaciones e ilustraciones contenidas en este manual son las vigentes en el momento de la impresio´n. NISSAN se reserva el derecho a alterar las especificaciones o el disen˜o en cualquier momento sin obligacio´n y sin previo aviso.



Lea esto primero — luego conduzca con seguridad T32A130827-C8F46367-1E3C-449F-8525-B35352990803 Antes de conducir el vehı´culo, detenidamente el Manual del familiarizara´ con los controles requerido, permitie´ndole usar el dad.



le rogamos que lea conductor. Esto le y el mantenimiento vehı´culo con seguri-



A lo largo de este manual, empleamos el sı´mbolo seguido por la palabra ADVERTENCIA. Se usan para indicar la presencia de un riesgo que puede causar la muerte o graves lesiones personales. Para evitar o reducir el riesgo, estos pasos deben seguirse con exactitud. El sı´mbolo seguido por la palabra PRECAU´ N se usa tambie´n en el manual para indicar la CIO presencia de un riesgo que puede causar lesiones moderadamente leves o dan˜os a su vehı´culo. Para evitar o reducir el riesgo, estos pasos deben seguirse con exactitud.
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Etiquetas de advertencia de las bolsas de aire: GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0



´ N POR CARRETERAS Y CONDUCCIO FUERA DE LA CARRETERA (modelo 4WD) T32A130827-A92ECF76-8233-4402-BEA7-174ED86FCE6B Este vehı´culo se conducira´ y maniobrara´ de manera diferente a un automo´vil comu´n de pasajeros debido a que tiene un centro de gravedad ma´s elevado. Al igual que con otros vehı´culos que tienen las mismas caracterı´sticas, la operacio´n incorrecta de este vehı´culo puede causar la pe´rdida del control o accidentes.



SIC0697



Si observa este sı´mbolo, e´ste significa “No haga esto” o “No permita que suceda esto”. NOS1274



Si observa un sı´mbolo similar a estos en una ilustracio´n, significa que la flecha indica hacia la parte delantera del vehı´culo. NOS1275



Las flechas que son similares a e´stas en una ilustracio´n indican movimiento o accio´n. NOS1276



JVR0243X



“NUNCA utilice un dispositivo de seguridad paran nin˜os orientado hacia atra´s en un asiento protegido en la parte delantera por una BOLSA DE AIRE ACTIVA, esto podrı´a causar LESIONES SERIAS o MORTALES al NIN˜O.”



Asegu´rese de leer “Precauciones en la conduccio´n por carreteras y fuera de la carretera” (P.5-7) en este manual. C 2014 NISSAN MOTOR CO., LTD. *



Asegu´rese de leer “Etiquetas de advertencia de las bolsas de aire” (P.1-31). Marcas comerciales registradas: GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 NOS1617



Bluetooth® es una marca comercial registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y con licencia adjudicada a Visteon Corporation y Bosch.



Las flechas que son similares a e´stas enfocan la atencio´n sobre un elemento en una ilustracio´n.
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Tabla de contenido



Ilustracio´n de la tabla del contenido



0



Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema de seguridad suplementario



1



Instrumentos y controles



2



Comprobaciones y reglajes previos a la marcha



3



Pantalla de visualizacio´n, calefaccio´n y aire acondicionado, y sistema de audio



4



Arranque y conduccio´n



5



En caso de emergencia



6



Apariencia y cuidados



7



Mantenimiento y ha´galo usted mismo



8



Informacio´n te´cnica



9



I´ndice
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0 Ilustracio´n de la tabla del contenido Asientos, cinturones de seguridad y sistema de seguridad suplementario (SRS) .............................................................................. .... Parte delantera exterior .......................................................................... .... Parte trasera exterior .... .............................................................................. Compartimiento de pasajeros .............................................................. .... Cabina de mandos .................................................................................. .... Modelos con volante a la izquierda (LHD) ................................. .... Modelos con volante a la derecha (RHD) .... .................................
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0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 0-6 0-7



Tablero de instrumentos ........................................................................ .... 0-9 Modelos con volante a la izquierda (LHD) .............................. .... 0-9 Modelos con volante a la derecha (RHD) ............................ .... 0-10 Medidores e indicadores ................................................................... .... 0-11 Compartimiento del motor ................................................................. .... 0-12 Modelos con motor QR25DE .................................................. .... 0-12 Modelos con motor MR20DD .................................................. .... 0-13 Modelos con motor R9M ......................................................... .... 0-14
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ASIENTOS, CINTURONES DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS) T32A130827-10AA2C4F-D507-45FE-933C-FA9FCA7F70C1



nin˜os con correa de fijacio´n superior) (P.1-21) Asientos de tercera fila* (P.1-7) *:si esta´ disponible 12.



JVC0589X



1. 2. 3. 4. 5.



6.



0-2



Bolsas de aire para impacto frontal suplementarias (pa´gina 1-28) Cinturones de seguridad (P.1-10) Apoyacabezas (P.1-7) Bolsas de aire de cortina para impacto lateral suplementarias* (P. 1-28) Punto de anclaje del dispositivo de seguridad para nin˜os (para dispositivo de seguridad para nin˜os con correa de fijacio´n superior)* (P.1-21) Asientos delanteros (P.1-2)



7. 8. 9.



10. 11.



Bolsas de aire para impacto lateral suplementarias* (P.1-28) Sistema de cinturones de seguridad con pretensor (P.1-38) Asientos de segunda fila (P.1-5) — Dispositivos de seguridad para nin˜os (P.1-14) Sistema de seguridad para nin˜os ISOFIX (para asientos de la segunda fila) (P.1-20) Punto de anclaje del dispositivo de seguridad para nin˜os (para dispositivo de seguridad para



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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PARTE DELANTERA EXTERIOR GUID-7CE776F2-0199-429C-BE30-880769DCFEDA



— Placa de neuma´ticos (P.9-11) Espejos retrovisores exteriores (P.3-32) Ca´mara de perspectiva lateral* (P.4-11) Luz de sen˜al direccional lateral (P.2-48) Puertas — Llaves (P.3-2) — Cerraduras de puertas (P.3-4) — Sistema de llave inteligente* (P.3-10) — Sistema de mando a distancia* (P.3-8) — Sistema de seguridad (P.3-21) *:si esta´ disponible 13. 14. 15. 16.



JVC0642X



1. 2.



3. 4. 5. 6. 7.



Capo´ (P.3-25) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas — Funcionamiento del interruptor (P.2-51) — Fluido para lavado de ventanillas (P.8-20) Limpiafaros* (P.2-48) Ca´mara delantera* (P.4-11, 2-41, 5-43) Techo solar* (P.2-56) Ventanillas ele´ctricas (P.2-55) Ca´mara de perspectiva delantera* (P.4-11)



8. 9. 10. 11.



12.



Gancho recuperable (P.6-13) Faros y luces de sen˜al direccional (P.2-43) Luces antiniebla* (P.2-49) Sistema sonar (sensor de estacionamiento)* (P.5-55) — Asistencia de estacionamiento (PA)* (P.4-18) Neuma´ticos — Neuma´ticos y ruedas (P.8-37, 9-8) — Neuma´tico pinchado (P.6-2)



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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(8,1)



PARTE TRASERA EXTERIOR T32A130827-BA5074E9-D21C-4E66-B0EF-AE9C682D0BE4



10. 11.



Tapa de la boca de suministro de combustible (P.3-30) Cerraduras de puerta trasera para seguridad de nin˜os (P.3-7)



*:si esta´ disponible



JVC0599X



1. 2.



3. 4. 5. 6.



0-4



Desempan˜ador de la luneta trasera (P.2-54) Limpialuneta y lavaluneta — Funcionamiento del interruptor (P.2-53) — Fluido para lavado de ventanillas (P.8-20) Luz de freno elevada — Cambio de bombillas (P.8-30) Antena (P.4-46) Riel de techo* (P.2-64) Sistema sensor de estacionamiento (sonar)* (P. 5-55)



7. 8.



9.



— Asistencia de estacionamiento (PA)* (P.4-18) Luz antiniebla trasera* (P. 2-50) Porto´n trasero (P.3-26) — Sistema de llave inteligente* (P.3-10) — Sistema de mando a distancia* (P.3-8) — Ca´mara de perspectiva trasera (P.4-7, P.4-11) Luz combinada trasera (P. 8-28)
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COMPARTIMIENTO DE PASAJEROS T32A130827-640688FC-866B-4E18-8CE1-364B86D3233C



retrovisor exterior (lado del conductor) (P.3-32) Portavasos delanteros (P.2-60)/Cenicero* (P.2-58) 13. Interruptor del asiento con calefaccio´n* (P.1-4) 14. Caja de consola (P.2-59) 15. Compartimiento de equipajes — Almacenamientos (P.2-59) — Ganchos para equipajes (P.2-61) — Cubierta del a´rea de equipajes* (P.2-64) — Toma de alimentacio´n ele´ctrica (P.2-57) — Neuma´tico de repuesto (P.6-2) *:si esta´ disponible 12.



JVC0654X



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Espejo retrovisor interior (P.3-31) Alojamiento para gafas de sol (P.2-59) Luces de mapas delanteras (P.2-67) — Micro´fono (P.4-78, 4-84, 4-89, 4-96, 4-102) Techo solar* (P.2-56) Interruptor de cancelacio´n para sensores u´ltrasonicos y de inclinacio´n* (P.3-22) Viseras (P.2-65, P.3-33) Luz de compartimiento* (P.2-66)



8. 9. 10.



11.



Luces personales traseras* (P.2-67) Perchero (lado del conductor) (P.2-63) Reposabrazos trasero (asientos de la segunda fila) (P.1-7) — Portavasos traseros (P.2-60) Reposabrazos de la puerta — Interruptor de ventanillas ele´ctricas (P.2-55) — Interruptor de bloqueo automa´tico de puertas* (P.3-6) — Interruptor de control remoto del espejo



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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0-5



(10,1)



CABINA DE MANDOS GUID-10473ED5-F428-4070-A4B6-3AE4A1D1CCC6



6. 7.



MODELOS CON VOLANTE A LA IZQUIERDA (LHD) GUID-5B92FB7E-BFCD-4E4C-9506-C5094664CBDF



8.



9.



10.



11. 12. JVC0643X



1. 2. 3. 4.



0-6



Control de brillo de instrumentos (P.2-11) Interruptor de reposicio´n de viajes TRIP RESET (P.2-9) Interruptor de faros y sen˜al direccional (P.2-43)/ interruptor de luces antiniebla* (P.2-49) Controles integrados en el volante de direccio´n (lado izquierdo) — Control de audio* (P.4-75 o sistema de navegacio´n **)



5.



— Control de pantalla de informacio´ n del vehı´culo (P.2-22) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (sin navegacio´n)* (P.4-78, 4-84, 4-89) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (con navegacio´n)* (P.4-96) Volante de direccio´n (P.3-31) — Bocina (P.2-54)



13. 14. 15. 16. 17.



Interruptor del limpiado y lavado (P.2-51) Interruptor de los indicadores intermitentes de emergencia (P.6-2) Controles integrados en el volante de direccio´n (lado derecho) — Interruptores de control de crucero* (P.5-47) — Interruptores del limitador de velocidad* (P.5-45) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (sin navegacio´n)* (P.4-78, 4-84, 4-89) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (con navegacio´n)* (P.4-96) — Interruptor del sistema de reconocimiento de voz* (P.4-102) Palanca de cambios — Transmisio´n continua variable (CVT) (P.5-14) — Transmisio´n manual (MT) (P.5-19) Interruptor de desactivado OFF del sistema de control dina´mico del vehı´culo (VDC) o Interruptor de desactivado OFF del programa de estabilidad electro´nica (ESP) (P.5-30) Interruptor de control de orientacio´n de los faros* (P.2-46) Freno de estacionamiento (de tipo pedal)* (P.3-33) Interruptor de economı´a ECO* (P.5-51) Interruptor del limpiafaros* (P.2-48) Interruptor de desactivado OFF del sistema sensor de estacionamiento (sonar)* (P. 5-56) Interruptor del porto´n trasero automa´tico* (P.3-27) Interruptor de OFF de apagado/arranque (Stop/ Start)* (P.5-23)



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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18. 19. 20. 21. 22. 23. *: **:



Interruptor principal del porto´n trasero automa´tico* (P.3-26) Pulsador de encendido (modelos con sistema de llave inteligente)* (P.5-10) Interruptor de encendido (modelos sin sistema de llave inteligente)* (P.5-8) Freno de estacionamiento (de tipo interruptor)* (P.3-33) Interruptor de control de descenso* (P.5-33) Interruptor para modalidad de traccio´n en las cuatro ruedas (4WD)* (P.5-24) si esta´ disponible Consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente (si esta´ disponible).



MODELOS CON VOLANTE A LA DERECHA (RHD) GUID-2C73B5AA-609C-4CA5-AC9C-A8EFFF6B2BCF



JVC0649X



1. 2.



Interruptor de control de descenso* (P.5-33) Controles integrados en el volante de direccio´n (lado izquierdo) — Control de audio* (P.4-75 o sistema de navegacio´n **) — Control de pantalla de informacio´ n del vehı´culo (P.2-22) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (sin navegacio´n)* (P.4-78, 4-84)



3. 4.



5.



— Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (con navegacio´n)* (P.4-96) Interruptor de los indicadores intermitentes de emergencia (P.6-2) Interruptor de faros y sen˜al direccional (P.2-43)/ interruptor de luz antiniebla* (P.2-49) o Interruptor del limpiado y lavado (P.2-51) Pulsador de encendido (modelos con sistema de llave inteligente)* (P.5-10)



Ilustracio´n de la tabla del contenido



Condition: 'Except for China'/



[ Edit: 2014/ 3/ 26



Model: T32-B ]



0-7



(12,1)



6.



7.



8. 9. 10. 11. 12.



13. 14.



15. 16.



0-8



Controles integrados en el volante de direccio´n (lado derecho) — Interruptores de control de crucero* (P.5-47) — Interruptores del limitador de velocidad* (P.5-45) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (sin navegacio´n)* (P.4-78, 4-84) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (con navegacio´n)* (P.4-96) — Interruptor del sistema de reconocimiento de voz* (P.4-102) Interruptor del limpiado y lavado (P.2-51) o Interruptor de faros y sen˜al direccional (P.2-43)/ interruptor de luz antiniebla* (P.2-49) Interruptor principal del porto´n trasero automa´tico* (P.3-26) Interruptor del porto´n trasero automa´tico* (P.3-27) Control de brillo de instrumentos (P.2-11) Interruptor de reposicio´n de viajes TRIP RESET (P.2-9) Interruptor de desactivado OFF del sistema de control dina´mico del vehı´culo (VDC) o Interruptor de desactivado OFF del programa de estabilidad electro´nica (ESP) (P.5-30) Interruptor para modalidad de traccio´n en las cuatro ruedas (4WD)* (P.5-24) Palanca de cambios — Transmisio´n continua variable (CVT) (P.5-14) — Transmisio´n manual (MT) (P.5-19) Freno de estacionamiento (de tipo interruptor)* (P.3-33) Volante de direccio´n (P.3-31) — Bocina (P.2-54)



17. 18. 19. 20. 21. 22. *: **:



Freno de estacionamiento (de tipo pedal)* (P.3-33) Interruptor de encendido (modelos sin sistema de llave inteligente)* (P.5-8) Interruptor OFF de apagado/arranque (Stop/ Start) o parada en ralentı´* (P.5-23) Interruptor de desactivado OFF del sistema sensor de estacionamiento (sonar)* (P. 5-56) Interruptor de economı´a ECO* (P.5-51) Interruptor de control de orientacio´n de los faros* (P.2-46) si esta´ disponible Consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente (si esta´ disponible).
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TABLERO DE INSTRUMENTOS GUID-6AB30B05-199D-4C45-BA41-DAF524C5659F



8. 9.



MODELOS CON VOLANTE A LA IZQUIERDA (LHD) T32A130827-288FF21B-7739-4FAD-8E2C-DC0FB640F389



10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. *: **:



Manija de liberacio´n del capo´ (P.3-25) Palanca de bloqueo del volante de direccio´n (P.3-31) Bolsa de aire del conductor para impacto frontal (P.1-28)/bocina (P.2-54) Control de calefaccio´n/aire acondicionado (P.4-29) Toma de conexio´n auxiliar* (P.4-75) y puerto USB* (P.4-75) Toma de alimentacio´n ele´ctrica*/encendedor de cigarrillos* (P.2-57) Interruptor del desempan˜ador (P.2-54) Guantera (P.2-59) Cubierta de la caja de fusibles* (P.8-25) si esta´ disponible Consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente (si esta´ disponible).



JVC0663X



1. 2. 3. 4.



Rejillas de ventilacio´n laterales (P.4-28) Medidores e indicadores (P.2-8)/reloj (P.2-24) Rejillas de ventilacio´n centrales (P.4-28) Sistema de audio* (P.4-39) o Sistema de navegacio´n** — Monitor de perspectiva trasera* (P.4-7) — Monitor de perspectiva perife´rica* (P.4-11) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (sin navegacio´n)* (P.4-78)



5. 6. 7.



— Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (con navegacio´n)* (P.4-96) — Sistema de reconocimiento de voz* (P.4-102) Bolsa de aire del pasajero para impacto frontal (P.1-28) Cubierta de la caja de fusibles (P.8-25) Manija de liberacio´n de la tapa de la boca de suministro de combustible (P.3-30)
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7.



MODELOS CON VOLANTE A LA DERECHA (RHD) T32A130827-2C6B73CA-1866-4562-9175-5F11892A2EE0



8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. *: **:



Guantera (P.2-59) — Caja de fusibles (P.8-25) Control de calefaccio´n/aire acondicionado (P.4-29) Toma de alimentacio´n ele´ctrica*/encendedor de cigarrillos* (P.2-57) Toma de conexio´n auxiliar* (P.4-75) y puerto USB* (P.4-75) Interruptor del desempan˜ador (P.2-54) Palanca de bloqueo del volante de direccio´n (P.3-31) Manija de liberacio´n del capo´ (P.3-25) Manija de liberacio´n de la tapa de la boca de suministro de combustible (P.3-30) Cubierta de la caja de fusibles* (P.8-25) si esta´ disponible Consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente (si esta´ disponible).



JVC0662X



1. 2. 3.



Rejillas de ventilacio´n laterales (P.4-28) Bolsa de aire del pasajero para impacto frontal (P.1-28) Sistema de audio* (P.4-39) o Sistema de navegacio´n** — Monitor de perspectiva trasera* (P.4-7) — Monitor de perspectiva perife´rica* (P.4-11) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (sin navegacio´n)* (P.4-78)



0-10



4. 5. 6.



— Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (con navegacio´n)* (P.4-96) — Sistema de reconocimiento de voz* (P.4-102) Rejillas de ventilacio´n centrales (P.4-28) Medidores e indicadores (P.2-8)/reloj (P.2-24) Bolsa de aire del conductor para impacto frontal (P.1-28)/bocina (P.2-54)
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MEDIDORES E INDICADORES T32A130827-085CACB4-087F-44F7-8187-1F542FC0BFEF



JVC0581X



1. 2. 3.



4. 5. 6.



Taco´metro (P.2-9) Testigos/luces indicadoras (P.2-13) Pantalla de informacio´n del vehı´culo (P.2-22) — Odo´metro/odo´metro de viajes gemelo (P.2-9) Velocı´metro (P.2-8) Indicador de temperatura del refrigerante del motor (P.2-10) Indicador de combustible (P.2-10)
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COMPARTIMIENTO DEL MOTOR T32A130827-5B4D951A-E33B-40B3-B46A-59CAD646A8B4



MODELOS CON MOTOR QR25DE T32A130827-690FA407-2649-46DA-9338-40A3EC16529D



JVC0580X



1. 2. 3. 4. 5.



Depo´sito del refrigerante del motor (P.8-9) Depo´sito del fluido para frenos (P.8-17) — Modelos con volante a la derecha (RHD) Tapo´n de la boca de suministro de aceite del motor (P.8-10) Depo´sito del fluido para frenos (P.8-17) — Modelos con volante a la izquierda (LHD) Depurador de aire (P.8-18)



6. 7. 8. 9. 10. 11.
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Baterı´a (P.8-21) Depo´sito de fluido para lavado de ventanillas (P.8-20) Correas impulsoras del motor (P.8-14) Bayoneta de medicio´n del aceite del motor (P.8-10) Tapo´n del radiador (P.8-8) — Sobrecalentamiento del vehı´culo (P.6-11) Caja de fusibles/fusibles de cinta (P.8-25)
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10.



MODELOS CON MOTOR MR20DD T32A130827-0469BBE0-67EA-4CAC-8CA8-6DA80E9EE1CA



11. *:



Tapo´n de la boca de suministro de aceite del motor (P.8-10) Baterı´a (P.8-21) Modelos con transmisio´n manual (MT)



JVC0592X



1. 2.



3.



4.



Depo´sito del refrigerante del motor (P.8-9) Depo´sito del fluido para frenos y embrague* (P.8-17) — Modelos con volante a la derecha (RHD) Depo´sito del fluido para frenos y embrague* (P.8-17) — Modelos con volante a la izquierda (LHD) Depurador de aire (P.8-18)



5. 6. 7. 8. 9.



Caja de fusibles/fusibles de cinta (P.8-25) Depo´sito de fluido para lavado de ventanillas (P.8-20) Correas impulsoras del motor (P.8-14) Tapo´n del radiador (P.8-8) — Sobrecalentamiento del vehı´culo (P.6-11) Bayoneta de medicio´n del aceite del motor (P.8-10)
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MODELOS CON MOTOR R9M GUID-DC3E00C5-19FD-4DBF-908D-ED1B5BC31993



JVC0640X



1. 2.



3. 4.



Depo´sito del refrigerante del motor (P.8-9) Depo´sito del fluido para frenos y embrague* (P.8-17) — Modelos con volante a la derecha (RHD) Tapo´n de la boca de suministro de aceite del motor (P.8-10) Depo´sito del fluido para frenos y embrague* (P.8-17) — Modelos con volante a la izquierda (LHD)
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5. 6. 7. 8. 9. 10. *:



Depurador de aire (P.8-18) Depo´sito de fluido para lavado de ventanillas (P.8-20) Correas impulsoras del motor (P.8-14) Bayoneta de medicio´n del aceite del motor (P.8-10) Baterı´a (P.8-21) Caja de fusibles/fusibles de cinta (P.8-25) Modelos con transmisio´n manual (MT)
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1 Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema de seguridad suplementario Asientos ..................................................................................................... .... 1-2 Asientos delanteros .......................................................................... .... 1-2 Asientos de segunda fila .... ................................................................ 1-5 Asientos de tercera fila (si esta´n disponibles) .......................... .... 1-7 Reposabrazos .................................................................................... .... 1-7 Apoyacabezas .... .......................................................................................... 1-7 Apoyacabezas ajustable .................................................................. .... 1-8 Apoyacabezas no ajustable ............................................................ .... 1-8 Desmontaje ......................................................................................... .... 1-8 Montaje ................................................................................................ .... 1-8 Ajuste ................................................................................................... .... 1-9 Cinturones de seguridad .................................................................... .... 1-10 Precauciones en el uso de los cinturones de seguridad .... .... 1-10 Seguridad para nin˜os .................................................................... .... 1-11 Mujeres en cinta ............................................................................. .... 1-12 Personas lesionadas ..................................................................... .... 1-12 Marca central en los cinturones de seguridad ....................... .... 1-12 Cinturones de seguridad de tipo de tres puntos .................. .... 1-12 Mantenimiento de los cinturones de seguridad ..................... .... 1-14
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Dispositivos de seguridad para nin˜os ............................................ .... Precauciones en el uso de los dispositivos de seguridad para nin˜os ...................................................................................... .... Dispositivos de seguridad universales para nin˜os para el asiento delantero y asientos traseros (para Europa) ......... .... Sistema de seguridad para nin˜os ISOFIX (para asientos de la segunda fila) .......................................... .... Anclaje del dispositivo de seguridad para nin˜os (para asientos de la segunda fila) .......................................... .... Instalacio´n de dispositivo de seguridad para nin˜os utilizando ISOFIX ......................................................................... .... Instalacio´n del dispositivo de seguridad para nin˜os con cinturo´n de seguridad de tipo de 3 puntos ......................... .... Sistema de seguridad suplementario (SRS) ................................ .... Precauciones en el sistema de seguridad suplementario (SRS) .................................................................. .... Sistemas de bolsas de aire suplementarias ......................... .... Condiciones de despliegue de la bolsa de aire SRS ....... .... Sistema de cinturones de seguridad con pretensor ........ .... Procedimiento de reparacio´n y cambio ................................. ....
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ASIENTOS T32A130827-544A337B-5822-4F19-AD26-8D99DEA60151



SSS0133A



ADVERTENCIA: .



.



´ N: PRECAUCIO



No conduzca y/o viaje en el vehı´culo con el respaldo reclinado. Esto puede ser peligroso. El cinturo´n de bandolera no estara´ correctamente colocado sobre el cuerpo. En un accidente, usted y sus pasajeros podrı´an ser lanzados contra la correa de bandolera y sufrir graves lesiones en el cuello o en otros lugares. Usted y sus pasajeros tambie´n podrı´an deslizarse debajo del cinturo´n de caderas y sufrir graves lesiones.



Cuando ajuste las posiciones del asiento, tenga cuidado de no tocar partes mo´viles para evitar posibles lesiones y/o dan˜os.



Para tener la proteccio´n ma´s efectiva mientras el vehı´culo esta´ en movimiento, el respaldo debera´ estar derecho. Siempre recue´stese bien contra el respaldo y ajuste el cinturo´n de seguridad correctamente. (Consulte “Cinturones de seguridad” (P.110)).



Ajuste manual del asiento T32A130827-44B2F3FC-EF1E-4159-AA42-22C9D53C6CFA
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ASIENTOS DELANTEROS T32A130827-F0BDEADE-E0E8-43E7-B8D5-DAAAE46362C7 ADVERTENCIA: No ajuste el asiento del conductor mientras conduce a fin de prestar toda la atencio´n a la conduccio´n del vehı´culo.



ADVERTENCIA: Despue´s de ajustar un asiento, mue´valo para asegurarse de que esta´ correctamente bloqueado. Si el asiento no esta´ correctamente bloqueado, podrı´a moverse su´bitamente y hacer perder el control del vehı´culo.
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cual puede causar serios accidentes o herirse accidentalmente a sı´ mismos.



JVR0332X



Hacia adelante GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 y hacia atra´s: 1 . 1. Tire hacia arriba la palanca de ajuste * 2.



Deslice el asiento a la posicio´n deseada.



3.



Suelte la palanca de ajuste para bloquear el asiento en su posicio´n.



Elevador de asiento (si esta´ disponible): GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0



´ n: Consejos de operacio GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 . El motor del asiento ele´ctrico tiene un circuito protector contra sobrecargas de reposicio´n automa´tica. Si el motor se detiene durante el ajuste del asiento, espere 30 segundos y vuelva a activar el interruptor. . Para evitar que la baterı´a se descargue, no accione los asientos ele´ctricos durante un largo perı´odo de tiempo cuando el motor no este´ funcionando.



Reclinacio´n: GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 2 . 1. Tire hacia arriba la palanca de ajuste * 2.



Incline el respaldo a la posicio´n deseada.



3.



Suelte la palanca de ajuste para bloquear el respaldo en su posicio´n.



La modalidad de reclinacio´n permite el ajuste del respaldo para ocupantes de diferentes taman˜os y ası´ lograr la mejor colocacio´n del cinturo´n de seguridad. (Consulte “Cinturones de seguridad” (P.1-10)). El respaldo se puede reclinar para permitir a los ocupantes descansar mientras el vehı´culo esta´ estacionado.



JVR0333X



Tire hacia arriba o empuje hacia abajo la palanca de ajuste para ajustar la altura del asiento hasta conseguir la posicio´n deseada.



Ajuste ele´T32A130827-8BB0095E-C954-4EA7-BCA6-E3736507277F ctrico del asiento ADVERTENCIA: Nunca deje solos en el vehı´culo a nin˜os o adultos que normalmente necesiten la ayuda de otras personas. Tampoco debe dejar solos a los animales dome´sticos. Ellos podrı´an activar inadvertidamente interruptores o controles, lo
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Soporte lumbarGUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 (si esta´ disponible):



JVR0334X



Hacia adelante GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 y hacia atra´s: 1 hacia adelante o Mueva el interruptor de ajuste * hacia atra´s hasta la posicio´n deseada.



SSS1053



Elevador de asiento (si esta´ disponible): GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0



La modalidad de soporte lumbar brinda soporte a la parte inferior de la espalda del conductor.



Reclinacio´n: GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 2 hacia adelante o Mueva el interruptor de ajuste * hacia atra´s hasta la posicio´n deseada.



Pulse cada lado del interruptor de ajuste para ajustar el a´rea lumbar del asiento hasta conseguir la posicio´n deseada.



La modalidad de reclinacio´n permite el ajuste del respaldo para ocupantes de diferentes taman˜os y ası´ lograr la mejor colocacio´n del cinturo´n de seguridad. (Consulte “Cinturones de seguridad” (P.1-10)).



Asientos con calefaccio´n (si esta´n disponibles) T32A130827-12F30A00-21DA-4474-BB84-80C0B5836ADB



El respaldo se puede reclinar para permitir a los ocupantes descansar mientras el vehı´culo esta´ estacionado.



JVR0119X



Tire hacia arriba o empuje hacia abajo el interruptor de ajuste para ajustar la altura del asiento hasta conseguir la posicio´n deseada.



JVR0322X



Los asientos delanteros se pueden calentar con la calefaccio´n incorporada. Los interruptores ubicados en la consola central pueden accionarse independientemente para cada asiento.
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1.



Arranque el motor.



2.



Seleccione la gama de calefaccio´n. . Para calefaccio´n alta, pulse la posicio´n HI (alta) 1 . del interruptor * . Para calefaccio´n baja, pulse la posicio´n LO 2 . (baja) del interruptor * . La luz indicadora * 3 se encendera´ cuando se seleccione la posicio´n de baja o alta.



3.



Para apagar la calefaccio´n, vuelva a poner el interruptor en la posicio´n a nivel. Asegu´rese de que se apaga la luz indicadora.



Limpie inmediatamente cualquier lı´quido derramado sobre el asiento con calefaccio´n con un pan˜o seco.



.



.



Cuando limpie el asiento, nunca use gasolina, disolventes u otros productos quı´micos similares.



(Consulte “Cinturones de seguridad” (P.1-10)). El respaldo se puede reclinar para permitir a los ocupantes descansar mientras el vehı´culo esta´ estacionado.



ASIENTOS DE SEGUNDA FILA T32A130827-3C944850-5F36-4EC0-8FC1-B5D4740BE525 Ajuste



T32A130827-C4C3921B-4C08-4E61-8F01-E53BD4BE934E



La calefaccio´n esta´ controlada por un termostato que conecta y desconecta automa´ticamente la calefaccio´n. La luz indicadora se mantendra´ encendida mientras que el interruptor esta´ activado.



JVR0376X



Abatimiento: GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 1. Para vehı´culos sin asientos de tercera fila: Tire de 1 y abata el respaldo hacia abajo. la palanca *



Cuando este´ caliente el interior del vehı´culo, o antes de salir del vehı´culo, asegu´rese de desactivar el interruptor.



Para vehı´culos con asientos de tercera fila: Tire de 1 y tire de la correa * 2 ubicada en la la palanca * parte inferior de los asientos laterales para abatir el respaldo hacia abajo.



JVR0330X



´ N: PRECAUCIO .



La baterı´a puede agotarse si se deja funcionando la calefaccio´n de los asientos mientras el motor no esta´ funcionando.



.



No utilice la calefaccio´n del asiento durante largos perı´odos de tiempo o cuando no hay nadie en el asiento.



.



No ponga sobre el asiento objetos termoaislantes, tales como mantas, cojinetes, fundas de asientos, etc. En caso de hacerlo, el asiento puede calentarse excesivamente.



.



No coloque objetos duros o pesados sobre el asiento ni lo dan˜e con clavos u objetos similares. Esto puede causar dan˜os a la calefaccio´n del asiento.



Hacia adelante GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 y hacia atra´s: 1 . 1. Tire hacia arriba la palanca de ajuste * 2.



2.



Deslice el asiento a la posicio´n deseada.



3.



1 para bloquear el Suelte la palanca de ajuste * asiento en su posicio´n.



Reclinacio´n: GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 2 . 1. Tire de la palanca de ajuste * 2.



Incline el respaldo a la posicio´n deseada.



3.



2 para bloquear el Suelte la palanca de ajuste * respaldo en su posicio´n.



La modalidad de reclinacio´n permite el ajuste del respaldo para ocupantes de diferentes taman˜os y ası´ lograr la mejor colocacio´n del cinturo´n de seguridad.



Para colocar nuevamente los asientos en posicio´n correcta, empuje el respaldo hasta asegurarse en su lugar original.



ADVERTENCIA: .



Nunca permita que nadie permanezca en el a´rea de equipajes o en los asientos traseros cuando estos se encuentran en posicio´n de plegamiento. El empleo de estas a´reas por pasajeros sin sistema de seguridad adecuado puede resultar en graves lesiones en caso de un accidente o al frenar bruscamente.
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.



No abata hacia abajo los asientos de la segunda fila cuando haya ocupantes en el a´rea de los asientos de la segunda fila o haya equipaje sobre los asientos de la segunda fila.



.



Fije adecuadamente todo el equipaje para evitar que se mueva o corra. No coloque equipajes por encima de la altura de los respaldos.



.



Cuando vuelva a colocar los respaldos en posicio´n erguida, asegu´rese de que esta´n fijados firmemente en su posicio´n de retencio´n. Si no se encuentran fijados firmemente, los pasajeros pueden sufrir lesiones en un accidente o al frenar bruscamente.



causando lesiones. .



Cuando accione el mecanismo de entrada, tenga cuidado de no tocar partes mo´viles para evitar posibles lesiones y/o dan˜o.



.



Cuando accione el mecanismo de entrada, asegu´rese de que no hayan pasajeros ocupando los asientos de la segunda fila y/o algu´n objeto con el fin de evitar posibles lesiones y/o dan˜o.



.



No accione el mecanismo de entrada cuando haya objetos, bebidas, etc. sobre el asiento. Esto podrı´a romper los objetos o manchar el compartimiento de pasajeros.



Mecanismo de entrada (modelos con tres filas): GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0 Los asientos de la segunda fila se pueden inclinar y deslizar para permitir una fa´cil entrada/salida a/desde los asientos de la tercera fila.



ADVERTENCIA: Despue´s de accionar el mecanismo de entrada, asegu´rese de colocar nuevamente el asiento en la posicio´n trasera ma´xima y a continuacio´n incline hacia arriba el respaldo hasta quedar asegurado.



JVR0355X



´ N: PRECAUCIO .



Cuando accione el mecanismo de entrada, mantenga empujado el respaldo y accione lentamente. Si el respaldo se inclina hacia abajo ra´pidamente permitiendo el deslizamiento, existe el riesgo de que entre en contacto con su cara u otras partes de su cuerpo, o podrı´a pellizcar sus manos o pies,
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1.



1 para inclinar hacia abajo el Tire de la palanca * respaldo.



2.



Deslice el asiento hacia adelante.



3.



Cuando coloque nuevamente el asiento en su posicio´n original, deslice el asiento hacia atra´s, incline el respaldo hacia arriba y a continuacio´n asegu´relo en su posicio´n original.
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APOYACABEZAS T32A130827-DB0E9BDD-2C29-4173-B3C0-5A08C9BDE199



ASIENTOS DE TERCERA FILA (si esta´n disponibles) GUID-6AFED800-DD55-4234-8775-F187F0285680



vehı´culo.



Abatimiento



Empuje el reposabrazos hasta que quede sobre el cojı´n del asiento.



GUID-F0E0E98B-1F35-427F-AE1C-9E5024C736F1



REPOSABRAZOS GUID-0CFA7136-CE0F-460F-B8C8-64D55ED211DE



JVR0329X JVR0337X



Para abatir completamente los asientos de tercera fila para ma´xima capacidad de carga: 1.



Asegu´rese de que los apoyacabezas este´n en su posicio´n baja ma´xima.



2.



1 para liberar el asiento. Tire de la correa *



3.



Una vez liberado, empuje el apoyacabezas hacia 2 . adelante *



Para colocar nuevamente los asientos de tercera fila en posicio´n correcta: 1 Utilice las correas de tiro * para levantar cada respaldo. Tire hacia atra´s hasta que el respaldo quede asegurado en su posicio´n original. Asegu´rese de levantar adecuadamente cada respaldo hasta la posicio´n vertical y correcta.



ADVERTENCIA: Cuando se coloque nuevamente el asiento en su posicio´n correcta, se debera´ colocar nuevamente los apoyacabezas en la posicio´n vertical para proteger adecuadamente a los ocupantes del



Asientos de segunda fila



Abata el reposabrazos mientras tira de la correa hasta que quede sobre el cojı´n del asiento.



ADVERTENCIA: Los apoyacabezas complementan a los otros sistemas de seguridad del vehı´culo. Pueden proporcionar proteccio´n adicional contra lesiones en determinadas colisiones en la parte posterior del vehı´culo. Los apoyacabezas ajustables debera´n ajustarse correctamente, tal y como se especifica en esta seccio´n. Compruebe el ajuste despue´s de que otra persona haya usado el asiento. No coloque ningu´n objeto en los va´stagos del apoyacabezas ni extraiga el apoyacabezas. No utilice el asiento si el apoyacabezas ha sido extraı´do. Si se ha extraı´do el apoyacabezas, vuelva a colocarlo y aju´stelo correctamente antes de que un ocupante use la posicio´n del asiento. El hecho de ignorar estas instrucciones puede reducir la efectividad del apoyacabezas. Esto podrı´a aumentar el riesgo de graves lesiones o la muerte en el momento de una colisio´n. .



.



.



.



Su vehı´culo esta´ equipado con un apoyacabezas que podrı´a ser de tipo incorporado, ajustable o no ajustable. Los apoyacabezas ajustables tienen mu´ltiples ranuras a lo largo del va´stago para bloquearlos en las posiciones de ajuste deseadas. Los apoyacabezas no ajustables disponen de una muesca de bloqueo sencilla para asegurarlos al marco del asiento. Ajuste adecuado: — Para el tipo ajustable, alinee el apoyacabezas de manera que el centro de sus orejas quede aproximadamente a la altura del centro del apoyacabezas.
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.



— Si la ubicacio´n de sus orejas permanece en una posicio´n superior al nivel recomendado, coloque el apoyacabezas en la posicio´n ma´s elevada. Si el apoyacabezas ha sido extraı´do, asegu´rese de que se vuelve a colocar y bloquear en su lugar antes de sentarse en dicha posicio´n de asiento.



APOYACABEZAS NO AJUSTABLE T32A130827-2CDD1BB5-1601-41B1-8E92-E1A700D921F6



2.



Mantenga pulsado el mando de bloqueo.



3.



Desmonte del asiento el apoyacabezas.



4.



Almacene adecuadamente el apoyacabezas en un lugar seguro evitando ası´ que permanezca suelto en el interior del vehı´culo.



5.



Instale nuevamente y ajuste adecuadamente el apoyacabezas antes de que algu´n ocupante utilice el asiento.



APOYACABEZAS AJUSTABLE T32A130827-C9F74993-858A-41B5-9556-616AFC9796BA



MONTAJE T32A130827-AC0F950A-602B-45AB-9D97-17CEDE4AA04D JVR0203X



SSS0992



1.



Apoyacabezas desmontable



2.



Diversas muescas



3.



Mando de bloqueo



4.



Va´stagos



1.



Apoyacabezas desmontable



2.



Muesca sencilla



3.



Mando de bloqueo



4.



Va´stagos



DESMONTAJE T32A130827-492400AE-FA4A-4337-994A-64826B9647C6 SSS1038



1.



Alinee los va´stagos del apoyacabezas con los orificios en el asiento. Asegu´rese de que el apoyacabezas quede orientado en el sentido 1 correcto. El va´stago con la muesca de ajuste * debe ser instalado en el orificio con el mando de 2 . bloqueo *



2.



Mantenga pulsado el mando de bloqueo y empuje el apoyacabezas hacia abajo.



3.



Ajuste adecuadamente el apoyacabezas antes de que algu´n ocupante utilice el asiento.



SSS1037



Lleve a cabo el siguiente procedimiento para desmontar el apoyacabezas. 1.
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AJUSTE



T32A130827-ED3FF471-57AE-4DB8-96D1-FF8165FFA3F4



dicha posicio´n de asiento.



Levantar



Bajar



T32A130827-FA4C1475-83A4-4F07-AB5A-232C4EC6648D



T32A130827-21BF58C9-E66B-43AB-8465-6BA3A92920D4



SSS1036



SSS0997



Para el apoyacabezas ajustable



SSS1035



Ajuste el apoyacabezas de manera que el centro quede a la altura del centro de sus orejas. Si la ubicacio´n de sus orejas permanece en una posicio´n superior al nivel recomendado, coloque el apoyacabezas en la posicio´n ma´s elevada.



Tipo A



Para levantar el apoyacabezas, tire de e´l hacia arriba.



Para bajar, mantenga pulsado el mando de bloqueo y empuje el apoyacabezas hacia abajo. Asegu´rese de que el apoyacabezas se ubique de manera que el mando de bloqueo enganche en la muesca antes de ocupar dicha posicio´n de asiento.



SSS1037



Tipo B JVR0259X



Para el apoyacabezas no ajustable Asegu´rese de que el apoyacabezas se ubique desde su posicio´n de almacenamiento o cualquier otra posicio´n de desbloqueo de manera que el mando de bloqueo enganche en la muesca antes de ocupar



Para levantar el apoyacabezas, mantenga oprimido el mando de bloqueo. A continuacio´n, tire de e´l. Asegu´rese de que el apoyacabezas se ubique desde su posicio´n de almacenamiento o cualquier otra posicio´n de desbloqueo de manera que el mando de bloqueo enganche en la muesca antes de ocupar dicha posicio´n de asiento.
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CINTURONES DE SEGURIDAD T32A130827-70A68760-75B8-47F3-AB2C-B69D82C30139



PRECAUCIONES EN EL USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD T32A130827-2F565D7D-05DE-4FB6-B3C3-300FCA1D36C5 El uso de cinturones de seguridad bien ajustados y el hecho de estar sentado en postura derecha y erguida contra el respaldo del asiento reduce enormemente las posibilidades de sufrir lesiones o morir en un accidente y/o la gravedad de dichas lesiones. NISSAN anima vehementemente que usted y sus pasajeros se abrochen los cinturones de seguridad siempre que se conduzca, incluso cuando la posicio´n que ocupe tenga sistemas de bolsa de aire suplementarias.



SSS0134A



SSS0136A



SSS0014
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ADVERTENCIA: .



.



.



Los cinturones de seguridad esta´n disen˜ados para ser llevados sobre la estructura o´sea del cuerpo, y debera´n ser puestos a trave´s y delante de la pelvis, o pelvis, pecho y hombros, como es apropiado. Se debera´ evitar llevar el cinturo´n de la seccio´n de la cadera sobre el abdomen. Pueden producirse graves lesiones si no se llevan puestos correctamente los cinturones de seguridad. Ubique el cinturo´n de caderas tan bajo y cen˜ido como le sea posible alrededor de la cadera, no de la cintura. El uso de un cinturo´n de caderas en posicio´n demasiado alta podrı´a aumentar el riesgo de sufrir lesiones internas en caso de accidente. No permita que ma´s de una persona use el mismo cinturo´n de seguridad. Cada uno de los cinturones de seguridad debe ser usado por so´lo un ocupante. Es peligroso poner el cinturo´n alrededor de un nin˜o sentado sobre el regazo de un ocupante.



.



Nunca lleve en el vehı´culo ma´s personas que cinturones de seguridad.



.



Nunca use cinturones de seguridad al reve´s. Los cinturones de seguridad no se deben usar con las correas retorcidas. Esta posicio´n puede reducir su efectividad.



.



Los cinturones de seguridad deberı´an ser ajustados tan firmemente como sea posible, de manera confortable, para brindar la proteccio´n para la cual han sido disen˜ados. Un cinturo´n de seguridad flojo reducira´ notablemente la proteccio´n proporcionada al usuario.



.



Todas las personas en el vehı´culo debera´n usar el cinturo´ n de seguridad en todo momento. Los nin˜os deben estar adecuadamente asegurados en el asiento trasero, y si corresponde, en un sistema de seguridad para nin˜os.



.



No pase el cinturo´n por su espalda o debajo del brazo. Pa´sese siempre la correa de bandolera sobre el hombro y a trave´s del to´rax. El cinturo´n de bandolera debe quedar separado de la cara y el cuello, pero no debe caer del hombro. Pueden producirse graves lesiones si no se llevan puestos correctamente los cinturones de seguridad.



nando correctamente. Deben tambie´n comprobarse y, en caso de ser necesario reemplazarsen los cinturones de seguridad que no se estaban usando en el momento de la colisio´n si se observaran dan˜os o si su funcionamiento no fuera correcto. .



Es esencial que se cambie todo el conjunto despue´s de haber sufrido un fuerte impacto, incluso si el dan˜o del conjunto no se aprecia.



.



Una vez que se ha activado el cinturo´n de seguridad con pretensor no puede volver a usarse. Debe cambiarse junto con el retractor. Po´ngase en contacto con un concesionario NISSAN. El desmontaje y la instalacio´n de los componentes del sistema de cinturones de seguridad con pretensor deben ser hechos por un concesionario NISSAN.



.



No debe hacerse ninguna modificacio´n o adicio´n por el usuario que imposibilitara al sistema de ajuste operar para corregir las flojedades o imposibilitar al cinturo´n de seguridad ajustar la tensio´n.



.



.



Se debera´ tener cuidado para evitar que la correa se ensucie con lı´quidos de limpieza, aceites, sustancias quı´micas y, particularmente, con el a´ cido de la baterı´ a. La limpieza puede hacerse de forma segura utilizando un jabo´n suave y agua. El cinturo´n deberı´a cambiarse si e´ste se desgasta, se contamina o se dan˜a.



SEGURIDAD PARA NIN˜OS T32A130827-21B0DB95-14A2-473E-92AA-1384BE5E3511



.



Todos los cinturones de seguridad, incluyendo los retractores y elementos de fijac i o´ n , d e b e n i n s p e c c i o n a r s e e n u n concesionario NISSAN despue´s de tener cualquier colisio´n. NISSAN recomienda el reemplazo de todos los cinturones de seguridad que estaban usa´ndose en el momento de la colisio´n a menos que dicha colisio´n fuera de poca importancia y los cinturones no tengan sen˜ales de dan˜os y sigan funcio-



ADVERTENCIA: .



Los bebe´s y nin˜os requieren de proteccio´n especial. Los cinturones de seguridad del vehı´culo no los ajustara´n adecuadamente. El cinturo´n de bandolera puede quedar demasiado cerca de la cara o del cuello. El cinturo´n de caderas puede no ajustar sobre sus pequen˜as caderas. En caso de accidente, un cinturo´n de seguridad mal ajustado puede causar graves o fatales lesiones.



.



Utilice siempre un sistema de seguridad adecuado para nin˜os.



Los nin˜os necesitan que los adultos les ayuden a protegerse. Ellos necesitan estar asegurados adecuadamente. El sistema de seguridad adecuado depende



Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema de seguridad suplementario



Condition: 'Except for China'/



[ Edit: 2014/ 3/ 26



Model: T32-B ]



1-11



(30,1)



del taman˜o del nin˜o.



˜ os pequen˜os Bebe´s y nin T32A130827-062F78D7-5A66-41DD-980F-C2B540812034



SSS0099



NISSAN recomienda que los bebe´s y nin˜os pequen˜os vayan en sistemas de seguridad para nin˜os. Usted debera´ elegir un sistema de seguridad que sea adecuado para el nin˜o y su vehı´culo, y seguir siempre las instrucciones del fabricante para su instalacio´n y uso.



Nin˜os grandes T32A130827-080B8EE5-AA4F-4AF7-AC3E-2E920E4076D3 ADVERTENCIA: .



Nunca permita que un nin˜o se pare o se arrodille en los asientos.



.



Nunca permita que viajen nin˜os en el a´rea de equipajes mientras el vehı´culo esta´ en movimiento. Un nin˜o puede sufrir graves lesiones en caso de un accidente o al frenar bruscamente.



uso de un cojı´n elevador (de venta en comercios) puede ayudar a solucionar este problema. Este cojı´n elevador debe elevar la posicio´n del nin˜o de manera que el cinturo´n de bandolera quede colocado correctamente a trave´s de la parte superior media del hombro y la correa de caderas quede en una posicio´n baja sobre las caderas. Este cojı´n elevador tambie´n debe ajustarse al asiento del vehı´culo. Cuando el nin˜o haya crecido de manera que el cinturo´n de bandolera no le quede cerca de la cara o del cuello, use el cinturo´n de bandolera sin el cojı´n elevador. Adema´s, existen muchos tipos de sistemas de seguridad para nin˜os mayores que se pueden utilizar para conseguir la ma´xima proteccio´n.



MARCA CENTRAL EN LOS CINTURONES DE SEGURIDAD T32A130827-0794F2A3-5762-4467-B86E-B51DB80CB0A0 Seleccio´n de ajuste correcto de los cinturones de seguridad T32A130827-82DC900D-2C78-496F-838E-D2570976281A



MUJERES EN CINTA T32A130827-A867B9F9-1F54-4C43-BDBA-D95D9ECBC7C9 NISSAN recomienda que las mujeres encinta utilicen los cinturones de seguridad. El cinturo´n de seguridad debe llevarse cen˜ido, colocando siempre el cinturo´n de caderas en una posicio´n tan baja como sea posible alrededor de las caderas, no de la cintura. Pa´sese el cinturo´n de bandolera sobre el hombro y a trave´s del to´rax. Nunca pase el cinturo´n de caderas/bandolera sobre el abdomen. Visite a su doctor para obtener recomendaciones especı´ficas.



SSS0671



La hebilla del cinturo´n de seguridad identificada por la marca CENTER. La cinturo´n de seguridad trasero central charse solamente en la hebilla del seguridad central.



CINTURONES DE SEGURIDAD DE TIPO DE TREST32A130827-4BC79D60-6662-49C4-A68D-826748688021 PUNTOS



PERSONAS LESIONADAS T32A130827-0BA2B1BE-CCEE-4963-85CA-E7F2231B869A NISSAN recomienda que las personas lesionadas utilicen los cinturones de seguridad. Visite a su doctor para obtener recomendaciones especı´ficas.



Los nin˜os que son demasiado grandes para los sistemas de seguridad para nin˜os deben sentarse y colocarse los cinturones de seguridad facilitados.



SSS0292



Si la posicio´n de asiento del nin˜o tiene un cinturo´n de seguridad que le pasa cerca de la cara o del cuello, el
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ADVERTENCIA:



ADVERTENCIA:



Todas las personas en el vehı´culo debera´n usar el cinturo´n de seguridad en todo momento.



.



La altura del anclaje del cinturo´n de bandolera debera´ ajustarse a la posicio´n ma´s adecuada para usted. El no hacerlo reducira´ la efectividad de todo el sistema de seguridad y aumentarı´ a la probabilidad o la gravedad de las lesiones en caso de tener un accidente.



.



El cinturo´n de bandolera debera´ quedar en medio del hombro. No debera´ quedar en contacto con el cuello.



.



Asegu´rese de que ningu´n cinturo´n de seguridad quede retorcido.



.



Asegu´rese de que el anclaje del cinturo´n de bandolera este´ bien bloqueado movie´ndolo hacia arriba y abajo despue´s del ajuste.



Abrochamiento de los cinturones de seguridad T32A130827-2B97C5AF-CA20-4A75-9D52-7A34F4DFC205 ADVERTENCIA: El respaldo no debe reclinarse ma´s de lo necesario con el fin de obtener comodidad. Los cinturones de seguridad tienen ma´s efectividad cuando el pasajero esta´ sentado en postura derecha contra el respaldo. 1.



Ajuste el asiento. (Consulte “Asientos” (P.1-2)).



2.



Saque lentamente el cinturo´n de seguridad del retractor e introduzca la lengu¨eta en la hebilla hasta que escuche y sienta que se cierra el pestillo. . El retractor esta´ disen˜ado para que se bloquee al frenar bruscamente o durante impactos. Si se tira lentamente del cinturo´n de seguridad se movera´ y le permitira´ algo de libertad de movimiento en el asiento. . Si no se puede tirar del cinturo ´ n de seguridad desde su posicio´n de retraccio´n completa, tire con firmeza del cinturo´n y sue´ltelo. A continuacio´n, saque lentamente el cinturo´n de seguridad del retractor.



SSS0467



3.



Colo´quese el cinturo´n de caderas en una posicio´n baja y tensa sobre las caderas, como se indica.



4.



Tire de la porcio´n del cinturo´n de bandolera hacia el retractor para acortar. Asegu´ rese que el cinturo´n de bandolera pase sobre el hombro y este´ cen˜ido sobre el to´rax.



Ajuste de la altura del cinturo´n de bandolera (si esta´ disponible) T32A130827-976237C8-B793-46BA-8839-54E163FF3DEE



La altura del anclaje del cinturo´n de bandolera debera´ ajustarse a la posicio´n ma´s adecuada para usted. El cinturo´n de bandolera debe quedar separado de la cara y el cuello, pero no debe caer del hombro. 1 y mueva Para ajustarlo, tire del boto´n de liberacio´n * el anclaje del cinturo´n de bandolera a la posicio´n ´ n pase sobre el 2 , de manera que el cinturo deseada * centro del hombro.



Suelte el boto´n para bloquear el anclaje del cinturo´n de bandolera en su posicio´n.



SSS0351A
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DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA ˜ OS NIN Desabrochamiento de los cinturones de seguridadT32A130827-6CC264E9-D8AD-4962-9D73-34F9C8D92938



MANTENIMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD T32A130827-09199535-EE25-4EAC-9D54-D0AED305C354



Oprima el boto´n de la hebilla. El cinturo´n de seguridad se retraera´ automa´ticamente.



Compruebe perio´dicamente si el cinturo´n de seguridad y sus componentes meta´licos, tales como hebillas, lengu¨etas, retractores, alambres flexibles y anclajes funcionan adecuadamente. Si hay alguna pieza suelta, deteriorada, o si el correaje de los cinturones de seguridad tiene cortes u otro dan˜o, debera´ sustituirse todo el cinturo´n de seguridad.



Gancho del cinturo´n (si esta´ disponible) T32A130827-702349E6-D2F9-4807-B5A0-7C9EC0BE7832



T32A130827-B9F2FCE8-C8FF-4419-9D1B-47BBBEB817B8



PRECAUCIONES EN EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA NIN˜OS T32A130827-A2A55D3D-261B-4822-A5C9-B00E94E8AA4A



Si se acumula suciedad en la guı´a del cinturo´n de bandolera de los anclajes del cinturo´n de seguridad, los cinturones de seguridad pudieran retraerse lentamente. Limpie la guı´a del cinturo´n de bandolera con un pan˜o limpio y seco.



JVR0353X



El cinturo´n de seguridad se podra´ enganchar en el gancho del cinturo´n.



Comprobacio´n del funcionamiento de los cinturonesT32A130827-71A5C13C-A297-4A48-8CD6-FB07919F9DB4 de seguridad



Para limpiar el correaje del cinturo´n de seguridad, use agua jabonosa o cualquier solucio´n recomendada para limpiar tapicerı´as o moquetas. Luego fro´telos con un pan˜o y deje que los cinturones de seguridad se sequen a la sombra. No permita que los cinturones de seguridad se retraigan hasta que este´n completamente secos.



Los retractores del cinturo´n de seguridad esta´n disen˜ados para bloquear el movimiento del cinturo´n de seguridad: Cuando se saca ra´pidamente el cinturo´n de seguridad del retractor. . Cuando el vehı´culo reduce ra´pidamente la marcha. Para aumentar su confianza en los cinturones de seguridad, compruebe su funcionamiento tomando el cinturo´n de bandolera y tirando ra´pidamente de e´l. El retractor debera´ bloquearse y evitar ma´s movimiento del cinturo´n. Si el retractor no se bloquea durante esta comprobacio´n, po´ngase inmediatamente en contacto con un concesionario NISSAN.



SSS0099



ADVERTENCIA: .



Los bebe´s y nin˜os pequen˜os deben ir en dispositivos de seguridad adecuados para nin˜os siempre que viajen en el vehı´culo. La falta de utilizacio´n de un dispositivo de seguridad para nin˜os puede causar graves lesiones o la muerte.



.



Los bebe´s y nin˜os pequen˜os nunca deben viajar sobre las rodillas o el regazo de un pasajero. Ninguna persona adulta, por muy fuerte que sea, puede resistir las fuerzas que se generan en un accidente grave. El nin˜o podrı´a ser aplastado entre el cuerpo del adulto y las piezas del vehı´culo. Tampoco use el mismo cinturo´n de seguridad para el nin˜o y para usted.



.



NISSAN recomienda que los dispositivos de seguridad para nin˜os se instalen en el asiento trasero. Segu´n las estadı´sticas de accidentes, los nin˜os esta´n ma´s seguros



.
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cuando viajan sentados adecuadamente en el asiento trasero que en el delantero. .



.



.



.



.



El uso indebido del dispositivo de seguridad para nin˜os puede aumentar los dan˜os del nin˜o y otros ocupantes del vehı´culo y puede causar graves lesiones o la muerte en un accidente.



.



Cuando no use el dispositivo de seguridad para nin˜os, mante´ngalo fijo con el sistema de seguridad para nin˜os ISOFIX o el cinturo´n de seguridad para evitar que salga expulsado hacia adelante al frenar bruscamente o durante un accidente.



.



Nunca instale en el asiento del pasajero delantero un dispositivo de seguridad para nin˜os orientado hacia atra´s si su vehı´culo se encuentra equipado con bolsa de aire para el pasajero delantero. Las bolsas de aire para impacto frontal suplementarias se inflan con gran fuerza. Un dispositivo de seguridad para nin˜os orientado hacia atra´s puede resultar golpeado por las bolsas de aire para impacto frontal suplementarias en caso de accidente, lo cual puede lesionar gravemente o matar al nin˜o.



Siga todas las instrucciones del fabricante del dispositivo de seguridad para nin˜os para su instalacio´n y uso. Cuando compre un dispositivo de seguridad para nin˜os, asegu´rese de elegir el que sea compatible con su nin˜o y vehı´ culo. Podrı´ a no ser posible instalar correctamente algunos tipos de dispositivos de seguridad para nin˜os en su vehı´culo. La orientacio´n del dispositivo de seguridad para nin˜os, ya sea orientado hacia adelante o hacia atra´s, depende de su tipo y del taman˜o del nin˜o. Para informacio´n detallada, consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo de seguridad para nin˜os. Los respaldos ajustables deben estar colocados de manera que se ajusten al dispositivo de seguridad del nin˜o, solamente en una posicio´n tan derecha como sea posible. Despue´s de instalar el dispositivo de seguridad para nin˜os, comprue´belo antes de colocar al nin˜o en e´l. Empu´jelo desde el interior y tı´relo hacia adelante para asegurar que se mantenga en su lugar. El dispositivo de seguridad para nin˜os no debera´ moverse ma´s de 25 mm (1 pulg.). Si el dispositivo de seguridad no esta´ bien fijado, apriete el cinturo´n lo necesario, o coloque el sistema en otro asiento y compruebe nuevamente.



.



Si el cinturo´n de seguridad de la posicio´n de asiento en la que esta´ instalado un dispositivo de seguridad para el nin˜o requiere un dispositivo de fijacio´ n y no se utiliza, pudieran producirse lesiones debido a la caı´da lateral del dispositivo de seguridad para el nin˜o al frenar normalmente o al tomar curvas.



´ N: PRECAUCIO



adecuado para su vehı´culo y seguir siempre las instrucciones del fabricante para su instalacio´n y uso. Adema´s, existen muchos tipos de dispositivos de seguridad para nin˜os mayores que se pueden utilizar para conseguir la ma´xima proteccio´n.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD UNIVERSALES PARA NIN˜OS PARA EL ASIENTO DELANTERO Y ASIENTOS TRASEROS (para Europa)GUID-9BFC6C9D-8671-4D95-8AAD-9E4C6F1D11F9 Cuando elija un dispositivo de seguridad para nin˜os, recuerde los puntos siguientes: .



.



.



.



Elija un dispositivo de seguridad para nin˜os que satisfaga las normas de seguridad europeas ma´s recientes, Regulacio´n ECE 44.04. Coloque a su nin˜o en el dispositivo de seguridad y compruebe los diversos ajustes para asegurarse de que el dispositivo de seguridad para nin˜os que ha elegido es compatible con su nin˜o. Siga siempre todos los procedimientos recomendados. Compruebe el dispositivo de seguridad para nin˜os en su vehı´culo para asegurarse de que es compatible con el sistema de cinturones de seguridad instalado en el vehı´culo. Consulte las tablas posteriormente en esta seccio´n para obtener una lista de las posiciones de ajuste recomendadas y los dispositivos de seguridad para nin˜os aprobados para su vehı´culo.



Recuerde que si deja el dispositivo de seguridad para nin˜ os en un vehı´ culo cerrado puede calentarse demasiado. Verifique la superficie del asiento y las hebillas antes de poner al nin˜o en un dispositivo de seguridad para nin˜os. NISSAN recomienda que los bebe´s y nin˜os pequen˜os viajen en dispositivos de seguridad para nin˜os. Debera´ elegir un dispositivo de seguridad para nin˜os que sea



Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema de seguridad suplementario



Condition: 'Except for China'/



[ Edit: 2014/ 3/ 26



Model: T32-B ]



1-15



(34,1)



Grupo de pesos del asiento para nin˜os GUID-40AF683E-378A-45A8-9406-AEFC4F5E6253 Grupo de pesos



Peso de nin˜os



Grupo 0



hasta 10 kg



Grupo 0+



hasta 13 kg



Grupo I



9 a 18 kg



Grupo II



15 a 25 kg



Grupo III



22 a 36 kg



Tipo de asientos para nin˜os (ejemplo): GUID-22018305-9BAB-4201-B6FC-C08EB94AEAE0



JVR0373X



Categorı´as de asientos de seguridad para nin˜os II y III



Posiciones aprobadas del dispositivo de seguridad paraGUID-DF58DF92-1D8E-4F79-923D-075F501C68B5 nin˜os Se aplicara´ la siguiente restriccio´n en el uso de dispositivos de seguridad de acuerdo al peso de los nin˜os y la posicio´n de instalacio´n.



Grupo de pesos JVR0371X



Categorı´as de asientos de seguridad para nin˜os 0 y 0+



Idoneidad Asiento del Asiento del pasajero de- pasajero deAsiento lateral lantero lantero de 2ª fila (bolsa de aire (bolsa de aire en ON) en OFF)



Asiento central de 2ª fila



0 























Empfehlen Sie Dokumente
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Pro´ logo 

5 nov. 2014 - Asiento del pasajero de- lantero. Asiento lateral de 2ª fila. Asiento cen- tral de 2ª fila. Asiento de 3ª
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Pro´ logo 

10 mar. 2016 - el color y el brillo se estabilizan pronto. La duración de los faros de xenón se acortará si se encienden
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Pro´ logo 

25 jul. 2016 - las luces no se encenderán, con independencia de cualquier condición. ...... Este refrigerante no dan˜ ar










 


[image: alt]





Pro´ logo 

26 mar. 2014 - Emergency Brake (freno emerg.) — Freno de ..... Phone (teléfono) (si está disponible): ...... para sobres
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Pro´ logo 

23 feb. 2015 - una torre de TV, central eléctrica o radiodifusora. ...... sorios o bolas sobre el vehıculo. ... animales
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Pro´ logo 

19 feb. 2016 - adjudicada a Visteon Corporation y. Clarion Co., Ltd. Gracenote® y CDDB son marcas comerciales registrada
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130503 Extinctionist Logo ohne hintergrund - Backstage PRO 

Page 1. Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨. Ù†Ù†Ù† Ø§. ØªÙ‡. : Ù„Ø§. Ø§ÛŒØ³. Ø§ÛŒ +. Ø³Ù†Ø¯. Ø§Ù„Ù„ÙŠÙ„ I Ø¨Ù„]. SAFE. PEPPER. Ø¹Ø¹Ø¹Ø¹Ø¹Ù‡Ù…. SERISCE.
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logo de marca personal personal brand logo logo de 

logo de marca personal para facebook personal brand logo for facebook tarjetas de visita visit cards. Page 2. diseño de
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Logo Ergo 

Page 1. Bezirksdirektion AllgÃ¤u. ERGO Victoria Vertrieb.
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Logo sonnenstudio.cdr 

Page 1. GÃ¼ltig bis 31.05.2018.
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logo invernes 

Page 1. INVERNESS. Page 2. TAVERNESS.










 


[image: alt]





Slider Logo 

Titus Sparna. Tel: Fax: Email: Kompetenzzentrum Palliative Care [email protected]. Die GeschÃ¤ftsstelle koordiniert, alle anfallenden organisatorischen ...
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. Dilger logo 
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CampAmor Logo 
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logo Willard 

Palio / Siena. 1.3 / 1.4. UB 670 D Ag. Palio / Siena. 1.6 / 1.8 / R / Adventure / Weekend. UB 620 D Ag. Palio / Siena. 1
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PRO-PP10 PRO-PP13 PRO-PP14 PRO-PP50 PRO 

Seque el grifo con un paño de algodón suave y limpio. NO: Use limpiadores, paños o toallas de papel abrasivos. Use agent
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logo sorteo - ÑAQUE Editora 

[email protected], recibiremos tus fotografías y las tuyas y las de tu primo y las de tu vecino desde el día. 6 de junio, mié
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Insert hotel logo 

13.11.2018 - Karina Ansos â€¢ General Manager. Kempinski Hotel Frankfurt. Graf zu Ysenburg und BÃ¼dingen Platz 1. 63263 Frankfurt / Neu-Isenburg.
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Insert hotel logo 

... (GHA), des weltweit grÃ¶ÃŸten Hotelnetzwerks unabhÃ¤ngiger. Hotelmarken und bietet GÃ¤sten eine groÎ²e Auswahl an Vorteilen im Kempinski DISCOVERY.
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Destino Logo Bolsa es 
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Insert hotel logo 

26.10.2018 - persÃ¶nlichen Service, ergÃ¤nzt durch die ExklusivitÃ¤t und IndividualitÃ¤t der jeweiligen. Hotels. ... Carolin Grove â€¢ Director of Public Relations â€¢.
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Metal rulez logo-weiss 

Page 1. www.metal-rulez.de. HARD & HEAVY. COVER.
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Insert hotel logo 

umfangreiches Angebot mit exklusiven Produkten an Wellness, Massage- und Beauty-Behandlungen,. Bewegungs-Therapien und Entspannung. Kulinarisch ...
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CatÃ¡logo - Beverly Nutrition 

Chocolate Strawber Cookies. Net weight M Peso neto 4,4Libs (2Kg) Chocolate Fresa Galleta. KOSHER 100%Whey protein. Concentrate. 36,lg Protein & 11,44g ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














