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Pro´logo GUID-7DEDF7EF-BF73-42B4-A331-C0A91F073055



Bienvenido a la gran familia de nuevos propietarios de NISSAN. Le entregamos este vehı´culo con toda nuestra confianza. Se ha fabricado utilizando las u´ltimas te´cnicas y el control de calidad ma´s estricto. Este manual se ha preparado para ayudarle a comprender el funcionamiento y mantenimiento de su vehı´culo, de modo que pueda disfrutar de e´l durante muchos kilo´metros (millas). Lea este manual detenidamente antes de usar el vehı´culo. La publicacio´n separada de informacio´n sobre la garantı´a y el mantenimiento le explica los detalles relacionados con las garantı´as que cubren a su vehı´culo. Su concesionario NISSAN es quien mejor conoce su vehı´culo. Si necesita algu´n servicio o tiene preguntas, para nosotros sera´ un placer ayudarle con todos los recursos a nuestro alcance.



´ N DE SEGURIDAD IMPORINFORMACIO TANTE GUID-2561FE95-4B31-45A2-B4C5-FD9E70176EEA Recordatorios GUID-3AE01F79-7E2F-41A8-BB10-88250CB60497 de seguridad Siga estas importantes reglas de conduccio´n para asegurar la completa seguridad suya ası´ como la de sus pasajeros. . .



. .



.



NUNCA conduzca bajo la influencia del alcohol ni de drogas. Respete SIEMPRE los lı´mites de velocidad y nunca conduzca a velocidad excesiva para las condiciones existentes. Utilice SIEMPRE los cinturones y un sistema de seguridad adecuado para nin˜os. SIEMPRE facilite informacio´n sobre el uso adecuado de los equipos de seguridad del vehı´culo a todos los ocupantes del mismo. SIEMPRE revise este Manual del conductor para obtener informacio´n importante relacionada con la seguridad.



Cuando lea este manual GUID-31BEE426-64FA-4176-9181-12C46072641D



´ N DEL VEHI´CULO MODIFICACIO GUID-ECD6D27C-F4A3-44FC-84A6-1A50D784BCAD



Este manual incluye informacio´n sobre todas las opciones disponibles en este modelo. Por consiguiente, puede que encuentre informacio´n no relevante para su vehı´culo



Este vehı´culo no debe modificarse. Las modificaciones pueden afectar al rendimiento, seguridad o durabilidad del vehı´culo e incluso infringir la ley. Adema´s, los dan˜os o problemas de funcionamiento que se produzcan debido a cualquier modificacio´n no quedara´n cubiertos por las garantı´as de NISSAN.



A lo largo de este manual, algunas ilustraciones podrı´an indicar solamente el disen˜o para los modelos con volante a la izquierda (LHD). En el caso de los modelos con volante a la derecha (RHD), el disen˜o ilustrado y la ubicacio´n de algunos componentes podrı´a ser diferente. Toda la informacio´n, especificaciones e ilustraciones contenidas en este manual son las vigentes en el momento de la impresio´n. NISSAN se reserva el derecho de alterar las especificaciones o los disen˜os en cualquier momento sin obligacio´n y sin previo aviso.



Lea esto primero — luego conduzca con seguridad GUID-43E7E6C6-069E-453E-8433-9142E6E79DD3 Antes de conducir el vehı´culo, lea detenidamente este Manual del conductor. Esto le familiarizara´ con los controles y el mantenimiento requerido, permitie´ndole usar el vehı´culo con seguridad. A lo largo de este manual, se emplea el sı´mbolo seguido por la palabra ADVERTENCIA. Se utiliza para indicar la presencia de cualquier peligro que pueda causar lesiones graves o mortales. Para evitar o reducir el riesgo, los procedimientos debera´n seguirse con exactitud. seguido por la palabra PRECAUEl sı´mbolo ´ N tambie´n se utiliza a lo largo de este manual para CIO indicar la presencia de cualquier peligro que pueda causar lesiones leves o moderadas, o dan˜os al vehı´culo. Para evitar o reducir el riesgo, los procedimientos debera´n seguirse cuidadosamente.
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Gracenote® y CDDB son marcas comerciales registradas de Gracenote, Inc. El sı´mbolo y el logotipo de Gracenote, y el sı´mbolo “Powered by Gracenote” son marcas comerciales registradas de Gracenote. Etiquetas de advertencia de las bolsas de aire (si esta´n equipadas): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B SIC0697



Si observa este sı´mbolo, significa “No haga esto” o “No permita que suceda esto”. NOS1274



Si observa un sı´mbolo similar a estos en una ilustracio´n, significa que la flecha indica la parte delantera del vehı´culo. NOS1275



Las flechas que son similares a estas en una ilustracio´n indican movimiento o accio´n. NOS1276



Las flechas que son similares a estas destacan un elemento en una ilustracio´n.



JVR0243X



“NUNCA utilice un dispositivo de seguridad para nin˜os orientado hacia atra´s en un asiento protegido en la parte delantera por una BOLSA DE AIRE ACTIVA, esto podrı´a causar LESIONES SERIAS o MORTALES al NIN˜O.” Asegu´rese de leer “Etiquetas de advertencia de las bolsas de aire” (P.1-23). C 2016 NISSAN MOTOR CO., LTD. *



Bluetooth® es una marca comercial registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y con licencia adjudicada a Visteon Corporation y Clarion Co., Ltd.
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Tabla de contenido



Ilustracio´n de la tabla del contenido



0



Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema suplementario



1



Instrumentos y controles



2



Comprobaciones y reglajes previos a la marcha



3



Pantalla de visualizacio´n, calefaccio´n y aire acondicionado y sistema de audio



4



Arranque y conduccio´n



5



En caso de emergencia



6



Apariencia y cuidados



7



Mantenimiento y ha´galo usted mismo



8



Informacio´n te´cnica



9



I´ndice
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0 Ilustracio´n de la tabla del contenido Asientos, cinturones de seguridad y sistema de seguridad suplementario (SRS) .............................................................................. .... Modelos Coupe´ ................................................................................ .... Modelos Roadster ............................................................................ .... Parte delantera exterior ......................................................................... .... Parte trasera exterior .............................................................................. .... Modelos Coupe´ ................................................................................ .... Modelos Roadster ............................................................................ .... Exterior (modelos NISMO) ................................................................... .... Compartimento de pasajeros .............................................................. .... Modelos Coupe´ ................................................................................ .... Modelos Roadster ............................................................................ ....
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Cabina de mandos ............................................................................. .... Modelo con volante a la izquierda (LHD) .... ............................ Modelo con volante a la derecha (RHD) ............................. .... Tablero de instrumentos .................................................................... .... Modelo con volante a la izquierda (LHD) .... ............................ Modelo con volante a la derecha (RHD) ............................. .... Medidores e indicadores .... .................................................................. Compartimento del motor ................................................................. .... Modelo con motor VQ37VHR ................................................. ....
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ASIENTOS, CINTURONES DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE SEGURIDAD SUPLEMENTARIO (SRS) GUID-03364430-9DD5-48E9-88B2-88EEAFE2BA1D



MODELOS COUPE´ GUID-32D66164-B91E-4A91-A46B-26349397A61C



SSI0587



1.



2. 3. 4.



0-2



Cinturones de seguridad (pa´gina 1-9) — Sistema de cinturones de seguridad con pretensor (P.1-33) Apoyacabezas (P.1-6) Bolsas de aire para impacto lateral suplementarias (P.1-19) Bolsas de aire de cortina para impacto lateral suplementarias (P.1-19)



5. 6.



7. 8. *:



Bolsas de aire para impacto frontal suplementarias (P.1-19) Punto de anclaje del dispositivo de seguridad para nin˜os (para dispositivo de seguridad para nin˜os con correa de fijacio´n superior)* (P.1-18) Sensor de clasificacio´n de ocupantes (sensor de patro´n)* (P.1-25) Asientos delanteros (P.1-2) si se incluye en el equipo
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MODELOS ROADSTER GUID-0BB03446-B939-488A-BA3E-FFE061D394A4



SSI0639



1.



2. 3. 4.



Cinturones de seguridad (P.1-9) — Sistema de cinturones de seguridad con pretensor (P.1-33) Apoyacabezas (P.1-6) Bolsas de aire para impacto lateral suplementarias (P.1-19) Bolsas de aire de cortina para impacto lateral suplementarias (P.1-19)



5. 6. 7. *:



Bolsas de aire para impacto delantero suplementarias (P.1-19) Anclaje del sistema de seguridad para nin˜os* (P.1-18) Asientos delanteros (P.1-2) si esta´ equipado
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PARTE DELANTERA EXTERIOR GUID-21169192-A048-4E5B-9A04-BF607A06CD78



10. 11.



*:



Luces de sen˜al direccional lateral — Funcionamiento (P.2-31) Puertas — Llaves (P.3-2) — Cerraduras de las puertas (P.3-3) — Sistema de llave inteligente (P.3-6) — Sistema de mando a distancia (P.3-12) si esta´ equipado



JVC0272X



1. 2.



3.



4. 5.



0-4



Capo´ (P.3-19) Faros y luces de sen˜al direccional — Funcionamiento (P.2-28) — Cambio de bombillas (P.8-23) Limpiaparabrisas y lavaparabrisas — Funcionamiento (P.2-32) — Mantenimiento (P.8-15) Ventanillas ele´ctricas (P.2-36) Espejos retrovisores exteriores (P.3-33)



6. 7. 8.



9.



Gancho recuperable (P.6-15) Limpiafaros* (P.2-34) Luces de alumbrado de dı´a — Funcionamiento (P.2-30) — Cambio de bombillas (P.8-23) Neuma´ticos — Ruedas y neuma´ticos (P.8-31, P.9-8) — Neuma´tico desinflado (P.6-2) — Sistema de control de presio´n de neuma´ticos (TPMS)* (P.2-13, P.5-5)



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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PARTE TRASERA EXTERIOR GUID-453FA28C-29E4-470C-8172-450944DE54DC



9.



MODELOS COUPE´ GUID-16418D76-8158-4798-938C-98A753C78213



*:



Tapa de la boca de llenado de combustible — Funcionamiento (P.3-30) — Informacio´n de combustible (P.9-5) si esta´ equipado



SSI0809



1 2. 3.



4. 5.



Luz de freno elevada (P.8-23) Desempan˜ador de la luneta trasera (P.2-35) Limpialuneta y lavaluneta* — Funcionamiento (P.2-35) — Fluido para lavado de ventanillas (P.8-17) Ca´mara de visio´n trasera* (P.4-17) Porto´n trasero — Sistema de llave inteligente (P.3-6)



6. 7. 8.



— Sistema de mando a distancia (P.3-12) — Interruptor de liberacio´n del porto´n trasero (P.3-20) Luz antiniebla trasera* (P.2-32) Gancho recuperable trasero* (para Europa, Mauricio y Palestina) (P.6-15) Luz combinada trasera (cambio de bombillas) (P.8-23)
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11.



MODELOS ROADSTER GUID-6CA78281-5951-4CCB-86B5-91201FAB1BD7



*:



Tapa de la boca de llenado de combustible — Funcionamiento (P.3-30) — Informacio´n de combustible (P.9-5) si esta´ equipado



SSI0810



1.



2 3. 4.



0-6



Tapa del maletero (P.3-21) — Sistema de llave inteligente (P.3-6) — Sistema de mando a distancia (P.3-12) — Interruptor de liberacio´n de la tapa del maletero (P.3-21) Luz de freno elevada (P.8-23) Antena (P.4-36) Desempan˜ador de la luneta trasera (P.2-35)



5. 6. 7. 8. 9. 10.



Capota (P.3-22) Apertura interior de la tapa del maletero (P.3-21) Ca´mara de visio´n trasera* (P.4-17) Gancho recuperable trasero* (para Europa y Mauricio) (P.6-15) Luz antiniebla trasera* (P.2-32) Luz combinada trasera (cambio de bombillas) (P.8-23)
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EXTERIOR (modelos NISMO) GUID-38A750E6-9863-4D02-95B9-88FBAC53D845



3. 4. 5. 6. 7.



Luz de alumbrado de dı´a (P.2-28, P.8-23) Extensiones de estribo lateral (P.3-29) Alero´n trasero (P.3-20, P.7-2) Tubos de escape (P.3-29, P.6-14) Parachoques trasero con difusor aerodina´mico (P.3-29, P.6-14)



JVC0812X



Para los modelos NISMO, las partes del vehı´culo listadas a continuacio´n requieren de cuidados o precauciones especiales al manipularlas. Consulte la informacio´n adicional en cada seccio´n.



1. 2.



Amortiguadores de actuacio´n (P.5-33) Parachoques delantero con divisor aerodina´mico (P.3-29, P.6-14)



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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(12,1)



COMPARTIMENTO DE PASAJEROS GUID-34AC145D-EF6A-416A-A7C6-889388BC6B33



MODELOS COUPE´ GUID-73D2726D-EE0B-4655-A34D-833B97208502



10. *:



— Funcionamiento de la memoria USB* (P.4-52, P.4-61) — Funcionamiento del reproductor iPod* (P.4-53, P.4-67) Portavasos delantero (P.2-40) si esta´ equipado



SSI0557



1. 2. 3.



4.



0-8



Cubierta del a´rea de carga* (P.2-41) Liberacio´n secundaria del porto´n trasero (P.3-20) Interruptor de cancelacio´n para sensores de intrusio´n y de inclinacio´n (sistema de aviso antirrobo)* (P.3-15) Ventanillas ele´ctricas (P.2-36) — Interruptor de control remoto del retrovisor exterior (P.3-33)



5. 6. 7.



8. 9.



Viseras (P.2-41) Luz de mapas (P.2-42) Espejo retrovisor interior (P.3-32) — Ajuste antideslumbrante* (P.3-33) — Transceptor universal HomeLink®* (P.2-43) Caja de paquetes trasera (P.2-40) Caja de consola (P.2-40) — Toma de alimentacio´n ele´ctrica (P.2-39)
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MODELOS ROADSTER GUID-50975C21-3335-42E2-B9BC-CE69F45873CF



8. *:



— Funcionamiento del reproductor iPod* (P.4-53, P.4-67) Portavasos delantero (P.2-40) si esta´ equipado



JVC0318X



1.



2.



3. 4.



Interruptor de cancelacio´n para sensores de intrusio´n y de inclinacio´n (sistema de aviso antirrobo)* (P.3-15) Ventanillas ele´ctricas (P.2-36) — Interruptor de control remoto del retrovisor exterior (P.3-33) Viseras (P.2-41) Luz de mapas (P.2-42)



5. 6.



7.



Espejo retrovisor interior — Ajuste antideslumbrante* (P.3-33) Caja de paquetes trasera (P.2-40) — Apertura secundaria de la tapa del maletero (P.3-22) Caja de consola — Toma de alimentacio´n ele´ctrica (P.2-39) — Funcionamiento de la memoria USB* (P.4-52, P.4-61)



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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(14,1)



CABINA DE MANDOS GUID-2ACB4573-5CA8-4FD0-BC06-F81614D1AB6A



9.



MODELO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA (LHD) GUID-4F826860-7CAD-4A3C-8840-6702A7D64BC5



10. 11.



12.



13.



SSI0548



1.



2.



Interruptor OFF de desactivado del sistema de control dina´mico del vehı´culo (VDC) o Interruptor OFF de desactivado del programa de estabilidad electro´nica (ESP) (P.5-19) Interruptor de faros, luces antiniebla y sen˜al direccional — Faros (P.2-29) — Luz antiniebla* (P.2-32) — Interruptor de sen˜al direccional (P.2-31)



0-10



3. 4. 5. 6. 7. 8.



Medidores e indicadores (P.2-7) Medidor triple (P.2-9) Interruptor del limpiaparabrisas y lavaparabrisas (P.2-32) Manija de liberacio´n del capo´ (P.3-19) Puerto de la llave inteligente (P.5-10) Interceptor de cambios para modelo con transmisio´n automa´tica (AT) (P.5-14)



14. *:



Controles integrados en el volante (lado izquierdo) — Interruptor de control de audio en el volante* (P.4-74) — Interruptor de control del sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth®* (sin sistema de navegacio´n) (P.4-76) — Interruptor de control del sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth®* (con sistema de navegacio´n) (P.4-80) Palanca de direccio´n inclinable (P.3-32) Volante de direccio´n — Servodireccio´n (P.5-30) — Bocina (P.2-36) — Bolsa de aire suplementaria del conductor (P.1-19) Controles integrados en el volante (lado derecho) — Interruptores de control de crucero* (P.5-23, P.5-25) — Interruptor del limitador de velocidad* (P.5-22) Palanca de cambios — Transmisio´n automa´tica (AT) (P.5-12) — Transmisio´n manual (MT) (P.5-16) Freno de estacionamiento (P.3-34, P.5-28) si esta´ equipado



Ilustracio´n de la tabla del contenido
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(15,1)



MODELO CON VOLANTE A LA DERECHA (RHD) 5.



GUID-89C9C4E3-320F-42DF-85BC-87DC471C560E



6. 7.



8.



9.



SSI0640



1.



Interruptor del limpiaparabrisas y lavaparabrisas o Interruptor de faros, luces antiniebla y sen˜al direccional — Interruptor del limpiaparabrisas y lavaparabrisas (P.2-32) — Faros (P.2-29) — Luz antiniebla* (P.2-32) — Interruptor de sen˜al direccional (P.2-31)



2. 3. 4.



Medidor triple (P.2-9) Medidores e indicadores (P.2-7) Interruptor de faros, luces antiniebla y sen˜al direccional o Interruptor del limpiaparabrisas y lavaparabrisas — Interruptor del limpiaparabrisas y lavaparabrisas (P.2-32) — Faros (P.2-29) — Luz antiniebla* (P.2-32)



10. 11.



12. 13.



— Interruptor de sen˜al direccional (P.2-31) Interruptor OFF de desactivado del sistema de control dina´mico del vehı´culo (VDC) o Interruptor OFF de desactivado del programa de estabilidad electro´nica (ESP) (P.5-19) Freno de estacionamiento (P.3-34, P.5-28) Palanca de cambios — Transmisio´n automa´tica (AT) (P.5-12) — Transmisio´n manual (MT) (P.5-16) Controles integrados en el volante (lado izquierdo) — Interruptor de control de audio en el volante* (P.4-74) — Interruptor de control del sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth®* (sin sistema de navegacio´n) (P.4-76) — Interruptor de control del sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth®* (con sistema de navegacio´n) (P.4-80) Volante de direccio´n — Servodireccio´n (P.5-30) — Bocina (P.2-36) — Bolsa de aire suplementaria del conductor (P.1-19) Palanca de direccio´n inclinable (P.3-32) Controles integrados en el volante (lado derecho) — Interruptores de control de crucero* (P.5-23, P.5-25) — Interruptor del limitador de velocidad* (P.5-22) Interceptor de cambios para modelo con transmisio´n automa´tica (AT) (P.5-14) Puerto de la llave inteligente (P.5-10)
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0-11



(16,1)



14. *:



Manija de liberacio´n del capo´ (P.3-19) si esta´ equipado



0-12
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TABLERO DE INSTRUMENTOS GUID-F7FDD673-04F2-4B28-B3EB-7BFAA9ECABC3



8.



MODELO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA (LHD) GUID-A41AC0B5-3B40-42A0-83A3-174FAF188DF3



9. 10.



11.



12. 13. 14. *: **:



Interruptor del calefactor de asientos* (P.1-4) o Interruptor del asiento con control clima´tico* (P.1-5) Interruptor de accionamiento de la capota (para modelos Roadster) (P.3-22) Interruptor de modalidad SynchroRev Match (SMODE)* (P.5-17) o Interruptor de modalidad SNOW* (P.5-19) Calefaccio´n y aire acondicionado (P.4-22) — Interruptor del desempan˜ador de la luneta trasera (P.2-35) Sistema de audio (P.4-27) Toma de alimentacio´n ele´ctrica (P.2-39) Guantera (P.2-40) si esta´ equipado Consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente (si esta´ equipado).



SSI0611



1. 2.



Ventilador (P.4-21) Pantalla central y panel de control multifuncio´n (P.4-3) o Portaobjetos del tablero de instrumentos (P.2-39) — Sistema de navegacio´n** — Botones de informacio´ n del vehı´culo y ajustes* (P.4-7) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth®* (con sistema de navegacio´n) (P.4-80)



3. 4. 5. 6. 7.



Luz de estado de la bolsa de aire del pasajero delantero* (P.1-28) Bolsa de aire suplementaria del pasajero delantero (P.1-19) Cubierta de la caja de fusibles (P.8-21) Pulsador de encendido (P.5-8) Interruptor de los pilotos intermitentes de emergencia (P.6-2)
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(18,1)



MODELO CON VOLANTE A LA DERECHA (RHD) GUID-149E9F05-2801-40F3-BA54-2BA337C4D3C8



9.



10.



11. 12. 13. 14. *: **:



— Interruptor del desempan˜ador de la luneta trasera (P.2-35) Interruptor de modalidad SynchroRev Match (SMODE)* (P.5-17) o Interruptor de modalidad SNOW* (P.5-19) Interruptor del calefactor de asientos* (P.1-4) o Interruptor del asiento con control clima´tico* (P.1-5) Interruptor de accionamiento de la capota (para modelos Roadster) (P.3-22) Interruptor de los pilotos intermitentes de emergencia (P.6-2) Pulsador de encendido (P.5-8) Cubierta de la caja de fusibles (P.8-21) si esta´ equipado Consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente (si esta´ equipado).



SSI0632



1. 2. 3.



Bolsa de aire suplementaria del pasajero delantero (P.1-19) Luz indicadora de bloqueo de las puertas* (P.2-16) Pantalla central y panel de control multifuncio´n (P.4-3) o Portaobjetos del tablero de instrumentos (P.2-39) — Sistema de navegacio´n** — Botones de informacio´ n del vehı´culo y
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4. 5. 6. 7. 8.



ajustes* (P.4-7) — Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth®* (con sistema de navegacio´n) (P.4-80) Ventilador (P.4-21) Guantera (P.2-40) Toma de alimentacio´n ele´ctrica (P.2-39) Sistema de audio (P.4-27) Calefaccio´n y aire acondicionado (P.4-22)
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MEDIDORES E INDICADORES GUID-A30E29C2-85DB-4C8E-89BC-43FDD6ADDF19



13. 14. *:



Voltı´metro (P.2-10) Reloj (P.2-10, P.2-26) si esta´ equipado



SIC4061



Medidor triple (modelo LHD)



SSI0509



Medidor combinado



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.



Interruptor ENTER/NEXT (P.2-24) Indicador de combustible (P.2-9) Testigos/luces indicadoras (P.2-11) Taco´metro (P.2-8) Velocı´metro (P.2-7) Interruptor de control de brillo de instrumentos (P.2-10) Pantalla de informacio´n del vehı´culo (P.2-20)



8. 9.



10. 11. 12.



Indicador de temperatura del refrigerante del motor (P.2-8) Indicador de posicio´n de la transmisio´n* (P.2-10) o Indicador de cambio de marcha* (P.5-15) Mando de control del odo´metro/odo´metro de viajes gemelo (P.2-7) Odo´metro/odo´metro de viajes gemelo (P.2-7) Indicador de temperatura de aceite del motor (P.2-10)
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COMPARTIMENTO DEL MOTOR GUID-7AD7AD2B-327A-4FE3-8767-22861E170166



9.



MODELO CON MOTOR VQ37VHR GUID-AD1B68E7-4469-4D6D-9BFC-7EDEDD8E184C



10. 11. 12. 13. *:



Para Europa, Oriente Medio, Suda´frica, Corea, Palestina, Mauricio y Me´xico GUID-28E4636D-52CF-4457-9374-B283E907D19C



**:



Depo´sito de fluido para lavado de ventanillas (P.8-17) Depurador de aire (P.8-14) Ubicacio´n de la correa impulsora (P.8-11) Depo´sito del refrigerante (P.8-8) Soporte de fusibles/fusibles de cinta** (P.8-21) El disen˜o que se indica en la ilustracio´ n corresponde al modelo con volante a la izquierda (LHD). En el modelo con volante a la derecha (RHD), estos componentes esta´n ubicados en el lado opuesto. de equiparse



JVC0785X



1. 2. 3. 4.



Soporte de fusibles/fusibles de cinta* (P.8-21) Baterı´a* (P.8-18) Tapo´n de la boca de suministro del radiador (P.8-8) Bayoneta de medicio´n del aceite del motor (P.8-9)



0-16



5. 6. 7. 8.



Tapo´n de la boca de suministro de aceite del motor (P.8-9) Depo´sito de fluido para frenos* (P.8-13) Depo´sito del fluido para embrague* (modelos con transmisio´n manual) (P.8-13) Depo´sito del fluido para servodireccio´n (P.8-14)
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12. 13. *:



Excepto para Europa, Oriente Medio, Suda´frica, Corea, Palestina, Mauricio y Me´xico GUID-3EEA518E-5678-4A93-8C19-5100CF17A858



**:



Depo´sito del refrigerante (P.8-8) Soporte de fusibles/fusibles de cinta** (P.8-21) El disen˜o que se indica en la ilustracio´ n corresponde al modelo con volante a la izquierda (LHD). En el modelo con volante a la derecha (RHD), estos componentes esta´n ubicados en el lado opuesto. de equiparse



JVC0787X



1. 2. 3. 4. 5.



Soporte de fusibles/fusibles de cinta* (P.8-21) Baterı´a* (P.8-18) Tapo´n de la boca de suministro del radiador (P.8-8) Bayoneta de medicio´n del aceite del motor (P.8-9) Tapo´n de la boca de suministro de aceite del motor (P.8-9)



6. 7. 8. 9. 10. 11.



Depo´sito de fluido para frenos* (P.8-13) Depo´sito del fluido para embrague* (modelos con transmisio´n manual) (P.8-13) Depo´sito del fluido para servodireccio´n (P.8-14) Depo´sito de fluido para lavado de ventanillas (P.8-17) Depurador de aire (P.8-14) Ubicacio´n de la correa impulsora (P.8-11)
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ANOTACIONES
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1 Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema suplementario Asientos ..................................................................................................... .... 1-2 Asientos delanteros ......................................................................... .... 1-2 Apoyacabezas .......................................................................................... .... 1-6 Componentes del apoyacabezas ajustable ............................... .... 1-6 Desmontaje ........................................................................................ .... 1-7 Montaje ............................................................................................... .... 1-7 Ajuste .... .................................................................................................. 1-7 Apoyacabezas activos (si esta´n equipados) ............................. .... 1-8 Cinturones de seguridad ...................................................................... .... 1-9 Precauciones en el uso de los cinturones de seguridad ...... .... 1-9 Seguridad para nin˜os ................................................................... .... 1-10 Mujeres encinta .... ............................................................................. 1-11 Personas lesionadas ..................................................................... .... 1-11 Cinturones de seguridad de tipo de tres puntos ................. .... 1-11 Mantenimiento de los cinturones de seguridad .................... .... 1-13
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Sistema de seguridad para nin˜os ................................................... .... Precauciones en el uso de los dispositivos de seguridad para nin˜os ..................................................................................... .... Dispositivos de seguridad universal para nin˜os para el asiento delantero (para Europa) ............................................. .... Instalacio´n del sistema de seguridad para nin˜os ............... .... Anclaje del dispositivo de seguridad para nin˜os (si esta´ equipado) ............................................................................ .... Sistema de seguridad suplementario (SRS) ............................... .... Precauciones en el sistema de seguridad suplementario (SRS) ................................................................. .... Sistemas de las bolsas de aire suplementarias .... ................. Condiciones de despliegue de la bolsa de aire SRS .... ...... Sistema de cinturones de seguridad con pretensor ......... .... Procedimiento de reparacio´n y cambio ................................ .... Capo´ activo (si esta´ equipado) ....................................................... ....
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ASIENTOS GUID-16EEC030-7F93-440A-9CFF-0A2F9D0F436B



ASIENTOS DELANTEROS GUID-E3CB9D49-8671-4ABD-9CB6-4865FFD4BBF5 ADVERTENCIA: No ajuste el asiento del conductor mientras conduce a fin de prestar toda la atencio´n a la conduccio´n del vehı´culo.



Ajuste de los asientos ele´ctricos (si esta´ disponible estaGUID-E8297081-C39A-4651-A160-81E1253B891F funcio´n) SSS0133A



ADVERTENCIA: .



No conduzca y/o viaje en el vehı´culo con el respaldo reclinado. Esto puede ser peligroso. El cinturo´n de bandolera no estara´ correctamente colocado sobre el cuerpo. En un accidente, usted y sus pasajeros podrı´an ser lanzados contra la correa de bandolera y sufrir graves lesiones en el cuello o en otros lugares. Usted y sus pasajeros tambie´n podrı´an deslizarse debajo del cinturo´n de caderas y sufrir graves lesiones.



.



Para obtener la proteccio´n ma´s efectiva mientras el vehı´culo esta´ en movimiento, el respaldo debera´ estar derecho. Siempre sie´ntese correctamente en el asiento en posicio´n vertical ajustando el asiento adecuadamente. (Consulte “Cinturones de seguridad” (P.1-9).)



.



.



Para evitar el riesgo de lesiones graves o mortales a causa de un accionamiento accidental del vehı´culo y/o sus sistemas, no deje sin atencio´n en su vehı´culo a los nin˜os, a personas que requieren asistencia o a los animales dome´sticos. Adema´s, en un dı´a caluroso la temperatura en el interior de un vehı´culo con sus puertas cerradas podrı´a ascender ra´pidamente lo suficiente para causar un riesgo significativo de lesiones graves o mortales a las personas o a los animales dome´sticos.



´ n: Consejos de operacio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . El motor del asiento ele´ctrico tiene un circuito protector contra sobrecargas de reposicio´n automa´tica. Si el motor se detiene durante el ajuste del asiento, espere 30 segundos y vuelva a activar el interruptor. . Para evitar que la baterı´a se descargue, no accione los asientos ele´ctricos durante un largo perı´odo de tiempo cuando el motor no este´ funcionando.



´ N: PRECAUCIO .



Cuando ajuste las posiciones del asiento, tenga cuidado de no tocar partes mo´viles para evitar posibles lesiones y/o dan˜os.



No deje a los nin˜ os solos dentro del vehı´culo. Ellos podrı´an activar los interruptores o controles sin darse cuenta. Los nin˜os que permanezcan desatendidos pueden sufrir serios accidentes.
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Hacia adelante yGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B hacia atra´s:



Soporte lumbar GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (si esta´ equipado):



SSS0684



SSS0928 1 hacia adelante o Mueva el interruptor de ajuste * hacia atra´s hasta la posicio´n deseada.



Elevador de asiento (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



1 hacia arriba o hacia abajo para Mueva la palanca * ajustar el a´rea lumbar del asiento.



Reclinacio´n: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B 2 hacia adelante o Mueva el interruptor de ajuste * hacia atra´s hasta la posicio´n deseada.



Ajuste manual de los asientos (si esta´ disponible esta funcio´n) GUID-1E7A247C-4F3D-435E-B5B4-ED086EB47221



La modalidad de reclinacio´n permite el ajuste del respaldo para ocupantes de diferentes taman˜os y ası´ lograr la mejor colocacio´n del cinturo´n de seguridad. (Consulte “Cinturones de seguridad” (P.1-9).) El respaldo se puede reclinar para permitir a los ocupantes descansar mientras el vehı´culo esta´ estacionado.



ADVERTENCIA: El respaldo no debe reclinarse ma´s de lo necesario para viajar a gusto. Los cinturones de seguridad tienen ma´s efectividad cuando el pasajero esta´ sentado en postura derecha contra el respaldo. Si el asiento esta´ reclinado, se corre el riesgo de resbalarse por debajo del cinturo´n de caderas, lo cual aumenta la posibilidad de lesionarse.



La modalidad de soporte lumbar brinda soporte a la parte inferior de la espalda del conductor.



ADVERTENCIA:



SPA1715



Gire cualquiera de los cuadrantes para ajustar el a´ngulo y la altura del cojı´n del asiento en la posicio´n deseada.



Despue´s de ajustar un asiento, mue´valo para asegurarse de que esta´ correctamente bloqueado. Si el asiento no esta´ correctamente bloqueado, podrı´a moverse su´bitamente y hacer perder el control del vehı´culo.
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Elevador de asiento (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



JVR0389X



Hacia adelante yGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B hacia atra´s: 1 mientras hace deslizar el asiento Tire de la palanca * hacia adelante o hacia atra´s hasta la posicio´n deseada. Suelte la palanca para bloquear el asiento en su posicio´n.



corre el riesgo de resbalarse por debajo del cinturo´n de caderas, lo cual aumenta la posibilidad de lesionarse.



ADVERTENCIA: El respaldo no debe reclinarse ma´s de lo necesario para viajar a gusto. Los cinturones de seguridad tienen ma´s efectividad cuando el pasajero esta´ sentado en postura derecha contra el respaldo. Si el asiento esta´ reclinado, se
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Gire cualquiera de los cuadrantes para ajustar el a´ngulo y la altura del cojı´n del asiento en la posicio´n deseada.



Asientos con calefaccio´n (si esta´n equipados) GUID-903F0B79-2B71-4ED5-92A2-F57737898D64



Reclinacio´n: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B 2 Para reclinar el respaldo, gire el dial de ajuste * hacia la parte posterior del vehı´culo e inclı´nelo hacia atra´s. Para reclinar el respaldo hacia adelante, gire el dial de ajuste hacia la parte delantera del vehı´culo e inclı´nese hacia adelante. La modalidad de reclinacio´n permite el ajuste del respaldo para ocupantes de diferentes taman˜os para proporcionar comodidad y ayudar a obtener la mejor colocacio´n del cinturo´n de seguridad. (Consulte “Precauciones en el uso de los cinturones de seguridad” (P.1-9)).



SPA1715



JVR0391X



NOTA: Cuando recline el asiento, no permita que el respaldo entre en contacto con el techo. De lo contrario podrı´an quedar temporalmente huellas en el asiento.



SIC2770



Los asientos delanteros se pueden calentar por medio de dispositivos de calefaccio´n incorporados. Los interruptores ubicados en la consola central pueden funcionar de manera independiente. 1.



Arranque el motor.
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2.



Seleccione el nivel de calefaccio´n.



.



. Para calefaccio´n alta, pulse la posicio´n HI (alta) 1 . del interruptor * . Para calefaccio´n baja, pulse la posicio´n LO 2 . (baja) del interruptor * . La luz indicadora * 3 se encendera´ cuando se seleccione la posicio´n de baja o alta.



3.



Para desactivar la calefaccio´n, vuelva a colocar el interruptor en la posicio´n nivelada. Asegu´rese de que la luz indicadora se apaga.



La calefaccio´n esta´ controlada por un termostato que conecta y desconecta automa´ticamente la calefaccio´n. La luz indicadora se mantendra´ encendida mientras que el interruptor este´ activado.



Limpie inmediatamente cualquier lı´quido derramado sobre el asiento con calefaccio´n con un pan˜o seco.



.



Cuando limpie el asiento, nunca use gasolina, disolventes u otros productos quı´micos similares.



.



Si nota algu´n mal funcionamiento del asiento con calefaccio´n o si no funciona, desactive el interruptor y haga comprobar el sistema en un concesionario NISSAN.



1.



Arranque el motor.



2.



A hacia el lado de Gire el mando de control * 1 2 . La luz o hacia el lado de frı´o * calor * B indicadora * en el mando de control se encendera´.



3.



Ajuste la cantidad deseada de aire con el mando A . de control *



4.



Cuando este´ caliente o frı´o el interior del vehı´culo, y/o antes de salir del vehı´culo, asegu´rese de desactivar el mando de control y ponerlo en la B en el posicio´n OFF (centro). La luz indicadora * mando de control se apaga al ponerlo en la posicio´n OFF.



Asientos con control clima´tico (si esta´n equipados) GUID-10AF6D09-83E4-467B-A08D-51204CDCD1AC



Para comprobar el filtro de aire del asiento con control clima´tico, po´ngase en contacto con un concesionario NISSAN.



Cuando este´ caliente el interior del vehı´culo, o antes de salir del vehı´culo, asegu´rese de desactivar el interruptor.



´ N: PRECAUCIO



´ N: PRECAUCIO .



La baterı´a puede agotarse si se deja funcionando la calefaccio´n de los asientos mientras el motor no esta´ en marcha.



.



No utilice la calefaccio´n del asiento durante largos perı´odos de tiempo o cuando no hay nadie en el asiento.



.



No ponga sobre el asiento objetos termoaislantes, tales como mantas, cojinetes, fundas de asientos, etc. En caso de hacerlo, el asiento puede calentarse excesivamente.



.



No coloque objetos duros o pesados sobre el asiento ni lo dan˜e con clavos u objetos similares. Esto puede causar dan˜os a la calefaccio´n del asiento.



.



No coloque objetos frente a las entradas de admisio´n situadas detra´s y bajo el asiento delantero. De hacerlo ası´ se podrı´a provocar un funcionamiento incorrecto o la interrupcio´n del funcionamiento.



.



La baterı´a puede agotarse si se dejan funcionando los asientos con control clima´tico mientras el motor no esta´ en marcha.



.



No utilice los asientos con control clima´tico durante largos perı´odos de tiempo o cuando no hay nadie en el asiento.



.



No ponga sobre el asiento objetos termoaislantes, tales como mantas, cojinetes, fundas de asientos, etc. En caso de hacerlo, el asiento puede calentarse excesivamente.



SIC2771



El control clima´tico de los asientos calienta o enfrı´a los asientos delanteros soplando aire caliente o frı´o sobre la superficie del asiento. Los interruptores ubicados en la consola central pueden funcionar de manera independiente. La temperatura de la superficie de los asientos con control clima´tico se controla de forma automa´tica para obtener una temperatura o´ptima. Sin embargo, puede ajustar la temperatura con el mando de control si los asientos esta´n demasiado calientes o frı´os.
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APOYACABEZAS GUID-61959FF9-C0D2-48CF-9CF1-BFFE423F7E9E



.



No coloque objetos duros o pesados sobre el asiento ni lo dan˜e con clavos u objetos similares. Esto puede causar dan˜os a los asientos con control clima´tico.



.



Limpie inmediatamente cualquier lı´quido derramado sobre el asiento con un pan˜o seco.



.



El asiento con control clima´tico dispone de filtros de aire. No haga funcionar el asiento con control clima´tico sin los filtros de aire. Esto puede causar dan˜os al sistema.



.



Cuando limpie el asiento, nunca use gasolina, disolventes u otros productos quı´micos similares.



.



Si nota algu´n mal funcionamiento del asiento con control clima´tico o si no funciona, desactive el interruptor y haga comprobar el sistema en un concesionario NISSAN.



ADVERTENCIA: Los apoyacabezas complementan a los otros sistemas de seguridad del vehı´culo. Pueden proporcionar proteccio´n adicional contra lesiones en determinadas colisiones en la parte posterior del vehı´culo. Los apoyacabezas ajustables debera´n ajustarse correctamente, tal y como se especifica en esta seccio´n. Compruebe el ajuste despue´s de que otra persona haya usado el asiento. No coloque ningu´n objeto en los va´stagos del apoyacabezas ni extraiga el apoyacabezas. No utilice el asiento si el apoyacabezas ha sido extraı´do. Si se ha extraı´do el apoyacabezas, vuelva a colocarlo y aju´stelo correctamente antes de que un ocupante use la posicio´n del asiento. El hecho de ignorar estas instrucciones puede reducir la efectividad del apoyacabezas. Esto podrı´a aumentar el riesgo de lesiones graves o mortales en el momento de una colisio´n. .



.



.



.
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Su vehı´culo esta´ equipado con un apoyacabezas que podrı´a ser de tipo incorporado, ajustable o no ajustable. Los apoyacabezas ajustables tienen mu´ltiples ranuras a lo largo del va´stago para bloquearlos en las posiciones de ajuste deseadas. Los apoyacabezas no ajustables disponen de una muesca de bloqueo sencilla para asegurarlos al marco del asiento. Ajuste adecuado: — Para el tipo ajustable, alinee el apoyacabezas de manera que el centro de sus orejas quede aproximadamente a la altura del centro del apoyacabezas.



.



— Si la ubicacio´n de sus orejas permanece en una posicio´n superior al nivel recomendado, coloque el apoyacabezas en la posicio´n ma´s elevada. Si el apoyacabezas ha sido extraı´do, asegu´rese de que se vuelve a colocar y bloquear en su lugar antes de sentarse en dicha posicio´n de asiento.



COMPONENTES DEL APOYACABEZAS AJUSTABLE GUID-998E2B37-C7C4-4F73-9CA1-A8CAE3F6677A



SSS0992



1.



Apoyacabezas desmontable



2.



Diversas muescas



3.



Mando de bloqueo



4.



Va´stagos
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DESMONTAJEGUID-E96DA1CB-1D50-40FA-974E-44EA58380D13



MONTAJE



GUID-806A488D-5F94-4A6A-816D-F9E94C79AC6E



Ajuste el apoyacabezas de manera que el centro quede a la altura del centro de sus orejas. Si la ubicacio´n de sus orejas permanece en una posicio´n superior al nivel recomendado, coloque el apoyacabezas en la posicio´n ma´s elevada.



Levantar



SSS1037



Lleve a cabo el siguiente procedimiento para desmontar el apoyacabezas. 1.



Tire del apoyacabezas hasta la posicio´n ma´s elevada.



2.



Mantenga pulsado el mando de bloqueo.



3.



Desmonte del asiento el apoyacabezas.



4.



5.



GUID-1D554B12-FD85-4A63-9E50-E1CD3C3DD2AD



SSS1038



1.



Alinee los va´stagos del apoyacabezas con los orificios en el asiento. Asegu´rese de que el apoyacabezas quede orientado en el sentido 1 correcto. El va´stago con la muesca * debe ser instalado en el orificio con el mando de 2 . bloqueo *



2.



Almacene adecuadamente el apoyacabezas en un lugar seguro evitando ası´ que permanezca suelto en el interior del vehı´culo.



Mantenga pulsado el mando de bloqueo y empuje el apoyacabezas hacia abajo.



3.



Ajuste adecuadamente el apoyacabezas antes de que algu´n ocupante utilice el asiento.



Instale nuevamente y ajuste adecuadamente el apoyacabezas antes de que algu´n ocupante utilice el asiento.



AJUSTE



SSS1035



Para levantar el apoyacabezas, tire de e´l hacia arriba. Asegu´rese de que el apoyacabezas se ubique desde su posicio´n de almacenamiento o cualquier otra posicio´n de desbloqueo de manera que el mando de bloqueo enganche en la muesca antes de ocupar dicha posicio´n de asiento.



GUID-AE3E0798-9DAA-4B22-8FEA-E7489FB1E84D



SSS0997
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Bajar



ADVERTENCIA:



GUID-01A59ABD-8DE5-44E8-869D-3C7B45230C52



SSS1036



Para bajar, mantenga pulsado el mando de bloqueo y empuje el apoyacabezas hacia abajo. Asegu´rese de que el apoyacabezas se ubique de manera que el mando de bloqueo enganche en la muesca antes de ocupar dicha posicio´n de asiento.



APOYACABEZAS ACTIVOS (si esta´n equipados) GUID-902559FE-D7F7-4163-85B0-023F2B9F1618



.



En caso de no ajustar adecuadamente el apoyacabezas, se reducira´ la efectividad del apoyacabezas activo. Ajuste siempre el apoyacabezas de la manera descrita anteriormente en esta seccio´n.



.



No instale nada en los va´stagos de los apoyacabezas. Si lo hace puede deteriorar la funcio´n de seguridad de los apoyacabezas.



.



Abro´chese siempre los cinturones de seguridad. Los apoyacabezas activos esta´n disen˜ados como suplementos de otros sistemas de seguridad. Ningu´n sistema puede prevenir todas las lesiones en caso de accidente.



El apoyacabezas activo se mueve hacia adelante utilizando la fuerza que el respaldo recibe del ocupante en caso de una colisio´n desde atra´s. El movimiento de los apoyacabezas ayuda a soportar la cabeza del ocupante delantero reduciendo su movimiento hacia atra´s y ayuda a absorber algunas de las fuerzas que pueden producir lesiones en las ve´rtebras del cuello. Los apoyacabezas activos son efectivos para brindar proteccio´n a velocidades bajas y medias en las que se produce la mayorı´a de las lesiones en las ve´rtebras cervicales.



SSS0508



Los apoyacabezas activos funcionan solamente en ciertas colisiones en la parte posterior del vehı´culo. Despue´s de la colisio´n, los apoyacabezas retornan a sus posiciones originales. Ajuste correctamente los apoyacabezas activos como se describe en la seccio´n anterior.
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CINTURONES DE SEGURIDAD GUID-4D6B7FB6-3BF0-45E6-80F5-B4E07B7AFF6D



PRECAUCIONES EN EL USO DE LOS CINTURONESGUID-66C9282D-2A1C-46C5-919E-116161F9F875 DE SEGURIDAD El uso de cinturones de seguridad bien ajustados y el hecho de estar sentado en postura derecha y erguida contra el respaldo del asiento reduce enormemente las posibilidades de sufrir lesiones o morir en un accidente y/o la gravedad de dichas lesiones. NISSAN anima vehementemente que usted y sus pasajeros se abrochen los cinturones de seguridad siempre que se conduzca, incluso cuando la posicio´n que ocupe tenga sistemas de bolsa de aire suplementarias.



SSS0134A



SSS0136A



SSS0016



SSS0014
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ADVERTENCIA: .



.



.



Los cinturones de seguridad esta´n disen˜ados para ser llevados sobre la estructura o´sea del cuerpo, y deberı´an ser puestos a trave´s y delante de la pelvis, o pelvis, pecho y hombros, como es apropiado. Se debera´ evitar llevar el cinturo´n de la seccio´n de la cadera sobre el abdomen. Pueden producirse graves lesiones si no se llevan puestos correctamente los cinturones de seguridad. Ubique el cinturo´n de caderas tan bajo y cen˜ido como le sea posible alrededor de la cadera, no de la cintura. El uso de un cinturo´n de caderas en posicio´n demasiado alta podrı´a aumentar el riesgo de sufrir lesiones internas en caso de accidente. No deje que ma´s de una persona use el mismo cinturo´n de seguridad. Cada uno de los cinturones de seguridad debe ser usado por so´lo un ocupante. Es peligroso poner el cinturo´n alrededor de un nin˜o sentado sobre el regazo de un ocupante.



.



Nunca lleve en el vehı´culo ma´s personas que cinturones de seguridad.



.



Nunca use cinturones de seguridad al reve´s. Los cinturones de seguridad no se deben usar con las correas retorcidas. Esta posicio´n puede reducir su efectividad.



.



Los cinturones de seguridad deberı´an ser ajustados tan firmemente como sea posible, de manera confortable, para dar la proteccio´n para la cual han sido disen˜ados. Un cinturo´n de seguridad flojo reducira´ significativamente la proteccio´n proporcionada al usuario.
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.



Todas las personas en el vehı´culo debera´n usar el cinturo´ n de seguridad en todo momento. Los nin˜os deben estar adecuadamente asegurados en un sistema de seguridad para nin˜os.



.



No coloque el cinturo´n detra´s de su espalda o debajo del brazo. Pa´sese siempre la correa de bandolera sobre el hombro y a trave´s del to´rax. El cinturo´n de bandolera debe quedar separado de la cara y el cuello, pero no debe caer del hombro. Pueden producirse graves lesiones si no se llevan puestos correctamente los cinturones de seguridad.



.



.



No debe hacerse ninguna modificacio´n o adicio´n por el usuario que imposibilitara al sistema de ajuste operar para corregir las flojedades o imposibilitar al cinturo´n de seguridad ajustar la tensio´n. Se debera´ tener cuidado para evitar que la correa se ensucie con lı´quidos de limpieza, aceites, sustancias quı´micas y, particularmente, con el a´ cido de la baterı´ a. La limpieza puede hacerse de forma segura utilizando un jabo´n suave y agua. El cinturo´n deberı´a cambiarse si e´ste se desgasta, se contamina o se dan˜a.



.



Es esencial que se cambie todo el conjunto despue´s de haber sufrido un fuerte impacto, incluso cuando el dan˜o del conjunto no se aprecie.



.



Todos los cinturones de seguridad, incluyendo los retractores y elementos de fijac i o´ n , d e b e n i n s p e c c i o n a r s e e n u n concesionario NISSAN despue´s de tener cualquier colisio´n. NISSAN recomienda el



reemplazo de todos los cinturones de seguridad que estaban usa´ndose en el momento de la colisio´n a menos que dicha colisio´n fuera de poca importancia y los cinturones no tengan sen˜ales de dan˜os y sigan funcionando correctamente. Deben tambie´n comprobarse y, en caso de ser necesario reemplazar los cinturones de seguridad que no se estaban usando en el momento de la colisio´n si se observaran dan˜os o si su funcionamiento no fuera correcto. .



Una vez que se ha activado el cinturo´n de seguridad con pretensor no puede volver a usarse. Debe cambiarse junto con el retractor. Po´ngase en contacto con un concesionario NISSAN.



.



El desmontaje y la instalacio´n de los componentes del sistema de cinturones de seguridad con pretensor deben ser hechos por un concesionario NISSAN.



SEGURIDAD PARA NIN˜OS GUID-8A572847-B3B4-4516-9017-930E4FDEE8E7 ADVERTENCIA: .



Los bebe´s y nin˜os requieren de proteccio´n especial. Los cinturones de seguridad del vehı´culo no los ajustara´n adecuadamente. El cinturo´n de bandolera puede quedar demasiado cerca de la cara o del cuello. El cinturo´n de caderas puede no ajustar sobre sus pequen˜as caderas. En caso de accidente, un cinturo´n de seguridad mal ajustado puede causar graves o fatales lesiones.



.



Utilice siempre un sistema de seguridad adecuado para nin˜os.



Los nin˜os necesitan que los adultos les ayuden a
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protegerse. Ellos necesitan estar asegurados adecuadamente. El dispositivo de seguridad adecuado depende del taman˜o del nin˜o.



Bebe´s y nin˜osGUID-E8C57A62-CD18-450C-AF34-BBC59E27EF3E pequen˜os



SSS0099



NISSAN recomienda que los bebe´s y nin˜os pequen˜os vayan en sistemas de seguridad para nin˜os. Debera´ elegir un sistema de seguridad para nin˜os que sea adecuado para su vehı´culo y su nin˜o y seguir siempre las instrucciones del fabricante para su instalacio´n y uso.



Nin˜os grandesGUID-2940FCCC-6935-4F25-9BC5-2F5BA22B6801 ADVERTENCIA: .



Nunca permita que un nin˜o se pare o se arrodille en los asientos.



.



Nunca permita que viajen nin˜os en las a´reas de equipajes mientras el vehı´culo se esta´ moviendo. Un nin˜o puede sufrir graves lesiones en caso de un accidente o al frenar bruscamente.



Los nin˜os que son demasiado grandes para los sistemas de seguridad para nin˜os deben sentarse y colocarse los cinturones de seguridad facilitados.



Si la posicio´n de asiento del nin˜o tiene un cinturo´n de seguridad que le pasa cerca de la cara o del cuello, el uso de un cojı´n elevador (de venta en comercios) puede ayudar a solucionar este problema. Este cojı´n elevador debe elevar la posicio´n del nin˜o de manera que el cinturo´n de bandolera quede colocado correctamente a trave´s de la parte superior media del hombro y la correa de caderas quede en una posicio´n baja sobre las caderas. Este cojı´n elevador tambie´n debe ajustarse al asiento del vehı´culo. Cuando el nin˜o haya crecido de manera que el cinturo´n de bandolera no le quede cerca de la cara o del cuello, use el cinturo´n de bandolera sin el cojı´n elevador. Adema´s, existen muchos tipos de sistemas de seguridad para nin˜os mayores que se pueden utilizar para conseguir la ma´xima proteccio´n.



CINTURONES DE SEGURIDAD DE TIPO DE TRES PUNTOS GUID-6643CC2F-109E-4BA4-8922-C96C7650031B Abrochamiento de los cinturones de seguridad GUID-F059E5B0-996A-447B-8F9C-F0452F222FC8



SSS0292



MUJERES ENCINTA GUID-392E1171-FC37-448B-ACFD-912C57D96A55 NISSAN recomienda que las mujeres encinta utilicen los cinturones de seguridad. El cinturo´n de seguridad debe llevarse cen˜ido, colocando siempre el cinturo´n de caderas en una posicio´n tan baja como sea posible alrededor de las caderas, no de la cintura. Pa´sese el cinturo´n de bandolera sobre el hombro y a trave´s del to´rax. Nunca pase el cinturo´n de caderas/bandolera sobre el abdomen. Visite a su doctor para que le haga recomendaciones especı´ficas.



PERSONAS LESIONADAS GUID-4858ADB2-C327-4A9B-B376-3481B5FB2188 NISSAN recomienda que las personas lesionadas utilicen los cinturones de seguridad. Visite a su doctor para que le haga recomendaciones especı´ficas.



ADVERTENCIA: El respaldo no debe reclinarse ma´s de lo necesario para viajar a gusto. Los cinturones de seguridad tienen ma´s efectividad cuando el pasajero esta´ sentado en postura derecha contra el respaldo. 1.



Ajuste el asiento. (Consulte “Asientos” (P.1-2).)



2.



Saque lentamente el cinturo´n de seguridad del retractor e introduzca la lengu¨eta en la hebilla hasta que escuche y sienta que se cierra el pestillo. . El retractor esta´ disen˜ado para que se bloquee al frenar bruscamente o durante impactos. Si se tira lentamente del cinturo´n de seguridad se movera´ y le permitira´ algo de libertad de movimiento en el asiento.
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. Si no se puede tirar del cinturo ´ n de



seguridad desde su posicio´n de retraccio´n completa, tire con firmeza del cinturo´n y sue´ltelo. A continuacio´n, saque lentamente el cinturo´n de seguridad del retractor.



Brazo del cinturo´n de bandolera (si esta´ equipado) GUID-D7AE7123-23A5-495A-A954-6204D0A80601



´ N: PRECAUCIO



SSS0588



SSS0467



3.



Colo´quese el cinturo´n de caderas en una posicio´n baja y tensa sobre las caderas, como se indica.



4.



Tire de la porcio´n del cinturo´n de bandolera hacia el retractor para acortar. Asegu´ rese que el cinturo´n de bandolera pase sobre el hombro y este´ cen˜ido sobre el to´rax.



Antes de abrocharse el cinturo´n de seguridad, tire del brazo del cinturo´n de bandolera hacia adelante hasta que emita un sonido de clic en la posicio´n del tope. Al tirar del brazo hacia adelante sera´ posible acceder fa´cilmente al cinturo´n.



Desabrochamiento de los cinturones de seguridad GUID-EC634FE1-D4B2-4A7E-A9B2-9D01BD7CE827 Oprima el boto´n de la hebilla. El cinturo´n de seguridad se retraera´ automa´ticamente.



Modalidad de bloqueo automa´tico (si esta´ equipada estaGUID-2F8BB38D-81A1-48A0-982A-D4230E2A8C9D funcio´n) El cinturo´n de seguridad del pasajero delantero dispone de un mecanismo de bloqueo automa´tico que se utiliza al instalar un sistema de seguridad para nin˜os. Este mecanismo es conocido como modalidad de bloqueo automa´tico. Si el cinturo´n de seguridad se extiende completamente, el mecanismo de bloqueo automa´tico se activara´ y el cinturo´n de seguridad solamente podra´ retraerse. El cinturo´n de seguridad no se podra´ extender a menos que sea retraı´do completamente una vez.



1-12



Para desactivar la modalidad de bloqueo automa´tico, retire la lengu¨eta del cinturo´n de la hebilla y retraiga completamente el cinturo´n hacia su posicio´n de almacenamiento.



La modalidad de bloqueo automa´tico debe utilizarse exclusivamente para la instalacio´n del sistema de seguridad para nin˜os. No debe activarse la modalidad de bloqueo automa´tico durante el uso normal del cinturo´n de seguridad por un pasajero. El uso por un pasajero de la modalidad de bloqueo automa´tico puede producir una tensio´n molesta en el cinturo´n de seguridad. Esto podrı´a afectar adema´s el accionamiento de la bolsa de aire del pasajero delantero. (Consulte “Sistemas de las bolsas de aire suplementarias” (P.1-25).)



Comprobacio´n del funcionamiento de los cinturones deGUID-D9BD26E5-29C2-472F-94E2-915D6A01DDC8 seguridad Los retractores del cinturo´n de seguridad esta´n disen˜ados para bloquear el movimiento del cinturo´n de seguridad: Cuando se saca ra´pidamente el cinturo´n de seguridad del retractor. . Cuando el vehı´culo reduce ra´pidamente la marcha. Para aumentar su confianza en los cinturones de seguridad, compruebe su funcionamiento tomando el cinturo´n de bandolera y tirando ra´pidamente de e´l. El retractor debera´ bloquearse y evitar ma´s movimiento del cinturo´n. Si el retractor no se bloquea durante esta comprobacio´n, po´ngase inmediatamente en contacto con un concesionario NISSAN.



.
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SISTEMA DE SEGURIDAD PARA NI˜ OS N MANTENIMIENTO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD GUID-6CADE0D3-7ABA-4113-9C9D-8E3453A79944 Compruebe perio´dicamente si el cinturo´n de seguridad y sus componentes meta´licos, tales como hebillas, lengu¨etas, retractores, alambres flexibles y anclajes funcionan adecuadamente. Si hay alguna pieza suelta, deteriorada, o si el correaje de los cinturones de seguridad tiene cortes u otro dan˜o, debera´ sustituirse todo el cinturo´n de seguridad.



GUID-FFA98C74-F5CB-44A0-ADFB-B6A04A3D41EA



PRECAUCIONES EN EL USO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA NIN˜OS GUID-20B44BD3-8A95-4869-9AF9-60A84B304906



Si se acumula suciedad en la guı´a del cinturo´n de bandolera de los anclajes del cinturo´n de seguridad, los cinturones de seguridad pudieran retraerse lentamente. Limpie la guı´a del cinturo´n de bandolera con un pan˜o limpio y seco. Para limpiar el correaje del cinturo´n de seguridad, use agua jabonosa o cualquier solucio´n recomendada para limpiar tapicerı´as o moquetas. Luego fro´telos con un pan˜o y deje que los cinturones de seguridad se sequen a la sombra. No permita que los cinturones de seguridad se retraigan hasta que este´n completamente secos.



lesiones graves o mortales en un accidente. .



Siga todas las instrucciones del fabricante en relacio´n al dispositivo de seguridad para nin˜os para su instalacio´n y uso. Cuando compre un dispositivo de seguridad para nin˜ os, asegu´ rese de elegir el que sea compatible con su nin˜o y vehı´culo. Podrı´a no ser posible instalar correctamente algunos tipos de dispositivos de seguridad para nin˜os en su vehı´culo.



.



La orientacio´n del dispositivo de seguridad para nin˜os, ya sea orientado hacia adelante o hacia atra´s, depende de su tipo y del taman˜o del nin˜o. Para informacio´n detallada, consulte las instrucciones del fabricante del dispositivo de seguridad para nin˜os.



.



Los respaldos ajustables deben estar colocados de manera que se ajusten al dispositivo de seguridad para nin˜os, solamente en una posicio´n tan derecha como sea posible.



.



Despue´s de instalar el dispositivo de seguridad para nin˜os, comprue´belo antes de colocar al nin˜o en e´l. Empu´jelo desde el interior y tı´relo hacia adelante para asegurar que se mantenga en su lugar. El dispositivo de seguridad para nin˜os no debera´ moverse ma´s de 25 mm (1 pulg.). Si el sistema de seguridad no esta´ bien fijado, apriete el cinturo´n de seguridad lo necesario y comprue´belo de nuevo.



.



Cuando no use el dispositivo de seguridad para nin˜os, mante´ngalo fijo con el cinturo´n de seguridad para evitar que salga expulsado hacia adelante en caso de un accidente o al frenar bruscamente.



SSS0099



ADVERTENCIA: .



.



.



Los bebe´ s y nin˜ os pequen˜ os deben ir asegurados en un dispositivo de seguridad para nin˜os adecuado siempre que viajen en el vehı´culo. La falta de utilizacio´n de un dispositivo de seguridad para nin˜os puede causar graves lesiones o la muerte. Los bebe´s y nin˜os pequen˜os nunca deben viajar sobre las rodillas o el regazo de un pasajero. Ninguna persona adulta, por muy fuerte que sea, puede resistir las fuerzas que se generan en un accidente grave. El nin˜o podrı´a ser aplastado entre el cuerpo del adulto y las piezas del vehı´culo. Tampoco use el mismo cinturo´n de seguridad para el nin˜o y para usted. El uso indebido del dispositivo de seguridad para nin˜os puede aumentar el riesgo o la gravedad de lesiones del nin˜o y otros ocupantes del vehı´culo y puede causar
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.



.



.



Nunca instale en el asiento del pasajero delantero un dispositivo de seguridad para nin˜os orientado hacia atra´s si su vehı´culo se encuentra equipado con bolsa de aire para el pasajero delantero. Las bolsas de aire para impacto frontal suplementarias se inflan con gran fuerza. Un dispositivo de seguridad para nin˜os orientado hacia atra´s puede resultar golpeado por las bolsas de aire para impacto frontal suplementarias en caso de accidente, lo cual puede lesionar gravemente o matar al nin˜o. Si el cinturo´n de seguridad de la posicio´n de asiento en la que esta´ instalado un dispositivo de seguridad para el nin˜o requiere un dispositivo de fijacio´ n y no se utiliza, pudieran producirse lesiones debido a la caı´da lateral del dispositivo de seguridad para el nin˜o al frenar normalmente o al tomar curvas. Compruebe el dispositivo de seguridad para nin˜os en su vehı´culo para asegurarse de que es compatible con los cinturones de seguridad del vehı´culo.



Adema´s, existen muchos tipos de dispositivos de seguridad para nin˜os mayores que se pueden utilizar para conseguir la ma´xima proteccio´n.



DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD UNIVERSAL PARA NIN˜OS PARA EL ASIENTO DELANTERO GUID-2FCF92C2-4721-4C23-96AB-74FA2DADB619 (para Europa) ADVERTENCIA:
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Grupo de pesos del asiento para nin˜os GUID-3A48C9C4-C087-40B5-B57A-AC59DEF62C11 Grupo de pesos



Peso de nin˜os



Grupo 0



hasta 10 kg



Grupo 0+



hasta 13 kg



Grupo I



9 a 18 kg



Grupo II



15 a 25 kg



Grupo III



22 a 36 kg



Tipo de asientosGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B para nin˜os (ejemplo): NOTA: Los dispositivos de seguridad universal para nin˜os aprobados segu´n la regulacio´n UN Nº. 44 esta´n identificados claramente con la palabra “Universal”. Cuando elija un dispositivo de seguridad para nin˜os, tenga en cuenta los siguientes puntos:



.



Recuerde que si deja el dispositivo de seguridad para nin˜ os en un vehı´ culo cerrado puede calentarse demasiado. Verifique la superficie del asiento y las hebillas antes de ubicar al nin˜o en un dispositivo de seguridad para nin˜os. NISSAN recomienda que los bebe´s y nin˜os pequen˜os viajen en dispositivos de seguridad para nin˜os. Debera´ elegir un dispositivo de seguridad para nin˜os que sea adecuado para su vehı´culo y seguir siempre las instrucciones del fabricante para su instalacio´n y uso.



Consulte las tablas posteriormente en esta seccio´n para obtener una lista de las posiciones de ajuste recomendadas y los dispositivos de seguridad para nin˜os homologados para su vehı´culo.



En los vehı´culos equipados con sistemas de bolsa de aire del pasajero delantero y lateral, no permita que bebe´s o nin˜os pequen˜os se sienten en el asiento delantero del pasajero ya que la bolsa de aire puede causarles graves lesiones si se inflase durante una colisio´n.



.



´ N: PRECAUCIO



.



.



Seleccione un dispositivo de seguridad para nin˜os que cumpla con la regulacio´n UN Nº. 44. Coloque a su nin˜o en el dispositivo de seguridad para nin˜os y compruebe los diversos ajustes para asegurarse de que el dispositivo de seguridad para nin˜os que ha elegido es compatible con su nin˜o. Siga siempre todos los procedimientos recomendados. Compruebe el dispositivo de seguridad para nin˜os en su vehı´culo para asegurarse de que es compatible con el sistema de cinturones de seguridad instalado en el vehı´culo.



JVR0371X



Categorı´as de asientos de seguridad para nin˜os 0 y 0+



Seguridad — asientos, cinturones de seguridad y sistema suplementario
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Posiciones aprobadas del dispositivo de seguridad paraGUID-82340144-D9AB-4795-9EEB-DA50A5A7015B nin˜os Idoneidad Grupo de pesos 0



JVR0372X



Categorı´as de asientos de seguridad para nin˜os 0+ y I



X: L:



*1: JVR0373X



seleccione el elemento de menu´ “Audio” (audio)).



El brillo de la pantalla tambie´n se puede ajustar mediante el boto´n UP (+) para el aumento de brillo o el boto´n DOWN (−) para la disminucio´n de brillo.



Selecciones de menu´:



´ MO UTILIZAR EL BOTO ´ N DE TELE´CO ´ equipado) FONO (TEL/PHONE) (si esta GUID-00F37EB0-E2F2-42C0-A806-6A1144566751



Indicador UP/DOWN de movimiento hacia arriba/ abajo: UP/DOWN indica que el controlador multifuncio´n puede utilizarse para desplazarse hacia arriba/ abajo en la pantalla y seleccionar ma´s opciones.



4.



OFF” durante ma´s Mantenga pulsado el boto´n “ de 2 segundos para apagar la pantalla. Pulse nuevamente el boto´n para encender la pantalla.



Encabezamiento:



Indica las opciones disponibles dentro de la pantalla de menu´. 3.



Pulse el boto´n “ OFF” (encendido/apagado de la pantalla y control de brillo) para cambiar el brillo de pantalla de la modalidad de dı´a a la modalidad de noche y para ajustar el brillo de la pantalla con el controlador multifuncio´n mientras se visualiza el indicador en la parte inferior de la pantalla.



Con respecto a los detalles de funcionamiento del /PHONE, consulte “Sistema telefo´nico boto´n TEL de manos libres Bluetooth® (modelos con sistema de navegacio´n)” (P.4-80).



Contador de pantalla: Indica el nu´ mero de selecciones de menu´
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´ MO UTILIZAR EL BOTO ´ N DE VISUALICO ´ N (DISP) (si esta´ equipado) ZACIO



Los siguientes elementos esta´n disponibles en la pantalla “Information” (informacio´n).



Pulse el boto´n de visualizacio´n DISP para indicar la pantalla de ajustes de visualizacio´n. (Consulte “Ajustes de pantalla (DISPLAY)” (P.4-12)).



Traffic Information/Traffic Info (informacio´n de tra´fico) . Fuel Economy (consumo de combustible) . Maintenance (mantenimiento) . Where am I? (¿do´nde estoy?) . Weather Info (informacio´n meteorolo´gica) . Map Update (actualizacio´n de mapa) . Navigation Version (versio´n de navegacio´n) . GPS Position (posicio´n GPS) . MICHELIN Information (informacio´n MICHELIN) (si esta´ disponible) . Voice Recognition (reconocimiento de voz) . Qiblah Compass (bru´jula Qiblah) Para obtener ma´s informacio´n sobre los siguientes elementos, consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente.



GUID-FDF82937-6292-41EA-88CA-DA8DFC788C74



´ MO UTILIZAR EL BOTO ´ N DE INFORCO ´ N (INFO) MACIO GUID-E7422EE3-FC27-402E-B3F2-2828ABF1E258 La pantalla muestra la informacio´n del vehı´culo y de la navegacio´n para su comodidad. La informacio´n indicada en la pantalla puede servir de guı´a para determinar el estado del vehı´culo. Para informacio´n detallada consulte los siguientes elementos. Los disen˜os y los elementos mostrados en la pantalla pueden variar dependiendo del paı´s y del modelo.



.



.



SAA2392



1.



. . . . . .



Pulse el boto´n INFO del panel de control. Aparecera´ la pantalla indicada en la ilustracio´n.



2.



Seleccione un elemento con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER.



3.



Despue´s de observar o ajustar la informacio´n en las pantallas correspondientes, pulse el boto´n BACK para volver a la pantalla anterior.
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Informacio´n de consumo de combustible (FUEL ECONOMY) GUID-9201A1D3-C99C-4D7D-9DAB-42BEE9BAFE69



. .



Traffic Information/Traffic Info (informacio´n de tra´fico) Where am I? (¿do´nde estoy?) Weather Info (informacio´n meteorolo´gica) Map Update (actualizacio´n de mapa) GPS Position (posicio´n GPS) Navigation Version (versio´n de navegacio´n) MICHELIN Information (informacio´n MICHELIN) (si esta´ disponible) Voice Recognition (reconocimiento de voz) Qiblah Compass (bru´jula Qiblah)



SAA2888



SAA2889



La autonomı´a, el consumo medio de combustible y el consumo actual de combustible se visualizara´n como referencia. Para reajustar el consumo promedio de combustible, utilice el controlador multifuncio´n para marcar la asignacio´n “Reset Fuel Eco” (reajustar consumo de combustible) y pulse el boto´n ENTER. Al marcar la asignacio´n “Fuel Eco History” (historial de consumo de combustible) con el controlador multifuncio´n y al pulsar el boto´n ENTER, se visualizara´ el historial del consumo promedio de combustible en
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forma de gra´fico junto con el promedio del periodo anterior entre reajuste y reajuste.



unidad nume´rica mostrada. (Consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10)).



La informacio´n de consumo combustible puede diferir de la informacio´ n visualizada en la pantalla de informacio´n del vehı´culo. Esto se debe a la diferencia en la frecuencia de actualizacio´n de la informacio´n y no indica una averı´a.



Reminder (recordatorio): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Dependiendo de los modelos, se puede convertir la unidad nume´rica mostrada. (Consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10) para ma´s detalles).



Informacio´n de mantenimiento (MAINTENANCE) (excepto para Europa, Mauricio y Palestina) GUID-2EF8412E-7E89-420F-B778-8FC45ABF3C57



SAA2791



Se pueden visualizar los intervalos de mantenimiento para el aceite del motor, el filtro del aceite, los neuma´ticos y otros recordatorios. Para ajustar un intervalo de mantenimiento, seleccione de la lista el elemento deseado. Tambie´n puede realizar ajustes de mensajes que le recuerden que se deben realizar las tareas de mantenimiento. El siguiente ejemplo indica como ajustar la informacio´n de mantenimiento del aceite del motor. Siga los mismos pasos para ajustar otra informacio´ n de mantenimiento. 1.



Reajuste la distancia a recorrer hasta el nuevo programa de mantenimiento.



2.



Ajuste el intervalo (kilometraje) del programa de mantenimiento. Para determinar el intervalo de mantenimiento recomendado, consulte la libreta de mantenimiento facilitada separadamente.



SAA2790



3.



Para visualizar el recordatorio automa´ticamente cuando se alcance la distancia deseada, seleccione la asignacio´n “Reminder” (recordatorio).



4.



Para volver a la pantalla anterior, pulse el boto´n BACK.



SAA2619



Ejemplo



El recordatorio se visualizara´ automa´ticamente como se indica cuando se cumplan las siguientes condiciones: el vehı´culo recorre la distancia ajustada y el interruptor de encendido se coloca en la posicio´n “OFF” o “LOCK”. (Consulte “Posiciones del interruptor de encendido” (P.5-10)). . el interruptor de encendido se pulsa a la posicio´n “ACC” u “ON” la siguiente vez que se conduzca el vehı´culo despue´s de haber completado el valor ajustado. Para volver a la pantalla anterior despue´s de visualizar el recordatorio, pulse el boto´n BACK. .



El recordatorio de mantenimiento aparecera´ cada vez que se pulse el interruptor de encendido a la posicio´n “ON” hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones: .



se selecciona “Reset Distance” (reajustar distancia).



Dependiendo de los modelos, se puede convertir la
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. .



se ajusta “Reminder” (recordatorio) en posicio´n OFF. se prolonga el intervalo de mantenimiento.



Informacio´n de mantenimiento (MAINTENANCE) (para Europa, Mauricio y Palestina) GUID-CD7DD1BB-C6AE-444A-8F3C-C0E662AD4AEC



SAA2395



tareas de mantenimiento. El siguiente ejemplo indica como ajustar el Recordatorio 1. Siga los mismos pasos para ajustar otra informacio´n de mantenimiento. 1.



Reajuste la distancia a recorrer hasta el nuevo programa de mantenimiento.



2.



Ajuste el intervalo (kilometraje) del programa de mantenimiento. Para determinar el intervalo de mantenimiento recomendado, consulte la libreta de mantenimiento facilitada separadamente.



3.



Para visualizar el recordatorio automa´ticamente cuando se complete la distancia de recorrido establecida, marque la asignacio´n “Reminder” (recordatorio) con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER.



4.



Para volver a la pantalla de informacio´n de mantenimiento, pulse el boto´n BACK.



Dependiendo de los modelos, se puede convertir la unidad nume´rica mostrada. (Consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10) para ma´s detalles). Reminder (recordatorio): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



anterior icono cuando se cumplan las siguientes condiciones: el vehı´culo recorre la distancia ajustada y el interruptor de encendido se coloca en la posicio´n “LOCK”. (Consulte “Posiciones del interruptor de encendido” (P.5-10)). . el interruptor de encendido se pulsa a la posicio´n “ACC” u “ON” la siguiente vez que se conduzca el vehı´culo despue´s de haber completado el valor ajustado. Para volver a la pantalla anterior despue´s de visualizar el recordatorio, pulse el boto´n BACK. .



El recordatorio de mantenimiento aparecera´ cada vez que se pulse el interruptor de encendido a la posicio´n “ON” hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones: . . .



se selecciona “Reset Distance” (reajustar distancia). se ajusta “Reminder” (recordatorio) en posicio´n OFF. se prolonga el intervalo de mantenimiento.



´ MO UTILIZAR EL BOTO ´ N DE AJUSTE CO (SETTING) GUID-EC9AE1B7-AE67-435E-A539-DCA704430213



SAA2396



Se pueden visualizar los intervalos de mantenimiento para los elementos de mantenimiento deseados. Para ajustar los intervalos de mantenimiento para los recordatorios del 1 al 4, seleccione un elemento con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER. Tambie´n puede ajustar el sistema para visualizar mensajes que le recuerden que se deben realizar las
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El recordatorio se visualizara´ automa´ticamente con el
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La pantalla “Settings” (ajustes) aparecera´ cuando se pulse el boto´n SETTING. Los disen˜os y los elementos mostrados en la pantalla pueden variar dependiendo del paı´s y del modelo. Los siguientes elementos esta´n disponibles en la pantalla “Settings” (ajustes). Navigation (navegacio´n) Audio (audio) Phone (tele´fono) Bluetooth Volume and Beeps/Volume & Beeps (volumen y sonidos) . Display (pantalla) . Clock (reloj) . Comfort (confort) (si esta´ equipado) . Language & Units (idioma y unidades) (si esta´ equipado) . Units (unidades) (si esta´ equipado) . Voice Recognition (reconocimiento de voz) (si esta´ equipado) . Camera (ca´mara) . Image Viewer (visualizador de ima´genes) Algunos de los elementos pueden encontrarse en la asignacio´n “Other” (otros). Para mostrar los elementos no listados en la primera pantalla despue´s de pulsar el boto´n SETTING, seleccione la asignacio´n “Other” (otros) con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER.



. . . . .



´ n (NAVIGATION) Ajustes de navegacio GUID-5644BA81-1C7A-4F02-9951-49E01A82EDB8 Para obtener ma´s detalles sobre los ajustes de “Navigation” (navegacio´n), consulte el Manual del propietario del sistema de navegacio´n facilitado separadamente.



Ajustes de audio (AUDIO) GUID-A9698596-6B91-4148-BCAF-4365249FCD01



SAA2858



Aparecera´ la pantalla “Audio” (audio) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “AUDIO” (audio) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER. Bass/Treble/Balance/Fade (Fader) (bajos/agudos/balance/atenuador(es)): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para ajustar la calidad del tono y el balance de sonido de altavoces, seleccione la asignacio´n “Bass” (bajos), “Treble” (agudos), “Balance” (balance) o “Fade (Fader)” (atenuador(es)) y aju´stela con el controlador multifuncio´n. Estos elementos tambie´n pueden ajustarse pulsando y girando el mando de control AUDIO. (Consulte “Radio de FM-AM con reproductor de discos compactos (CD) (tipo A)” (P.4-37), “Radio de FM-AM con reproductor de discos compactos (CD) (tipo B)” (P.4-43) y “Radio de FM-AM con reproductor de discos compactos (CD) (tipo D)” (P.4-55)).



Speed Adjust Vol. (ajuste de volumen segu´n velocidad): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para aumentar el volumen dependiendo de la velocidad del vehı´culo, elija el nivel de efecto deseado de 0 (OFF) a 5. DivX Registration Code (co´digo de registro de DivX): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B El co´digo de registro de un dispositivo utilizado para descargar archivos DivX se visualizara´ en la pantalla. Esta funcio´n no se activara´ si se esta´ descargando un disco o si se encuentra conectada una memoria USB en el sistema de audio. Display CD Jacket/Display Album Cover Art (visualizacio´n deGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B la cubierta de CD): Si un dispositivo de medios que se encuentre reproduciendo contiene archivos de ima´genes, la imagen se visualizara´ en la pantalla cuando esta´ funcio´n se ajuste en ON. Si un dispositivo de medios que se encuentre reproduciendo contiene archivos de ima´genes, la imagen se visualizara´ en la pantalla cuando esta´ funcio´n se ajuste en ON.



Ajustes de tele´GUID-785BF98C-F2B2-4911-AB06-5827EF108390 fono (PHONE) Con respecto a los detalles sobre los ajustes de “Phone” (tele´fono), consulte “Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (modelos con sistema de navegacio´n)” (P.4-80).



Ajustes de BLUETOOTH GUID-52E5E2A6-855F-4A4D-835D-BAA529082C6D Con respecto a los detalles sobre los ajustes de “Bluetooth”, consulte “Sistema telefo´nico de manos libres Bluetooth® (modelos con sistema de navegacio´n)” (P.4-80) y “Funcionamiento del reproductor de audio Bluetooth (modelos con sistema de navegacio´n)” (P.4-64).
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Ajustes de volumen y sonidos (VOLUME AND BEEPS) GUID-4A9659CF-A7EC-474A-8779-27E3527A8993



Phone Incoming Vol./Incoming Call (volumen de llamada entrante/llamada entrante): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Ajuste el volumen de llamada entrante en un nivel superior (+) o menor (−).



Ajustes de pantalla (DISPLAY) GUID-A4190D12-19C5-4DA2-8740-ED0FD4D2A587



Phone Outgoing Vol./Outgoing Call (volumen de llamada saliente/llamada saliente): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Ajuste el volumen de llamada saliente en un nivel superior (+) o menor (−).



SAA2401



Aparecera´ la pantalla “Volume and Beeps”/“Volume & Beeps” (volumen y sonidos) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “Volume and Beeps” (volumen y sonidos) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER. Audio Volume (volumen de audio): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Ajuste el volumen de audio en un nivel superior (+) o menor (−). Guidance Volume (volumen guı´a): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para ajustar el volumen de la guı´a de voz, seleccione “Guidance Volume” (volumen guı´a) y aju´stelo con el controlador multifuncio´n.



Button Beeps/Switch Beeps (sonidos de los botones/sonidos de los interruptores): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando este elemento esta´ en ON, se oye una sen˜al de sonido cada vez que se usa un boto´n. TA Volume (volumen de anuncio de tra´fico) (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Ajuste el volumen de anuncio de tra´fico (TA) en un nivel superior (+) o menor (−). El anuncio del tra´fico no esta´ disponible en algunos paı´ses. Guidance Voice GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (voz guı´a): Cuando este elemento esta´ en ON, se oye una voz guı´a durante el funcionamiento del sistema de navegacio´n o durante otras acciones.



Tambie´n puede ajustar el volumen de la voz guı´a girando el mando de control VOLUME mientras se anuncia la voz guı´a. Phone Ringer Vol./Ringtone (volumen de tono/ timbre de tele´fono): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Ajuste el volumen de tono en un nivel superior (+) o menor (−).
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1.



Aparecera´ la pantalla “Display” (pantalla) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “Display” (pantalla) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER.



2.



Para ajustar la pantalla, seleccione la asignacio´n “Display Adjustment” (ajuste de visualizacio´n) con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER. Para cambiar el color de la pantalla, seleccione la asignacio´n “Menu Colour” (color del menu´) con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER.



Display (pantalla): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para apagar la pantalla, pulse el boto´n ENTER y desactive el indicador “ON”. Cuando se pulsa cualquier boto´n de modalidad con la pantalla apagada, e´sta se enciende. La pantalla se apagara´ automa´ticamente despue´s de 5 segundos una vez completada la accio´n. Para encender la pantalla, ajuste este elemento a la OFF”. posicio´n “ON” o pulse el boto´n “
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Brightness/Contrast/Background Colour (brillo/ contraste/color GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B de fondo): Para ajustar el brillo, el contraste y el color de fondo de la pantalla, seleccione la asignacio´n adecuada entre “Brightness” (brillo), “Contrast” (contraste) o “Background Colour” (color de fondo) y pulse el boto´n ENTER.



Ajustes de confort (COMFORT) (para Australia, Oriente GUID-60C27E55-6026-4716-A8CC-079D4EE5B7F5 Medio y Me´xico)



A continuacio´n, podra´ ajustar el brillo y el contraste utilizando el controlador multifuncio´n. Cambie el color de fondo a la modalidad de dı´a o a la modalidad de noche pulsando el boto´n ENTER. Para modelos Roadster: Dependiendo de la posicio´n del asiento del conductor, es posible que sea difı´cil leer la pantalla. Ajuste el brillo y el contraste de la pantalla en la pantalla de ajustes. Menu Colour/Color Theme (color del menu´/ tema de color): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



SAA3040



Ejemplo



Como se indica en la ilustracio´n, aparecera´ la pantalla al pulsar el boto´n SETTING y al seleccionar la asignacio´n “Comfort” (confort). Esta asignacio´n no aparece en la pantalla hasta que el interruptor de encendido se pulse a la posicio´n ON. Auto Interior Illumination (iluminacio´n interior automa´tica): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando se activa este elemento, se encienden las luces interiores si se desbloquea alguna de las puertas. Light SensitivityGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (sensibilidad de las luces): Ajuste la sensibilidad de los faros automa´ticos a nivel superior (derecha) o nivel inferior (izquierda).



SAA2792



Para cambiar el color de la pantalla, seleccione el color deseado y pulse el boto´n ENTER.



Light Off Delay (retardo del apagado de las luces): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Seleccione la duracio´n del temporizador de apagado automa´tico de los faros entre periodos de 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150 y 180 segundos.



Speed Sensing Wiper Interval (intervalo del limpiaparabrisas con sensor de velocidad) (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando este elemento esta´ en posicio´n ON, el intervalo del limpiaparabrisas se ajusta automa´ticamente segu´n la velocidad del vehı´culo. Selective Door Unlock (desbloqueo selectivo de puerta): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando este elemento esta´ activado, solamente la puerta del conductor se desbloquea en primer lugar despue´s del procedimiento de desbloqueo de las puertas. Cuando se pulsa el interruptor de solicitud de la manija de la puerta del lado del conductor o del pasajero delantero para desbloquearlo, solamente se desbloquea en primer lugar la puerta correspondiente. Se pueden desbloquear todas las puertas realizando el procedimiento de desbloqueo de nuevo antes de que transcurra 1 minuto. Cuando este elemento esta´ desactivado, todas las puertas se desbloquean despue´ s de realizar el procedimiento de desbloqueo de puertas una vez. Intelligent Key Lock/Unlock (bloqueo/desbloqueo de llave inteligente): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando este elemento esta´ activado, se activa la funcio´n de bloqueo/desbloqueo de puertas mediante el interruptor de solicitud de la manija de la puerta. Return All Settings to Default (establecer todos los ajustes predeterminados): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Seleccione este elemento y, a continuacio´n, seleccione “YES” (SI´) para restablecer todos los ajustes predeterminados.
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Ajustes de reloj (CLOCK) GUID-45002EE3-266A-4D3F-B2AD-C2011A85DF20



Offset (hour)/(min) (diferencia horaria (horas)/ (minutos)): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Ajuste la hora aumentando o disminuyendo por horas o minutos.



Para cambiar el idioma y las unidades de medida: 1.



Seleccione “Select Language” (seleccionar idioma) y pulse el boto´n ENTER.



2.



Seleccione el idioma adecuado y pulse el boto´n ENTER para activar este elemento. . English (MPG) (ingle´s (MPG)) . English (l/100 km) (ingle´s (l/100 km) . Franc¸ais (france´s) . Deutsch (alema´n) . Espan˜ol . Italiano (italiano) . Nederlands (holande´s) . Portugueˆs (portugue´s) . Pyccknn (ruso)



3.



Se visualiza un mensaje de advertencia. Confirme la informacio´n de la advertencia. Despue´s de confirmar la advertencia, seleccione la asignacio´n “Yes” (Sı´) y pulse el boto´n ENTER.



Daylight Saving Time (horario de verano) (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Coloque este elemento en posicio´n ON para aplicar el horario de verano.



SAA2405



Aparecera´ la pantalla “Clock” (reloj) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “Clock” (reloj) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER. La pantalla de ajuste del reloj no se puede utilizar durante la conduccio´n. Detenga el vehı´culo en un lugar seguro y aplique el freno de estacionamiento antes de ajustar el reloj.



Summer Time (horario de verano) (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Seleccione el ajuste de horario de verano entre ON, OFF y Auto. Time Zone (zonaGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B horaria) (si esta´ equipado): Seleccione una zona horaria adecuada en la lista que aparece al seleccionar este elemento.



Ajustes de idioma y unidades (LANGUAGE & UNITS) (para GUID-B2F2D852-DA65-42CD-86AC-425C0397D87A Europa y Palestina)



Esta advertencia no aparecera´ cuando cambie de “English (mile)” (ingle´s (millas)) a “English (km)” (ingle´s (km)).



On-screen ClockGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (reloj en pantalla): Cuando este elemento esta´ en ON, se visualiza siempre un reloj en la esquina superior derecha de la pantalla.



4.



Este reloj indicara´ la hora casi exacta debido a que se ajusta siempre mediante el sistema GPS. Clock Format (24h) (formato de reloj en 24 horas): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando este elemento esta´ en ON, el reloj se visualiza en modalidad de 24 horas. Para cambiar a la modalidad de reloj de 12 horas, coloque este elemento en OFF.
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Aparecera´ la pantalla de carga del programa, y el sistema iniciara´ el ajuste de idioma. Despue´s de terminar, se visualiza automa´ticamente la pantalla de inicio.



´ N: PRECAUCIO SAA2861



Aparecera´ la pantalla “Language” (idioma) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “Language & Units” (idioma y unidades) y, a continuacio´n, “Language” (idioma) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER.



Cuando cambie de idioma no pulse el interruptor de encendido al realizar la configuracio´n. De hacerlo podrı´a ocurrir un mal funcionamiento en el sistema.
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Ajustes de unidades (UNITS) (para Suda´frica y Australia) GUID-07EAB607-1D99-461B-80A9-55AA652463EE



Ajustes de idioma y unidades (LANGUAGE & UNITS) (para Oriente Medio y Me´xico) GUID-00667286-9AA4-4807-BB52-824CDD75F5F4



asignacio´n “Yes” (Sı´) y pulse el boto´n ENTER. 4.



Aparecera´ la pantalla de carga del programa, y el sistema iniciara´ el ajuste de idioma. Despue´s de terminar, se visualiza automa´ticamente la pantalla de inicio (si esta´ equipada).



´ N: PRECAUCIO Cuando cambie de idioma mientras realiza la configuracio´n, no pulse el interruptor de encendido. De hacerlo podrı´a ocurrir un mal funcionamiento en el sistema. SAA3198



Aparecera´ la pantalla “Units” (unidades) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “Units” (unidades) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER. 1.



Seleccione “Select Units” (seleccionar unidades) y pulse el boto´n ENTER.



2.



Seleccione el elemento adecuado y pulse el boto´n ENTER para colocar este elemento en posicio´n ON. . Metric (l/100 km) (unidad me´trica (l/100 km) . Metric (km/l) (unidad me´trica (km/l)



SAA3706



Aparecera´ la pantalla “Language & Units” (idioma y unidades) al pulsar el boto´n SETTING, seleccionando la asignacio´n “Language & Units” (idioma y unidades) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER. Select LanguageGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (seleccionar idioma): 1. Seleccione “Select Language” (seleccionar idioma) y pulse el boto´n ENTER. 2.



Seleccione el idioma adecuado y pulse el boto´n ENTER para colocar este elemento en posicio´n ON.



2.



Seleccione el elemento adecuado y pulse el boto´n ENTER para colocar este elemento en posicio´n ON. Para Oriente Medio: . Metric (l/100 km) (unidad me´trica (l/100 km) . Metric (km/l) (unidad me´trica (km/l) Para Me´xico: . US (miles, 8F, MPG) (EE.UU. (millas, 8F, MPG)) . Metric (km, 8C, L/100 km) (unidad me´trica (km,



8C, L/100 km))



Para Oriente Medio: . English (ingle´s) . Arabic (a´rabe) Para Me´xico: . English (ingle´s) . Franc¸ais (france´s) . Espan˜ol 3.



Select Units (seleccionar unidades): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B 1. Seleccione “Select Units” (seleccionar unidades) y pulse el boto´n ENTER.



Ajustes de VOICE RECOGNITION (reconocimiento de voz) (si esta´ equipado) GUID-5F3BF4A8-1DB2-43BA-9685-EFD2F96F15EF Con respecto a los detalles sobre los ajustes de “Voice Recognition” (reconocimiento de voz), consulte “Sistema de reconocimiento de voz” (P.4-88).



Se visualiza un mensaje de advertencia. Compruebe la informacio´n de la advertencia. Despue´s de comprobar la advertencia, seleccione la



La funcio´n de reconocimiento de voz no estara´ disponible cuando el ajuste de idioma se encuentre en Ruso. (Consulte “Ajustes de idioma y unidades (LANGUAGE & UNITS) (para Europa y Palestina)”
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(P.4-14)).



Ajustes de ca´mara (CAMERA) GUID-8CA89568-8FAC-4146-8EC6-B8AAA32F621F



Full Screen Display (visualizacio´n de pantalla completa): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Para obtener informacio´n detallada sobre los ajustes de “Camera” (ca´mara), consulte “Ajustes de lı´neas de curso predictivas” (P.4-20).



Image Viewer GUID-5A6107D0-2F82-41CF-AF95-BA804BB6BD2D (visualizador de ima´genes)



Setting the Image Viewer (ajuste del visualizador de ima´genes): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B La pantalla de ajuste del visualizador de ima´genes aparecera´ cuando seleccione la asignacio´n “Settings” (ajustes) en la visualizacio´n de pantalla completa y pulsando el boto´n ENTER. Los siguientes ajustes se encuentran disponibles para la visualizacio´n de pantalla completa. .



SAA2492



La visualizacio´n de pantalla completa aparecera´ cuando seleccione la asignacio´n “Full Screen Display” (visualizacio´n de pantalla completa) con el controlador multifuncio´n y pulsando el boto´n ENTER. SAA2491



Se visualizara´n los archivos de ima´genes de la memoria USB. Para mostrar el visualizador de ima´genes, pulse el boto´n SETTING (ajustes), seleccione la asignacio´n “Other” (otros) y pulse el boto´n ENTER. A continuacio´n, seleccione la asignacio´n Image Viewer (visualizador de ima´genes) y pulse el boto´n ENTER. La imagen del archivo seleccionado se visualizara´ en la parte derecha de la pantalla.



Para accionar el visualizador de ima´genes o para cambiar los ajustes, seleccione la asignacio´n deseada utilizando el controlador multifuncio´n. .



.



Cuando la memoria USB contenga un nu´mero de carpetas, seleccione una carpeta de la lista y pulse el boto´n ENTER para visualizar la lista de archivos.



.



Las ima´genes no se visualizara´n en la pantalla cuando el vehı´culo se encuentre en alguna posicio´n de marcha con el fin de evitar la perdida de atencio´n del conductor. Para observar ima´genes, detenga el vehı´culo en un lugar seguro y aplique el freno de estacionamiento.



.
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(Iniciar) ” y pulse el boto´n Seleccione la asignacio´n “ ENTER para iniciar la visualizacio´n secuencial. (Detener) ” y pulse el boto´n Seleccione la asignacio´n “ ENTER para detener la visualizacio´n secuencial. (Siguiente) ” y pulse el boto´n Seleccione la asignacio´n “ ENTER para visualizar el siguiente archivo. (Anterior) Seleccione la asignacio´n “ ” y pulse el boto´n ENTER para visualizar el archivo anterior.



.



Velocidad de visualizacio´n secuencial Seleccione la asignacio´n “Slideshow Speed” (velocidad de visualizacio´n secuencial) y pulse el boto´n ENTER. En la siguiente pantalla, seleccione el cambio de tiempo entre 5, 10, 30 y 60 segundos o “No Auto Change” (sin cambio automa´tico). Orden de visualizacio´n secuencial Seleccione la asignacio´n “Slideshow Order” (orden de visualizacio´n secuencial) y pulse el boto´n ENTER. En la siguiente visualizacio´ n, seleccione “Random” (orden aleatorio) u “Order List” (orden de lista).



´ n: Consejos de operacio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Solamente se visualizara´n los archivos que cumplan con las siguientes condiciones. — Formato de archivo: JPEG (“.jpg” o “.jpeg”) — Taman˜o de archivo: 2 MB o menos — Taman˜o de pantalla: 1.536 6 2.048 pı´xeles o menos . Si algu´n dispositivo ele´ctrico (tal como una ca´mara digital) se conecta directamente al vehı´culo por medio de un cable USB, no se visualizara´ ninguna imagen en la pantalla. . Si el nombre del archivo es demasiado extenso, algunos nombres de archivo no se visualizara´n completamente.
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MONITOR DE PERSPECTIVA TRASERA (modelos con sistema de navegacio´n) GUID-923F3052-5BC7-4917-8B46-AD38F8C2DEB9



El sistema esta´ disen˜ ado como ayuda para el conductor en situaciones como estacionamiento angosto o paralelo. Cuando la palanca de cambios se cambia a la posicio´n “R” (marcha atra´s), la pantalla del monitor muestra la perspectiva de la parte trasera del vehı´culo.



.



Los objetos que aparecen en el monitor de perspectiva trasera difieren de sus distancias reales debido a que se utiliza un lente gran angular.



.



Los objetos reflejados en el monitor de perspectiva trasera aparecera´n visualmente opuestos a como se ven en el espejo retrovisor interior y en los espejos retrovisores exteriores.



.



Asegu´rese de que la tapa del maletero o el porto´n trasero se encuentren cerrados antes de retroceder.



.



No coloque nada sobre la ca´mara de perspectiva trasera. La ca´mara de perspectiva trasera esta´ instalada en la parte superior de la tapa del maletero o del porto´n trasero.



Los disen˜os y los elementos mostrados en la pantalla pueden variar dependiendo del paı´s y del modelo.



ADVERTENCIA: .



.



.



.



El monitor de perspectiva trasera representa una comodidad pero no es un sustituto para marcha atra´s adecuada. Observe siempre hacia atra´s por las ventanillas y verifique los espejos retrovisores para garantizar un desplazamiento seguro antes de conducir el vehı´culo. Siempre retroceda lentamente.



.



El sistema esta´ disen˜ado como una ayuda al conductor para observar objetos inmo´viles de gran taman˜ o ubicados directamente detra´s del vehı´culo con el fin de evitar dan˜os al vehı´culo. El sistema no puede eliminar completamente los puntos ciegos y no esta´ en capacidad de visualizar todo tipo de objetos. En el monitor de perspectiva trasera no se visualizan las a´reas de las esquinas del parachoques ni la parte inferior del parachoques debido a su lı´mite de alcance de monitoreo. El sistema no visualizara´ objetos de pequen˜o taman˜o debajo del parachoques, y no puede visualizar objetos cercanos al parachoques u objetos que se encuentren en el piso.



.



Cuando lave el vehı´culo con agua a alta presio´n, asegu´rese de no rociar agua cerca de la ca´mara. De lo contrario, podrı´a entrar agua en la unidad de la ca´mara provocando condensacio´n de agua en el lente, un mal funcionamiento, incendio o descarga ele´ctrica. No golpee la ca´mara. Es un instrumento de precisio´n. De lo contrario podrı´a funcionar inadecuadamente o causar dan˜os provocando ası´ un incendio o una descarga ele´ctrica.



´ MO INTERPRETAR LAS LI´NEAS VICO SUALIZADASGUID-EB08B79F-E6BD-4430-A103-6C17B012D24C



SAA1896



Las lı´neas de guı´a que indican el ancho y las distancias del vehı´culo a los objetos con referencia a la lı´nea del A se visualizan en el monitor. parachoques * Lı´neas guı´a de distancia: Indican la distancia desde el parachoques. 1 : aprox. 0,5 m (1,5 pies) . Lı´nea roja * 2 : aprox. 1 m (3 pies) . Lı´nea amarilla * 3 : aprox. 2 m (7 pies) . Lı´nea verde * 4 : aprox. 3 m (10 pies) . Lı´nea verde * 5 : Lı´neas guı´a del ancho del vehı´culo *



Indican el ancho del vehı´culo cuando se da marcha atra´s. 6 : Lı´neas de curso predictivas *



´ N: PRECAUCIO No aran˜e la lente de la ca´mara cuando la limpie retirando polvo o nieve de ella.



Indican la trayectoria predictiva del vehı´culo cuando se da marcha atra´s. Las lı´neas de curso predictivas se visualizara´n en el monitor cuando se gire el volante de direccio´n con la palanca de cambios en la posicio´n “R” (marcha atra´s). Las lı´neas de curso predictivas se movera´n en funcio´n de cua´nto se gire el volante de direccio´n y no aparecera´n cuando el volante de direccio´n este´ en posicio´n neutral.
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Las lı´neas guı´a del ancho del vehı´culo y el ancho de las lı´neas de curso predictivas son ma´s amplias que el ancho actual y la trayectoria.



´ MO ESTACIONAR CON LAS LI´NEAS CO DE CURSO PREDICTIVAS GUID-99E4A563-8D85-4DF3-A1BF-515FC329B28C



ADVERTENCIA: .



Siempre vue´lvase y compruebe que se puede estacionar de forma segura antes de retroceder. Siempre retroceda lentamente.



.



Si los neuma´ticos se sustituyen por otros de taman˜o diferente, la lı´nea de curso predictiva puede no visualizarse de forma correcta.



.



En una carretera con nieve o resbaladiza, puede existir una diferencia entre la lı´nea de curso predictiva y la lı´nea de curso real.



.



Las lı´neas visualizadas aparecen ligeramente desviadas hacia la derecha debido a que la ca´mara de visio´n trasera no esta´ instalada en el centro de la parte trasera del vehı´culo.



.



La lı´nea guı´a de distancia y la lı´nea guı´a de ancho del vehı´culo se usan como referencia solamente cuando el vehı´culo esta´ situado sobre una superficie pavimentada y nivelada. La distancia visualizada en el monitor sirve so´lo como referencia y puede ser diferente a la distancia real entre el vehı´culo y los objetos visualizados.



.



Al retroceder el vehı´culo en una inclinacio´n ascendente, los objetos visualizados esta´n ma´s lejos de lo que parece. Al retroceder el vehı´culo en una inclinacio´n descendente, los objetos visualizados esta´n ma´s cerca de lo que parece. Utilice el espejo interior por encima del hombro para juzgar correctamente las distancias a los objetos.
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SAA1898



3.



De´ marcha atra´s al vehı´culo lentamente ajustando el volante de direccio´n de forma que las lı´neas de B entren en el espacio de curso predictivas * C . estacionamiento *



4.



Cuando la parte trasera del vehı´culo entra en el C , mueva el volante espacio de estacionamiento * ajustando las lı´neas guı´as del ancho del vehı´culo D de forma paralela con el espacio de * C . estacionamiento *



5.



Cuando haya terminado de estacionar, mueva la palanca de cambios a la posicio´n “P” (estacionamiento) (modelos con transmisio´n automa´tica) o “N” (punto muerto) (modelos con transmisio´n



SAA1897



1.



2.



Compruebe visualmente que el espacio de estacionamiento sea seguro antes de estacionar el vehı´culo. La perspectiva trasera del vehı´culo se visualiza en ´ n, A , segu´n se indica en la ilustracio la pantalla * cuando la palanca de cambios se mueve a la posicio´n “R” (marcha atra´s).
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manual) y aplique el freno de estacionamiento.



DIFERENCIA ENTRE LA DISTANCIA PREDICTIVA Y LAGUID-69CEB204-DE80-4DF3-9219-4FD2CBFBFE33 DISTANCIA ACTUAL



Marcha atra´s en una cuesta ascendente pronunciada GUID-6EFDFC43-33CA-4452-B5D9-65F85CBEA85B



Marcha atra´s en una cuesta descendente pronunciada GUID-235A7BAB-0754-4628-AA3A-D3770937FD25



La lı´nea guı´a de distancia y la lı´nea guı´a de ancho del vehı´culo se usan como referencia solamente cuando el vehı´culo esta´ situado sobre una superficie pavimentada y nivelada. La distancia visualizada en el monitor sirve so´lo como referencia y puede ser diferente a la distancia real entre el vehı´culo y los objetos visualizados.



SAA2242



Cuando de´ marcha atra´s al vehı´culo cuesta arriba, las lı´neas guı´a de distancia y ancho del vehı´culo parecen estar ma´s cerca de lo que en realidad esta´n. Por A , ejemplo, la pantalla indica 1 m (3 pies) al lugar * pero la distancia actual de 1 m (3 pies) en la cuesta es B . Tenga en cuenta que cualquier objeto en el lugar * la cuesta se ve ma´s lejos en el monitor.



SAA2243



Cuando de´ marcha atra´s al vehı´culo cuesta abajo, las lı´neas guı´a de distancia y ancho del vehı´culo parecen estar ma´s lejos de lo que en realidad esta´n. Por A , ejemplo, la pantalla indica 1 m (3 pies) al lugar * pero la distancia actual de 1 m (3 pies) en la cuesta es B . Tenga en cuenta que cualquier objeto en el lugar * la cuesta se ve ma´s cerca en el monitor.
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Marcha atra´s cerca de un objeto en proyeccio´n GUID-0691F92E-DADE-44D7-ABED-4E24AED99D96



Marcha atra´s por detra´s de un objeto en proyeccio´n GUID-FBB81A8A-6224-4C35-A9E2-F40AAE9EF116



AJUSTES DE LI´NEAS DE CURSO PREDICTIVAS GUID-C4E9409D-3942-4A31-9320-7BF98DBB79FD



SAA2404



Para encender o apagar la visualizacio´n de lı´neas de curso predictivas, pulse el boto´n de ajustes SETTING, seleccione la asignacio´n “Camera” (ca´mara) y pulse el boto´n ENTER. Predictive Course Lines (lı´neas de curso predictivas): Cuando este elemento este´ activado, las lı´neas de curso predictivas se visualizara´n en el monitor cuando la palanca de cambios se encuentre en la posicio´n “R” (marcha atra´s). SAA1923 A no tocan el objeto Las lı´neas de curso predictivas * en la pantalla. Sin embargo, el vehı´culo puede golpear el objeto si e´ste se proyecta ma´s alla´ del curso real de la marcha atra´s.



SAA2244 C aparece en pantalla ma´s lejos que la La posicio´n * B . Sin embargo, la posicio´n * C esta´ en posicio´n * A . El realidad a la misma distancia que la posicio´n * vehı´culo puede golpear el objeto cuando se da marcha A si el objeto se proyecta atra´s hacia la posicio´n * ma´s alla´ del curso real de la marcha atra´s.



´ MO AJUSTAR LA PANTALLA CO GUID-7A617D7A-9594-4141-A32B-A23DA782704C Para ajustar el encendido/apagado de visualizacio´n, brillo, tono, color, contraste y nivel de negros del monitor de perspectiva trasera, pulse el boto´ n SETTING con el monitor de perspectiva trasera activado, seleccione la asignacio´n del elemento y ajuste el nivel utilizando el controlador multifuncio´n. No ajuste el brillo, tono, color, contraste y nivel de negro del monitor de perspectiva trasera cuando el vehı´culo esta´ en movimiento. Asegu´rese de que el freno de estacionamiento esta´ firmemente aplicado.
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´N REJILLAS DE VENTILACIO ´N CONSEJOS DE OPERACIO GUID-028AB591-A8D4-47A6-A852-5966FD207E7A .



.



.



.



. .



.



.



.



Cuando la palanca de cambios se cambia a la posicio´n “R” (marcha atra´s), la pantalla del monitor cambia automa´ticamente a la modalidad de monitor de perspectiva trasera. Sin embargo, la radio se puede escuchar. Cuando la temperatura es extremadamente alta o baja, la pantalla no podra´ visualizar claramente los objetos. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento. Cuando penetra luz intensa directamente en la ca´mara, los objetos no podra´n visualizarse claramente. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento. Las lı´neas verticales pueden aparecer como objetos en la pantalla. Esto es debido a la luz intensa reflejada que proviene del parachoques. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento. La pantalla podrı´a parpadear bajo la luz fluorescente. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento. Los colores de los objetos reflejados en el monitor de perspectiva trasera pueden diferir en cierto modo de los colores de los objetos reales. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento. Es posible que los objetos del monitor no se vean de forma clara en un lugar oscuro. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento. Si se acumula suciedad, lluvia o nieve en la ca´mara, es posible que el monitor de perspectiva trasera no muestre los objetos de forma clara. Limpie la ca´mara. No utilice alcohol, bencina o solventes para limpiar la ca´mara. Esto provocara´ decoloracio´n. Para limpiar la ca´mara, frote con un trapo humedecido con agente de limpieza suave diluido y luego seque con un trapo seco.



GUID-C6983885-B9FD-402C-A092-934707214984



. .



No dan˜e la ca´mara ya que la pantalla del monitor podra´ afectarse adversamente. No utilice cera en el lente de la ca´mara. Retire cualquier cera con un trapo limpio humedecido con detergente suave diluido en agua.



´ N CENTRALES REJILLAS DE VENTILACIO GUID-9E26FEE8-351E-43A1-8690-F7AE849BB15A



SAA2275



Abre o cierre las rejillas y ajuste la direccio´n del flujo de aire como se indica en la ilustracio´n.



´ N LATERALES REJILLAS DE GUID-A3B53A3D-373F-4874-9925-BAF90F7FB978 VENTILACIO



SAA2288



Abre o cierre las rejillas y ajuste la direccio´n del flujo de aire como se indica en la ilustracio´n.
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´ N Y AIRE ACONDICIOCALEFACCIO NADO GUID-0C0CC374-85E2-4524-BC93-A4C51B8A875A



ADVERTENCIA: .



La calefaccio´ n y el aire acondicionado funcionan so´lo cuando el motor esta´ funcionando.



.



Nunca deje solos en el vehı´culo a nin˜os o adultos que normalmente necesiten la ayuda de otras personas. Tampoco debe dejar solos a los animales dome´sticos. Ellos podrı´an activar inadvertidamente interruptores o controles, lo cual puede causar serios accidentes o herirse accidentalmente a sı´ mismos. En dı´as con mucho sol, el calor en un vehı´culo cerrado puede aumentar la posibilidad de causar lesiones severas o mortales a personas o animales.



.



No utilice la modalidad de recirculacio´n por largos perı´odos ya que ello puede causar que el aire del interior se llegue a enviciar y que las ventanas se empan˜en.



.



No debera´n operarse los controles de la calefaccio´n y el aire acondicionado, a fin de prestar toda la atencio´n a la conduccio´n del vehı´culo.



La calefaccio´n y el aire acondicionado funcionan cuando el motor esta´ en marcha. El ventilador de aire funcionara´ incluso si el motor esta´ apagado y el interruptor de encendido se encuentra en la posicio´n “ON”.



.



penetrar en el compartimiento del pasajero a trave´s de las rejillas de ventilacio´n. Cuando se estacione, ajuste los controles de calefaccio´n y aire acondicionado para que se apague la recirculacio´n de aire y ası´ permitir que entre aire fresco en el compartimiento de los pasajeros. Esto debe ayudar a reducir los olores en el interior del vehı´culo.



SAA2324



SAA3483



Modelo con volante a la izquierda (LHD)*



Modelos con sistema de navegacio´n: Al pulsar el boto´n STATUS, aparecera´ la pantalla de estado del aire acondicionado. (Consulte “Co´mo utilizar el boto´n de estado (STATUS)” (P.4-7)). *: La ilustracio´n corresponde al modelo con volante a la izquierda (LHD). Para el modelo con volante a la derecha (RHD), el disen˜o sera´ el opuesto.



Los disen˜os mostrados en la pantalla pueden variar dependiendo del paı´s y del modelo. NOTA: . Los olores provenientes del interior y exterior del vehı´culo se pueden acumular en la unidad de aire acondicionado. El olor puede
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´N CONSEJOS DE OPERACIO GUID-0CF99738-EDA8-4D9B-9C59-2CD3E62FFDAB



SAA2315



Modelo con volante a la izquierda (LHD)*



Cuando la temperatura del refrigerante del motor y la temperatura exterior son bajas, el flujo de aire de las salidas de los pies pudiera no funcionar. Sin embargo, esto no indica ningu´n mal funcionamiento. Despue´s de que la temperatura del refrigerante aumente, el flujo de aire desde las salidas de los pies operara´ normalmente. A y * B ubicados en el tablero de Los sensores * instrumentos ayudan a mantener una temperatura constante. No coloque nada sobre o cerca de estos sensores.
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*: La ilustracio´n corresponde al modelo con volante a la izquierda (LHD). Para el modelo con volante a la derecha (RHD), el disen˜o sera´ el opuesto.



AIRE ACONDICIONADO AUTOMA´TICO (tipo A) GUID-C0D3A398-A997-47A6-936E-FE8597445D1A



SAA2857



1.



2. 3. 4.



5.



6. 7. *:



Boto´n de activacio´n del aire acondicionado automa´tico “AUTO”/mando de control de temperatura* ” Boto´n del desempan˜ador delantero “ ” Boto´n de control de admisio´n de aire “ Boto´n de encendido/apagado del aire acondicionado “A/C”/mando de control de velocidad ” del ventilador* “ Boto´n del desempan˜ador de la luneta trasera ” (consulte “Interruptor del desempan˜ador” “ (P.2-35)). Boto´n “MODE” de control manual de flujo de aire Boto´n “OFF” El esquema de la disposicio´n del interruptor podra´ diferir de acuerdo al mercado.



Funcionamiento automa´tico GUID-8B3F0E18-8192-4ACD-836A-A45D2BBA6732 Enfriamiento y/o calefaccio´n con desecamiento (AUTO): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Esta modalidad puede utilizarse durante todo el an˜o. El sistema controla automa´ticamente la temperatura interior, la distribucio´n del flujo de aire y la velocidad del ventilador una vez ajustada la temperatura deseada manualmente. 1.



Pulse el boto´n “AUTO”. (El indicador del boto´n se encendera´ y se visualizara´ AUTO).



2.



Gire el mando de control de la temperatura para seleccionar la temperatura deseada.



.



La temperatura del compartimiento de pasajeros se mantendra´ automa´ticamente. La distribucio´n del flujo de aire y la velocidad del ventilador se controlara´n tambie´n de manera automa´tica. Se podra´ observar un vapor proveniente de las rejillas en condiciones de calor y humedad ya que el aire se enfrı´a ra´pidamente. Esto no indica ningu´n mal funcionamiento.
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Calefaccio´n (A/CGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B en OFF): El aire acondicionado no se activa en esta modalidad. Utilice esta modalidad cuando necesite usar solamente la calefaccio´n. 1.



Pulse el boto´n “AUTO”.



2.



Pulse el boto´n “A/C”. (Se apagara´ el indicador A/C).



3.



Gire el mando de control de la temperatura para seleccionar la temperatura deseada.



.



La temperatura del compartimiento de pasajeros se mantendra´ automa´ticamente. La distribucio´n del flujo de aire y la velocidad del ventilador se controlan tambie´n de manera automa´tica. No ajuste la temperatura a una inferior a la del aire exterior. De hacerlo, el sistema no funcionara´ correctamente. No se recomienda cuando las ventanillas esta´n empan˜adas.



.



.



Descongelado o desempan˜amiento con desecamiento: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B 1. Pulse el boto´n del desempan˜ador delantero ”. (La luz indicadora del boto´n se encende“ ra´). 2.



Gire el mando de control de la temperatura para seleccionar la temperatura deseada.



.



Para quitar ra´pidamente el hielo de la parte exterior de las ventanillas, gire el mando de control ” y aju´stelo a la de velocidad del ventilador “ posicio´n ma´xima. Cuando el parabrisas este´ limpio, pulse el boto´n “AUTO” tan pronto como sea posible para volver a la modalidad automa´tica. Cuando se pulsa el boto´n del desempan˜ador ”, el aire acondicionado se activara´ delantero “ automa´ticamente cuando la temperatura exterior



.



.
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sea superior a −58C (238F) para desempan˜ar el parabrisas, y la modalidad de recirculacio´n de aire se desactivara´ automa´ticamente. Se permitira´ la entrada de aire exterior en el compartimiento de pasajeros para mejorar el rendimiento de la funcio´n de desempan˜amiento.



Control del flujoGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B de aire: Al pulsar el boto´n de control del flujo de aire manual “MODE”, se seleccionara´ la salida de aire de la siguiente manera: :



Funcionamiento manual GUID-218476F0-49A1-4B7E-8D01-1439DA1FC39C



:



Control de la velocidad del ventilador: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Gire el mando de control de velocidad del ventilador ” para controlar manualmente la velocidad del “ ventilador.



:



Pulse el boto´n “AUTO” para volver a la modalidad de control automa´tico de velocidad del ventilador. ´ n de aire: Control de admisio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Pulse el boto´n de control de admisio´n de aire ” para hacer recircular el aire del interior del “ ” se encendera´. vehı´culo. El indicador “ — Para Me´xico: La modalidad de recirculacio´n de aire no puede activarse cuando el aire acondicionado se encuentra en la modalidad de desempan˜ado. . Pulse el boto´n de control de admisio´n de aire ” para cambiar a la modalidad de admisio´n “ ”. de aire exterior. Se apagara´ el indicador “ . Para cambiar a la modalidad de control automa´tico, pulse el boto´n de control de admisio´n de ” durante aproximadamente 2 segundos. aire “ La luz indicadora parpadeara´, y a continuacio´n la admisio´n de aire se controlara´ automa´ticamente.



:



El aire fluye desde las rejillas de ventilacio´n centrales y laterales. El aire fluye desde las rejillas de ventilacio´n centrales y laterales, y desde las salidas de los pies. El aire fluye principalmente desde las salidas de los pies. El aire fluye desde el desempan˜ador y desde las salidas de los pies.



Para apagar elGUID-4F61ED23-1AE6-49C2-9B56-F0BF378CD251 sistema Pulse el boto´n “OFF”.
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AIRE ACONDICIONADO AUTOMA´TICO (tipo B)



namiento.



GUID-6C053D04-6511-44B6-A914-72B9BC8DA175



Calefaccio´n (A/C en OFF): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B El aire acondicionado no se activa en esta modalidad. Utilice esta modalidad cuando necesite usar solamente la calefaccio´n. 1.



Gire el cuadrante de control de velocidad del ventilador “ ” y el cuadrante de control de flujo de aire a la posicio´n “AUTO”. (El aire acondicionado se activara´).



2.



Pulse el boto´n “A/C” para desactivar el aire acondicionado. (Se apagara´ el indicador en el boto´n “A/C”).



3.



Gire el cuadrante de control de temperatura para ajustar la temperatura deseada.



.



La temperatura del compartimiento de pasajeros se mantendra´ automa´ticamente. La distribucio´n del flujo de aire y la velocidad del ventilador se controlan tambie´n de manera automa´tica. No ajuste la temperatura a una inferior a la del aire exterior. De hacerlo, el sistema no funcionara´ correctamente. No se recomienda cuando las ventanillas esta´n empan˜adas.



SAA2318



1. 2. 3. 4. 5. 6.



Cuadrante de control de la velocidad del ” ventilador “ Cuadrante de control de temperatura Cuadrante de control del flujo de aire Boto´n del aire acondicionado “A/C” Boto´n de control de admisio´n de aire (aire exterior “ ” y recirculacio´n de aire “ ”) Boto´n del desempan˜ador de la luneta trasera “ ” (consulte “Interruptor del desempan˜ador” (P.2-35)).



En su vehı´culo, el sistema de aire acondicionado esta´ disen˜ado para activar automa´ticamente la funcio´n de enfriamiento al accionar el cuadrante de control de flujo de aire, el cuadrante de ” o el control de velocidad del ventilador “ boto´n de control de admisio´n de aire “ ”. (Se encendera´ el indicador en el boto´n “A/C”). Desactive el boto´n “A/C” cuando la funcio´n de enfriamiento no sea necesaria.



FuncionamientoGUID-F4F94892-24A6-4ECB-94A1-0286894FE9A5 automa´tico Enfriamiento y/o calefaccio´n con desecamiento (AUTO): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Esta modalidad puede utilizarse durante todo el an˜o. El sistema controla automa´ticamente la temperatura interior, la distribucio´n del flujo de aire y la velocidad del ventilador una vez ajustada la temperatura deseada manualmente. 1.



2.



Gire el cuadrante de control de velocidad del ” y el cuadrante de control de flujo ventilador “ de aire a la posicio´n “AUTO”. El aire acondicionado se activara´ automa´ticamente. (Se encendera´ el indicador en el boto´n “A/C”). Gire el cuadrante de control de temperatura para ajustar la temperatura deseada. La temperatura del compartimiento de pasajeros se mantendra´ automa´ticamente. La distribucio´n del flujo de aire y la velocidad del ventilador se controlan tambie´n de manera automa´tica.



Se podra´ observar un vapor proveniente de las rejillas en condiciones de calor y humedad ya que el aire se enfrı´a ra´pidamente. Esto no indica ningu´n mal funcio-



.



.



Descongelado o desempan˜amiento con desecamiento: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B 1. Gire el cuadrante de control de velocidad del ” a la posicio´n deseada. ventilador “ 2.



Gire el cuadrante de control de flujo de aire a la posicio´n “ ”.



3.



Gire el cuadrante de control de temperatura para ajustar la temperatura deseada.



.



Para quitar ra´pidamente el hielo de la parte exterior de las ventanillas, gire el cuadrante de ” a la control de velocidad del ventilador “
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.



.



posicio´n ma´xima. Cuando el parabrisas este´ limpio, gire el cuadrante de control del flujo de aire a la posicio´n “AUTO” tan pronto como sea posible para volver a la modalidad automa´tica. Cuando el cuadrante de control del flujo de aire se ” o “ ”, el aire gira a la posicio´ n “ acondicionado se activara´ automa´ticamente cuando la temperatura exterior sea superior a −58C (238F) para desempan˜ar el parabrisas, y la modalidad de recirculacio´n de aire se desactivara´ automa´ticamente. Se permitira´ la entrada de aire exterior en el compartimiento de pasajeros para mejorar el rendimiento de la funcio´n de desempan˜amiento.



Funcionamiento manual GUID-6867EB5B-2F8B-4D20-8871-C824627201FD Control de la velocidad del ventilador: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Gire el cuadrante de control de velocidad del ” hacia la derecha (+) o hacia la ventilador “ izquierda (−) para controlar manualmente la velocidad del ventilador. Gire el cuadrante a la posicio´n “AUTO” para volver a la modalidad de control automa´tico de velocidad del ventilador. ´ n de aire: Control de admisio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Pulse el boto´n de control de admisio´n de aire ” para hacer recircular el aire del “ interior del vehı´culo. El indicador en el lado “ ” se encendera´. — Para Me´xico: La modalidad de recirculacio´n de aire no puede activarse cuando el aire acondicionado se encuentra en la modalidad de desempan˜ado.



.



.



Pulse el boto´n de control de admisio´n de aire ” para introducir aire exterior en el “ compartimiento de pasajeros. El indicador en el lado “ ” se encendera´. Para cambiar a la modalidad de control automa´tico, pulse el boto´n de control de admisio´n de ” durante aproximadamente 2 aire “ segundos. Las luces indicadoras (en el lado de recirculacio´n de aire y en el lado de circulacio´n del aire exterior) parpadeara´n dos veces, a continuacio´n la admisio´n de aire se controlara´ automa´ticamente.



Control del flujoGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B de aire: Al girar el cuadrante de control del flujo de aire, se seleccionara´ la salida de aire de la siguiente manera: : :



: : :



El aire fluye desde las rejillas de ventilacio´n centrales y laterales. El aire fluye desde las rejillas de ventilacio´n centrales y laterales, y desde las salidas de los pies. El aire fluye principalmente desde las salidas de los pies. El aire fluye desde el desempan˜ador y desde las salidas de los pies. El aire fluye principalmente desde el desempan˜ador.



Para apagar elGUID-B804C61C-1500-4BA4-9152-8263137FF63D sistema Gire el cuadrante de control de velocidad del ” a la posicio´n “OFF”. ventilador “



MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO GUID-0C71329D-1ABB-4E88-B4A0-A7DD27B9E21C El sistema de aire acondicionado de su vehı´culo NISSAN esta´ cargado con un refrigerante concebido para no dan˜ar el medio ambiente. Este refrigerante no dan˜ara´ la capa de ozono de la tierra. Sin embargo, se requieren un equipo de carga y lubricantes especiales cuando se lleva a cabo el mantenimiento del aire acondicionado NISSAN. Utilizar refrigerantes o lubricantes inadecuados causara´ graves dan˜os en el sistema de aire acondicionado. (Consulte“Lubricante y refrigerante del sistema de aire acondicionado” (P.9-5) para obtener informacio´n sobre los lubricantes y refrigerantes recomendados para el sistema de aire acondicionado). Su concesionario NISSAN podra´ llevar a cabo el mantenimiento del sistema de aire acondicionado, que no contamina el medio ambiente.



ADVERTENCIA: El sistema contiene refrigerante a alta presio´n. Para evitar lesiones personales, el servicio del aire acondicionado debera´ ser realizado por un te´cnico experimentado con el equipo adecuado.



Filtro del aire acondicionado GUID-A40F8111-5D63-4B9B-8EB4-734A7448EF80 El sistema de aire acondicionado esta´ equipado con un filtro de aire acondicionado que recoge suciedad, polvo, etc. Para asegurar que el aire acondicionado calienta, desempan˜a y ventila de manera eficiente, cambie el filtro de acuerdo a los intervalos de mantenimiento indicados en la libreta de mantenimiento facilitada por separado. Para cambiar el filtro, po´ngase en contacto con un concesionario NISSAN. El filtro debe cambiarse si se reduce extremadamente el flujo de aire o cuando las ventanillas
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SISTEMA DE AUDIO GUID-FE9AB775-41B6-42C2-BDCB-FF31512CBADA



se empan˜en fa´cilmente cuando se utilice el sistema de la calefaccio´n o el aire acondicionado.



PRECAUCIONES EN EL ACCIONAMIENTO DEL AUDIO GUID-A7061C34-0244-4B2B-B453-FCB4C66A2C9A



Reproductor deGUID-1E4F90FB-AA1F-4F29-87FD-1D6E85554375 disco compacto (CD)



ADVERTENCIA: No ajuste el sistema de audio mientras conduce a fin de prestar toda la atencio´n a la conduccio´n del vehı´culo.



Radio .



.



.



GUID-6536BE9E-CC04-4242-802F-6EB92EB03E0B



La recepcio´n de radio se ve afectada por la fuerza de la sen˜al de la estacio´n, la distancia del repetidor de radio, edificios, puentes, montan˜as y dema´s influencias externas. Los cambios intermitentes en la calidad de recepcio´ n esta´ n causados normalmente por estas influencias externas. Utilizar tele´fonos celulares dentro o cerca del vehı´culo puede afectar la calidad de la recepcio´n de la radio. Algunos tele´fonos celulares u otros dispositivos pueden causar interferencias o zumbidos provenientes de los altavoces del sistema de audio. Si cambia de ubicacio´n el dispositivo, puede reducir o eliminar el ruido.



SAA0480



.



.



.



Durante el tiempo frı´o o en dı´as lluviosos, debido a la humedad el reproductor puede funcionar defectuosamente. Si ocurriera, saque el CD del reproductor de CD y deshumidifique o ventile completamente el reproductor. El reproductor puede tener saltos en la reproduccio´n cuando se conduce por carreteras en malas condiciones. Algunas veces, el reproductor de CD no funciona cuando la temperatura es muy alta dentro del compartimiento de pasajeros. Disminuya la tem-
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. .



.



.



.



.



peratura antes de usarlo. No exponga el CD a la luz directa del sol. Los CDs que son de baja calidad, o que esta´n sucios, rayados, cubiertos con huellas dactilares o que tienen orificios pudieran no funcionar correctamente. Los CDs siguientes pudieran no funcionar correctamente. — Discos compactos de control de copia (CCCD) — Discos compactos grabables (CD-R) — Discos compactos reescribibles (CD-RW) No utilice los siguientes tipos de CDs debido a que podrı´an causar el mal funcionamiento del reproductor de CD. — Discos de 8 cm (3,1 pulg.) — CDs que no son circulares — CDs con etiqueta de papel — CDs que este´n combados, rayados, o tengan sus bordes desparejos. Este sistema de audio so´lo puede reproducir CDs pregrabados. No tiene capacidad para grabar o copiar CDs. Si no se puede reproducir el CD, se visualizara´ uno de los mensajes siguientes. Check disc (comprobacio´n de disco): — Confirme que el CD se ha introducido correctamente (este lado de la etiqueta hacia arriba, etc.). — Confirme que el CD no este´ doblado y que no este´ rallado. Push eject (expulsio´n pulsando): Se trata de un mal funcionamiento debido a que la temperatura en el interior del reproductor es demasiado baja. Retire el CD pulsando el boto´n
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EJECT, y vuelva a introducir el CD despue´s de un breve lapso de tiempo. El CD se podra´ reproducir cuando la temperatura del reproductor vuelva a ser normal. Unplayable (ilegible): Los archivos de audio con formato diferente a MP3/WMA no podra´n reproducirse por medio de este sistema de audio.



Reproductor de disco versa´til digital (DVD) (modelos con GUID-E8F96AEC-F87E-4A2F-A31D-CB8F055F42C6 sistema de navegacio´n) Derechos de autor y marca comercial registrada: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Este sistema emplea tecnologı´a protegida por la patente de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual pertenecientes a Macrovision Corporation y otros propietarios. . Esta tecnologı´a protegida por derechos de autor no puede usarse sin autorizacio´n de Macrovision Corporation. Esta´ limitada al uso personal, etc., mientras no se emita una autorizacio´n de Macrovision Corporation. . Queda prohibida su modificacio´n o desarmado. . La tecnologı´a Dolby digital se ha fabricado con autorizacio´n de Dolby Laboratories, Inc. ” son . Dolby y el sı´mbolo de la doble D “ marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories, Inc. ” son marcas . DTS y DTS Digital Surround “ comerciales registradas de DTS, Inc.



Seleccio´n de disco: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Puede reproducir los siguientes formatos de disco en la unidad de DVD: . DVD-VIDEO . VIDEO-CD . CD-DA (disco compacto convencional) Utilice DVDs con co´digo regional “ALL” o con el co´digo aplicable a su paı´s. (El co´digo regional se indica en un pequen˜o sı´mbolo grabado en la parte superior del DVD). Este reproductor de DVD integrado en el vehı´culo solamente puede reproducir DVDs con un co´digo regional aplicable.



Nivel parental (control parental): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Este sistema puede reproducir discos DVD con ajuste de control parental. Use su propio criterio para ajustar el control parental en el sistema. LHA0484



No utilice los siguientes tipos de DVD porque
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pueden hacer que el lector de DVD funcione mal: . .



. . . . .



Discos de 8 cm (3,1 pulg.) A se indica en un El co´digo regional * pequen˜o sı´mbolo grabado en la parte supeB rior del DVD * Discos DVD que no sean redondos Discos DVD con una etiqueta de papel Discos DVD que este´n combados, rayados o tengan sus bordes desiguales Discos de vı´deo digital grabables (DVD-R) Discos de vı´deo digital regrabables (DVDRW)



Puerto de conexio´n USB (conductor universal en serie) (modelos con sistema de navegacio´n) GUID-28474AC3-C1AC-4A4F-AFDC-B5CBC71EBAE7 ADVERTENCIA: No conecte, desconecte ni opere el dispositivo USB durante la conduccio´n. De hacerlo, podrı´a provocar una distraccio´n. Si se distrae, puede que pierda el control del vehı´culo y provoque un accidente con lesiones graves.



´ N: PRECAUCIO .



No fuerce el dispositivo USB en el puerto USB. Si se introduce el dispositivo USB inclinado o al reve´s en el puerto, es posible que se dan˜e el puerto. Asegu´rese de que el dispositivo USB este´ conectado correctamente en el puerto USB. (Algunos dispositivos USB disponen de una marca como guı´a. Asegu´rese de que la marca este´ orientada en la direccio´n correcta antes de introducir el dispositivo).



.



.



No sujete la cubierta del puerto USB (si esta´ equipado) al sacar el dispositivo USB del puerto. De hacerlo, podrı´ an dan˜ arse el puerto y la cubierta. No deje el cable USB en un lugar en el que se pueda tirar de e´l inadvertidamente. Si tira del cable puede averiar el puerto.



El vehı´culo no esta´ equipado con un dispositivo USB. Los dispositivos USB deben adquirirse por separado, si fuese necesario. Este sistema no se puede utilizar para formatear los dispositivos USB. Para realizar el formato de un dispositivo USB, utilice un computador personal. En algunos estados/a´reas, el dispositivo USB para los asientos delanteros reproduce solamente sonido sin ima´genes por razones legislativas, incluso estando el vehı´culo estacionado. Este sistema es compatible con diversos dispositivos de memoria USB, discos duros USB y reproductores iPod. Este sistema no es compatible con algunos dispositivos USB. Los dispositivos USB con particiones no podra´n reproducirse correctamente. . Algunos caracteres pertenecientes a otros idiomas (chino, japone´s, etc.) podrı´an no visualizarse correctamente en la pantalla. Para el dispositivo USB se recomienda el uso de caracteres del idioma ingle´s. Notas generales para la utilizacio´n del USB:



Notas para la utilizacio´n del iPod: iPod es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros paı´ses. .



.



.



.



. .



.



.



Una conexio´n incorrecta del iPod podrı´a hacer que apareciese y desapareciese una marca de control (parpadeo). Asegu´rese de conectar el iPod correctamente. Un iPod nano (1ª generacio´n) puede continuar con el avance o retroceso ra´pidos si se conecta durante una bu´squeda. En ese caso, reinicie de forma manual el iPod. Un iPod nano (2ª generacio´n) continuara´ con el avance o retroceso ra´pidos si se desconecta durante una bu´squeda. Cuando se utilice un iPod nano (2ª generacio´n), al cambiar la modalidad de reproduccio´n aparecera´ un tı´tulo de cancio´n incorrecto. Los audiolibros podrı´an reproducirse en diferente orden al que tienen en un iPod. Los archivos de vı´deo de gran taman˜o pueden provocar lentitud de respuesta en un iPod. La pantalla central del vehı´culo podrı´a bloquearse momenta´neamente, pero se recuperara´ pronto. Si un iPod selecciona automa´ticamente archivos de vı´deo de gran taman˜o durante la modalidad de reproduccio´n aleatoria, la pantalla central del vehı´culo podrı´a bloquearse momenta´neamente, pero se recuperara´ pronto.



Consulte la informacio´n del propietario del fabricante del dispositivo relacionada con el uso correcto y cuidado del dispositivo.
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Reproductor de audio Bluetooth® (modelos con sistema de navegacio´n) GUID-68CFB1CA-F59C-46B7-B796-D05EB5933532 .



.



.



.



.



.



Algunos dispositivos de audio Bluetooth® no podra´n utilizarse con este sistema. Con respecto a informacio´n detallada de los dispositivos de audio Bluetooth® disponibles para el uso con este sistema, po´ngase en contacto con un concesionario NISSAN. Antes de utilizar un sistema de audio Bluetooth®, sera´ necesario llevar a cabo el proceso de registro inicial para el dispositivo de audio. El funcionamiento del sistema de audio Bluetooth® puede variar dependiendo del dispositivo de audio conectado. Verifique el procedimiento de funcionamiento antes del uso. La reproduccio´n de audio Bluetooth® se interrumpira´ bajo las siguientes condiciones. La reproduccio´n comenzara´ nuevamente despue´s de cumplirse en las siguientes condiciones. — mientras se utiliza un tele´fono de manos libres — mientras se verifica una conexio´n con un tele´fono celular La antena adaptada al vehı´culo para la comunicacio´n Bluetooth® se encuentra incorporada en el sistema. No coloque el dispositivo de audio Bluetooth® en un lugar rodeado de metales, lejos del sistema o en lugares estrechos donde el dispositivo entre en contacto muy cerca del cuerpo o del asiento. De lo contrario, podrı´a producirse degradacio´n en el sonido o interferencia en la conexio´n. Cuando un dispositivo de audio Bluetooth® se encuentre conectado a la conexio´n inala´mbrica Bluetooth ® , la baterı´a del dispositivo podra´ descargarse ma´s ra´pido que en condiciones normales.



4-30



.



Este sistema es compatible con el perfil Bluetooth® AV (A2DP y AVRCP). Bluetooth® es una marca comercial registrada de propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y con licencia adjudicada a Clarion Co., Ltd.



Unidad de disco duro Music Box (si esta´ equipado) GUID-ADC80F57-E0C7-4700-B419-837E5D7B7FC2 Grabacio´n: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Tenga en cuenta que los datos perdidos sin almacenar en el disco duro a causa de dan˜os en el sistema, accionamiento inadecuado o malfuncionamiento no esta´n cubiertos por la garantı´a. . Los propietarios de vehı´culos no esta´n autorizados para grabar mu´sica sin permiso del propietario de los derechos de autor excepto para uso personal. . Verifique si los datos de mu´sica esta´n adecuadamente grabados en el disco duro despue´s de grabar cuando el disco compacto no puede ser regrabado. . Algunos datos de mu´sica no pueden ser grabados dependiendo de las condiciones del disco debido a la alta velocidad de grabado. . Algunos sonidos de saltos podrı´an grabarse al grabar un disco compacto mientras se conduce sobre carreteras en malas condiciones y cuando existe determinada vibracio´n. . En caso de que se grabasen sonidos de saltos se visualizara´ una marca indicando dichos sonidos. . No se grabara´n datos si se presentan sonidos de saltos o si el disco se encuentra en malas condiciones.



. .



Las pistas que contienen sistema de control de copia en serie (SCMS) no se grabara´n. Si un disco compacto presenta rasgun˜os o se encuentra sucio, no podra´ ser grabado, podra´n presentarse sonidos de saltos o podra´ requerir un tiempo prolongado de grabacio´n.



´ tica de tı´tulo: Descarga automa GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . La informacio´n del tı´tulo descargado automa´ticamente podrı´a diferir del tı´tulo real. . Cuando se graben discos compactos lanzados recientemente, la informacio´n de tı´tulo no podra´ descargarse.



Disco compacto (CD)/disco versa´til digital (DVD)/memoria USB con DivX (modelos con ´ n) sistema de navegacio GUID-9E0C5689-7A43-4DFA-90F1-23F4B0AE35F0 ´ n: Lı´mite de visualizacio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Cuando los archivos contienen lı´mite de visualizacio´n, los usuarios necesitan adquirir una cuenta de usuario y registrar el dispositivo como un reproductor. No introduzca un disco ni conecte una memoria USB despue´s de almacenar los archivos DivX con lı´mite de visualizacio´n tanto en la memoria USB como en el disco. El conteo del lı´mite de visualizacio´n no se realizara´ adecuadamente. . Cuando los archivos no contienen lı´mite de visualizacio´n, no sera´ necesario el registro de usuario. DivX: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B DivX es un formato de compresio´n desarrollado por DivX, Inc. en base a MPEG-4. DivX permite crear archivos con gran compresio´ n conservando alta calidad visual. Los archivos comprimidos podra´n contener sonido, menu´s, subtı´tulos y pistas secundarias de audio. Los archivos DivX se encuentran
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cargados en DivX.com. Cuando se descargue este medio y se utilicen herramientas especiales DivX, se podra´n editar contenidos originales.



.



DivX, la certificacio´n DivX y los logotipos relacionados son marcas comerciales registradas de DivX, Inc.



Disco compacto (CD)/disco versa´til digital (DVD)/memoria USB con MP3/WMA/AAC (si esta´n equipados) GUID-11500D2B-7D1A-4169-B250-479185D10473 Te´rminos: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . MP3 — MP3 es la abreviatura de Moving Pictures Experts Group Audio Layer 3. MP3 es el formato de archivos de audio digital comprimidos ma´s conocido. Este formato ofrece casi un sonido de “calidad de CD”, pero en una fraccio´n del taman˜o de los archivos de audio normales. La conversio´n MP3 de una pista de audio desde un CD puede reducir el taman˜o del archivo aproximadamente en una relacio´n 10:1 (muestreo: 44.1 kHz, velocidad binaria: 128 kbps) con una pe´rdida de calidad pra´cticamente imperceptible. La compresio´n MP3 elimina las partes redundantes e irrelevantes de una sen˜al de sonido que el sonido humano no puede apreciar. . WMA — Windows Media Audio (WMA) es un formato de audio comprimido creado por Microsoft como alternativa al MP3. El co´dec WMA ofrece una mayor compresio´n de archivos que el co´dec MP3, permitiendo el almacenaje de ma´s pistas de audio digital en el mismo espacio, cuando se compara con el mismo nivel de calidad que MP3. . AAC (si esta´ equipado) — Codificacio´n de audio avanzada (AAC) es un formato de audio comprimido. El formato AAC ofrece mayor capacidad de compresio´n de archivo que el MP3 y permite crear y almacenar mu´sica con igual calidad que el



.



.



.



*



MP3. Velocidad binaria — La velocidad binaria indica el nu´mero binario por segundo utilizados por un archivo de mu´sica digital. El taman˜o y la calidad de un archivo de audio digital se determinan por la velocidad binaria utilizada al codificar el archivo. Frecuencia de muestreo — La frecuencia de muestreo es la velocidad a la que las muestras de una sen˜al se convierten de analo´gico a digital (conversio´n A/D) por segundo. Multisesio´n — Multisesio´n es uno de los me´todos de escritura de datos en los medios. La escritura de datos una vez en el medio se denomina una sesio´n simple, y la escritura ma´s de una vez se denomina multisesio´n. Etiqueta ID3/WMA — La etiqueta ID3/WMA es la parte del archivo MP3 o WMA codificado que contiene informacio´n acerca de los archivos de mu´sica digital, del tipo del tı´tulo de la cancio´n, inte´rprete, tı´tulo del a´lbum, velocidad binaria de codificacio´n, duracio´n de la pista, etc. La informacio´n de la etiqueta ID3 se visualiza en la lı´nea de tı´tulo A´lbum/Inte´rprete/Pista en la visualizacio´n. Windows® y Windows Media® son marcas comerciales registradas y/o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/u otros paı´ses.



´ n: Orden de reproduccio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



SAA2410



El orden de reproduccio´n de mu´sica del CD con MP3/ WMA/AAC (si esta´ equipado) es el que se indica en la anterior ilustracio´n. .



. .



Los nombres de las carpetas que no contienen archivos MP3/WMA/AAC (si esta´ equipado) no se muestran en la visualizacio´n. Si hay un archivo en el nivel superior del disco, se visualiza “Root Folder” (carpeta raı´z). El orden de reproduccio´n es el orden en el que los archivos se han escrito con el software de escritura, por lo que los archivos pueden no
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reproducirse en el orden deseado. Esquema de especificaciones: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Modelos con sistema de navegacio´n CD, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, USB2.0



Medios compatibles



Sistemas de archivo compatibles



CD, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * No es compatible ISO9660 Level 3 (grabacio´n por paquetes). * Archivos almacenados con componente para sistema de archivos Live (en un ordenador con plataforma Windows Vista) no son compatibles. UDF Bridge (UDF1.02+ISO9660), UDF1.5, UDF2.0 * No es compatible VDF1.5/VDF2.0 (grabacio´n por paquetes). Memoria USB: FAT16, FAT32



MP3



Versio´n



MPEG-1 Audio Layer 3



Frecuencia de muestreo



8 kHz - 48 kHz



Velocidad binaria Versio´n Versiones compatibles*1



WMA*2



Frecuencia de muestreo Velocidad binaria Versio´n



AAC



8 kbps - 320 kbps, VBR*3 WMA7, WMA8, WMA9 32 kHz - 48 kHz 32 kbps - 192 kbps, VBR (Ver.9)*3 MPEG-AAC



Frecuencia de muestreo



8 kHz - 96 kHz



Velocidad binaria



16 kbps - 320 kbps, VBR*3



Informacio´n de etiqueta (tı´tulo de la cancio´n y nombre del artista)



Etiqueta ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solamente MP3) Etiqueta WMA (solamente WMA)



Niveles de carpeta



Niveles de carpeta: 8, carpetas: 512 (incluida la carpeta raı´z), archivos: 5000 (Ma´x. 255 archivos en una carpeta)



Co´digos de caracteres visualizables*4



01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 diferente a BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (UTF-16 diferente a BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS



*1 *2 *3



No se pueden reproducir los archivos creados con una combinacio´n de una frecuencia de muestreo de 48 kHz y una velocidad binaria de 64 kbps. No se pueden reproducir los archivos WMA protegidos (DRM). Cuando se reproducen archivos VBR, es posible que el tiempo de reproduccio´n no se visualice correctamente. WMA7 y WMA8 no se aplican a VBR.



4-32



Pantalla de visualizacio´n, calefaccio´n y aire acondicionado y sistema de audio



Condition: 'Except for China'/



[ Edit: 2016/ 2/ 19



Model: Z34-B ]



(175,1)



*4 Los co´digos disponibles dependen del tipo de medio, de las versiones y de la informacio´n que vaya a visualizarse. Modelos sin sistema de navegacio´n y puerto USB Medios compatibles



CD, CD-R, CD-RW



Sistemas de archivo compatibles



ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * No es compatible ISO9660 Level 3 (grabacio´n por paquetes). * Archivos almacenados con componente para sistema de archivos Live (en un ordenador con plataforma Windows Vista) no son compatibles.



MP3 Versiones compatibles*1 WMA*2



Versio´n



MPEG1, MPEG2, MPEG2.5



Frecuencia de muestreo



8 kHz - 48 kHz



Velocidad binaria Versio´n



8 kbps - 320 kbps, VBR*3



Frecuencia de muestreo



32 kHz - 48 kHz



Velocidad binaria Informacio´n de etiqueta (Tı´tulo de la cancio´n y nombre del artista)



WMA7, WMA8, WMA9 32 kbps - 192 kbps, VBR (Ver.9)*3 Etiqueta ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solamente MP3) Etiqueta WMA (solamente WMA)



Niveles de carpeta



Niveles de carpeta: 8, carpetas: 512 (incluida la carpeta raı´z), archivos: 999 (Ma´x. 255 archivos en una carpeta)



Co´digos de caracteres visualizables*4



01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 diferente a BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (diferente a UTF-16 BOM Little Endian)



*1 *2 *3 *4



No se pueden reproducir los archivos creados con una combinacio´n de una frecuencia de muestreo de 48 kHz y una velocidad binaria de 64 kbps. Los co´digos disponibles dependen del tipo de medio, de las versiones y de la informacio´n que vaya a visualizarse. No se pueden reproducir los archivos WMA protegidos (DRM). Cuando se reproducen archivos VBR, es posible que el tiempo de reproduccio´n no se visualice correctamente. WMA7 y WMA8 no se aplican a VBR.
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Modelos sin sistema de navegacio´n con puerto USB CD, CD-R, CD-RW, USB2.0



Medios compatibles



CD, CD-R, CD-RW: ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet * No es compatible ISO9660 Level 3 (grabacio´n por paquetes). * Archivos almacenados con componente para sistema de archivos Live (en un ordenador con plataforma Windows Vista) no son compatibles.



Sistemas de archivo compatibles



Memoria USB: FAT16, FAT32 MP3 Versiones compatibles*1 WMA*2



Versio´n



MPEG1, MPEG2, MPEG2.5



Frecuencia de muestreo



8 kHz - 48 kHz



Velocidad binaria Versio´n



WMA7, WMA8, WMA9 excepto WMA9 Pro, WMA9 Lossless, WMA9 Voice



Frecuencia de muestreo



32 kHz - 48 kHz



Velocidad binaria



32 kbps - 192 kbps, VBR*4



Informacio´n de etiqueta (tı´tulo de la cancio´n y nombre del artista) CD, CD-R, CD-RW Niveles de carpeta



Co´digos de cara´cter visualizables*3 *1 *2 *3 *4



USB



8 kbps - 320 kbps, VBR*4



Etiqueta ID3 VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (solamente MP3) Etiqueta WMA (solamente WMA) Niveles de carpeta: 8, carpetas: 255 (incluida la carpeta raı´z), archivos: 512 Niveles de carpeta: 8, 255 carpetas, archivos: 2500 (Ma´x. 255 archivos en una carpeta) Taman˜o de memoria: 4GB 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 diferente a BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (UTF-16 diferente a BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS



No se pueden reproducir los archivos creados con una combinacio´n de una frecuencia de muestreo de 48 kHz y una velocidad binaria de 64 kbps. No se pueden reproducir los archivos WMA protegidos (DRM). Los co´digos disponibles dependen del tipo de medio, de las versiones y de la informacio´n que vaya a visualizarse. Cuando se reproducen archivos VBR, es posible que el tiempo de reproduccio´n no se visualice correctamente.
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Guı´a para localizacio´n de fallas: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Causa y contramedida



Sı´ntoma



Compruebe si el disco se ha introducido correctamente. Compruebe si el disco esta´ rayado o sucio.



No se reproduce



Compruebe si existe condensacio´n en el interior del reproductor y, si existe, espere hasta que desaparezca la condensacio´n (aproximadamente 1 hora) antes de utilizar el reproductor. Si se produce un error de incremento de la temperatura, el reproductor de CD reproducira´ correctamente cuando haya recuperado la temperatura normal. Si existe una mezcla de archivos de mu´sica CD (datos CD-DA) y archivos MP3/WMA/AAC (si esta´ equipado) en un CD, so´lo se reproducira´n los archivos de mu´sica CD (datos CD-DA). Los archivos con extensiones diferentes a “.MP3”, “.WMA”, “.M4A” (si es aplicable), “.mp3”, “.wma” o “m4a” (si es aplicable) no pueden reproducirse. Adema´s, los co´digos de caracteres y el nu´mero de caracteres de los nombres de carpetas y archivos deben cumplir las especificaciones. Compruebe si el disco o el archivo se ha creado con un formato irregular. Este hecho puede producirse debido a las variaciones o la configuracio´n de los programas de grabacio´n MP3/WMA/AAC (si esta´ equipado) u otras aplicaciones de edicio´n de textos. Compruebe si en el disco se han llevado a cabo los procesos de finalizacio´n, como cierre de la sesio´n y cierre del disco. Compruebe si el disco esta´ protegido por derechos de copia.



Mala calidad de sonido



Compruebe si el disco esta´ rayado o sucio.



Se requiere demasiado tiempo antes de que la mu´sica comience a reproducirse.



Si hay muchas carpetas o niveles de archivos en los discos MP3/WMA/AAC (si esta´ equipado), podrı´a ser necesario que transcurra determinado tiempo antes de que la mu´sica comience a reproducirse.



Cortes o saltos en la mu´sica



Puede que el programa y el hardware de grabacio´n no sean compatibles o que la velocidad, profundidad, ampliacio´n de grabacio´n, etc. no cumplan las especificaciones. Intente utilizando una velocidad de grabacio´n menor.



Saltos en los archivos de velocidad Se pueden producir saltos en el caso de grandes cantidades de datos, como por ejemplo datos de velocidad binaria alta. binaria alta Cuando a un archivo diferente a MP3/WMA/AAC (si esta´ equipado) se le ha otorgado una extensio´n “.MP3”, “.WMA”, “.M4A” (si es Paso inmediato a la siguiente can- aplicable), “.mp3”, “.wma” o “m4a” (si es aplicable), o cuando no es posible la reproduccio´n debido a la proteccio´n de derechos de cio´n durante la reproduccio´n. autor, el reproductor pasara´ a la siguiente cancio´n. Las canciones no se reproducen en El orden de reproduccio´n es el orden en el que los archivos se han escrito con el software de escritura, por lo que los archivos pueden no reproducirse en el orden deseado. el orden deseado.
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ANTENA



GUID-07A5D25B-2489-4554-A889-C84A3491926F



Antena de la luneta (para modelos Coupe´) GUID-6CBFC67E-C186-4178-B869-CAF977728F03 El patro´n de la antena esta´ grabado en la parte interior de la luneta.



.



Tome la base de la antena y desmo´ntela hacie´ndola girar a la izquierda. Para montar la antena, gire la antena hacia la derecha y apriete.



´ N: PRECAUCIO .



Desmontaje de la antena: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Usted puede desmontar la antena si es necesario.



No coloque pelı´cula metalizada cerca del cristal de la luneta ni adjunte ninguna otra pieza de metal en e´l. Esto puede causar una recepcio´n pobre o ruidos.



´ N: PRECAUCIO .



Cuando limpie la parte interior de la luneta, tenga cuidado de no aran˜ar ni dan˜ar la antena de la luneta. Limpie ligeramente la antena con un pan˜o suave hu´medo.



Antena instalada en el maletero (para modelos Roadster)GUID-39B7ECCE-B25F-454E-AB2B-91A05CC1AB47



Para evitar dan˜ar o deformar la antena, asegu´rese de desmontarla cuando se presenten las siguientes condiciones. — Al estacionar el vehı´culo en un garaje con techo bajo. — Al proteger el vehı´culo con una cubierta.



.



Apriete siempre la varilla de la antena correctamente durante el montaje. De lo contrario, la varilla de la antena podrı´a romperse durante la conduccio´n del vehı´culo.
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11.



RADIO DE FM-AM CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS (CD) (tipo A) GUID-144DC086-BBBF-497C-83DB-F2B4BFBCA584



Boto´n de anuncios sobre el tra´fico (TA)*



*: Disponible para Europa, Rusia y Ucrania.
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1. 2. 3. 4.



Boto´n de expulsio´ n de DVD·CD (DVD·CD EJECT) Boto´n de encendido·apagado (ON·OFF)/mando de control de volumen (VOLUME) Botones selectores de memoria de radio y CD Sintonı´ a de radio/selector de carpeta MP3·WMA·AAC/mando de control de audio (AUDIO)



5. 6. 7. 8. 9. 10.



Boto´n de seleccio´n de banda de radio Boto´n de rebobinado (REW)/boto´n de bu´squeda/pista (SEEK/TRACK) Boto´n de avance ra´pido (FF)/boto´n de bu´squeda/pista (SEEK/TRACK) Boto´n de disco·auxiliar (DISC·AUX) Boto´n de mezcla·reproduccio´n (MIX·RPT) Boto´n de lista (LIST)
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Sistema antirrobo (si esta´ equipado) GUID-4102B156-70F2-40B1-80AF-7E5C8F391407 Esta unidad puede activarse solamente cuando el interruptor de encendido para el sistema NATS esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”.



control AUDIO para ajustar el para´metro deseado. Con respecto a otros me´todos de ajuste, consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10). Para modelos Roadster para Suda´frica:



Si se esta´ reproduciendo otra fuente de audio cuando se pulsa el boto´n de seleccio´n de banda de radio, la fuente de audio se apagara´ automa´ticamente y se encendera´ la u´ltima emisora sintonizada.



El sistema ajusta automa´ticamente la calidad del tono detectando si la capota se encuentra abierta o cerrada. Si ya ha sido ajustada la calidad del tono, podrı´a interrumpirse el sonido.



Para cambiar las bandas de radio, pulse el boto´n de seleccio´n de banda de radio hasta que aparezca la banda deseada.



El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”.



Cambio de pantalla: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Al pulsar el boto´n DISC·AUX la pantalla cambiara´ de la siguiente manera:



Cuando las sen˜ales de la emisora este´reo tengan poca intensidad, la radio cambiara´ automa´ticamente desde recepcio´n este´reo a monoaural.



ENCENDIDO·APAGADO (ON·OFF): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para encender el sistema de audio, pulse el boto´n ON·OFF.



iPod/USB ? CD/DVD ? Music Box ? Bluetooth® Audio ? AUX ? iPod/USB



El sistema se encendera´ en la modalidad en la cual se estaba utilizando inmediatamente antes de apagar el sistema.



Funcionamiento de la radio FM-AM GUID-9E2A6361-871B-48A7-A751-187D62D8A8F2



´a (TUNE): Mando de sintonı GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando ajuste manualmente la frecuencia de la emisora que esta´ sonando, gire el mando TUNE hasta sintonizar la frecuencia deseada.



Cada radio esta´ vinculada de manera u´nica con el inmovilizador del vehı´culo y por lo tanto no puede ser transferida a otro vehı´culo.



Funcionamiento principal de audio GUID-4AA0794F-4B6D-4386-8183-27D7EA18D68E



AM ? FM ? AM



Boto´n de bu´squeda (SEEK): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n de seleccio´n de banda (radio) FM·AM o el boto´n DISC·AUX para encenderlo directamente. Para apagar el sistema de audio, pulse el boto´n ON·OFF.



Cuando sintonice automa´ticamente la frecuencia de o . Cuando el emisoras, pulse el boto´n sistema detecta la transmisio´n de una emisora, se detendra´ en dicha emisora.



Control de volumen: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para controlar el volumen, gire el mando de control VOLUME.



1 a * 6 : Botones de memoria de la radio * GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Se pueden almacenar 6 emisoras tanto para la banda FM como para AM.



. .



Gire el mando a la derecha para aumentar el volumen. Gire el mando a la izquierda para reducir el volumen.



Ajuste de calidad de tono y equilibrio de altavoces: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para ajustar los bajos, agudos, balance y atenuadores, pulse el mando de control AUDIO. Cuando aparezca en pantalla el ajuste que desea cambiar (Bajos, Agudos, Balance o Atenuadores), gire el mando de
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El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”.



Para almacenar manualmente la frecuencia de la emisora: 1.



Sintonice la frecuencia de emisora deseada utilizando la funcio´n SEEK, o utilizando el mando TUNE.



2.



Mantenga pulsado un boto´n de memoria de la 1 a* 6 hasta que se escuche un sonido. radio * (La radio no se escucha mientras se pulsa el boto´n de memoria).



Boto´n de seleccio´n de banda de radio: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n de seleccio´n de banda de radio estando el sistema de audio apagado, el sistema de audio se encendera´ y activara´ la radio en la u´ltima emisora sintonizada.
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3.



El sonido se restablecera´, y la memorizacio´n terminara´.



4.



Lleve a cabo los pasos 1 a 3 para todos los otros botones de memoria.



Sistema de datos de radio (RDS) (para Europa, Rusia,GUID-367BC948-2079-4095-9695-AD71B0E1BD95 Ucrania y Suda´frica)



.



1.



Si se desconecta el cable de la baterı´a o se funde el fusible, se borrara´ la memoria de la radio. Cuando ocurra esto, vuelva a ajustar la memoria de estaciones.



2.



Utilice el controlador multifuncio´n para seleccionar la asignacio´n “PTY (Programme type)” (PTY (tipo de programa)) o “PTY” y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER.



3.



Seleccione el tipo de programa deseado (“News” (noticias), “Sports” (deportes), “Varied Speech” (dia´logos variados), “Pop Music” (mu´sica pop) o “Serious Classics” (cla´sicos formales)) y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER para confirmar.



4.



Seleccione la asignacio´n “PTY” en la posicio´n “ON”. PTY cambiara´ entre “ON” y “OFF” cada vez que se pulse el boto´n ENTER.



Boto´n de lista (LIST): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulse el boto´n , se visualizara´ en la pantalla una lista actualizada de hasta 50 estaciones de radio disponibles (tanto para FM como para AM). . .



La actualizacio´ n de la lista podrı´a requerir determinado tiempo. Cuando la estacio´n de radio no es compatible con RDS, la frecuencia de la estacio´n se muestra al final de la informacio´n de estacio´n, en vez del nombre de la estacio´n. Boto´n de anuncio del estado del tra´fico



(TA): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



La funcio´n TA esta´ disponible en la modalidad de audio. Para ma´s detalles, consulte “Traffic Announcement (TA) (anuncio del estado del tra´fico TA)” (P.440). El anuncio del tra´fico no esta´ disponible en algunos paı´ses.



SAA2616



Radio Text (texto de radio): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B La funcio´n de texto de radio esta´ disponible cuando una emisora de radio transmite informacio´n textual. Cuando sintonice una emisora de radio que transmita informacio´n textual, seleccione la asignacio´n Menu” (menu´) y pulse el boto´n ENTER. Utilice el controlador multifuncio´n para seleccionar la asignacio´n “Radio Text” (texto de radio) en la siguiente pantalla. La informacio´n textual se visualizara´ en la pantalla. Si no se encuentra disponible el servicio de texto de radio para la emisora de radio sintonizada actualmente, no se visualizara´ ninguna informacio´n textual en la pantalla. Programme typeGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (PTY) (tipo de programas PTY): Esta funcio´n esta´ disponible en cualquier modalidad excepto en la modalidad AM. La modalidad de espera PTY se selecciona cuando la modalidad PTY ON se encuentra activada en el menu´ de ajuste de categorı´a PTY o al pulsar el boto´n PTY en la posicio´n “ON”. El indicador PTY aparecera´ en la pantalla.



PTY category mode (modalidad de categorı´a PTY): Para configurar un tipo de programa preferido realice el siguiente procedimiento: Utilice el controlador multifuncio´n para seleccionar la asignacio´n Menu” (menu´) y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER.



Para volver a la pantalla de audio normal despue´s del ajuste, pulse el boto´n BACK tres veces o pulse el boto´n DISC·AUX o FM·AM una vez. .



PTY interruption mode (modalidad de interrupcio´n PTY) Se anunciara´ una interrupcio´n de PTY y se visualizara´ el nombre de la estacio´n PTY cuando la radio detecte el mismo co´digo PTY entre la modalidad de espera PTY y la emisora sintonizada o emisoras EON. La pantalla cambiara´ al nombre PTY de la emisora que interrumpe y el volumen se ajustara´ al nivel definido. Para informacio´n adicional acerca de los ajustes de volumen PTY, consulte “TA Volume (volumen de anuncio de tra´fico TA)” (P.4-41). Cuando el boto´n TA se pulsa durante una
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interrupcio´n de modalidad PTY, la radio vuelve a la fuente previa. No obstante, se conserva la modalidad de espera de interrupcio´n PTY. Cuando se pulsa el boto´n FM·AM o DISC·AUX durante una interrupcio´n de PTY, la unidad de audio cambia a la siguiente fuente. No obstante, se conserva la modalidad de espera de interrupcio´n PTY. Alternative Frequency (AF) (frecuencia alterna AF): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B La funcio´n AF funciona en la modalidad de FM (radio). Para activar esta modalidad, seleccione la asignacio´n “Menu” (menu´), y pulse el boto´n ENTER para visualizar la pantalla de modalidad FM. Seleccione la asignacio´n “AF (Alternative Frequency)” (AF (frecuencia alterna)) o “AF” con el controlador multifuncio´n. AF cambiara´ entre “ON” y “OFF” cada vez que se pulse el boto´n ENTER. El icono AF se visualizara´ cuando la modalidad AF esta´ activada. Las siguientes funciones estara´n disponibles cuando la modalidad AF este´ activada: .



.



Funcio´n de conmutacio´n automa´tica Esta funcio´n compara la intensidad de las sen˜ales de las emisoras de la lista AF y selecciona la emisora que tiene las mejores condiciones de recepcio´n. Bu´squeda de informacio´n de programas (PI) La bu´squeda de informacio´n de programas (PI) se inicia automa´ticamente si no se encuentra ninguna emisora adecuada con la funcio´n automa´tica del interruptor mencionado anteriormente. La funcio´n de bu´squeda PI comprueba cada emisora RDS con el mismo co´digo PI. Durante este perı´odo, se silencia el sonido y se visualiza “SEARCHING”. La
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.



funcio´n de bu´squeda PI se detiene al encontrarse una emisora adecuada. Si no se encuentra ninguna emisora despue´s de buscarse todas las frecuencias, la radio vuelve a la frecuencia previa. Actualizacio´n de los datos de otra red mejorada (EON) (esta funcio´n esta´ tambie´n disponible cuando la modalidad AF esta´ desactivada). Cuando se reciben datos EON, se pueden sintonizar automa´ticamente otras emisoras preajustadas dentro de la misma red. Pueden tambie´n utilizarse los servicios vinculados a la red. El indicador EON se enciende durante la recepcio´n de emisoras RDS EON en la banda FM.



Funciones RDS:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . Funcio´n de servicio de programas (PS) (funcio´n de visualizacio´n del nombre de la emisora) Cuando se sintoniza una emisora RDS con la funcio´n de sintonı´a manual o de bu´squeda, se reciben datos RDS y se visualiza inmediatamente el nombre del PS. . Funcio´n de interrupcio´n de emergencia del ´ N DE EMERGENprograma (INTERRUPCIO CIA — ESPECIFICACIONES EBU PARA IN´ N) FORMACIO Cuando la radio recibe un co´digo PTY 31 (co´digo de programa de emergencia), el sonido se interrumpe, se escucha el programa de emergencia y se visualiza “PTY 31 ALARM” (alarma PTY 31) en la pantalla. El nivel de volumen sera´ el mismo para los anuncios del estado del tra´fico. Cuando se ha acabado de transmitir el mensaje de emergencia, la unidad vuelve automa´ticamente a la fuente previa.



Traffic Announcement (TA) (anuncio del estado del tra´fico TA): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B La funcio´n TA esta´ disponible en la modalidad de audio. Para activar esta modalidad, seleccione la asignacio´n “Menu” (menu´), y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER para visualizar la pantalla de ajuste de audio. Seleccione la asignacio´n “TA (Traffic Announcement)” (TA (anuncio del estado del tra´fico)) o “TA” con el controlador multifuncio´n. TA cambiara´ entre “ON” y “OFF” cada vez que se pulse el boto´n ENTER. El icono TA se visualizara´ cuando la modalidad TA esta´ activada. La modalidad TA tambie´n se selecciona al pulsar el boto´n TA. . La modalidad TA funciona independientemente de que la modalidad AF este´ activada o desactivada. Las siguientes funciones estara´n disponibles cuando la modalidad TA este´ activada: .



Funcio´n de interrupcio´n para anuncios del tra´fico Cuando se recibe un anuncio sobre el estado del tra´fico, se sintoniza el anuncio y el volumen sube al nivel preajustado. Se visualiza “TRAFFIC INFO”. Cuando se ha terminado de transmitir el anuncio del tra´fico, la unidad vuelve a la fuente que estaba seleccionada antes del inicio del anuncio sobre el tra´fico, y el volumen vuelve a su nivel previo. Para emisoras EON, la radio se interrumpe por otra emisora EON con anuncios sobre el tra´fico. .



La modalidad de interrupcio´n para anuncios del tra´fico se cancela cuando se pulsa el boto´n TA durante un anuncio sobre el estado del tra´fico. La modalidad TA regresa a la modalidad de espera.
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REG (Regional) GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (modalidad regional REG): Algunas estaciones de radio locales esta´n enlazadas segu´n su regio´n porque so´lo ofrecen una cobertura limitada debido al nu´mero limitado de transmisores. Si la sen˜al de una estacio´n se debilita durante la conduccio´n, el modo RDS puede cambiar a otra estacio´n local de la regio´n con una sen˜al ma´s potente. Cuando se activa el modo REG en la modalidad FM y el receptor de radio se sintoniza a una estacio´n de radio local, seguira´ recibiendo esta estacio´n de radio sin cambiar a otra estacio´n local. Para activar esta modalidad, pulse el boto´n SETTING, seleccione la asignacio´n “Menu” (menu´) y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER para visualizar la pantalla de ajustes de audio. Seleccione la asignacio´n “REG (Regional)” (REG (regional)) o “REG” con el controlador multifuncio´n. REG cambiara´ entre “ON” y “OFF” cada vez que se pulse el boto´n ENTER. El icono REG se visualizara´ cuando la modalidad REG esta´ activada. ´a automa´tica): Auto retune (resintonı GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B En la modalidad de audio, si la u´ltima emisora sintonizada no transmite datos RDS/EON, la radio se sintoniza automa´ticamente en una emisora que emita datos RDS/EON. Cuando la unidad vuelve a utilizarse en la modalidad de radio, se selecciona la emisora anterior. Se realiza la sintonı´a automa´ tica en los casos siguientes: .



.



Cuando no se reciben datos RDS durante ma´s de 25 segundos estando activada la modalidad AF y desactivada la modalidad TA. Cuando no puede recibirse una emisora de interrupcio´n de anuncios del tra´fico durante ma´s de 25 segundos cuando la modalidad AF esta´ desactivada y la TA esta´ activada.



.



Cuando no puede recibirse durante ma´s de 25 segundos una emisora RDS de interrupcio´n de anuncios del tra´fico cuando las modalidades AF y TA esta´n activadas.



Funcionamiento del reproductor de disco compacto (CD)GUID-36422649-F240-48AE-8C8D-7621521CF817



TA Volume (volumen de anuncio de tra´fico TA): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para configurar los ajustes de volumen TA realice el procedimiento siguiente: 1.



Seleccione la asignacio´n “Menu” (menu´) con el controlador multifuncio´n y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER.



2.



Seleccione la asignacio´n “TA Volume” (volumen TA) y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER.



3.



Ajuste el volumen en un nivel mayor (+) o menor (−).



4.



Pulse el boto´n ENTER para confirmar su seleccio´n.



Para volver a la pantalla de audio normal, pulse dos veces el boto´n BACK o pulse una vez el boto´n DISC·AUX o el boto´n de seleccio´n de banda de radio. NOTA: El aumento del ajuste del volumen sensible a la velocidad tiene como resultado un aumento ma´s ra´pido del volumen con la velocidad del vehı´culo. (Consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10)).
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El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”. Carga: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Introduzca un CD dentro de la ranura con su etiqueta hacia arriba. El CD se introducira´ automa´ticamente en la ranura y empezara´ a reproducirse. Si se esta´ escuchando la radio, se apagara´ automa´ticamente, y el CD comenzara´ a reproducirse.



´ N: PRECAUCIO No fuerce el CD dentro del alojamiento. Esto puede dan˜ar el reproductor. Despue´s de cargar el CD, aparecera´ en la pantalla el nu´mero de pistas y tiempo de reproduccio´n. Boto´n de disco·auxiliar (DISC·AUX): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando se pulsa el boto´n DISC·AUX mientras el sistema de audio esta´ apagado y se encuentra cargado un CD, se encendera´ el sistema de audio y el CD empezara´ a reproducirse. Si se esta´ reproduciendo otra fuente de audio mientras
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este´ cargado un CD, pulse repetidamente el boto´n DISC·AUX hasta que el CD comience a reproducirse. Avance/bu´squeda automa´tica de programa en avance Retroceso/bu´squeda automa´tica de programa en retroceso: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n (retroceso) o (avance) durante ma´s de 1,5 segundos mientras se esta´ reproduciendo un CD, el CD se seguira´ reproduciendo mientras avanza o retrocede. Cuando se suelta el boto´n, el CD vuelve a reproducirse a la velocidad normal. Cuando se pulsa el boto´n o durante menos de 1,5 segundos mientras se reproduce un CD, se reproduce la siguiente pista o el inicio de la pista actual del CD. El controlador multifuncio´n tambie´n se podra´ utilizar para seleccionar pistas cuando la pantalla de modalidad de reproduccio´n de CD se indique en la visualizacio´n. (En el encabezamiento de la pantalla se indicara´ “CD”). Boto´n de mezcla·reproduccio´n (MIX·RPT):



del disco actual en orden al azar. ´ n MP3/WMA/AAC: Modalidad de reproduccio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Si se introduce un CD en el reproductor de CD y e´ste contiene archivos MP3/WMA/AAC con datos de texto (por ejemplo, nombre de la carpeta raı´z, nombre de la subcarpeta, tı´tulo de la cancio´n, nombre del inte´rprete) y se visualizara´n los datos relevantes. Para navegar a la carpeta siguiente o dentro de una carpeta, puede: utilizar el controlador multifuncio´n utilizar el selector de carpetas MP3·WMA·AAC utilizar el interruptor de sintonı´a ubicado en el interruptor de control de audio de la direccio´n a continuacio´n pulse el boto´n ENTER para acceder a la subcarpeta. Se mostrara´ una nueva pantalla con los archivos MP3/WMA/AAC u otras carpetas secundarias. Para volver a la carpeta anterior, pulse el boto´n . BACK



. . .



del disco actual en orden al azar. Mezcla de carpeta: El reproductor de CD reproduce todos los archivos MP3/WMA/AAC de la carpeta actual en orden aleatorio. Boto´n de expulsio´n de CD (CD EJECT): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Para expulsar un CD, pulse el boto´n CD EJECT



.



Cuando se pulse este boto´n, el CD se expulsara´ y el sistema se desactivara´. Si se expulsa el CD y no se retira de la ranura, volvera´ a cargarse dentro de la ranura para que quede protegido. Ajustes de CD:



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Durante la reproduccio´n del CD con archivos MP3/ WMA/AAC grabados, si pulsa el boto´n repetidamente, se cambiara´ la modalidad de reproduccio´n, como sigue:



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Para cambiar la modalidad de reproduccio´n pulse y a continuacio´n la repetidamente el boto´n modalidad cambiara´ de la siguiente manera:



NOS2621



Repeticio´n de pista: El reproductor de CD reproduce continuamente la pista actual. Mezcla de disco: El reproductor de CD reproduce todas las pistas
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SAA2608



NOS2622



Repeticio´n de carpeta: El reproductor de CD reproduce todos los archivos MP3/WMA/AAC de la carpeta actual de forma continua. Repeticio´n de pista: El reproductor de CD reproduce continuamente la pista actual. Mezcla de pista: El reproductor de CD reproduce todas las pistas



Seleccione la asignacio´n “Menu” (menu´) con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER para configurar los siguientes ajustes. .



Play Mode (modalidad de reproduccio´n): Seleccione la modalidad de reproduccio´n deseada utilizando el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER.
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.



.



.



.



Record to Music Box (grabacio´n en Music Box): Cuando la funcio´n de grabacio´n automa´tica no este´ ajustada en ON, grabe manualmente la pista de CD que se este´ reproduciendo. Las pistas a grabar se pueden seleccionar. Title Text Priority (prioridad de texto de tı´tulo): Cuando agregue informacio´n de tı´tulo a una pista grabada, la informacio´n podra´ ser recibida por medio de la base de datos Gracenote o por medio de la informacio´n de texto grabada en el CD (so´lo CD de texto programado). Automatic Recording (grabacio´n automa´tica): Cuando este elemento se gira a ON, la unidad de disco duro Music Box comienza a grabar automa´ticamente cuando se introduce un CD. Recording Quality (calidad de grabacio´n): Ajuste la calidad de grabacio´n a 105 kbps o 132 kbps. El valor predeterminado es de 132 kbps.



RADIO DE FM-AM CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS (CD) (tipo B) GUID-EB9AB27B-1FCB-40A5-8E7F-DBAC1805F76A



SAA2495



1. 2. 3. 4. 5.



Boto´n de expulsio´ n de DVD·CD (DVD·CD EJECT) Boto´n de encendido·apagado (ON·OFF)/mando de control de volumen (VOL) Botones de seleccio´n del preajuste de la emisora de radio Boto´n de disco·auxiliar (DISC·AUX) Selector de carpeta de la sintonı´a de radio (TUNE)/mando de control de audio (AUDIO)



6. 7. 8. 9. 10. 11.



Boto´n de sintonı´a de radio (SCAN) Boto´n de seleccio´n de banda FM·AM Boto´n de repeticio´n de CD (CD RPT)/reproduccio´n en orden aleatorio (RDM) Boto´n de sate´lite (SAT)* Boto´n de rebobinado (REW) para bu´squeda/ pista (SEEK/TRACK) Boto´n de avance ra´pido (FF) para bu´squeda/ pista (SEEK/TRACK)
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*: El boto´ n de seleccio´ n de banda SAT esta´ deshabilitado.



Cambio de pantalla: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Al pulsar el boto´n DISC·AUX la pantalla cambiara´ de la siguiente manera:



Para informarse sobre las precauciones de accionamiento, consulte “Precauciones en el accionamiento del audio” (P.4-27).



iPod/USB ? CD/DVD ? Music Box® (si esta´ equipado) ? Bluetooth® Audio ? AUX ? iPod/USB



Funcionamiento principal de audio GUID-B24753A9-C66C-472B-9DFB-ED74FA84DC32



Funcionamiento de la radio FM-AM GUID-A1FFEDC1-49B9-4BFE-B7B6-1AC5F4C129B3



Unidad central: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B El circuito automa´tico de sonoridad mejora automa´ticamente la gama de frecuencias bajas y altas durante la recepcio´n de la radio y la reproduccio´n de CD.



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n de sintonı´a SCAN para sintonizar de frecuencias bajas a altas y parar en cada emisora durante 5 segundos. Pulse el boto´n de nuevo durante este perı´odo de 5 segundos para detener la sintonı´a SCAN y dejar la radio sintonizada en la emisora actual. Si el boto´n de sintonı´a SCAN no se pulsa en un perı´odo de 5 segundos, la sintonı´a SCAN pasa a la siguiente emisora. 1 Operaciones de memorizacio´n de emisoras * 6 : a* GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Se pueden memorizar 12 emisoras para la banda de FM (6 en FM1 y 6 en FM2) y 6 emisoras para la banda de AM.



Control de volumen/ON·OFF: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Coloque el interruptor de encendido en la posicio´n ACC u ON y, a continuacio´n, pulse el boto´n ON·OFF mientras el sistema esta´ apagado para restablecer la u´ltima fuente de audio que se estaba reproduciendo justo antes de apagar el sistema. Cuando el sistema este´ encendido, pulse el boto´n ON·OFF para apagarlo. Gire el mando de control VOL para ajustar el volumen.



Sintonı´a por exploracio´n (SCAN):



1.



Seleccione la banda de radio con el boto´n de seleccio´n de banda de radio.



2.



Sintonice la emisora deseada usando los botones SEEK/TRACK, SCAN o el mando TUNE de la radio.



3.



Mantenga pulsado el boto´n de preajuste de la 1 a* 6 hasta que la radio se emisora deseada * silencie.



4.



Se encendera´ el indicador de emisora y se restablecera´ el sonido. De esta manera se completa la operacio´n de memorizacio´n.



5.



Los otros botones pueden ajustarse de la misma manera.



JVH0305X



Selector de banda de radio (FM/AM): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Ajuste de calidad de tono y equilibrio de altavoces: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para ajustar los bajos, agudos, balance y atenuadores, pulse el mando de control del audio. Cuando aparezca en pantalla el ajuste que desea cambiar (bajos, agudos, balance o fade), gire el mando de control del audio para ajustar el para´metro deseado. Con respecto a otros me´todos de ajuste, consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10).



Al pulsar el boto´n de seleccio´n de banda de radio, la banda cambiara´ de la siguiente manera:



Este vehı´culo tiene algunas funciones de efectos de sonidos, como las siguientes:



Pulse el boto´n SEEK o para sintonizar de frecuencias bajas a altas o altas a bajas y parar la sintonı´a en la siguiente emisora.



. Speed Sensitive Vol. (vol. sensible a la velocidad) Para ma´s informacio´n, consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10).
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AM ? FM1 ? FM2 ? AM Sintonı´a (TUNE):GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Gire el mando TUNE de la radio para la sintonizacio´n manual. Sintonı´a por bu´squeda (SEEK): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Si se desconecta el cable de la baterı´a o se funde el fusible, se borrara´ la memoria de la radio. En este caso, vuelva a ajustar la memoria de emisoras.
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Lista (radio AM GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B y FM): Cuando se selecciona la asignacio´n “List” (lista) en la pantalla durante la reproduccio´n de la radio AM o FM, se mostrara´ la lista de las emisoras preseleccionadas. Si se mantienen pulsadas las emisoras preseleccionadas 1 a 6, se almacenara´ la emisora actual como una nueva emisora preseleccionada.



Funcionamiento del reproductor de disco compacto (CD) GUID-4F220F36-9007-4923-8DB8-4DA5C196A38D



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n DISC·AUX (reproduccio´n de CD) con el sistema apagado y el CD cargado, el sistema se encendera´ y se empezara´ a reproducir el CD. Cuando se pulsa el boto´n DISC·AUX con el CD cargado mientras se escucha la radio, la radio se apagara´ automa´ticamente y empezara´ a reproducirse el CD. Menu (menu´): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando se selecciona la tecla “Menu” (menu´) en la pantalla mientras se reproduce el CD, se visualiza la pantalla del menu´. Las siguientes opciones del menu´ esta´n disponibles. .



. JVH0305X



Coloque el interruptor de encendido en la posicio´n ACC u ON, introduzca el disco compacto (CD) en la ranura con el lado de la etiqueta orientado hacia arriba. El CD se introducira´ automa´ticamente en la ranura y empezara´ a reproducirse.



.



Despue´s de cargar el CD, aparecera´n en la pantalla el nu´mero de pistas del CD y el tiempo de reproduccio´n. Si se esta´ escuchando la radio, se apagara´ automa´ticamente y se reproducira´ el CD. Si el sistema se ha apagado mientras se reproducı´a el CD, al pulsar el boto´n ON·OFF comenzara´ a reproducirse el CD. No utilice discos de 8 cm (3,1 pulg.).



.



Title Text Priority (prioridad de texto de tı´tulo) (para CD) De´ prioridad a la CDDB (base de datos de discos compactos) para adquirir la informacio´n sobre las pistas de la base de datos de Gracenote o de´ prioridad a CD-TEXT (texto del CD) para adquirir informacio´n sobre los CD. . Automatic Recording (grabacio´n automa´tica) (para CD) (de equiparse) Cuando este elemento se gira a ON, la unidad de disco duro Music Box® comienza a grabar automa´ticamente cuando se introduce un CD. . Recording Quality (calidad de grabacio´n) (para CD) (si esta´ equipado) El nu´mero ma´s amplio (132) aumentara´ la calidad de sonido grabado ocupando ma´s espacio en la Music Box®, dejando menos espacio para canciones. Para obtener ma´s informacio´n sobre la Music Box®, consulte “Unidad de disco duro Music Box” (P.4-68). .



Reproduccio´n (PLAY):



Lista de carpetas (para CD con archivos de audio comprimidos) Muestra la lista de carpetas. Lista de pistas Muestra la lista de pistas. Modalidad de reproduccio´n Seleccione la modalidad de reproduccio´n desde los elementos siguientes. — Normal (normal) — Repeticio´n de 1 carpeta (para CD con archivos de audio comprimidos) — Repeticio´n de 1 cancio´n — Orden aleatorio de 1 disco — Orden aleatorio de 1 carpeta (para CD con archivos de audio comprimidos) Record to Music Box® (grabacio´n en Music Box) (para CD) (de equiparse) Seleccione las canciones especı´ficas en el CD para grabarlas en la Music Box®.



Pista siguiente/anterior y avance ra´pido/retroceso: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n o durante ma´s de 1,5 segundos mientras se esta´ reproduciendo un CD, el CD se seguira´ reproduciendo mientras avanza o mientras se rebobina. Cuando se suelta el boto´n, el CD vuelve a reproducirse a la velocidad normal. Cuando se pulsa el boto´n o durante menos de 1,5 segundos mientras se reproduce un CD, se reproduce la siguiente pista o el inicio de la pista actual del CD. Al pulsar el boto´n de rebobinado durante menos de 1,5 segundos en un perı´odo de 3 segundos tras el inicio de la reproduccio´n de la pista actual, se reproducira´ la pista anterior.
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´ N (RPT), ALEATORIA (RDM): REPETICIO



RADIO DE FM-AM CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS (CD) (tipo C) GUID-B58E30ED-ACBF-4D63-9649-24210F61C057



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n RPT durante la reproduccio´n del CD, los patrones de reproduccio´n cambian de la siguiente manera: (CD)



NOS2606



(CD con archivos de audio comprimidos)



NOS2607



Expulsio´n de CD (CD EJECT): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n CD EJECT cuando hay un CD cargado, el CD se expulsara´. Cuando se pulsa este boto´n mientras se reproduce un CD, se expulsara´ el CD. Si se expulsa el CD y no se retira de la ranura, volvera´ a cargarse dentro de la ranura para que quede protegido. JVH0918X



Excepto para Me´xico



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
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Boto´n de expulsio´n de CD Boto´n de FM·AM Boto´n de repeticio´n (RPT) Boto´n de mezcla de reproduccio´n (MIX) Botones de memoria de la radio Boto´n de visualizacio´n (DISP) Boto´n de A-Z Boto´n de USB



9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.



Boto´n de dı´a/noche Boto´n de CD Boto´n de encendido/mando de control de volumen (VOL) Boto´n de rebobinado Boto´n de avance ra´pido Boto´n de anuncio del estado del tra´fico (TA) Boto´n de configuracio´n (SETUP)
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16. 17. 18.



Boto´n de retroceso Mando de sintonı´a/menu´ (TUNE/MENU)/boto´n de entrada (ENTER) Boto´n auxiliar (AUX)



JVH0923X



Para Me´xico



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.



Boto´n de expulsio´n de CD Boto´n de FM·AM Boto´n de repeticio´n (RPT) Boto´n de orden aleatorio (RDM) Botones de memoria de la radio Boto´n de A-Z Boto´n de USB Boto´n de exploracio´n (SCAN) Boto´n de CD



10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.



Boto´n de encendido/mando de control de volumen (VOL) Boto´n de rebobinado Boto´n de avance ra´pido Boto´n de visualizacio´n (DISP) Boto´n de configuracio´n (SETUP) Boto´n de retroceso Mando de sintonı´a/menu´ (TUNE/MENU)/boto´n de entrada (ENTER) Boto´n auxiliar (AUX)
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Funcionamiento principal de audio GUID-2D1215D8-4E86-4410-B728-694DA2C230D6 El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”. ENCENDIDO/APAGADO: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para encender el sistema de audio, pulse el boto´n de encendido. El sistema se encendera´ en la modalidad en la cual se estaba utilizando inmediatamente antes de apagar el sistema. . Si no se encuentra cargado un CD, se activara´ la radio. Para apagar el sistema de audio, pulse el boto´n de encendido. .



Mando de control de volumen: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para controlar el volumen, gire el mando de control VOL. Gire el mando de control VOL a la derecha para aumentar el volumen. Gire el mando de control VOL a la izquierda para disminuir el volumen. ´ n (SETUP): Boto´n de configuracio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para configurar los ajustes de audio, reloj, idioma o direccio´n de desplazamiento, lleve a cabo el siguiente procedimiento: 1.



Pulse el boto´n SETUP.



2.



Pulse el boto´n ENTER.



3.



Gire el mando TUNE/MENU hacia la derecha o hacia la izquierda, la visualizacio´n aparecera´ en el siguiente orden:



pulse varias veces el boto´n BACK, el boto´n SETUP, o espere durante 8 segundos sin pulsar ningu´n boto´n para abandonar la pantalla de menu´. Ajustes de audio Pulse el boto´n SETUP para acceder a la pantalla del menu´ de ajustes y a continuacio´n seleccione Audio. Cada vez que se pulse el boto´n ENTER, la modalidad cambiara´ de la siguiente manera:



El ajuste en 0 (cero) desactiva la funcio´n del volumen sensible a la velocidad. Ajuste del reloj Pulse el boto´n SETUP para acceder a la pantalla del menu´ de ajustes y a continuacio´n seleccione Clock (reloj).



Bass (bajos) ? Treble (agudos) ? Fade (atenuadores) ? Balance (equilibrio) ? AUX VOL (vol. aux) ? SPD VOL (vol. sens. a velocidad) ? Audio (pantalla del menu´ de ajustes)



Gire el mando TUNE/MENU, la modalidad cambiara´ de la siguiente manera:



Gire el mando TUNE/MENU hacia la derecha o hacia la izquierda para ajustar los siguientes elementos y pulse el boto´n ENTER para confirmar.



Set Time (ajuste de hora):



Control de bajos:



Set Time (ajuste de hora) Û ON/OFF Û Clock Format (formato de reloj) Û Set time (ajuste de hora) Seleccione Set Time (ajuste de hora) y a continuacio´n ajuste el reloj de la siguiente manera:



Utilice este control para acentuar o atenuar los agudos.



La visualizacio´n de las horas empezara´ a parpadear. Gire el mando TUNE/MENU para ajustar las horas y a continuacio´n pulse el boto´n ENTER. La visualizacio´n de los minutos empezara´ a parpadear. Gire el mando TUNE/MENU para ajustar los minutos y a continuacio´n pulse el boto´n ENTER para finalizar el ajuste del reloj.



Control de atenuadores:



ON/OFF:



Utilice este control para ajustar el equilibrio del volumen entre los altavoces delanteros y traseros (si esta´n equipados).



Ajuste la pantalla del reloj entre activado y desactivado cuando la unidad de audio este´ desactivada. Al ajustar en posicio´n ON, el reloj se visualizara´ cuando la unidad de audio se desactive pulsando el boto´n de encendido o cuando se coloque el interruptor de encendido en la posicio´n “OFF”.



Utilice este control para acentuar o atenuar el sonido de bajos emitido. Control de agudos:



Control de equilibrio: Utilice este control para ajustar el equilibrio del volumen entre los altavoces izquierdos y derechos. Control de volumen auxiliar (AUX VOL):



Audio (audio) Û Clock (reloj) Û Language (idioma) Û Scroll Direction (direccio´n de desplazamiento)



Utilice este control para ajustar el volumen emitido de la fuente auxiliar.



Despue´s de haber ajustado los niveles deseados,



Esta modalidad controla automa´ticamente el volumen
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emitido de los altavoces en relacio´n a la velocidad del vehı´culo.



Clock Format (formato de reloj): Cambie la visualizacio´n del reloj entre modalidad de 24 horas y modalidad de 12 horas.



Control de volumen sensible a velocidad (SPD VOL):
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´a/menu´ (TUNE/MENU): Mando de sintonı GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando ajuste manualmente la frecuencia de la emisora radiodifusora, gire el mando TUNE/MENU hasta ajustar la frecuencia deseada.



Ajuste de idioma Pulse el boto´n SETUP para acceder a la pantalla del menu´ de ajustes y a continuacio´n seleccione Language (idioma). Seleccione el idioma adecuado y pulse el boto´n ENTER. Despue´s de finalizar, el ajuste de idioma de la pantalla se asimilara´ automa´ticamente.



Boto´n de bu´squeda: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Orientacio´n de desplazamiento Ajuste la funcio´n de desplazamiento del mando TUNE/ MENU para desplazar hacia ARRIBA o hacia ABAJO.



JVH0925X



Para Me´xico



Boto´n de dı´a/noche (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n de dı´a/noche para cambiar el brillo de la pantalla entre las modalidades de dı´a y noche.



Funcionamiento de la radio FM·AM GUID-D8D03013-8E1C-44FD-B9C9-25A46849CEF1



El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”. Boto´n de FM·AM: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n FM·AM estando el sistema de audio apagado, el sistema de audio se encendera´ y se activara´ la radio. Cuando se pulsa el boto´n FM·AM mientras se reproduce un CD, el CD se detendra´ automa´ticamente y la radio se encendera´. Para cambiar las bandas de la radio, pulse el boto´n FM·AM hasta que aparezca la banda deseada. FM 1 ? FM 2 ? FM T (si esta´ disponible) ? AM ? FM 1 Para Europa:



JVH0919X



Excepto para Me´xico



Durante la recepcio´n FM, al pulsar el boto´n FM·AM durante ma´s de 1,5 segundos, se buscara´n las emisoras y las 6 emisoras de la banda FM T se sintonizara´n. Durante la bu´squeda, aparece en la pantalla el mensaje de notificacio´n AUTOSTORE y el sonido se cancela hasta que la funcio´n de almacenamiento automa´tico finalice, despue´s de lo cual el canal de preajuste 1 se sintoniza automa´ticamente.



Cuando sintonice automa´ticamente la frecuencia de . Cuando el sistema emisoras, pulse el boto´n detecta la transmisio´n de una emisora, se detendra´ en dicha emisora. 1 * 2 * 3 * 4 Botones de memoria de la radio * 5 * 6 : * GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Durante la recepcio´n de la radio, al pulsar el boto´n de memoria de la radio durante menos de 2 segundos, se seleccionara´ la emisora de radio almacenada.



Para Europa: El sistema de audio puede almacenar hasta 18 frecuencias de emisora en FM (seis en cada una de FM 1, FM 2 y FM T) y 6 frecuencias de emisora en AM. Excepto para Europa: El sistema de audio puede almacenar hasta 12 frecuencias de emisora en FM (seis en cada una de FM 1 y FM 2) y 6 frecuencias de emisora en AM. Para almacenar manualmente la frecuencia de la emisora: 1.



Sintonice la frecuencia de la emisora deseada utilizando el boto´n .



2.



Mantenga pulsado un boto´n de memoria de la 1 - * 6 hasta que se escuche un sonido. radio * (La radio no se escucha mientras se pulsa el boto´n de memoria).



3.



El indicador de canal se visualizara´ y se escuchara´ la radio, indicando que la memoria ha sido almacenada adecuadamente.
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Repita los pasos 1 a 3 para todos los otros botones de memoria.



Sistema de datos de radio (RDS) (si esta´ equipada esta GUID-6E278FCB-5DF6-4707-A6C8-3AB2FF293864 funcio´n)



Si se desconecta el cable de la baterı´a o se funde el fusible, se borrara´ la memoria de la radio. Cuando ocurra esto, vuelva a ajustar la memoria de estaciones.



El RDS es un sistema por medio del cual se transmite informacio´n digital codificada a trave´s de emisoras de radio FM adema´s de la radio FM receptora normal. El RDS proporciona servicios de informacio´n tal como el nombre de emisoras, informacio´n de tra´fico, o noticias.



4.



Cambio de la gama y del paso de frecuencias (si esta´ equipada esta funcio´n): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para cambiar la especificacio´n de gama y paso de frecuencias de la radio, realice las siguientes operaciones. 1.



Apague la unidad de audio pulsando el boto´n de encendido.



2.



Encienda la unidad de audio pulsando el boto´n de encendido mientras pulsan los botones de me´n 1 y * 4 y el boto . moria de la radio *



Para la especificacio´n de Ame´rica Central/Sur, la pantalla indica “AM 530 kHz”.



NOTA: En algunos paı´ses o regiones, algunos de estos servicios podrı´an no estar disponibles. Modalidad de frecuencia alterna (AF): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B La modalidad AF funciona en la modalidad de FM (radio). .



.



Para la otra especificacio´n, la pantalla indica “AM 531 kHz”. Si experimenta dificultades en el cambio de especificacio´n de la radio, po´ngase en contacto con un concesionario NISSAN. Boto´n de exploracio´n (SCAN) (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n SCAN para sintonizar de frecuencias bajas a altas y detenerse en cada emisora durante 5 segundos. Pulse nuevamente el boto´n SCAN durante este perı´odo de 5 segundos para detener la sintonı´a SCAN y dejar la radio sintonizada en la emisora actual. Si el boto´n SCAN no se pulsa dentro de un perı´odo de 5 segundos, la sintonı´a SCAN sintoniza la emisora siguiente.
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La modalidad AF funciona en la modalidad FM (radio) y de CD (si se selecciona FM previamente en la modalidad de radio). La funcio´n AF compara la intensidad de sen˜ales y selecciona la emisora con las condiciones o´ptimas de recepcio´n para la emisora sintonizada actualmente.



Pulsando nuevamente el boto´n TA. La modalidad se desactiva y el indicador TA desaparecera´ de la visualizacio´n. Funcio´n de interrupcio´n para anuncios del tra´fico: .



Cuando se recibe un anuncio sobre el estado del tra´fico, se sintoniza el anuncio y el indicador TA comienza a parpadear. Una vez finalizado el anuncio del tra´fico, la unidad regresa a la fuente activada antes de iniciarse el anuncio del tra´fico. Si se pulsa el boto´n TA durante un anuncio de tra´fico, la modalidad de interrupcio´n de anuncio de tra´fico se cancela. La modalidad TA vuelve al estado de reposo y la unidad de audio vuelve a la fuente anterior.



Funcionamiento del reproductor de CD GUID-B0740FC7-AAC3-40DC-AE46-005A96975497



Funciones RDS GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (si esta´ equipada esta funcio´n): Funcio´n de servicio de programas (PS) (funcio´n de visualizacio´n del nombre de la emisora): Cuando se sintoniza una emisora RDS con la funcio´n de sintonı´a manual o de bu´squeda, se reciben datos RDS y se visualiza el nombre del PS.



JVH0919X



Excepto para Me´xico



Anuncio del estado del tra´fico (TA) (si esta´ ´ n): equipada esta funcio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Las funciones TA esta´n disponibles en la modalidad de radio (FM) o en cualquier otra fuente de audio. .



Al pulsar el boto´n TA se seleccionara´ la modalidad TA. El indicador TA se visualiza cuando la modalidad TA esta´ activada.
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Visualizacio´n deGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B listas: Durante la reproduccio´n de pistas, pulse el boto´n ENTER o el boto´n de retroceso para visualizar en la modalidad de visualizacio´n de listas las pistas disponibles. Para seleccionar una pista en la lista, o para empezar a escuchar una pista, gire el mando TUNE/ MENU y a continuacio´n pulse el boto´n ENTER.



JVH0925X



Para Me´xico



El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”. Carga: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Introduzca un CD dentro de la ranura con su etiqueta hacia arriba. El CD se introducira´ automa´ticamente en la ranura y empezara´ a reproducirse. Despue´s de cargar el CD, aparecera´ la visualizacio´n del nu´mero de pistas y tiempo de reproduccio´n.



´ N: PRECAUCIO



Bu´squeda ra´pida: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B En la modalidad de visualizacio´n de listas, se puede llevar a cabo una bu´squeda ra´pida para encontrar una pista en la lista. Pulse el boto´n A-Z, gire el mando TUNE/MENU en la primer letra alfabe´tica del tı´tulo de la cancio´n y a continuacio´n pulse el boto´n ENTER. Al encontrarse, se visualizara´ una lista de las canciones disponibles. Seleccione y pulse el boto´n ENTER para reproducir la pista deseada. Boto´n de CD: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n CD mientras el sistema de audio esta´ apagado y se encuentra cargado un CD, se encendera´ el sistema de audio y un CD empezara´ a reproducirse automa´ticamente.



No fuerce el CD dentro del alojamiento. Esto puede dan˜ar el reproductor. NOTA: . El reproductor de CD acepta CDs de audio normal o CDs con archivos MP3/WMA. . La unidad de audio detectara´ automa´ticamente si el CD introducido contiene archivos MP3/WMA, y se indicara´ “MP3CD”. . Se visualizara´ un mensaje de notificacio´n de error al introducir un tipo de disco incompatible (por ej., DVD), o si el reproductor no puede leer el CD. Extraiga el disco e introduzca otro.



Botones de avance ra´pido/rebobinado: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Mantenga pulsado el boto´n o para avanzar ra´pidamente o retroceder la pista. Cuando se suelta el boto´n, la pista se reproducira´ a la velocidad normal de reproduccio´n. Pista siguiente/anterior:



Bu´squeda de carpetas: Si el medio grabado contiene carpetas con archivos o se de mu´ sica, al pulsar el boto´n reproducira´n en secuencia las pistas de cada carpeta. Para seleccionar una carpeta deseada: 1.



Al pulsar el boto´n ENTER o el boto´n de retroceso se visualizara´ una lista de pistas en la carpeta actual.



2.



Pulse el boto´n de retroceso.



3.



Gire el mando TUNE/MENU hacia la carpeta deseada.



4.



Pulse el boto´n ENTER para acceder a la carpeta. Pulse nuevamente el boto´n ENTER para iniciar la reproduccio´n de la primera pista o gire el mando TUNE/MENU y pulse el boto´n ENTER para seleccionar otra pista.



Si la carpeta seleccionada actualmente contiene carpetas secundarias, pulse el boto´n ENTER, a continuacio´n se visualizara´ una nueva pantalla con la lista de dichas carpetas. Gire el mando TUNE/MENU hacia la carpeta secundaria y a continuacio´n pulse el boto´n ENTER para seleccionar. Seleccione el elemento de la carpeta raı´z cuando se encuentren grabadas canciones adicionalmente en la carpeta raı´z. Para volver a la pantalla de carpeta anterior, pulse el boto´n de retroceso. Boto´n de repeticio´n (RPT): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n RPT para reproducir de manera continua la pista actual.



Al pulsar una vez el boto´n o , la pista avanzara´ a la siguiente pista o regresara´ al comienzo o ma´s de de la pista actual. Pulse el boto´n una vez para saltar las pistas.



Pantalla de visualizacio´n, calefaccio´n y aire acondicionado y sistema de audio



Condition: 'Except for China'/



[ Edit: 2016/ 2/ 19



Model: Z34-B ]



4-51



(194,1)



/



Reproduccio´n aleatoria:



cida actualmente.



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Al pulsar el boto´n MIX o RDM se reproducira´n todas las pistas en orden aleatorio. Boto´n de visualizacio´n (DISP): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Durante la reproduccio´n de un CD con etiquetas de informacio´n de la mu´sica grabada (etiquetas de texto de CD/texto ID3), se visualizara´ el tı´tulo de la pista reproducida. Si no es proporcionada la informacio´n del tı´tulo, a continuacio´n se visualizara´ “Track” (pista). Cuando se pulsa repetidamente el boto´n DISP, se podra´ visualizar ma´s informacio´n acerca de la pista incluyendo el tı´tulo de la pista de la siguiente manera: CD: Track time (tiempo de pista) ? Album (a´lbum) ? Artist (interpre´te) ? Track time (tiempo de pista) CD con MP3/WMA: Track time (tiempo de pista) ? Album (a´lbum) ? Artist (interpre´te) ? Folder name (nombre de carpeta) ? Track time (tiempo de pista)



Boto´n de expulsio´n de CD: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n de expulsio´n de CD mientras se encuentra cargado un CD, el CD sera´ expulsado. Cuando se pulsa dos veces el boto´n de expulsio´n de CD, el CD sera´ expulsado ma´s lejos, y el CD podra´ ser retirado con facilidad. Cuando el interruptor de encendido se encuentre en la posicio´n “OFF” o “LOCK” sera´ posible expulsar el CD reproducido actualmente. Sin embargo la unidad de audio no se activara´. Si se expulsa el CD pulsando el boto´n de expulsio´n de CD, y no se retira de la ranura de carga en 8 segundos, el CD se cargara´ automa´ticamente en la ranura para proteger el CD.



Puerto de conexio´n USB (conductor universal en serie) GUID-D9907489-91AE-4396-B07F-7B36AE6D52E2



Conexio´n de dispositivo USB: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B El puerto USB esta´ ubicado en la consola central. Abra la tapa de la caja de la consola y conecte un dispositivo de memoria USB en el conector. El sistema cambia automa´ticamente a la modalidad de USB. Si el sistema se ha apagado mientras se reproducı´a el dispositivo de memoria USB, al pulsar el boto´n de encendido se iniciara´ la reproduccio´n del dispositivo de memoria USB.



ADVERTENCIA: No conecte, desconecte ni opere el dispositivo USB durante la conduccio´n. De hacerlo, podrı´a provocar una distraccio´n. Si se distrae, puede que pierda el control del vehı´culo y provoque un accidente con lesiones graves.



´ N: PRECAUCIO .



No fuerce el dispositivo USB en el puerto USB. Si se introduce el dispositivo USB inclinado o al reve´s en el puerto, es posible que se dan˜e el puerto. Asegu´rese de que el dispositivo USB este´ conectado correctamente en el puerto USB. (Algunos dispositivos USB disponen de una marca como guı´a. Asegu´rese de que la marca este´ orientada en la direccio´n correcta antes de introducir el dispositivo).



.



No deje el cable USB en un lugar en el que se pueda tirar de e´l inadvertidamente. Si tira del cable puede averiar el puerto.



Detalles de pista: Mantener pulsado el boto´n DISP convertira´ la pantalla en un esquema detallado regresando despue´s de varios segundos a la pantalla principal, o pulsando brevemente el boto´n DISP. Boto´n de exploracio´n (SCAN) (si esta´ equipado): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



JVH0920X



Al pulsar el boto´n SCAN mientras se reproduce un CD, se reproducira´n los primeros 10 segundos de todas las pistas. Al pulsar nuevamente el boto´n SCAN, el CD se reproducira´ normalmente a partir de la pista reprodu-
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Consulte la informacio´n del propietario del fabricante del dispositivo relacionada con el uso correcto y cuidado del dispositivo.
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Boto´n USB: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n USB estando desactivado el sistema y el dispositivo de memoria USB introducido, el sistema se activara´.



brevemente el boto´n DISP.



´ N: PRECAUCIO



Funcionamiento del reproductor iPod GUID-A9FDD57A-BC8E-4748-87DF-FB648A4564F9



.



No fuerce el dispositivo USB en el puerto USB. Si se introduce el dispositivo USB inclinado o al reve´s en el puerto, es posible que se dan˜e el puerto. Asegu´rese de que el dispositivo USB este´ conectado correctamente en el puerto USB. (Algunos dispositivos USB disponen de una marca como guı´a. Asegu´rese de que la marca este´ orientada en la direccio´n correcta antes de introducir el dispositivo).



.



No deje el cable USB en un lugar en el que se pueda tirar de e´l inadvertidamente. Si tira del cable puede averiar el puerto.



FuncionamientoGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B principal del dispositivo USB: Los siguientes funcionamientos son iguales al funcionamiento principal de audio en el funcionamiento del disco compacto (CD). Para obtener detalles, consulte “Funcionamiento del reproductor de CD” (P.4-50). . . . . . . .



Visualizacio´n de listas Bu´squeda ra´pida JVH0921X



MIX/RDM (reproduccio´n aleatoria) RPT (repeticio´n de pista) SCAN (si esta´ equipado) Bu´squeda de carpetas Boto´n de visualizacio´n (DISP): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Durante la reproduccio´n de una pista con etiquetas de informacio´n de la mu´sica grabada (etiquetas ID3), se visualizara´ el tı´tulo de la pista reproducida. Si no se dispone de etiquetas se visualizara´ un mensaje de aviso. Cuando se pulsa repetidamente el boto´n DISP, se podra´ visualizar ma´s informacio´n acerca de la pista incluyendo el tı´tulo de la pista de la siguiente manera: Track time (tiempo de pista) ? Artist (interpre´te) ? Album (a´lbum) ? Folder name (nombre de carpeta) ? Track time (tiempo de pista) Detalles de pista: Mantener pulsado el boto´n DISP convertira´ la pantalla en un esquema detallado regresando despue´s de varios segundos a la pantalla principal, o pulsando



Conexio´n del iPod: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B El puerto USB esta´ ubicado en la consola central. Abra la tapa de la caja de la consola y conecte el cable del iPod al puerto USB. La baterı´a del iPod se carga durante la conexio´n al vehı´culo. Dependiendo de la versio´n del iPod, la visualizacio´n del iPod indica una pantalla NISSAN o de accesorio adjuntas una vez finalizada la conexio´n. Cuando el iPod esta´ conectado al vehı´culo, la tienda de mu´sica del iPod solamente puede manejarse con los controles de audio del vehı´culo. * iPod y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros paı´ses.



ADVERTENCIA:



Consulte la informacio´n del propietario del fabricante del dispositivo relacionada con el uso correcto y cuidado del dispositivo. Compatibilidad:GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Los siguientes modelos son compatibles: . . . . .



No conecte, desconecte ni opere el dispositivo USB durante la conduccio´n. De hacerlo, podrı´a provocar una distraccio´n. Si se distrae, puede que pierda el control del vehı´culo y provoque un accidente con lesiones graves.



. .



iPhone de tercera generacio´n (versio´n del Firmware IOS4/4.0) iPhone de cuarta generacio´n (versio´n del Firmware IOS4/4.0) iPod de quinta generacio´n (versio´n del Firmware 1.3) iPod Classic de primera generacio´n (versio´n del Firmware 1.1.1 o 1.1.2PC) iPod Classic de segunda generacio´n (versio´n del Firmware 2.0.1) iPod touch de primera generacio´n (versio´n del Firmware 1.1.5 o 2.2.1) iPod touch de segunda y tercera generacio´n (versio´n del Firmware 2.2.1 o IOS4/4.0.0)
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iPod nano de primera generacio´n (versio´n del Firmware 1.3.1) . iPod nano de segunda generacio´n (versio´n del Firmware 1.1.3) . iPod nano de tercera generacio´n (versio´n del Firmware 1.1.2PC o 1.1.3PC) . iPod nano de cuarta generacio´n (versio´n del Firmware 1.0.2 o 1.0.4) . iPod nano de quinta generacio´n (versio´n del Firmware 1.0.1 o 1.0.2) El iPod touch podrı´a no responder ra´pidamente con el sistema en algunos casos.



.



Asegu´rese de que el Firmware del iPod este´ actualizado. ´ n: Consejos de operacio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B . El iPod Shuffle y el iPod mini no son compatibles. . Algunas funciones del iPod no podra´n utilizarse con este sistema.



. Artists (inte´rpretes) . Albums (a´lbumes) . Tracks (pistas) . Genres (ge´neros) Para obtener ma´s informacio´n sobre cada elemento, consulte el Manual de usuario del iPod. Los siguientes funcionamientos son iguales al funcionamiento principal de audio en el funcionamiento del disco compacto (CD). Para obtener detalles, consulte “Funcionamiento del reproductor de CD” (P.4-50). . . . . . .



Visualizacio´n de listas Bu´squeda ra´pida



JVH0936X



Pulse el boto´n AUX para reproducir un dispositivo compatible al conectarlo.



MIX/RDM (reproduccio´n aleatoria) RPT (repeticio´n de pista) Bu´squeda de carpetas Boto´n de visualizacio´n (DISP): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Boto´n USB: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Cuando se pulsa el boto´n USB estando desactivado el sistema y con el iPod conectado al vehı´culo, el sistema se activara´. FuncionamientoGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B principal del iPod: Interfaz: La interfaz para el funcionamiento del iPod que aparece en la pantalla del sistema de audio es similar a la interfaz del iPod. Utilice el mando TUNE/MENU para reproducir una pista del iPod. Se pueden seleccionar los siguientes elementos en la pantalla de lista de menu´. .



Playlists (listas de reproduccio´n)
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´ n auxiliar Toma de conexio GUID-DD451916-BC11-47AB-A2FB-FD9B7A7D067D



Durante la reproduccio´n de una pista con etiquetas de informacio´n de la mu´sica grabada (etiquetas ID3), se visualizara´ el tı´tulo de la pista reproducida. Si no se dispone de etiquetas se visualizara´ un mensaje de aviso. Cuando se pulsa repetidamente el boto´n DISP, se podra´ visualizar ma´s informacio´n acerca de la pista incluyendo el tı´tulo de la pista de la siguiente manera: Track time (tiempo de pista) ? Album (a´lbum) ? Artist (interpre´te) ? Genre (ge´neros) ? Track time (tiempo de pista) Detalles de pista: Mantener pulsado el boto´n DISP convertira´ la pantalla en un esquema detallado regresando despue´s de varios segundos a la pantalla principal, o pulsando brevemente el boto´n DISP.



La toma de conexio´n auxiliar AUX IN esta´ ubicada en la consola central. La toma de conexio´n de audio AUX IN acepta cualquier entrada de audio analo´gica esta´ndar como un reproductor porta´til de cinta cassette/CD, un reproductor MP3 o un ordenador porta´til.



ADVERTENCIA: No permita que el cable o un dispositivo externo conectado al terminal AUX pueda afectar la conduccio´n. NOTA: . Dependiendo del dispositivo externo, tenga en cuenta que el volumen podra´ ser ma´s alto o ma´s bajo que el del dispositivo externo. . Cuando el terminal AUX entre en contacto con la toma de conexio´n del cable conector, podra´ escucharse un sonido. . El dispositivo externo conectado no se puede accionar con el sistema de audio principal. El volumen y la calidad del sonido
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.



.



se podra´n ajustar. El tı´ tulo de la cancio´ n indicado en el dispositivo externo no se puede visualizar en la pantalla de audio. Utilice la baterı´a especial como fuente de alimentacio´n del dispositivo externo. El dispositivo externo no se puede cargar con el terminal AUX. Se podra´ escuchar un sonido si se acciona el CD, la radio etc. mientras se carga la baterı´a con la toma de alimentacio´n del vehı´culo.



RADIO DE FM-AM CON REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS (CD) (tipo D) GUID-231EF2A0-F8FF-41AA-81C1-F15ABDA47721



JVH1347X



1. 2. 3. 4.



Boto´n de expulsio´n de CD DVD (CD DVD EJECT) (si esta´ equipado) Boto´n de encendido·apagado (ON·OFF)/mando de control de volumen (VOLUME) Botones de memoria de la radio Sintonı´ a de radio/selector de carpeta MP3·WMA·AAC/mando de control de audio (AUDIO)



5. 6. 7.



8. 9.



Boto´n de preajuste automa´tico (AUTO.P) Boto´n de seleccio´n de banda FM·AM Boto´n de sintonı´a de radio por exploracio´n (SCAN)/reproduccio´ n de repeticio´n de CD (CD RPT) Boto´n de discos (DISC) Boto´n de rebobinado (REW)/boto´n de bu´squeda/pista (SEEK/TRACK)
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Boto´n auxiliar (AUX) Boto´n de avance ra´pido (FF)/boto´n de bu´squeda/pista (SEEK/TRACK)



respecto a otros me´todos de ajuste, consulte “Co´mo utilizar el boto´n de ajuste (SETTING)” (P.4-10).



FuncionamientoGUID-5996ED3C-6245-4031-A7E8-603FF8F268E7 principal de audio



El sistema ajusta automa´ticamente la calidad del tono detectando si la capota se encuentra abierta o cerrada. Si ya ha sido ajustada la calidad del tono, podrı´a interrumpirse el sonido.



10. 11.



El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”. ENCENDIDO·APAGADO (ON·OFF): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para encender el sistema de audio, pulse el boto´n ON·OFF. El sistema se encendera´ en la modalidad correspondiente (radio o CD) que se estaba utilizando inmediatamente antes de apagar el sistema. . Si no se encuentra cargado un CD, se activara´ la radio. Pulse el boto´n FM·AM o el boto´n DISC del panel de control multifuncio´n central para activar cada sistema directamente. .



Para modelos Roadster:



Boto´n auxiliar (AUX): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Oprima el boto´n AUX para reproducir un dispositivo compatible cuando e´ste esta´ conectado a las tomas AUX. Consulte “Tomas de conexio´n auxiliares (modelos con sistema de navegacio´n)” (P.4-75).



Funcionamiento de la radio FM-AM GUID-6543B760-6119-4E4B-9373-DC6BAE499527



Para apagar el sistema de audio, pulse el boto´n ON·OFF.



.



Gire el mando a la derecha para aumentar el volumen. Gire el mando a la izquierda para reducir el volumen.



Ajuste de calidad de tono y equilibrio de altavoces: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para ajustar los bajos, agudos, balance y atenuadores, pulse el mando de control AUDIO. Cuando aparezca en pantalla el ajuste que desea cambiar (Bajos, Agudos, Balance o Fade), gire el mando de control AUDIO para ajustar el para´metro deseado. Con
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Si se esta´ reproduciendo otra fuente de audio cuando se pulsa el boto´n FM·AM, la fuente de audio se apagara´ automa´ticamente y se encendera´ la u´ltima emisora sintonizada. Pulse el boto´n AM·FM para cambiar la banda como sigue: AM ? FM1 ? FM2 ? AM Cuando las sen˜ales de la emisora este´reo tengan poca intensidad, la radio cambiara´ automa´ticamente desde recepcio´n este´reo a monoaural. Mando de sintonı ´a (TUNE): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando ajuste manualmente la frecuencia de la emisora que esta´ sonando, gire el mando TUNE hasta sintonizar la frecuencia deseada. Boto´n de sintonı´a por bu´squeda/ pista (SEEK/TRACK):



Control de volumen: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para controlar el volumen, gire el mando de control VOLUME. .



Selector de banda FM·AM: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando se pulsa el boto´n de seleccio´n de banda FM·AM estando el sistema de audio apagado, el sistema de audio se encendera´ y activara´ la radio en la u´ltima emisora sintonizada.



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



JVH1345X



El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”.



Cuando sintonice automa´ticamente la frecuencia de o . Cuando el emisoras, pulse el boto´n sistema detecta la transmisio´n de una emisora, se detendra´ en dicha emisora. Boto´n de sintonı´a por exploracio´n (SCAN): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n de sintonı´a por exploracio´n SCAN para sintonizar de frecuencias bajas a altas y parar en cada emisora durante 5 segundos. Pulse el boto´n de nuevo durante este perı´odo de 5 segundos para detener la sintonı´a SCAN y dejar la radio sintonizada en la emisora actual.
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Si el boto´n de sintonı´a SCAN no se pulsa en un perı´odo de 5 segundos, la sintonı´a SCAN pasa a la siguiente emisora. 1 Operaciones de memorizacio´n de emisoras * 6 : a* GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B El sistema de audio puede memorizar hasta 12 frecuencias de estaciones FM (para FM1 y FM2) y 6 frecuencias de estaciones AM.



Para almacenar manualmente la frecuencia de la emisora: 1.



Sintonice la frecuencia de emisora deseada utilizando la funcio´n SEEK o SCAN, o utilizando el mando TUNE.



2.



Mantenga pulsado un boto´n de memoria de la 1 a* 6 hasta que se escuche un sonido. radio * (La radio no se escucha mientras se pulsa el boto´n de memoria).



3.



El sonido se restablecera´, y la memorizacio´n terminara´.



4.



Lleve a cabo los pasos 1 a 3 para todos los otros botones de memoria.



Pulse el boto´n AUTO.P durante menos de 1,5 segundos para retroceder y adelantar entre la memoria de preajuste manual (botones de memoria de radio) y memoria de preajuste automa´tico. En la pantalla, se indicara´ “AUTO.P” (preajuste automa´tico) mientras se utilice la memoria de preajuste automa´tico. Sistema de datos de radio (RDS) (si esta´ ´ n): equipada esta funcio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Cuando se sintoniza una estacio´n RDS con la funcio´n de sintonı´a manual o de bu´squeda, se reciben datos RDS y se visualiza inmediatamente el nombre del Servicio de Programas (PS).



Funcionamiento del reproductor de disco compacto (CD) GUID-F030DC68-3CD0-4371-BAD5-51C2CDC87F20



GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



El sistema de audio puede memorizar hasta 6 frecuencias de emisoras FM y 6 AM en la memoria de preajuste automa´tico. Para almacenar la frecuencia de emisora automa´ticamente, mantenga pulsado el boto´n AUTO.P durante ma´s de 1,5 segundos despue´s de encender la radio. La emisora se almacenara´ automa´ticamente en la memoria de preajuste automa´tico.



Si otra fuente de audio se esta´ reproduciendo cuando se pulsa el boto´n DISC con un CD cargado, la fuente de audio se apagara´ automa´ticamente y un CD empezara´ a reproducirse Texto de audio: GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Para visualizar el texto del CD en la pantalla (solamente el CD programado para texto), seleccione la asignacio´n “Text” (texto) de la pantalla utilizando el controlador multifuncio´n mientras se esta´ reproduciendo un CD. El siguiente texto de CD se visualizara´ en la pantalla. (CD) . Disc title (tı´tulo de disco) . Track title (tı´tulo de pista) (CD con MP3 o WMA o ACC)



Si se desconecta el cable de la baterı´a, o si se funde el fusible, se borrara´ la memoria de la radio. Cuando ocurra esto, vuelva a ajustar la memoria de estaciones. Boto´n de preajuste automa´tico (AUTO.P):



Boto´n de discosGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B (DISC): Cuando se pulsa el boto´n DISC mientras el sistema de audio esta´ apagado y se encuentra cargado un CD, se encendera´ el sistema de audio y el CD empezara´ a reproducirse.



JVH1345X



El sistema de audio funciona cuando el interruptor de encendido esta´ en la posicio´n “ACC” u “ON”.



´ N: PRECAUCIO .



No fuerce el disco compacto dentro del alojamiento. Esto puede dan˜ar el reproductor.



.



No utilice discos de 8 cm (3,1 pulg.).



. . . . .



Folder title (tı´tulo de carpeta) File title (tı´tulo de archivo) Song title (tı´tulo de cancio´n) Album title (tı´tulo del a´lbum) Artist (artista)



Avance/bu´squeda automa´tica de programa en avance (APS) Retroceso/bu´squeda automa´tica de programa en retroceso (APS): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Pulse el boto´n o durante ma´s de 1,5 segundos mientras se reproduce un CD para avanzar ra´pidamente o rebobinar a lo largo de la pista. Cuando se suelta el boto´n, el CD vuelve a reproducirse a la velocidad normal.
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Cuando se pulsa el boto´n o durante menos de 1,5 segundos mientras se reproduce un CD, se reproduce la siguiente pista o el inicio de la pista actual del CD. El controlador multifuncio´n tambie´n se podra´ utilizar para seleccionar pistas cuando la pantalla de modalidad de reproduccio´n de CD se indique en la visualizacio´n. (En el encabezamiento de la pantalla se indicara´ “CD”). Boto´n de reproduccio´n de repeticio´n de CD (CD RPT): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Para cambiar la modalidad de reproduccio´n pulse y a continuacio´n la repetidamente el boto´n modalidad cambiara´ de la siguiente manera:



utilizar el controlador multifuncio´n utilizar el selector de carpetas MP3·WMA·AAC utilizar el interruptor de sintonı´a ubicado en el interruptor de control de audio de la direccio´n a continuacio´n pulse el boto´n ENTER para acceder a la subcarpeta. Se mostrara´ una nueva pantalla con los archivos MP3/WMA/AAC u otras carpetas secundarias. Para volver a la carpeta anterior, pulse el boto´n . BACK



. . .



Durante la reproduccio´n del CD con archivos MP3/ repetiWMA/AAC grabados, si pulsa el boto´n damente, se cambiara´ la modalidad de reproduccio´n, como sigue:



Boto´n de expulsio´n de CD (CD EJECT): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B



Para expulsar un CD, pulse el boto´n



.



Cuando se pulse este boto´n mientras se reproduce un CD, el CD se expulsara´ y el sistema de apagara´. Si se expulsa el CD y no se retira de la ranura, volvera´ a cargarse dentro de la ranura para que quede protegido.



Ajustes de CDGUID-207A947F-7774-4A97-AFFD-9B90CF836271



NOS2622 NOS2621



Repeticio´n de pista: El reproductor de CD reproduce continuamente la pista actual. Mezcla de disco: El reproductor de CD reproduce todas las pistas del disco actual en orden al azar. ´ n MP3/WMA/AAC: Modalidad de reproduccio GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Si se introduce un CD en el reproductor de CD y e´ste contiene archivos MP3/WMA/AAC con datos de texto (por ejemplo, nombre de la carpeta raı´z, nombre de la subcarpeta, tı´tulo de la cancio´n, nombre del inte´rprete) y se visualizara´n los datos relevantes.



Repeticio´n de carpeta: El reproductor de CD reproduce todos los archivos MP3/WMA/AAC de la carpeta actual de forma continua. Repeticio´n de pista: El reproductor de CD reproduce continuamente la pista actual. Mezcla de pista: El reproductor de CD reproduce todas las pistas del disco actual en orden al azar. Mezcla de carpeta: El reproductor de CD reproduce todos los archivos MP3/WMA/AAC de la carpeta actual en orden aleatorio.



Para navegar a la carpeta siguiente o dentro de una carpeta, puede:
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.



.



.



Play Mode (modalidad de reproduccio´n): Seleccione la modalidad de reproduccio´n deseada utilizando el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER. Record to Music Box (grabacio´n en Music Box): Cuando la funcio´n de grabacio´n automa´tica no este´ ajustada en ON, grabe manualmente la pista de CD que se este´ reproduciendo. Las pistas a grabar se pueden seleccionar. Title Text Priority (prioridad de texto de tı´tulo): Cuando agregue informacio´n de tı´tulo a una pista grabada, la informacio´n podra´ ser recibida por
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.



.



medio de la base de datos Gracenote o por medio de la informacio´n de texto grabada en el CD (CD de texto programado). Automatic Recording (grabacio´n automa´tica): Cuando se activa este elemento, la Music Box® comienza a grabar automa´ticamente cuando se introduce un CD. Recording Quality (calidad de grabacio´n): Ajuste la calidad de grabacio´n a 105 kbps o 132 kbps. El valor predeterminado es de 132 kbps.



FUNCIONAMIENTO DEL REPRODUCTOR DE DISCO VERSA´TIL DIGITAL (DVD) (modelos con sistema de navegacio´n) GUID-8DFCCB95-71B1-43E7-8E47-F5A5ABC5675A Precauciones . .



.



GUID-39EAC625-9818-4022-8B7A-FBFB90F8B845



Arranque el motor cuando vaya a utilizar el sistema de entretenimiento con DVD. Utilice DVD con co´digo regional “ALL” (todos) o con el co´digo aplicable a su reproductor de DVD. (El co´digo regional se indica en un pequen˜o sı´mbolo grabado en el DVD). El reproductor de DVD integrado en el vehı´culo solamente puede reproducir DVD con un co´digo regional aplicable. En algunos paı´ses, no se pueden reproducir pelı´culas con ima´genes (solamente con sonido) en la pantalla delantera por cuestiones legislativas, independientemente de si el vehı´culo esta´ detenido o en movimiento.



ADVERTENCIA: El conductor no debe intentar activar el sistema de DVD ni utilizar los auriculares mientras el vehı´culo esta´ en movimiento, de forma que pueda prestar toda su atencio´n a la conduccio´n del vehı´culo.



Reproduccio´nGUID-4684B72C-DCEA-4CB7-89F1-76932E735C8D de un DVD



´ N: PRECAUCIO .



Utilice el DVD solamente con el motor del vehı´culo en marcha. Si activa el DVD durante largos periodos de tiempo con el motor en OFF, puede descargarse la baterı´a.



.



No permita que el sistema se moje. La humedad excesiva, como en el caso de lı´quidos derramados, pueden provocar una averı´a del sistema.



.



Si reproduce medios de VIDEO-CD, este reproductor de DVD no garantiza la completa funcionalidad de todos los formatos de VIDEO-CD.



Ajustes de pantalla GUID-B497477A-2541-4364-9225-29E6675AD8B3 Para ajustar la modalidad de pantalla delantera, pulse el boto´n SETTING mientras se reproduce el DVD, seleccione la asignacio´n “Display” (pantalla) con el controlador multifuncio´n y, a continuacio´n, pulse el boto´n ENTER. Para ajustar el encendido/apagado (ON/OFF) de la pantalla, brillo, matiz, color y contraste, seleccione cada asignacio´n con el controlador multifuncio´n y pulse el boto´n ENTER. A continuacio´n podra´ ajustar cada elemento con el controlador multifuncio´n. Despue´s de realizar los cambios pulse el boto´n BACK para almacenar el ajuste.



SAA2411



Boto´n de disco·auxiliar (DISC·AUX): GUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B Estacione el vehı´culo en un lugar seguro para que los ocupantes de los asientos delanteros puedan utilizar la unidad de DVD y ver las ima´genes. Pulse el boto´n DISC·AUX en el tablero de instrumentos para cambiar la visualizacio´n a la modalidad de DVD. Cuando se carga un DVD, se reproduce automa´ticamente. La pantalla de funcionamiento se encendera´ cuando se pulse el boto´n DISC·AUX ubicado en el tablero de instrumentos mientras se reproduce un DVD, a continuacio´n se apagara´ automa´ticamente despue´s de un determinado lapso de tiempo. Para encenderla nuevamente, pulse otra vez el boto´n DISC·AUX. Asignaciones deGUID-9E14C2E6-2E9C-4731-980B-C45B899B977B accionamiento del DVD: Para accionar la unidad de DVD, seleccione la asignacio´n deseada visualizada en la pantalla de funcionamiento con el controlador multifuncio´n. .



PAUSE (Pausa): Seleccione la asignacio´n “



” y pulse el boto´n
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.



.



.



.



.



ENTER para pausar la reproduccio´n del DVD. Para reanudar la reproduccio´n del DVD, utilice la asignacio´n “PLAY” (reproduccio´n). Reproduccio´n (PLAY): ” y pulse el boto´n Seleccione la asignacio´n “ ENTER para comenzar la reproduccio´n del DVD, por ejemplo, despue´s de haberla pausado. STOP (Detener): ” y pulse el boto´n Seleccione la asignacio´n “ ENTER para detener la reproduccio´n del DVD. SKIP (FORWARD)/(Omitir (avance) SKIP (REWIND): (Omitir (retroceso) ”o“ ” y pulse Seleccione la asignacio´n “ el boto´n ENTER para omitir el/los capı´tulo(s) del disco en avance/retroceso. Los capı´tulos avanzara´n/retrocedera´n el nu´mero de veces que haya pulsado el boto´n ENTER. CM>>/ CM 
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Pro´ logo 

5 nov. 2014 - Asiento del pasajero de- lantero. Asiento lateral de 2ª fila. Asiento cen- tral de 2ª fila. Asiento de 3ª
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Pro´ logo 

10 mar. 2016 - el color y el brillo se estabilizan pronto. La duración de los faros de xenón se acortará si se encienden
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Pro´ logo 

25 jul. 2016 - las luces no se encenderán, con independencia de cualquier condición. ...... Este refrigerante no dan˜ ar
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Pro´ logo 

26 mar. 2014 - Emergency Brake (freno emerg.) — Freno de ..... Phone (teléfono) (si está disponible): ...... para sobres
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Pro´ logo 

23 feb. 2015 - una torre de TV, central eléctrica o radiodifusora. ...... sorios o bolas sobre el vehıculo. ... animales
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Pro´ logo 

26 mar. 2014 - hacerlo podrıa dan˜ ar los anclajes del dispo- ...... Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (diferent
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130503 Extinctionist Logo ohne hintergrund - Backstage PRO 

Page 1. Ø§Ù„Ù‚Ù„Ø¨. Ù†Ù†Ù† Ø§. ØªÙ‡. : Ù„Ø§. Ø§ÛŒØ³. Ø§ÛŒ +. Ø³Ù†Ø¯. Ø§Ù„Ù„ÙŠÙ„ I Ø¨Ù„]. SAFE. PEPPER. Ø¹Ø¹Ø¹Ø¹Ø¹Ù‡Ù…. SERISCE.
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logo de marca personal personal brand logo logo de 

logo de marca personal para facebook personal brand logo for facebook tarjetas de visita visit cards. Page 2. diseño de
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Logo Ergo 

Page 1. Bezirksdirektion AllgÃ¤u. ERGO Victoria Vertrieb.
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Logo sonnenstudio.cdr 

Page 1. GÃ¼ltig bis 31.05.2018.
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logo invernes 

Page 1. INVERNESS. Page 2. TAVERNESS.
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Slider Logo 

Titus Sparna. Tel: Fax: Email: Kompetenzzentrum Palliative Care [email protected]. Die GeschÃ¤ftsstelle koordiniert, alle anfallenden organisatorischen ...
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. Dilger logo 
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CampAmor Logo 
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logo Willard 

Palio / Siena. 1.3 / 1.4. UB 670 D Ag. Palio / Siena. 1.6 / 1.8 / R / Adventure / Weekend. UB 620 D Ag. Palio / Siena. 1
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PRO-PP10 PRO-PP13 PRO-PP14 PRO-PP50 PRO 

Seque el grifo con un paño de algodón suave y limpio. NO: Use limpiadores, paños o toallas de papel abrasivos. Use agent
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logo sorteo - ÑAQUE Editora 

[email protected], recibiremos tus fotografías y las tuyas y las de tu primo y las de tu vecino desde el día. 6 de junio, mié
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Insert hotel logo 

13.11.2018 - Karina Ansos â€¢ General Manager. Kempinski Hotel Frankfurt. Graf zu Ysenburg und BÃ¼dingen Platz 1. 63263 Frankfurt / Neu-Isenburg.
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Insert hotel logo 

... (GHA), des weltweit grÃ¶ÃŸten Hotelnetzwerks unabhÃ¤ngiger. Hotelmarken und bietet GÃ¤sten eine groÎ²e Auswahl an Vorteilen im Kempinski DISCOVERY.
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Destino Logo Bolsa es 
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Insert hotel logo 

26.10.2018 - persÃ¶nlichen Service, ergÃ¤nzt durch die ExklusivitÃ¤t und IndividualitÃ¤t der jeweiligen. Hotels. ... Carolin Grove â€¢ Director of Public Relations â€¢.
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Metal rulez logo-weiss 

Page 1. www.metal-rulez.de. HARD & HEAVY. COVER.
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Insert hotel logo 

umfangreiches Angebot mit exklusiven Produkten an Wellness, Massage- und Beauty-Behandlungen,. Bewegungs-Therapien und Entspannung. Kulinarisch ...
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CatÃ¡logo - Beverly Nutrition 

Chocolate Strawber Cookies. Net weight M Peso neto 4,4Libs (2Kg) Chocolate Fresa Galleta. KOSHER 100%Whey protein. Concentrate. 36,lg Protein & 11,44g ...










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














