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Pro Serie Nachtsicht Netzwerkkamera

Netscape Navigator 6.0 oder hÃ¶her (Java). - Opera (Java). - Safari (Java). - Konqueror (Java). FÃ¼r weitere Informationen Ã¼ber Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 609KB Größe
 6 Downloads
 454 Ansichten






 Kommentar


























Pro Serie Nachtsicht Netzwerkkamera MPEG4, CCD, Tag/Nacht, Infrarot, PAL Part No.: 550291 Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Nachtsicht Netzwerk Kamera, Modell 550291, wurde für Tag und Nacht Überwachungen entwickelt und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, welche sie von anderen Netzwerk Kameras auf dem heutigen Markt abgrenzt. Überwachung an 24 Stunden pro Tag, sogar bei vollkommener Dunkelheit Die Pro Serie Nachtsicht Netzwerk Kameras sind mit einem Infrarot Sensor ausgestattet, welcher sich automatisch bei niedrigen Lichtverhältnissen aktiviert. Der Kamera unterstützt auch IR Beleuchtungen von Dritt-Anbietern und ermöglicht so die Überwachung größerer Bereiche. Gute Bildqualität Da die Pro Series Netzwerk Kamera einen CCD Sensor benutzt, liefert sie ein scharfes Videobild mit lebensechten Farben.



Dual Mode: MPEG4 + Motion-JPEG Die Pro Series Netzwerk Kamera unterstützt sowohl MPEG4 wie auch Motion-JPEG Videoformate, liefert so beste Qualität und bietet gleichzeitig Unterstützung bestehender Anwendungen (in den meisten Ländern ist per Gesetz nur JPEG als Format für Videos zugelassen, die als Beweismaterial vor Gericht genutzt werden sollen). MPEG64 andererseits erlaubt das Übertragen größerer Datenmengen bei gleicher Bandbreite und Bildqualität.



Bidirektionale Audio Unterstützung Wenn ein Mikrofon und Lautsprecher an die Pro-Series Netzwerkkamera angeschlossen werden, können Sie über die bidirektionale Audiounterstützung zuhören und sprechen. Dieses ist vor allem für Sicherheits- und Überwachungsanwendungen nützlich, kann aber auch als preisgünstige Möglichkeit für Videokonferenzen genutzt werden.



Power over Ethernet Die Pro-Series Netzwerkkamera unterstütz den 8.2.3af Standard und kann somit auch an Orten installiert werden, an denen kein Stromanschluss verfügbar ist. Schließen Sie die Kamera einfach an einen PoE kompatiblen Stecker an und neben den Daten wird auch der Strom über das Cat5e oder Cat6 Kabel übertragen.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Garantie Auf dieses Produkt gibt es 10 Jahre Garantie.



Merkmale: 1/3" SONY Super HAD CCD Bildsensor für exzellente Bildqualität Bis zu 25 Bilder pro Sekunde in allen Auflösungsstufen Bildauflösung bis zu 720 x 576 (D1) Zur Überwachung bei Dunkelheit oder Nacht, minimale Lichtstärke 0 lux (komplette Dunkelheit) Integriertes Infrarot Objektiv mit 12 Infrarot LEDs und einem Infrarot Sensor Infrarotempfindlich, unterstützt externe Infrarot Beleuchtung Integrierte Bewegungsmeldung mit Pre- und Post-Alarm Bild und Video Speicher Ereignisgesteuerte Übertragung von Bildern und Videos via FTP und E-Mail Unterstützt Audio im Voll-Duplex Modus, bis zu 3.4 kHz Bandbreite Externer Mikrofon Anschluß Externer Lautsprecher Anschluß Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte Unterstützt MPEG4 Streaming und gleichzeitigem Zugriff auf M-JPEG komprimiertes Bild Unterstützt MPEG4 Streaming mit CBR (Constant Bit Rate) und VBR (Variable Bit Rate) Einstellbare Framerate Kompatibel zu allen gängigen Web Browsern (ActiveX oder JAVA) IEEE 802.3af Power over Ethernet kompatibel Intergrierter HTTP Webserver mit Unterstützung für bis zu 50 Benutzer gleichzeitig Integrierter E-Mail, FTP, DDNS und DHCP Client CGI API für Softwareintegration und Fernprogrammierung Einfaches OCX für MS Visual Studio Anwendungen Inklusive windowsbasierendem IP Installer Programm und Multi-Viewer Software für bis zu 4 Kameras 10 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet) • IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) • IEEE 802.3af (Power over Ethernet) Allgemein • 32-bit ARM9 RISC CPU • 16 MByte Zwischenspeicher • Bildspeicher: 200 Bilder (CIF) • 8 Mbyte Flash RAM • 32 Mbyte SDRAM Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



• Unterstützte Auflösungen: D1 (720 x 576), VGA (640 x 576), CIF (352 x 288) • Audio: - Voll Duplex - Bandbreite: 300 Hz bis 3.4 kHz - Mikrofon-Eingang: 3,5 mm Klinkenstecker - Lautsprecher-Ausang: 3,5 mm Klinkenstecker • Protokolle: TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, RTSP, RTC • Zertifikate: FCC Class B, RF: EN300328, EMC: EN301489-1/-7, Safety: EN60950-1 Bildsensor und Objektiv Spezifikationen • 1/3" SONY Super HAD CCD Sensor • 470k Pixel Array • Rauschabstand: > 48 dB • Video Ausgang: 1.0 Vp-p (75 Ohms, Composite) • Automatischer Weißabgleich • Bildeinstellung: Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung • Minimale Umgebungsbeleuchtung: 0 lux mit aktivierten Infrarot LEDs • Verschlußzeit: 1/50 – 1/10.000 sek. • Brennweite 6.0 mm, Blickwinkel 53°, Objektentfernung 1 m bis unendlich • Maximale Lichtstärke 1.8F LEDs • Power • Netzwerk Verbindung • Kamera Betriebszustand Technische Details • Abmessungen: 87 x 158 x 45 mm • Gewicht: 1.1 kg • Betriebstemperatur: 0 – 50°C • Luftfeuchtigkeit: 20 – 80% RH, nicht kondensierend • Lagertemperatur: 0 – 60°C Strom • Externes Netzteil: 12 V DC, 1.5 A • Stromverbrauch: 3.0 Watt (maximal) System Voraussetzung • Windows 2000, XP, Linux, Mac OS X • Computer mit Netzwerkverbindung • Webbrowser Unterstützung: - MS Internet Explorer 5.0 oder höher (ActiveX + Java) - Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java) - Netscape Navigator 6.0 oder höher (Java) - Opera (Java) - Safari (Java) - Konqueror (Java)



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Lieferumfang • Pro Serie Nachtsicht Netwerk Kamera • Handbuch • Netzteil • Software CD



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Intellinet Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.intellinet-network.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Pro Serie Wireless Nachtsicht Netzwerk 

Dual Mode: MPEG4 + Motion-JPEG. Die Pro Series Netzwerk Kamera unterstÃ¼tzt sowohl MPEG4 wie auch Motion-JPEG Videoformate, liefert so beste QualitÃ¤t.
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Pro Serie Wireless Nachtsicht Netzwerk - Intellinet Network 

1/3â€� SONY Super HAD CCD Bildsensor fÃ¼r exzellente BildqualitÃ¤t. â€¢ Bis zu 25 Bilder pro Sekunde in allen AuflÃ¶sungsstufen. â€¢ BildauflÃ¶sung bis zu 720 x 576 (D1).
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NFC31-IR Megapixel Nachtsicht Netzwerkkamera 

Ãœberwachung 24 Stunden am Tag, selbst in absoluter Dunkelheit. Diese Kamera ist mit einem .... LED-Anzeigen. Â» Stromversorgung. Â» Computer mit ...
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NFC31-IR Megapixel Nachtsicht Netzwerkkamera 

Zur Ãœberwachung bei Dunkelheit oder Nacht, minimale LichtstÃ¤rke 0 lux ... Ereignisgesteuerte Ãœbertragung von Bildern und Videos via FTP und E-Mail.
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NBC30-IR Outdoor Nachtsicht Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.
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NFC31-IR Megapixel Nachtsicht Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Multi-Streaming: Simultane H.264 + MPEG4 + 3GPP + Motion-JPEG Komprimierung. Die NFC31-WG Megapixel Netzwerkkamera ermÃ¶glicht hÃ¶here BildqualitÃ¤t ...










 


[image: alt]





NFC30-IRWG Nachtsicht Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Mozilla 1.x, Mozilla Firefox (Java). - Netscape Navigator 6.0 or higher (Java). - Opera (Java). - Safari (Java). - Konqueror (Java). Lieferumfang. Â» NFC30-IRWG ...
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NFC31-IRWG Megapixel Nachtsicht Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Nutzen Sie den kostenlosen DYNDNS-Service (z. ... H.264 + MPEG4 + Motion-JPEG + 3GPP Streaming auf Handys, Audio und 10x digitaler Zoom.
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Pro Serie Nachtsicht Netwerk Kamera - Intellinet Network Solutions 

MPEG4, CCD, Tag/Nacht, Infrarot, PAL. Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Nachtsicht Netzwerk Kamera, Modell 550291, wurde fÃ¼r Tag und Nacht Ãœberwachungen entwickelt und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger. Features, welche sie von ander
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Serie Jabra PrO 9400 

Procesamiento de señal digital para un sonido más claro. Un sonido claro es esencial para mantener una buena conversació
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Serie Jabra PrO 900 

versión Bluetooth de conectividad doble, que transmite todas las llamadas del teléfono de mesa y los dispositivos móvile
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Serie Jabra PrO 900 

número de dispositivos inalámbricos. meJOra la PrOducTividad de lOS emPleadOS ... Dual connectivity auricular Bluetooth
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Serie Jabra PrO 9400 

audio, protección acústica y cancelación de ruido que destaca entre los auriculares de su categoría. el Primer auricular
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Serie Jabra PrO 900 

TESTED. funciOna cOn. mÃ¡S infOrmaciÃ³n. JaBRa.cOM/PRO900. Jabra PRO 900 estÃ¡ disponible en versiones de conectividad s
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Pro Serie Netzwerk Kamera 

UnterstÃ¼tzt Audio im Voll-Duplex Modus, bis zu 3.4 kHz Bandbreite. â€¢ Externer Mikrofonadapter. â€¢ Externer Lautsprecheradapter. â€¢ Terminal Block zum Anschluss ...
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Serie Jabra PrO 900 

Ficha técnica. SERiE JaBRa ... de la comunicación inalámbrica. ahora podrá hablar y caminar en un ra- ... los niveles me
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Serie Jabra PrO 900 

los auriculares de la serie Jabra PrO 900 son unos auriculares inalám- ... La serie Jabra PRO 900 pone al alcance de tod
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Serie Jabra PrO 9400 

Ficha técnica. Serie Jabra PrO™ 9400. Serie Jabra PrO 9400. Flexibilidad en la OFicina el auricular inalámbrico de la se
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Pro Serie Wireless Netzwerk Kamera 

Zertifikate: FCC Class B, RF: EN300328,. EMC: EN301489-1/-7, Safety: EN60950-1. WirELESS. â€¢ Transferraten: - IEEE 802.11b (11 Mbps, 5.5 Mbps,. 2 Mbps, 1 ...
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NFC30 Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Systemvoraussetzungen. Â» Pentium 4 1.8 GHz (oder vergleichbarer AMD). Â» 64 MB RAM Videokarte. Â» Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X.










 


[image: alt]





NSC11-WN Netzwerkkamera 

Weitere Features beinhalten Bildansicht, Aufnahme der Bilder auf Festplatte, die gleichzeitige Ansicht von bis zu 16 Kameras gleichzeitig auf einem Bildschirm sowie einzelne Schnappschussbilder. Konfigurieren Ã¼ber Internet oder Software-Tool. Mit ei
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Pro Serie Netzwerk Kamera - Intellinet Network 

MPEG4, CCD, PAL, Tag/Nacht Funktion, PoE tauglich. Die INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro Series Netzwerkkamera, Model 550796, ist fÃ¼r. SicherheitsÃ¼berwachungs Anwendungen designed und kommt mit einer Vielzahl einzigartiger Features, die Sie von ande
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NSC15 Netzwerkkamera - Intellinet Network 

Leistungsaufnahme: 3.5 Watt (Maximum). Systemvoraussetzungen. â€¢ Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Linux, Mac OS X. â€¢ Computer mit Netzwerkverbindung. â€¢ Webbrowser UnterstÃ¼tzung: - MS Internet Explorer 6.0 or higher (ActiveX). - Mozilla 1.x, 
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serie psd111 - LUX PRO - Thermostats - LUX Products 

temperatura se mantendrá la pantalla encendida hasta que hayan transcurrido más de diez segundos sin presionar ningún bo
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