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product datasheet - SOS electronic

23.04.2015 - 3.1 Operating temperature range: -40°C~+105°C. 4. SOLDER ABILITY. 4.1 Recommended IR Reflow(Wave Soldering). Temperature: 260°C. 
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4. SOLDER ABILITY 4.1 Recommended IR Reflow(Wave Soldering) Temperature: 260
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SPECIFICATION:



2. MECHANICAL 2.1 Durability: 10,000 Cycle 2.2 Insertion Force: 5N to 20N 2.3 Extraction Force: 8N to 20N
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1. ELECTRICAL 1.1 Current Rating: 5A MAX. 1.2 Voltage Rating: 20V AC/DC 1.3 Contact Resistance: 4 1.4 Insulation Resistance: 100M 1.5 Dielectric Withstanding Voltage: 100VAC
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USB 3.1 C type Hybrid Receptacle, Right-Angle, 2u" Au (30u" Pb-Ni)
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USB 3.1 C Type Hybrid Receptacle, Right-Angle, 2u" Au (30u" Pb-Ni)
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product datasheet - SOS electronic 

Ferrule Sleeve for 4 mmÂ² / AWG 12 insulated electro-tin plated. Produkt kann von Bild abweichen / product may differ. Packing unit 1000 pieces. RoHS compliant.
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280-440 Product description - SOS electronic 

PRODUCT DATASHEET is brought to you by. SOS electronic distribution of electronic components. Click to view availability, pricing and lifecycle information.
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datasheet 

Technical Specifications. Wheel-Ã˜. 100 mm. Wheel-Width. 38 mm. Load Capacity. 200 kg. Total Height. 132 mm. Swivel Castor Radius. 37 mm. Unit Weight.
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Datasheet 

HÃ¶he 70 mm, Durchmesser oben: 550 mm, unten: 600 mm. Steuereinheit: HÃ¶he 105 mm,. Ãœberstand 280 mm. Gesamte Einheit: 880 mm lang, 600 mm breit,.
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Datasheet 

Niederspannungs-Bestimmungen sowie den EMC-Richtlinien entwickelt und ist dementsprechend CE-gekennzeichnet. Es wird empfohlen den. Strom vom ...
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datasheet 

Adam Hall GmbH Â· DaimlerstraÃŸe 9 Â· D-61267 Neu-Anspach. Telefon: +49 (0) 60 81 / 94 19 - 0 Â· Fax: +49 ... blue-green. Wheel Body: made of high quality impact ...
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Electronic Induction 

In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home. Some states do .... power level (Hi
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Rothorn Gornergrat SOS - Zermatt 

Steg. 2939. -. Furgg. 2432. Furgg. 2432. Hirli. 2775. Hirli. 2769. NEU. NEW. 1. 2 ... 52. 53. 55. 57. 62. 54. 51. 61. 64. 63. 68. 67. 69. 70. 65. 66. 74. 72. 71. 81. 83.
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SOS Europe Amnesty 

Einige Kriterien helfen Ihnen, den besten Forex Broker zu finden. ... Der Broker zeigt bereits kleinste VerÃ¤nderungen des Kurses an; Demokonto vorhanden zum ...
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SOS 2016 - Ecoembes 

las nuevas bases, condiciones o, en su caso, la anulación definitiva. NOVENA.- Responsabilidades y Divergencias: Cualqui
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Gutachten - SOS Kinderdorf 

auf eine eigene Definition des Begriffes, knÃ¼pfen offensichtlich an die ...... Information, Beratung und Betreuung, die Ãœbernahme von Transportkosten und wei-.
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ELECTRONIC ARTSâ„¢ 

Wenn all das zusammenkommt, lÃ¤sst sich vielleicht von einem Risiko sprechen. ... Kinderschutzbund LV Bayern und von Klicksafe entwickelt. Von den ...
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Electronic Induction 

Heat from the cooktop or oven vent .... including kitchen design ideas for people with disabilities, .... A 36ä¸¥ cookto
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Electronic Induction 

fuse or switching off the circuit breaker. □ Do not leave children alone²children should not be left alone or unattended
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Gutachten - SOS Kinderdorf 

Persönlichkeitsentwicklung. Eine klare Abgrenzung ist auch nicht erforderlich, weil diese Agenden regelmäßig der gleichen Person zukommen. Zur Pflege ...
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SOS Mi casa 

7 sept. 2014 - quien presidió la Nación entre 1862 y 1868. Ocupaba así desde 2002 el cargo que habían desempeñado, con i
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Material Datasheet 

zertifiziert fÃ¼r Lebensmittelkontakt gemÃ¤ÃŸ der EU-Kunststoff-Direktive 2002/72/EC (Ausn.: hochalkoholische. Genussmittel). Typische Anwendungen des ...
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Material Datasheet 

Dies muss bei der Konstruktion und Orientierung des Bauteils berÃ¼cksichtigt werden. Zug-Modul (X-Richtung). 1650. MPa. ISO 527-1/-2. Zug-Modul (Y-Richtung).
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1202 DataSheet 
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Material Datasheet 

EOS GmbH - Electro Optical Systems. Produkttext. PA 3200 GF ist ein weiÃŸliches, glaskugelgefÃ¼lltes Polyamid-12-Pulver, das sich durch seine hohe Steifigkeit ...
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Material Datasheet 

im Automobilbau (z. B. Windkanaltests), für Werkzeugeinsätze zum Spritzen und Gießen von Kleinserien, für. Anschauungsmodelle (metallische Optik), für den ...
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datasheet/veeam backup 9 0 datasheet es 
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316 Datasheet 

Data Sheet. Model 316. Milli-Amp AC/DC Clamp Meter. BK Precision offers a wide variety of current clamp meters for safe
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1214 DataSheet 
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