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VS710 Bediengerät



Lieferumfang •



Bediengerät mit Anschlussleitung



•



Produktinformation



Funktionalität Das VS710 Bediengerät ist ein zusätzliches Eingabegerät zur Bedienung von SIMATIC VS710 (6GF1710-0AA bis 6GF1710-3AA) mit den folgenden Funktionen: •



Fernsteuerung von ProVision zum Starten und Stoppen und Laden (Wechseln) von Prüfprogrammen. Zwischen bis zu 100 fertig parametrierten Prüfprogrammen kann z.B. bei einem Produktwechsel umgeschaltet werden.



•



Komplettes Handbediengerät für SIMATIC VS710 OCR/OCV-Software zur Bedienung und Parametrierung des Programmes.



•



Übertragungsraten bis zu 115200 Baud.



•



Fehlergesichertes Übertragungsprotokoll 3964R.



•



Weiter Versorgungsspannungsbereich: 18V bis 30V



•



Schutzklasse IP65



•



Automatische Einstellung der Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate).



•



Automatische Ermittlung der benötigten Betriebsart ( OCR/OCV-Bedienung oder ProVision-Bedienung ).
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VS710 Bediengerät



3



3.1



Produktinformation



Allgemeine Bedienung



Anschluß



Rückfront VS710 Pwr.



DP



VGA



Dig. I/O RS232



SD9



HR10A-7J-4P 6GF9002-1CA



Bediengerät



Netzgerät (24Vdc)



Anschluß des Bediengerätes an SIMATIC VS710 und Netzgerät.



3.2



Tastenbelegung Die Tastatur besteht aus 18 Tasten. Diese besitzen eine schwarz gedruckte Standardbelegung. Zusätzlich gibt es eine durch weiße Schrift gekennzeichnete zweite Tastenebene, die mit der Shift -Taste erreicht wird. Die Shift -Taste muß vor der Betätigung einer Taste für die zweite Tastenebene gedrückt und gehalten werden um die zweite Tastenebene (die weiß aufgedruckte Bedeutung) zu erreichen.
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3.3



VS710 Bediengerät



Übertragungsgeschwindigkeit Das Bediengerät ermittelt nach Anlegen der Versorgungsspannung die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) der SIMATIC VS710 und stellt sich automatisch darauf ein. Dieser Vorgang kann einige Sekunden dauern. Es werden aktuell folgende Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt: 9600 Baud 115200 Baud 14400 Baud 57600 Baud 28800 Baud und 38400 Baud.



3.4



Betriebsart Das Bediengerät ermittelt automatisch ob SIMATIC VS710 mit ProVision (s. Kapitel 5) oder dem -Softwarepaket OCR/OCV (s. Kapitel 4) betrieben wird.
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Produktinformation



Bedienung SIMATIC VS710 mit OCR/OCV Das Bediengerät fungiert bei der Bedienung des OCR/OCV-Softwarepaketes (6GF8007-2AA01) als reine Tastatur. Die komplette Bedienung des Systems ist mit einem Monitor und diesem Bediengerät möglich. Man erhält ein komplettes System ohne den Anschluß eines Steuerrechners, mit der Möglichkeit alle Parameter zu verändern. Das Bediengerät stellt sich automatisch auf die richtige Übertragungsgeschwindigkeit ein. Dies kann einige Sekunden dauern. Wird mit Hilfe des Gerätes die Baudrate von SIMATIC VS710 manuell geändert, so kann ab Gültigkeit der Änderung das Bediengerät nicht mehr mit dem VS710 kommunizieren. Ein beliebiger Tastendruck (außer Shift ) veranlaßt das Bediengerät dazu sich neu zu verbinden, was wieder einige Sekunden in Anspuch nehmen kann.
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VS710 Bediengerät



Bedienung SIMATIC VS710 mit ProVision Bei Betrieb von SIMATIC VS710 unter ProVision ist es möglich bis zu 100 gespeicherte Prüfprogramme mit Hilfe des Bediengerätes umzuschalten. Dazu müssen die Prüfprogramme mit den Namen prog00.v7 bis prog99.v7 benannt werden. Um Fehleingaben zu vermeiden wird jede Aktion des Bediengerätes durch Druck der Taste ENTER bestätigt und somit ausgeführt. Eine Aktion besteht aus ein bis zwei Tatenbetätigungen und dem Abschluß durch die die ENTER -Taste. Wird eine Eingabe nicht innerhalb von 10 Sekunden abgeschlossen, d.h. vergeht zwischen zwei Tastenbetätigungen mehr als diese Zeit, so werden die Eingaben verworfen.



5.1



Prüfbetrieb anhalten und starten Durch Druck der Taste Stop und der Bestätigung mit ENTER kann das Prüfprogramm angehalten werden. Ein Druck der Taste Start und die Bestätigung mit ENTER startet das Prüfprogramm wieder. Hierbei sind dann die Bildelemente (Overlays) abgeschaltet. Will man das Programm starten und die Bildelemente einschalten so benutzt man Shift + Start .und ENTER



5.2



Bildelemente ein-/ausblenden Die Bildelemente (Overlays) zur Kennzeichnung von Linien, Kreisen usw. können während des Betriebs durch Shift + F1 und einem Wert von 0 aus- bzw. 1 und ENTER eingeschaltet werden.
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VS710 Bediengerät



5.3



Produktinformation



Prüfprogramm wechseln Zum Wechsel des aktuellen Prüfprogrammes wird die Nummer im Programmnamen (0 bis 99) getippt und anschließend mit ENTER bestätigt. Das Bediengerät sendet dann an SIMATIC VS710 automatisch die benötigten Aufträge um das neue Prüfprogramm zu laden. Dabei ist es für die Prüfprogramme prog00.v7 bis prog09.v7 gleichbedeutend ob zuerst die 0 und dann die Einerziffer oder nur die Einerziffer vor der ENTER - Taste betätigt wird.



Hinweis Ist das gewählte Prüfprogramm auf SIMATIC VS710 nicht vorhanden, so wird das bisheraktuelle Programm wieder gestartet. Es erfolgt nur die Rückmeldung durch Wechsel der Anzeige von „run“ auf „stop“ und zurück auf dem Monitor.
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6.1



VS710 Bediengerät



Technische Daten



Allgemeine technische Daten Bezeichnung



Technische Daten



Bestellnummer



6GF9002-1CD



Abmessungen



6.2



Gewicht



450 g (inklusive Leitung)



Schutzklasse



IP65



Versorgungsspannung (UN)



DC 24V; (DC 18V...DC 30V



Stromaufnahme



10 mA....15 mA



Anschlüsse Bezeichnung



Technische Daten



Versorgung



Hirose 4-pol. Stecker Typ: HR10A-7J-4P



Kommunikation



9-pol. Subminiatur-D Buchse



RS232
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VS710 Bediengerät



6.3



Produktinformation



Anschlußbelegungen Der Stromversorungsanschluß ist aus dem Sub-D-Stecker-Gehäuse herausgeführt. Hier kommt eine zweite Stromversorgungsleitung ( 6GF9002-1CA) zusätzlich zu der für SIMATIC VS710 zur Verwendung. Bei Einbau von SIMATIC VS 710 in das Schutzgehäuse (6GF9002-1CD) kann diese Verbindung innerhalb des Gehäuses erfolgen.



6.3.1



6.3.2



Stromversorgungsstecker Pin



Signal



1



24V



2



24V



3



Masse



4



Masse



Kommunikationsstecker



Pin



Signal



2



RXD (VS710-Empfangleitung)



3



TXD (VS710-Sendeleitung)



5



Masse



Alle übrigen Anschlüsse sind nicht belegt.
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Product Information



1



2



VS710 Terminal



Contents of Consignment •



Terminal with connecting cable



•



Product information



Functionality The VS710 Terminal is an option for operating SIMATIC VS710 (6GF1710-0AA to 6GF1710-3AA) with different functions: •



Remote control of ProVision to start, stop and load (change) inspection programs. Change of up to 100 finished parametrised inspection programs. e.g. when product changes.



•



Complete handheld terminal for SIMATIC VS710 OCR/OCV-Software for operation and parametrision of programs.



•



Transmitting rates up to 115200 Baud.



•



Protocol 3964R for failure saved tansmission.



•



Power voltage: 18V to 30V



•



Protecting IP65



•



Automatic selection of transmitting rate (Baudrate).



•



Automatic selection of mode ( OCR/OCV- or ProVision-operation ).
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VS710 Terminal
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3.1



Product Information



General Operation



Connection



Back Panel VS710 Pwr.



DP



VGA



Dig. I/O RS232



SD9



HR10A-7J-4P



Terminal 6GF9002-1CA



Power Supply (24Vdc)



Connection of the terminal to SIMATIC VS710 and power supply.



3.2



Keyboard The keyboard has 18 keys. They have black signs for standard operation. In addition, there are white signs for the second layer which can be reached by ShiftThe Shift –key must be held when a key of the second layer ( white signs ) is used.
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3.3



VS710 Terminal



Transmitting Rate The terminal recognises the transmitting rate of SIMATIC VS710 after switch on and selects it automatically. This takes a few seconds. The transmitting rates that are used: 9600 Baud 115200 Baud 14400 Baud 57600 Baud 28800 Baud and 38400 Baud.



3.4



Mode of Operation The terminal recognises the mode of SIMATIC VS710 operation under ProVision (see chapter 5) or with the option OCR/OCV (see chapter 4).
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VS710 Terminal



4



Product Information



Operation SIMATIC VS710 with OCR/OCV When used for the operation of the OCR/OCV-Software (6GF8007-2AA01) the terminal serves as mere keyboard. The complete operation of the system and changes of parameters can be made with a monitor and the terminal, without necessity of any additional computer. The terminal recognises the transmitting rate of SIMATIC VS710 after switch on and selects it automatically. This takes a few seconds. If the baudrate of SIMATIC VS710 is changed manually by the terminal, the communication between terminal and SIMATIC VS710 is stopped. Press any key (exept Shift ) and the terminal makes a new connection. This also takes a few seconds.
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VS710 Terminal



Operating SIMATIC VS710 under ProVision With the terminal it is possible to choose one out of 100 memorised inspection programs of SIMATIC VS710 under ProVision. The names of the inspection programs should be prog00.v7 to prog99.v7. All operations by the terminal must end with ENTER to operate and to protect against mistakes by the operator. One operation consists of pressing one or more keys and ends with ENTER . You have 10 seconds to end the operation. If it takes more time between pressing two keys, the operation will be discarded.



5.1



Start and Stop Inspection The keys Stop and ENTER stops the inspection program. The keys Start and ENTER starts the inspection program. The Overlays are not activated. To start the inspection program with activated Overlays use Shift + Start and ENTER



5.2



Activition of Overlays The overlays to show lines, circles etc. can be activated while the system runs with Shift + F1 , 1 and ENTER . or deactivated with Shift + F1 , 0 and ENTER .
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VS710 Terminal



5.3



Product Information



Change of Inspection Progams To change to another inspection progam key in the number in the name of the program (0 to 99) and ENTER . The terminal automatically sends the telegram to SIMATIC VS710 to load the new inspection program. For prog00.v7 to prog09.v7 you ca either use the key 0 at first or only the key with the number before ENTER .



Note If the chosen inspection program is not memorised in SIMATIC VS710, the program activated befor will start again. The change of the display of the monitor from „run“ to „stop“ and back showes the operation.
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6.1



VS710 Terminal



Technical Data



General Technical Data Characteristic



Technical Specification



Order Number



6GF9002-1CD



Dimensions



Weight



450 g (inklusive Leitung)



Protection



IP65



Power Voltage (UN) DC 24V; (DC 18V...DC 30V) Current Input



6.2



10 mA....15 mA



Connection Characteristic



Technical Specification



Power Supply



Hirose 4-pol. Pin Connector Typ: HR10A-7J-4P



Communiction RS232



9-pol. Subminiature D Socket Connector
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VS710 Terminal



6.3



Product Information



Terminal Assignment The connection for power supply is carried out of the housing of the Sub-D-Socket connector. A second cable for power suppy ( 6GF9002-1CA) additional to the one for SIMATIC VS710 can be used. If SIMATIC VS 710 is built in the protective housing (6GF9002-1CD) the connection could be done inside.



6.3.1



6.3.2



Power Supply – Connector Pinout



Pin



Signal



1



24V



2



24V



3



Ground



4



Ground



RS232 Connector PInout



Pin



Signal



2



RXD (VS710-receive data)



3



TXD (VS710-transmit data)



5



Ground



All other pins are not used.
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Produktinformation 

Spezifizierte Werte. dE* (Farbabstand) 
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Produktinformation 

16.10.2007 - befahrbar mit LKW bis 30t Gesamtgewicht ;Radlast 5t bei LastaufstandsflÃ¤che. 200x400 mm; entspricht Lastfall SLW 30. Gewicht ca. 1420 kg.
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Produktinformation 

Spezifizierte Werte. dE* (Farbabstand) 
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Produktinformation 

eingesetzt werden und verbrennt nahezu rÃ¼ckstandsfrei (Ascherest von 2%). DENIOS AG, Dehmer Str. 58-66, 32549 Bad Oeynhausen. Stand: 06.09.2007. Tel.
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TERMINAL 

AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART. SCT-DGAC-SENEAM. ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /. ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN ...
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Terminal 

levanta el brazo para que el bus se detenga. PASA LA TARJ ETA. ((4)) por el .... E] Br. Provivienda Norte. OAK 68 - CL 2
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Spezial-Bindevliese Produktinformation 

... Standard Test Me- thode (ASTM) F726-81 unter dem Einsatz eines mittelviskosen MotorÃ¶ls (SAE 20W-50) ermittelt. .... DENIOS International. Zettachring 12a.
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Ã–l-Bindevliese Produktinformation 

Ã–l-Bindevliese. Produktinformation. 11/2003. Mat.-Nr. 121804 DE PI Ã–l-Bindebliese. WAS-Nr. P30040015_DE_DE_PI_100 ...
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PRODUKTINFORMATION Highlights ... - Ruhrgetriebe 

Der Frequenzumrichter MFR im Alumini- um-GehÃ¤use ist als EinzelgerÃ¤t fÃ¼r die indi- viduelle Wandmontage lieferbar oder wird direkt auf die Drehstrom- ...
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Produktinformation farbige Flanschstecker 

schwarz/black violett/purple orange/orange gelb/yellow grÃ¼n/green rot/red blau/blue schwarz/black violett/purple orange/orange gelb/yellow grÃ¼n/green rot/red.
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Gefahrstoffschrank Edition-G â€” Produktinformation 

Abstand âž‚ (mm). 350. 420. Abstand âž� (mm). 350. 450. Abstand âž€ (mm). 290. 380. LagerkapazitÃ¤ten je Auszug/Gebindeart. Menge. Gebindeart. GebindegrÃ¶ÃŸe.
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Terminal 2G 

Paris-Charles de Gaulle - Terminal 2G. Hall public Public Hall. Plan du terrnina. Map of terminal. ENTRANCIE. EERVICES REPERES LANDMARK. ACCUeil enfants Unaccompanied - - - - . non accompagnÃ©s minors | | | Zone sous douane Customs bonded area. "- â€
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Terminal Base 

FJF WWW.abb.com/PLC PfS Ha CaÃ±Te WWW.abb.com/PLC. (* = 7ZKFZ|E) ... The insertion of the accessories TA526 for wall mounting is essential.
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TERMINAL 2 

N. S. ;. T. W. Y. S. 2-11 MMUN PDC-2. 08-DIC-2016 AMDT AIRAC 13/16 ... INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES TE
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Produktinformation - Harold Scholz & Co GmbH 

Spezifizierte Werte. dE* (Farbabstand) 
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Produktinformation Hydraulikzylinderservice 

28.01.2016 - FÃ¼llventile. â€¢ Pneu. Bremse. Montanindustrie. â€¢ Anstellzylinder. â€¢ Kippzylinder. â€¢ Haspelzylinder. Maschinenbau. & off highway. â€¢ Arbeitszylinder ...
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Concesionan una nueva terminal 

20 may. 2014 - paraje Angostura del río Paraguay. “Villeta se está transformando en el equivalen- te paraguayo de Puerto
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TERMINAL PUNTO DE VENTA 

18 feb. 2016 - Producto: Terminal Punto de venta. Subproducto: No aplica. Nombre Comercial: TERMINAL PUNTO DE VENTA. Con
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Terminal Block Befestigungswerkzeug 

Alle durch Dritte geschÃ¼tzte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen EigentÃ¼mer. Jede Form der. Vervielfaltigung ist ohne ...
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Terminal Industrial Robusto (4.7 

Principales Características: •. Potente dispositivo todo en uno. Solución ... Fácil configuración & integración. And
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Fahrplan Shuttlebus Richtung: Terminal 

29.03.2015 - ... pro Person und Fahrt 2 Euro (Kinder bis 6 Jahren fahren kostenlos). ... die Flughafeninformation unter der Telefonnummer 0231.9213770.
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37LH4900 Produktinformation FullHD-LCD-TV - LG 

24p Real Cinema mit 5:5 Pull Down. • Eye Care, Just Scan, Fresh White. • 1.920 x 1.080 Pixel Auflösung, 10 bit Farbauflösung. • Spitzenhelligkeit 500cd/m².
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Produktinformation FIBALONÂ® Polymer-Faserfilter - Pool-Magazin 

FIBALONÂ®, ist ein innovativer und hÃ¶chst effektiver Filter zur Reinigung von Wasser in. Schwimmbecken, Whirlpools, Aquarien und sonstigen wasserfÃ¼hrenden ...
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Ficha Tecnica Llave Terminal Metalica 

Resistencia de la manija al torque superior a 5,1 N-m (45 Lb-pulg.) Capacidad de flujo ó ... Material Metálico (latón),
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