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PROFIBUS mit FBP

reduzieren sich die Kosten fÃ¼r Material und Verarbeitung deutlich. PROFIBUS DP-Stecker. PDQ22-FBP .... Telefon (030) 91 77-21 48. Telefax (030) 9177-2101. 
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PROFIBUS mit FBP Mit wenigen Komponenten alles erreichen 2-FBP PDQ2 : U E N Jetzt ten uskno üssen B r e d l Ansch mit 4



ABB



FieldBusPlug: das Konzept



Die kommunikative ABB Produktfamilie besteht aus einer Reihe an Schalt- und Automatisierungskomponenten, die ganz einfach mit allen gängigen Standard-Feldbus-Systemen kombiniert werden kann.



Ein Gerät für alle Feldbusse Jedes Komplettgerät und jedes Funktionsmodul innerhalb der Produktfamilie besitzt eine feldbusneutrale Schnittstelle. Ein speziell konfektioniertes Verbindungskabel stellt mit seinem busspezifischen Steckerinterface die kommunikative Verbindung her. So lassen sich auf einfachem Weg Flexibilität, Transparenz und Zuverlässigkeit im Prozess erreichen. Die Anschluss-, Bedien- und Diagnose elemente sind bei allen Geräten der Serie frontseitig platziert und bieten so einen hohen Handling-Komfort.



FBP Geräte (feldbus-neutral)



Die Komponenten Das kommunikative Kernstück der Produktfamilie bilden die Feld busstecker (FieldBusPlug). Sie verbinden Geräte und Geräte kombinationen unterschiedlicher Funktionalität und Ausprägung sowie Standardsensoren mit Automatisierungsgeräten. Zur Produktfamilie gehören die verschiedensten Schalt- und Automati sierungsmodule in praxisgerechten Leistungsabstufungen, z. B. Geräte für Motorschutz und -steuerung sowie Standardsensoren.



Fieldbusneutraler Geräteanschluss



Busspezifische Elektronik



Feldbus-Weiterverbindung



PROFIBUS DP-Stecker PDP22-FBP



Feldbusverbindung (M 12)



Verschiedene Kabellängen



Prozessüberwachung/-steuerung



Automatisierungsgeräte/SPS (nach Wahl)



Alle wichtigen Feldbustypen, z.B.



Feldebene



PROFIBUS-DP AS-Interface DeviceNet MODBUS



Anschluss mit Hilfe der Feldbusstecker



Die Einsatzfelder Neben vielen wichtigen Feldbustypen wie DeviceNet, AS-Interface und Modbus RTU, unterstützt das ABB FieldBusPlug-System vor allem PROFIBUS DP, das heute weltweit anerkannt zum Marktführer unter den Feldbussystemen avanciert. Speziell für PROFIBUS DP wurden neue FBP-Komponenten entwickelt, die noch mehr Möglichkeiten bei der Planung und Umsetzung von zentralen wie dezentralen Anwendungen schaffen. Durch die konsequente Abstimmung auf die Gegebenheiten des PROFIBUS DP reduzieren sich die Kosten für Material und Verarbeitung deutlich.



PROFIBUS DP-Stecker PDQ22-FBP



PDQ22-FBP: Ein Busknoten für vier Geräte



Neben dem schon bewährten PROFIBUS DP Stecker PDP22-FBP bietet ABB mit dem neuen PDQ22-FBP die Möglichkeit, bis zu vier FBP-Geräte an PROFIBUS DP anzuschließen. Vor allem für Geräte, die sich räumlich nahe beieinander befinden, bietet der PDQ22-FBP eine kostengünstige Lösung. Die Verbindung zwischen PDQ22-FBP und den angeschlossenen Geräten erfolgt mit handelsüblichen Verbindungskabeln. Alle Geräte, die sich an einem Knoten befinden, können un abhängig voneinander konfiguriert und gewartet werden. StatusLEDs geben Auskunft über den Zustand des Busses und der angeschlossenen Geräte. Der Ausfall oder das Entfernen eines Gerätes beeinträchtigt die Kommunikation zu den verbleibenden Geräten nicht. Der PDQ22-FBP ermöglicht ein effizientes Engineering, den einfachen Anschluss an Steuerungssysteme und sorgt für die notwendige Sicherheit bei laufendem Betrieb.



rote LED DD1: Fehleranzeige grüne LED DD2: Funktionsanzeige



M12-Stecker für Anschluss FBP-Endgeräte



PROFIBUS: Verbindung vom PROFIBUS-Slaves oder PROFIBUS-Master (A-codiert).



Fenster zum Einstellen der Adresse des PROFIBUS-Knoten: Drehschalter links: 10er (x10) Drehschalter rechts: 1er (x1)



PROFIBUS grüne LED Diag 3: Funktionsanzeige



M12 für Anschluss weiterer PROFIBUS-Slaves (A-codiert)



PROFIBUS rote LED Diag 4: Fehleranzeige



Erdungsanschluss



PDQ22



SPS/DCS (Master Klasse 1, opt. Klasse 2)



PDQ22



PDP22



PDQ22



PDQ22



…



Master Klasse 2, z.B. für Diagnosezwecke



Umfassende Diagnose für mehr Transparenz



Wie alle FBP-Komponenten unterstützen PDQ22-FBP und PDP22-FBP umfangreiche und komfortable Diagnosefunktionen. PDQ22-FBP liefert detaillierte Diagnoseinformationen über den Zustand der angeschlossenen Geräte, den eigenen Zustand und den der PROFIBUS-Verbindung. Die Diagnoseinformationen werden sowohl mit den lokalen Diagnose-LEDs als auch über die standardmäßigen PROFIBUS-Dienste angezeigt. Folgende Fehler werden erkannt: • Falsche Geräteadresse eingestellt • Gerät am falschen Port angeschlossen • Falscher Gerätetyp angeschlossen • Fehlendes Gerät • Fehlende PROFIBUS-Kommunikation • Parameterfehler Auf diese Art erleichtern es die Diagnoseinformationen dem An wender, einen Schaden schnellstens zu erkennen und zu beheben. Eine zeitraubende Fehlersuche gehört somit der Vergangenheit an und die Stillstands- und Wartungszeiten werden auf ein Minimum begrenzt.



Mühelose Prozessanbindung



PDQ22-FBP und PDP22-FBP sind zertifizierte PROFIBUSTeilnehmer. Damit erlauben sie eine einfache und bewährte Geräteintegration in beliebige Leitsysteme oder Steuerungen. Sowohl GSD- als auch DTM-basierte Systeme werden unterstützt. Beide PROFIBUS-Protokolle DP-V0 und DP-V1 sind implementiert. Auf alle Parameter-, Service- und Diagnosedaten der angeschlossenen Geräte kann transparent zugegriffen werden. Damit sind die FBP-Geräte auch in anlagenübergreifende Wartungsmanagementsysteme integrierbar.



Ethernet



PDQ22



PROFIBUS DP



UMC22



- Transparenter Zugriff auf Parameter / Diagnose und Servicedaten - Einfache Systemeinbindung über GSD oder DTM - Integration in Wartungsmanagement Tools



Anwendung in Motor Control Centern



Ein deutliches Plus verbucht das FieldBusPlug-System beim Installationsaufwand, z.B. wenn der intelligente Motorcontroller UMC22-FBP in Einschub– oder Einsatztechnik montiert wird. PDQ22-FBP bietet aufgrund des Konzepts der Trennung von Bus knoten und Geräten auch hier wieder eine optimale Lösung. Der PROFIBUS-Knoten kann im Kabelraum verbleiben, während z.B. der UMC22-FBP im Einschub installiert wird. Für eine stabile Kommunikation zwischen PDQ22-FBP und UMC22-FBP sorgt ein einfaches serielles Verbindungskabel. Wird ein Einschub ge wechselt, bleibt die Funktion der übrigen Einschübe unbeeinflusst. Für die schnelle Montage stehen vorgefertigte Zubehörteile zur Verfügung.



PDQ22



PROFIBUS IN



PROFIBUS OUT



PDQ22



Beispiel Einschubsystem



Schnelle Inbetriebnahme



Mit den FBP-Komponenten sparen Sie nicht nur Kosten, sondern auch Zeit. Neben einem einfachen Engineering und einer schnellen Konfiguration reduziert sich der Montageaufwand erheblich. Mit seinem neuartigen Installationskonzept eröffnet das FBP-System eine Vielzahl von Möglichkeiten für Applikationen in zentralen wie dezentralen Anwendungen. Die einfache Einbindung in den Prozess ist nur eine der pfiffigen Eigenschaften dieses Systems.



Flexible Montagemöglichkeiten. Oben: Schraubbefestigung Unten: Mit Montageplatte auf DIN Schiene



Technische Daten im Überblick



PDP22-FBP Technische Daten PDP22-FBP Versorgung Art der Spannungsversorgung 



über FieldBusPlug-Kabel



Versorgungsspannung Nennwert 24 V DC Zulässiger Bereich 19,2 ... 31,2 V DC Versorgungsstrom 



bei 19,2 V bei 24,0 V bei 31,2 V 



46 mA 37 mA 31 mA



Überbrückungszeit Verlustleistung 



min. 10 ms vom Netzgerät geforderte Überbrückungszeit bei Stromausfall max. 0,9 W



Belastbarkeit Stecker und Leitung 



max. 4 A



Kommunikation Protokoll 



PROFIBUS DP nach Norm PDP21-FBP DP-V0 PDP22-FBP DP-V0/V1



Zertifiziert 



ja, Z01095



Baudrate 



max. 12 Mbit/s



Potentialtrennung 



ja, zum Endgerät



Adressbereich 



1 bis 126, empfohlen 3 bis 125



Adresseinstellung 



abhängig vom Endgerät, einstellbar durch: - Adressschalter am Endgerät - Adressiereinheit CAS21-FBP - Bedienpanel



Busabschluss 



aktiver Busabschluss 150 Ω nach Norm erforderlich falls PDP22 letztes Gerät am Bus, ist PDR11-FBP erforderlich



Aufbau FieldBusPlug-Kabel 



Rundkabel, violett Versorgung 2 x 0,34 mm² Daten 2 x 0,25 mm²



LEDs frontseitig 



Kommunikationsstatus Kommunikationsstatus Status Gerät Status Gerät



LED1 grün LED2 rot LED3 grün LED4 rot 



Umwelt- und mechanische Daten Befestigung 



auf Endgerät durch Schraube (Lieferumfang)



Abmessungen 



siehe Abbildung



Gewicht 



FBP mit Kabel 0,25 m FBP mit Kabe 0,50 m FBP mit Kabel 1,00 m FBP mit Kabe 2,00 m FBP mit Kabel 5,00 m 



Temperaturbereich 



Lagerung -20 ... +70 °C Betrieb 0 ... +55 °C



Schutzart 



IP 67



0,09 kg 0,10 kg 0,13 kg 0,19 kg 0,35 kg



PDQ22-FBP Technische Daten PDQ22-FBP Versorgung Art der Spannungsversorgung 



über FieldBusPlug-Kabel



Versorgungsspannung Nennwert 24 V DC Zulässiger Bereich 19,2 ... 31,2 V DC Versorgungsstrom 



bei 19,2 V bei 24,0 V bei 31,2 V 



39 mA 31 mA 24 mA



Überbrückungszeit 



min. 10 ms vom Netzgerät geforderte Überbrückungszeit bei Stromausfall



Verlustleistung 



max. 0,75 W



Belastbarkeit Stecker und Leitung 



max. 4 A (Summe)



Kommunikation Protokol 



PROFIBUS DP-VO/V1 nach Norm



Zertifiziert 



ja



Baudrate 



max. 12 Mbit/s



Potentialtrennung 



ja, zu den angeschlossenen Geräten



Adressbereich 



1 bis 99



Adresseinstellung 



Drehschalter



Busabschluss 



aktiver Busabschluss 150 Ω nach Norm erforderlich falls PDQ22 letztes Gerät am Bus, ist PDR11-FBP erforderlich



Kabel zum FieldBusPlug-System 



Rundkabel, violett Versorgung 2 x 0,34 mm² Daten 2 x 0,25 mm²



Typ 



PDX11-FBP



Kabel zu den Endgeräten 



Standard-Sensorkabel, 5-polig, geschirmt



Länge 



max. 2 m



LEDs frontseitig je Gerät PROFIBUS 



LED DD1 LED DD2 LED 3 LED 4 



rot grün grün rot 



Gerätefehler kein Fehler kein Fehler Kommunikationsfehler



Umwelt- und mechanische Daten Befestigung 



Schraubmontage oder mit Adapter auf DIN-Schiene (Zubehör)



Abmessungen 



siehe Abbildung



Gewicht 



0,2 kg



Temperaturbereich 



Lagerung -20 ... +70 °C Betrieb 0 ... +55 °C



Schutzart 



IP 67 



Bestelldaten PDQ22-FBP.0 



1SAJ 240 200 R0050



Adapter für Montage auf DIN-Schiene CDA11-FBP.0 



1SAJ 923 300 R0001



Printed in the Federal Republic of Germany



(04/06 · 5 · GVD)



Änderungen vorbehalten



PROFIBUS mit FBP



Druckschriftennummer: 2CDC 192 008 B0101



Mit wenigen Komponenten alles erreichen



abb



Zentrale: Eppelheimer Straße 82 D-69123 Heidelberg Telefon (06221) 701-0 Telefax (06221) 701-13 25 Helpline-Telefon: Telefon (06221) 701-14 44 Telefax (06221) 701-13 82 [email protected] http://www.abb.de/stotz-kontakt [email protected]



ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Vertriebsbüros: Lessingstraße 79 D-13158 Berlin Telefon (030) 91 77-21 48 Telefax (030) 91 77-21 01



Eppelheimer Straße 82 D-69123 Heidelberg Telefon (06221) 701-1368 Telefax (06221) 701-1377



Oberhausener Straße 33 D-40472 Ratingen Telefon (02 102) 12-25 1144 Telefax (02 102) 12-1725



Hildesheimer Str. 25 D-30169 Hannover Telefon (05 11) 67 82-240 Telefax (05 11) 67 82-320



Lina-Ammon-Straße 22 D-90471 Nürnberg Telefon (0911) 81 24-0 Telefax (0911) 81 24-286



Clemens-Holzmeister-Straße 4 A-1810 Wien Telefon +43 222 6 01 09-91 00 Telefax +43 222 6 01 09-81 00
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Technische Beschreibung FBP FieldBusPlug 

Diese Signale sind für DP-V0 und DP-V1 identisch. ...... Es werden binäre und analoge Daten sowie Parameter- und Diagnosedaten gesendet und empfangen.
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PrÃ¤senz-Partner - Profibus 

Home · Location · Anfahrt · Hotel · Programm · VortrÃ¤ge · Workshops · Industry Talk · Anmeldung · Konferenz-Partner · PrÃ¤senz-Partner · Basis-Partner ...
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Field Vortex Flowmeter FV4000 Swirl Flowmeter FS4000 PROFIBUS PA 

Using this ident no. you are in a position to benefit from the complete entire ..... TIO. N. Op tion a l pa ra me te r, n o t im plem en te d. 26 to 3. 2. (42 to. 48). R e se.
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Oblatenpralinen mit Marzipan mit KÃ¼chle â€žOblaten mit Geschmackâ€œ 

W. u. H. KÃ¼chle GmbH & Co. KG Â· D-89303 GÃ¼nzburg Â· Tel.: + 49 8221 36450 Â· [email protected] Â· www.kuechle.de. Oblatenpralinen mit Marzipan mit KÃ¼chle â€žOblaten mit Geschmackâ€œ. Zutaten Teig: KÃ¼chle â€žOblaten mit Geschmackâ€œ. 1000 g Marzipa
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Mit Mass.pages 

Persönlichkeitsentwicklung. Pia Rothen dipl. Familientherapeutin. Buchenweg 19, 4310 Rheinfelden. +41 61 833 94 25 [email protected] www.piarothen.ch.
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macht mit! 

gen ein zweites Leben z.B. als Bank,. Schaukel oder Rutsche. WIR SPENDEN. 3. Wir spenden pro eingeschickter Verpackung. 2 TerraCycle-Punkte (= 0,02 ...
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Weber mit 

Ingelheim, KÃ¶ln, 13. August 2015. Hochgenuss mit Weber-Stephen: Der Grillexperte ist am 29. und 30. August 2015 mit der Attraktion â€žWeber Grilling in the Skyâ€œ ...
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d) mit 

14.02.2019 - Die EBS UniversitÃ¤t fÃ¼r Wirtschaft und Recht ist eine private ... School. Ziel der EBS und ihrer Ã¼ber 300 Mitarbeiter ist es, die Studierenden zu ...
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macht mit! 

kostenlos an TerraCycle. TERRACYCLE RECYCELT. 2. TerraCycle gibt Euren Verpackun- gen ein zweites Leben z.B. als Bank,. Schaukel oder Rutsche.
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mit- teilungen 

Girokonto Micheldorf Haben. â‚¬. 1.348,77. EingÃ¤nge 2013. SelbstbesteuerInnen 2013. â‚¬ 11.679,49. Senfkorn Hoffnung. â‚¬. 3.200,00. Zinsen auf Konto/ Sparbuch.
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mit- teilungen 

JAHRESABRECHNUNG. DER AKTION TEILEN. Gesamtabrechnung 1.1. bis 31.12.2012. Sparbuch Micheldorf Haben. â‚¬ 9.103,85. Girokonto Micheldorf Haben.
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MACH MIT! 

MACH MIT! Werde aktiv fÃ¼r das Ãœberleben der Elefanten. â€�Jeder einzelne Elefant, der fÃ¼r sein Elfenbein getÃ¶tet wird, ist einer zu viel. Bitte unterstÃ¼tzt mit mir die. Petition des IFAW fÃ¼r den Stopp des Elfenbeinhandels und zum Schutz dieser 
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Hirsche mit Obatzter mit Küchle „Grüne Oblaten“ 

tels oder dem Küchle Plätzchen-Portionierer auf die. Oblate gebracht. Danach steckt man die Salzbrezeln als. Ohren hinein und garniert mit Mayonnaise und ...
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36337980 Unterputzventil mit 2 Ventilen mit 

Symetrics Unterputzventil mit 2 Ventilen mit Umstellung fÃ¼r. Wandmontage. Artikelnummer: 36337980. Seite 1 von 4. ALOYS F. DORNBRACHT GMBH & CO KG ...
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Die Bierzeltgarnitur mit Lehne Bierzeltgarnituren mit Lehne 

Bierzeltgarnituren mit Lehne Bierzeltgarnitur fÃ¼r Kinder Bierzeltgarnituren fÃ¼r Kinder Bierzeltgarnituren MaÃŸe Bierzeltgarnituren rund.
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Sprachgebrauch über und mit Menschen mit Behinderung 

bilder, und der Sprachgebrauch über Menschen mit Behinderung re-. 1. Mehr dazu ... Übersetzt wäre dies also der kraftlose Lift und gesellt sich pri- ma zum ...
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Croissant mit Honig, Butter & zweierlei Marmeladen mit ... 

THUNFISCH TRAMEZZINI. Tramezzini Brot mit hausgemachter. Thunfisch-Olivencreme, Bio Ei & gemischtem Salat. 8,50. â€žCROQUE MONSIEURâ€œ TRAMEZZINI.
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regionalexpress mit namen regionalexpress mit ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Regionalexpress Mit Namen. Regionalexpress Mit Namen Deutschland Arrivalanderbahnexpress Nrwexpress. Munchennurnberge
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koordinationsverbindungen mit 

koordinationsverbindungen mit 11nferrocenyldiaminen sowie synthese und koordinationsstudien an einem | Read & Download Ebook.
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Lernszenarien mit ... 

01.07.2015 - gefÃ¼hrten KonformitÃ¤tsexperiment [6] â€“ das Risiko, dass durch eine von ...... Programm/Kurs/Modul/LV-Information, Formalkriterien- erfÃ¼llung ...
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News mit Tragweite. Werbung mit Reichweite 

Case Study: Fitbit das â€žVolks-Fitnessarmbandâ€œ ... Die Dateiformate PDF/X-1a:2001 und PDF/X-3:2002 ... PDF/X-4 die Reduzierung enthaltener Transparenzen.
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Photographie mit dem Smartphone mit Jürgen Müller 

mit Jürgen Müller. Powered by CEWE. Smartphones sind die neuen Kompaktkameras! Das Smartphone hat man immer dabei, so entstehen oft Bilder die man ...
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MIT withdraws AEPi recognition - The Tech (MIT) 

18.04.1990 - ing Group risk management poli- cy. But fraternity members ...... Information on the program can be obtained at the Office of Career Services.
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Mit Pilzen gefülltes Hendlhaxerl mit gebackenem ... AWS 

31.08.2015 - geschält und in Brunoise geschnitten. 500 ml. Milch. 150 g. Polentagrieß. 20 g. Butter. 1 x. Eigelb. 20 g. Käse (Parmesan, gerieben). 2. Stck. Schweinsnetz. 2. EL. KNORR Primerba Rosmarin. 500 ml. Wasser. 10. Stck. Frühlingsrollenteig. 4
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