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Projekt Bollerwagen

Ring-RatschenschlÃ¼ssel SW 13 x 17 (Art.-Nr. 9048941) · â–¡ · Schleifpapier-Rolle Holz K 240 (Art.-Nr. 9028542) · â–¡ · Schnellzwingen 900mm (Art.-Nr. 9076428). 
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Projekt Bollerwagen



Sie benötigen... Material            



1) Zuschneiden



Material



Spanplattenschraube Senkkopf, Schaft, PZ 2, gelb 4,5 x 70 (Art.-Nr. 9035208) Sechskantschraube DIN 933 mit Gewinde bis Kopf, Edelstahl A4, M10 x 45 (9069339) Sechskant-Stoppmutter DIN 985, Stahl 10, verzinkt, M10 (Art.-Nr. 9073248) U-Scheibe DIN 125, Form B, Stahl 140 HV, verzinkt, M10 (Art.-Nr. 9073477) Gewindestange DIN 976-1, Stahl 8.8, verzinkt, 1 m, M10 (Art.-Nr. 9067954) Holz-Lamellendübel Gr. 20 (Art.-Nr. 9003443) PU-Leim D4, 500 g (Art.-Nr. 9001939) Tacolit Speed, weiß, 290 ml (Art.-Nr. 9008257) Sprühkleber, 400 ml, Einzeldose (Art.-Nr. 9074301) Acrylfarbe für Holz in verschiedenen Farben Räder (2 Lenkrollen vorne + 2 Bockrollen hinten) Holz (z.B. Seekiefer)



Tauchsäge inkl. Führungsschiene (9037624) Winkelschleifer (9074280) Diamant-Trennscheibe (9044551) Gewindestange (9067954) Staubsauger (9042321) Schnellzwingen (9076428) Meterstab (9385743) Zimmermannsbleistift (9385751)



Werkzeug                          



Tauchsäge TS 59 E im Handwerkerkoffer inkl. Führungsschiene 150 cm (Art.-Nr. 9037624) Bandschleifer GBS 75 AE im Handwerkerkoffer (Art.-Nr. 9079157) Gewebeschleifband 100 x 560 mm, P 120 (Art.-Nr. 9273821) Akku-Bohrschrauber A18 BS-2 5,0 Ah in der BTI Box (Art.-Nr. 9078475) Bit-Depot Innensechsrund (TX), 11-tlg. (Art.-Nr. 9078351) Winkelschleifer WKS 230 E im Umkarton (Art.-Nr. 9074280) Diamant-Trennscheibe DTS Universal Ø 350 / 10 mm (Art.-Nr. 9044551) Exzenterschleifer EX 125-150 LV in der BTI Box (Art.-Nr. 9045229) Klettscheibe Super-Pad Ø 125 mm, P 100 (Art.-Nr. 9037544) BTI Box mini + Bi-Metall-Zylindersäge (Art.-Nr. 9067890) DeWalt Lamellendübelfräse DW 682 K (Art.-Nr. 9027418) Holz-Schlangenbohrer 20,0 x 360 / 450 mm (Art.-Nr. 9427454) Holz-Spiralbohrer-Kassette 3-10 mm (Art.-Nr. 9005498) Ring-Ratschenschlüssel SW 13 x 17 (Art.-Nr. 9048941) Schleifpapier-Rolle Holz K 240 (Art.-Nr. 9028542) Schnellzwingen 900mm (Art.-Nr. 9076428) Schlosserwinkel mit Anschlag 1000 x 500 mm (Art.-Nr. 9001921) Kartuschenpistole H 45 (Art.-Nr. 9020311) Staubsauger NTS 20 A-2 im Umkarton (Art.-Nr. 9042321) Flachzange 240 mm (Art.-Nr. 9388572) Cutter AK 160 mm (Art.-Nr. 9004228) Zimmermannsbleistift mittel, 24 cm (Art.-Nr. 9385751) Meterstab 2 m (Art.-Nr. 9385743) Ringpinsel 35 mm (Art.-Nr. 9021598) Malerwalze 80 x 250 mm (Art.-Nr. 9021575) Putzflink blau (Art.-Nr. 9010414)



Specials Antirutschmatten-Set 90 x 120 cm (Art.-Nr. 9012586) BTI Box 4 leer (Art.-Nr. 9034406)  BTI Box 4 Aerosoldosen-Einsatz (Art.-Nr. 9034903)  BTI Flaschenöffner (Art.-Nr. 9960047)  Montagekissen (Art.-Nr. 9080011)  Hupe  



Kiste: Getränkehalter: Bodenplatte: 1 mal 140 x 80 x 2 cm Halterung: 2 mal 40 x 20 x 2 cm Seitenplatten: 2 mal 100 x 50 x 2 cm Stützen: 4 mal 20 x 10 x 2 cm Vorder-/Rückseite: 2 mal 76 x 50 x 2 cm



2) Abschleifen



Deichsel: Ziehstock: 130 x 5 x 3 cm Stab: 30 x 5 x 3 cm Klötze: 2 mal 20 x 12 x 8 cm Gewindestange: 19 cm (Die Stange beim Zurechtschneiden gut festzwingen, damit sie nicht verrutscht!)



Material Bandschleifer (9079157) Exzenterschleifer (9045229) Klettscheibe (9037544)



Mit dem Bandschleifer alle zugeschnittenen Holzteile gleichmäßig in Richtung der Maserung des Holzes abschleifen. (Dadurch werden die Poren des Holzes nicht verschlossen)



3) Streichen / Lasieren



Material Ringpinsel (9021598)



5) Vorder- / Rückseite an der Seitenund Bodenplatte befestigen



Malerwalze (9021575)



30 cm



Material



50 cm



Putzflink (9010414)



Akku-Bohrschrauber (9078475)



Acrylfarbe/ Lasur



Holzbohrer (9005498)



1m



Meterstab (9385743) Zimmermannsbleistift (9385751) 20 cm 20 cm 20 cm 20 cm



30 cm



50 cm



Staubsauger (9042321) Lamellendübelfräse (9027418)



40 cm



Lamellendübel (9003443) PU-Leim (9001939)



Anzeichnen der Bohrlöcher an der Bodenplatte: - Alle 20 cm einen Punkt einzeichnen



Zusammensetzen der Boden- und Vorder-/ Rückseite: - Fräslöcher mit PU-Leim füllen und die Lamellendübel anbringen Danach die angezeichneten Löcher - Danach die Vorder-/ Rückseite mit mit einem 3,5 mm Holzbohrer bohren. der Bodenplatte zusammenstecken.



Zum Schutz vor dem Streichen alles mit Putzfink unterlegen. Alle Teile je nach Wunsch streichen oder lasieren. Anschließend alle Teile trocknen lassen.



4) Seitenplatten an der Bodenplatte befestigen 3 cm



15 cm



40 cm 1m



6) Getränkehalter anbringen Material



Meterstab (9385743)



1m



Zimmermannsbleistift (9385751)



Holzbohrer (9005498)



Staubsauger (9042321)



Meterstab (9385743)



PU-Leim (9001939) Spanplattenschrauben (9035208)



17 cm



Bit-Depot (9078351) Zylindersäge (9067890)



Lamellendübelfräse (9027418) 15 cm Lamellendübel (9003443)



Danach die angezeichneten Löcher mit einem 3,5mm Holzbohrer bohren.



40 cm



PU-Leim (9001939)



3 cm



Anzeichnen der Bohrlöcher an der Bodenplatte: - 2 mal von Außen nach Innen bei 3 cm einen Punkt einzeichnen - 2 mal von Außen nach Innen bei 30 cm einen Punkt einzeichnen.



Material Holzbohrer (9005498)



Staubsauger (9042321)



30 cm



Bit-Depot (9078351)



Akku-Bohrschrauber (9078475)



Zimmermannsbleistift (9385751) 60 cm



Spanplattenschrauben (9035208)



Danach von unten die angezeichneten Bohrlöcher mit Spanplattenschrauben verschrauben.



Akku-Bohrschrauber (9078475)



30 cm



Verschraubung der Seitenplatte zur Vorder-/ Rückseite: - Spanplattenschrauben bei 8 cm, 25 cm und 47 cm anbringen (Tipp: Vorbohren)



Anzeichnen der Lamellen an der Bodenplatte und den Seitenplatten: - 4 Lamellen von Außen einzeichnen, 2 mal bei 15 cm, 1 mal bei 40 cm und 1 mal bei 60 cm. Danach mit der Lamellendübelfräse die angezeichneten Punkte anfräsen, sowohl an der Bodenplatte als auch an den Seitenplatten.



Zusammensetzen der Boden- und Seitenplatten: - Fräslöcher mit PU-Leim füllen und die Lamellendübel anbringen - Danach die Seitenteile mit der Bodenplatte zusammenstecken. Danach von unten die angezeichneten Bohrlöcher mit Spanplattenschrauben verschrauben.



Spanplattenschrauben (9035208) Bit-Depot (9078351)



3 cm



Anzeichnen der Bohrlöcher an der Bodenplatte: - Bei 3 cm und 17 cm einen Punkt einzeichnen. Danach die angezeichneten Löcher mit einem 3,5 mm Holzbohrer bohren. - PU-Leim auf die Stützen auftragen und mit Spanplattenschrauben verschrauben.



Anzeichnen der Bohrlöcher an der Halterung: - Je nachdem wie viele Becherhalter Sie möchten, bringen Sie mit der Zylindersäge mittig die jeweiligen Löcher an (Durchmesser: 60 mm). - Anschließend zeichnen Sie auf der Halterung bei 5 cm und 15 cm außen 2 Punkte ein und bohren Sie diese vor. - Jetzt die vorgebohrten Löcher mit Spanplatten schrauben verschrauben.



7) Antirutschmatte



Material



9) Deichsel



Material



Antirutschmatten (9012586)



Räder



Sprühkleber (9074301)



Sechskantschrauben (9069339)



Cutter (9004228)



Unterlegscheiben (9073477)



Meterstab (9385743)



Stoppmuttern (9073248) Flachzange (9388572) Holzbohrer (9005498) Ratschenschlüssel (9048941)



6 cm



20 cm



10 cm



12 cm



- Antirutschmatte auf die Maße 96 x 76 cm mit dem Cutter Messer zuschneiden. - Den Sprühkleber großzügig auf dem Boden verteilen die Antirutschmatte einlegen und festdrücken.



8) Räder



Material



Ziehstange: - Auf dem zuvor zugeschnittenen Ziehstock bei 12 cm und 17 cm einen Strich anzeichnen. Dort wird der Stab mit der breiten Seite (5 cm) angelegt. - Danach wird der Stab mit 3 Spanplattenschrauben mittig befestigt. (Tipp: Vorbohren) - An der gegenüberliegenden Seite bei 6 cm mittig ein M20 Loch bohren. (Hier wird später die Gewindestange durchgesteckt)



Räder Sechskantschrauben (9069339) Unterlegscheiben (9073477)



1m



Stoppmuttern (9073248) Flachzange (9388572) 10 cm



Holzbohrer (9005498)



Klötze: - Bei beiden Klötzen ein Loch in der Höhe von 10 cm und in der Breite von 6 cm mit dem 20er Schlangenbohrer bohren. Vorbohren der Klötze an der Vorderplatte: - Von jeder Seite bei 30 cm einen Punkt machen in der Höhe von 20 cm. - Oben und unten 3 cm rein messen (in der Breite müssen Sie bei 2,5 cm und 5,5 cm einen Punkt setzen). - Durch die angezeichneten Punkte mit dem Holzbohrer 3,5 mm bohren. - Den ersten Block nehmen und mit einem Winkel an die zuvor abgemessenen 30 cm anlegen und



zusammenschrauben. (Tipp: den Klotz auch vorbohren!) Jetzt Tacolit Speed mit der Kartuschenpistole in das M20 Loch großzügig ausfüllen. (Tipp: Jetzt muss es schnell gehen!) Die Gewindestange M20 durch das Loch des ersten Klotzes stecken und Kleberreste mit dem Putzflink entfernen. Danach die Ziehstange nachträglich einschieben und den zweiten Klotz wie den ersten bei 30 cm anbringen und das Loch zuvor mit Tacolit Speed füllen (Kleberreste entfernen).



10) Benefits



Material



Ratschenschlüssel (9048941)



10 cm



BTI Box 4 leer (9034406) BTI Box 4 Aerosoldosen-Einsatz (9034903)



40 cm



BTI Flaschenöffner (9960047) Montagekissen (9080011)



Anzeichnen der Bohrlöcher auf der Rückseite der Bodenplatte: - Um die Stabilität auch mit Ihren Rädern zu gewährleisten, sollte man wie im Schaubild Punkt 10 bei10 cm einen Punkt einzeichnen und die Räder der Länge nach anbringen. (Vorne: Lenkrollen / hinten: Bockrollen)



- Für das Anbringen der Räder wurde zwischen Bodenplatte und Rad, zwischen Sechskantschraubkopf und Bodenplatte innen die M10 Unterlegscheiben verwendet. Zur Befestigung des Rades wurden Sechskantschrauben und Stoppmuttern verwendet.



Hupe



Hupe: Bei 3,5 cm von der Rückseite an der Seitenplatte 2 cm nach innen messen und dort ein passendes Loch zur Befestigung der Hupe bohren.



Flaschenöffner: Mit Terrassenschrauben kann man beliebig Flaschenöffner am Bollerwagen befestigen.



Tipp: Die BTI Box 4 mit integriertem Aerosoldosen-Einsatz eignet sich perfekt zum Transport von Getränken. (zuvor die Box mit Eis zur Kühlung füllen)
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Projekt Bollerwagen 

Bit-Depot Innensechsrund (TX), 11-tlg. (Art.-Nr. 9078351) · â–¡ · Winkelschleifer WKS 230 E im Umkarton (Art.-Nr. 9074280) · â–¡ · Diamant-Trennscheibe DTS ...
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TBs/Teilnahmebedingungen BOBs Bollerwagen 
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Projekt beendet 

06.11.2017 - und technisch genügen, sondern auch in der Bevölkerung breit abgestützt sein.» Im unteren Aaretal suchte die Projektleitung auch das ...
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Projekt Tango Teardown 

18.06.2017 - Snapdragon 800 Quad-Core (bis zu 2,3 GHz pro Kern) CPU mit 2 GB ... Inneren des Telefons, nicht in Phantasie abgeschrägten Kanten ...
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modernes (projekt-) management - TechDivision 

Konsens â€“ Die Basis des Kanban-Change. 34. 7.7. ... kostenlosen Whitepapers â€žModernes (Projekt-)Management â€“ Scrum, .... Es hilft Unternehmen dabei,.
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Projekt PrÃ¤sentationstitel 

05.04.2017 - Motivation. â€¢ Neue Anforderungen bedingt durch die Globalisierung. â€¢ Wachsende globale Standortverteilung. - verschiedene Fabrikarten und ...
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Projekt: Max-Planck-Gesellschaft 

1911 Kaiser-Wilhelm Gesellschaft - 1948 MPG. â€£ Erfolgreichste ... Schulungen. â€£ ~300 Redakteure in Berlin, MÃ¼nchen, Bonn, Mainz, Magdeburg, .
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Anmeldung Projekt - Dirk Riehle 

tung der Professur fÃ¼r Open-Source-Software an der Friedrich-Alexander-UniversitÃ¤t Erlangen-NÃ¼rn- berg an. Es handelt sich um folgende Lehrveranstaltung ...
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Mein Geschichts- Projekt 

23.09.2014 - FÃœR KINDER 27 ... Es sollte nicht mehr arme Arbeiter und rei- ... Kinder in Ost und West unterschiedliche Dinge in ihren Ranzen gepackt.










 


[image: alt]





Jahresbericht 2015 - QUIPS-Projekt 

QUIPS-Management . ..... Teilnahme an einem Anwender-, Benchmark- oder Changemanagement-Treffen,. Datenanalyse, gefolgt von einer darauf .... eingabe genannt. Durch Beratung zur Ressourcenoptimierung, Verbesserung der.
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Projekt â€žBest Practiceâ€œ 

CMA Bonn, Deutsche Post World Net AG, Deumer GmbH & Co. KG, Digital. Equipment, Gemini Consulting GmbH, Hartmann AG, Henkel KGaA,. Hoechst ... 2009 - 2012 Mitglied im Vorstand der Stiftung zur FÃ¶rderung der European. Business ...
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Projekt â€žBest Practiceâ€œ 

Telefon +49 611 7102 2223. EBS Law School. Fax. +49 611 .... Vergleich (verwaltungsrechtlicher), in: Lexikon des Rechts, 130. Lfg., Dezember. 2006, Abschn.
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projekt Energie wende - Lesejury 

Satz und Layout: Tobias Wantzen, Bremen. Korrektorat: Maike Specht ... Werner Neumann, Joachim Nitsch, Michael Müller, Dieter Seifried,. Stefan Thomas.
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Projekt â€žBest Practiceâ€œ 

Der Tatbegriff des Â§ 24 StGB ... zugleich Habilitationsschrift, Hamburg â€“ erscheint voraussichtlich im Sommer ... Vandenhoeck & Ruprecht, GÃ¶ttingen, 2014. VI.










 


[image: alt]





Projekt â€žBest Practiceâ€œ 

Parallel dazu: wissenschaftliche Beratung von. Strafverteidigern. 2005. Promotion zum Doktor der Rechte an der Ruhr-UniversitÃ¤t. Bochum mit der Arbeit: â€žDer ...
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RDK8_Pressemitteilungen zum Projekt - EnBW 

19.09.2008 - Wieder einmal bietet die größte Baustelle Baden-Württembergs, die ... Karlsruhe, zu unserem Heimatmarkt Baden-Württemberg und zum ...
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technische kaufleute projekt prozessmanagement 

Get free access to PDF Technische Kaufleute Projekt Prozessmanagement ... Organisation Losungen Band 6 Pdf, you are right to find our website which has a.
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desinformation #desinformation - ASW Projekt 

Eine Frauenquote von Null, und ein oder zwei unzufriedene Mitarbeiter genÃ¼gen, um den. GerÃ¼chten die nÃ¶tige GlaubwÃ¼rdigkeit zu verleihen. Es kommen zwar ...
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lernzielpraferenzen projekt hagener 

Are you looking for lernzielpraferenzen projekt hagener lernzielbefragung zu e modell rahmencurriculums f 57 jahrige PDF?. If you are areader who likes to ...
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realisiertes projekt stadtplanung stadtentwicklung 

Are you looking for realisiertes projekt stadtplanung stadtentwicklung stadtebau shared space in bohmte big PDF?. If you are areader who likes to download ...
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Anmeldung Projekt - Dirk Riehle 

Bereitstellung von Feedback zu mind. drei Zeitpunkten wÃ¤hrend des Projekts. â€¢ Zahlung einer TeilnahmegebÃ¼hr (abhÃ¤ngig von der Lehrveranstaltung):. â—¦ AMOS ...
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modernes (projekt-) management - TechDivision 

â€žTHE LEAN STARTUP: HOW CONSTANT. INNOVATION CREATES RADICALLY SUCCESSFUL. BUSINESSESâ€œ. Jetzt bei Amazon bestellen. â€¢ Hanisch Roland:.
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Jahresbericht 2015 - QUIPS-Projekt 

Universitätsklinikum Jena, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin,. Sektion Schmerztherapie, Erlanger ..... Schmerzkongress, 15.-17.10.2015, Mannheim.
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Projekt â€žBest Practiceâ€œ 

stated in the bill of charges. 2. TrimestergebÃ¼hren Promotionsprogramm der EBS Law School. Trimester fees Doctoral Programme EBS Law School.
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