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Propiedades físicas de los lubricantes serie DSL

Los lubricantes sintéticos Summit DSL® son reconocidos especialmente por los siguientes beneficios: • Fluidez a bajas te 
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LUBRICANTE SINTÉTICO PARA COMPRESOR DE AIRE



Lubricantes serie DSL®



Información del producto



Los lubricantes sintéticos Summit DSL® son una combinación única de calidad de fluidos de base diéster y de lo último en tecnología en aditivos. Summit provee una amplia gama de lubricantes DSL® para el funcionamiento de compresores rotativos de paletas, rotativos de tornillo, así como para todo tipo de modelos y diseños de compresores reciprocantes. Los lubricantes sintéticos Summit DSL® son reconocidos especialmente por los siguientes beneficios: • Fluidez a bajas temperaturas • Mejor conductividad térmica lo que reduce la temperatura de operación • Reducción de la fricción - aproximadamente 20% menos de coeficiente de fricción • Estabilidad térmica a altas temperaturas que no se disocia ante la tensión térmica • Mayor resistencia al esfuerzo mecánico que resiste el cizallamiento ante cargas elevadas o tensión extrema • Propiedades polares para reducir el desgaste de metal con metal dada su mayor lubricación • Mayor demulsibilidad - por su alta capacidad de separación de la humedad que brinda mejor protección anticorrosiva y anti oxidación. • Mayor eficiencia de energía Estos lubricantes están diseñados para uso en el cárter y los cilindros. Son compatibles con casi todos los elastómeros que se usan en compresores y bombas, incluso en la pintura de los cárteres. COMPATIBILIDAD: Los siguientes materiales son compatibles para uso con lubricantes DSL®: Pintura epoxi, Celcon, Viton®, Caucho Nitrilo de alto contenido (Buna-N, NBR- contenido de Acrilonitrilo mayor al 36%), Caucho Nitrilo de medio contenido (Buna N, NBR- contenido de Acrilonitrilo entre el 30%-36%), Teflon®, resinas alquídicas resistentes a aceites y Nylon. Los lubricantes Summit DSL® 100 son recomendables para las siguientes aplicaciones: Compresores reciprocantes Compresores rotativos de paletas Rodamientos de bolas y cojinetes de deslizamiento Lubricación a baja temperatura Lubricación a alta temperatura Lubricación general para aplicaciones que requieran un lubricante grado 100 Los lubricantes Summit DSL® 125 y DSL®150 son recomendables para las siguientes aplicaciones: Compresores reciprocantes Compresores rotativos de paletas Rodamientos de bolas y cojinetes de deslizamiento Lubricación a baja temperatura Lubricación a alta temperatura Lubricación general para aplicaciones que requieran un lubricante ISO 150



Los lubricantes Summit DSL® 32 son recomendables para las siguientes aplicaciones: Compresores centrífugos Algunos compresores rotativos de tornillo y de paleta Lubricación a baja temperatura Lubricación a alta temperatura Lubricación general para aplicaciones que requieran un lubricante ISO 32 Los lubricantes Summit DSL® 68 son recomendables para las siguientes aplicaciones: Compresores rotativos de tornillo y de paleta Rodamientos de bolas y cojinetes de deslizamiento Lubricación a baja temperatura Lubricación a alta temperatura Sistemas de lubricación por niebla Lubricación general para aplicaciones que requieran un lubricante ISO 68



Junio 28, 2007 Klüber Lubrication NA LP • P.O. Box 131359 • Tyler, CR 2120, Texas 75713, Tel. 903.534.8021 • Fax 903.581.4376



Información del producto NOTA: La información que contiene esta publicación es resultado de minuciosas pruebas conducidas en nuestros laboratorios, y complementada por literatura seleccionada. No constituye de ninguna manera, una garantía, ni funciona como licencia de patente. Debido a la enorme variedad de condiciones de uso del producto, que no están bajo nuestro control, recomendamos ampliamente hacer pruebas respecto a la adecuación del producto. Las propiedades del producto son las actuales.
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Viscosidad: @ 40°C, cSt @ 100°C, cSt Índice de viscosidad
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Gravedad específica
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Densidad lbs/gal
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Punto de congelación, °F(°C)
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Punto de inflamación, °F(°C)
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Punto de autoignición, °F(°C)
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Grado ISO



Corrosión sobre cobre



Vida útil en almacenamiento: El DSL®125 y DSL®150 tienen una vida útil en almacenamiento de 3 años, todos los otros productos de la serie DSL® tienen una vida útil en almacenamiento de 5 años. La vida útil en almacenamiento se considera de la fecha de manufactura a cuando el producto debe ser recertificado antes de su uso.



SINTÉTICO PARA COMPRESOR DE AIRE



DSL®-32



SERIE DSL® (BASE DIÉSTER)



PRODUCTOS



NOTA ESPECIAL: Los lubricantes Summit DSL® no son compatibles con algunos elastómeros usados en compresores y bombas, incluyendo cierto tipo de pintura usada en cárteres. Consulte la Guía de Compatibilidad de Materiales para recomendaciones específicas.



Propiedades físicas de los lubricantes serie DSL® (Base Diéster) 
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Propiedades de los materiales 

Page 1. Propiedades de los materiales. Material. Duro. Quebradizo. Elástico. Vidrio. Metal. Madera. Aire.










 








PROPIEDADES QUÍMICAS DE LOS HIDROCARBUROS 

b) Combustión: Según la cantidad de O2 puede ser: i- Completa: CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O ii- Semicompleta: CH4 + 3/2 O2 → C










 








Índice 9 Las propiedades de los materiales 

Nuestro cuerpo, un conductor de la electricidad. Repaso hasta acá ................................... 113. Los fenómenos










 








Índice 9 Las propiedades de los materiales 

Características de los seres vivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. La biodiversidad .......................










 








Trabajo práctico 2 Propiedades de los hidrocarburos 

EPET N°4. TP. Química biológica 2015. Trabajo práctico 2 Propiedades de los hidrocarburos. ACETILENO. Page 2. Otras prop










 








Lubricantes 

Microfotografía 160x. • Viscosidad cinemática (ASTM D 445). • Indice de viscosidad (ASTM D 2270). • Agua presente por el










 








Tabla de equivalencias - NUR Lubricantes 

[PDF]Tabla de equivalencias - NUR Lubricanteshttps://s3.amazonaws.com/gdli-prod/.../Tabla%20de%20equivalencias%20NUR.pdf










 








MD2-DSL 

fÃ¼r ein Versicherung u.a. eine Bestell-App fÃ¼r einen E-Shop und eine Bibliotheks-App) reichten die verfÃ¼gbaren Kontrollstrukturen aus. Um die DSL kompakt zu ...










 








Page 1 ¿QUÉ OS Un UbriCantO? Los lubricantes de ... 

Destilados a maquinaria agrícola e industrial, motores de bafCO, aviación. Oderogeneradores que producen Energía limpia.










 








MÉTODOS DE CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS ... 

fórmulas de Maxwell y Bonne! que se describen en el apartado 4.1.3.4. (ecuación [4.24]. 4.1.3.3. Destilación simulada de










 








Lubricantes Motomel - Ferozo 

El freno delantero es a disco, y se acciona con la palanca ubicada en el manillar derecho. Freno trasero. El freno trase










 








Propiedades de la radicación 

9. 3. 9. 2. 2. = −. = = − real" solución existe no" y porque. PROPIEDADES DE LA RADICACIÓN. RAÍZ. DE. RAÍZ mn. n m a a .










 








Super ATF - GMC Lubricantes 

Super ATF es formulado para proporcionar las características adecuadas de fricción para cambios suaves y silenciosos en










 








Lubricantes Motomel 

8 may. 2016 - Raulet 55, (C1437DMA), C.A.B.A., Argentina. Tel.: +54 11 4860 5500 ... Argentino, La Emilia, Prov. de Bs.










 








Lubricantes Motomel - Ferozo 

[PDF]Lubricantes Motomel - Ferozos3.amazonaws.com/agrobikes.com.ar/attachments/.../manual-usuario-mx-250.pdfEn cachéEste










 








Propiedades de inversión - Mef 

Importe en libros es el importe por el que un activo se reconoce en el estado de situación financiera. Costo es el impor










 








Before You Begin DSL-6740B 

To use your Web browser to access the web pages used to set up the Router, your computer .... From the Start menu on you










 








Los materiales y sus propiedades. La naturaleza 

Los primeros modelos atómicos: los griegos. El modelo atómico de Dalton. El modelo de Thomson. Los protones. El modelo d










 








SERIE DIDÁCTICA El agua en la naturaleza. Propiedades e ... 

muestran llamativas particularidades: flota en estado sólido; su compresibilidad disminuye cuando su temperatura asciend










 








Una serie de acción en Los Angeles 

Los Angeles fue la serie más vista de la nueva ... cos meses–, NCIS: Los Angeles es la segunda serie .... Agosto: Condad










 








los pecados de lord cameron serie ... AWS 

This Los Pecados De Lord Cameron Serie MackenziesMcBrides 3 By Jennifer Ashley PDF on the files/S3Library-95ed4-5866e-96










 








CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS SUBMARINOS "SERIE 70" 

revolución, excepto en la proa donde se ovaliza. Esta forma le permite ...... El paso de casco se hace estanco por medio










 








CONOCIMIENTOS GENERALES DE LOS SUBMARINOS "SERIE 70" 

filtros asépticos de carbón activo. El agua de lavado se almacena en dos ...... de: "Indiscretos”, cuando se utilizan en










 








Propiedades de los determinantes Valen para determinantes de ... 

multiplica por el mismo número k y el resultado se suma al elemento ... Si todos los elementos de una fila (ó columna) s
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