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Anwendungsbericht AN/ACTUATOR/102-DE



Präzise Luftregelung bei der Sprühtrocknung durch kontinuierliche elektrische Regelantriebe der Contrac-Reihe



Niedrige Betriebskosten durch Wartungsfreiheit und hochgenaue Regelung der Trocknungsluft bei der Pulverherstellung



Einführung Der Prozess der Sprühtrocknung wird in unterschiedlichen Bereichen zur Herstellung von Pulver genutzt. Dazu gehören unter anderem die Produktion von Milchpulver oder löslichem Kaffee bis hin zum Waschmittel. Am Anfang des hier beschriebenen Prozesses der Waschmittelherstellung steht ein pastöses Gemisch von Rohstoffen, das als Slurry bezeichnet und nach Rezepturvorgabe gemischt wird. Über Pumpen erreicht das Slurry mit bis zu 45 bar über Düsen einen Trockenturm, um den Wasseranteil über Heißluft auf 1 … 2 % zu reduzieren. Die resultierenden Feststoffe fallen aus dem Trockenturm als Pulver heraus. Die Temperatur der dem Prozess zugeführten Heißluft muss entsprechend dem Wassergehalt des Slurry als auch seiner Menge sowie der Abkühlung durch das verdampfende Wasser geregelt werden. Noch wichtiger als diese Temperaturregelung ist noch die Regelung des Unterdrucks im Trockenturm. Change from one to two columns



Beim Anfahren des Trockenturms, beispielsweise nach einer Rezepturänderung, wird erst Heißluft angefahren. Anschließend wird der Abluftventilator gestartet, der die mit Wasser angereicherte Luft über einen Filter aus dem Trockenturm absaugt. Der Unterdruck darf dabei für einen sicheren Anfahrvorgang -500 mbar nicht unterschreiten. Wird die Slurry-Zuführung gestartet, ist der Unterdruck auf -200 mbar zu regeln. Der zu regelnde Druck wird dabei von folgenden Parametern beeinflusst: — Zugeführte Slurry-Menge — Abkühlung der Heißluft durch Wasserverdampfung aus dem Slurry während der Trocknung und der damit verbundenen Volumen- und Druckänderung — Entnahmemenge des fertigen Pulvers aus dem Trockenturm
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Problemstellung Wird bei ungenauer Regelung zu wenig Luft eingeblasen, entspricht die Pulverkörnung nicht der Produktanforderung, wird zu viel Luft eingeblasen, entweicht das Pulver aus dem Prozess, was zu einer Verunreinigung der gesamten Anlage führen kann. Weiterhin hat der Druck im Trockenraum einen wesentlichen Einfluss auf die Stabilität des Pulvers, die für die Weiterverarbeitung von hoher Wichtigkeit ist. Im ungünstigsten Fall kann ein instabiles Pulver überhaupt nicht mehr weiterverarbeitet werden und führt zum Ausfall der gesamten Charge. Change from two to one column
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Der Lösungsansatz zur Verbesserung des Prozesses und Minderung der Ausfallwahrscheinlichkeiten ist ein effizienter Trocknungsprozess, bei dem die Trocknungsluft ständig und hochgenau geregelt wird.
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1 Rohstoffumwälzung (VL Warmwasser 90°) 2 Prozessluft 3 Zerstäuberdüse 4 Sprühturm 5 Filter 6 Abluft 7 Heißluft 8 Trockenkammer 9 Drallluft j Kühlluft k Brennstoff l Brenner m Prozessluft n Fertigprodukt-Entnahme



Lüfter mit Contrac-Regelantrieb



Change from one to two columns
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Problemlösung Die kontinuierlichen elektrischen Regelantriebe der ContracReihe bieten sich hier als ideale Lösung für die erforderliche hochgenaue Regelung der Trocknungsluft an. Unabhängig davon, ob die Druckregelung über Drosselklappen oder Drallklappen erfolgt, bieten die Contrac-Antriebe eine stufenlose, kontinuierliche Bewegung des Stellgliedes. Sie ermöglichen somit eine einzigartige Regelgenauigkeit von ±0,05 % bei einer Stellzeit von bis zu 10 s / 90 °. Sie erlauben den S9- 100 % Einschaltdauer (ED)-Betrieb gemäß IEC 60034-1 bei Umgebungstemperaturen bis 85 °C. Die Antriebe verfügen über ein ölgeschmiertes Stirnradgetriebe mit kugelgelagerten Antriebswellen. Die DrehSchubumwandlung bei den Linearantrieben wird über eine hocheffiziente Kugelumlaufspindel realisiert. Durch ihre robuste Bauweise und Schutzart IP66 eignen sie sich besonders für den Betrieb unter rauen Bedingungen. Wartungszyklen von 10 Jahren sind neben den genannten Vorteilen ein zusätzlicher Beitrag zur Senkung der Betriebskosten.



Change from two to one column
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Abb. 1:



Regelantrieb an der Prozessluftzufuhr



Abb. 2:



Regelantrieb an der Drallluft- und Kühlluftzufuhr
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Anforderungsmanagement durch kontinuierliche VerstÃ¤ndigung 
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Management Review Kontinuierliche Verbesserungsprozesse (KVP) 

Reinigung und PrÃ¼fiung der zwei. Nachfaulstapel und des Zen ... Ã¼ber den Unterwasser- kanal. Mitwirkung der Mitarbeitenden im Bereich der Arbeitssicherheit.
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der kapitalisierungszinssatz bei der ... AWS 

This Der Kapitalisierungszinssatz Bei Der Unternehmensbewertung By Volker Metz PDF on the files/S3Library-62585-0f27f-8e3b4-B74bf-31c60.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the Index/Glossary page, look at the table of content for additi
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Kontinuierliche Erzeugung von Methanhydrat - TU Dresden 

Bringt man Wasser und Methan bei erhÃ¶htem Druck und niedriger Temperatur miteinander in Kontakt, so bildet sich ein eisÃ¤hnlicher, kristalliner Feststoff:.
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A bei der Aufbewahrung ... 

PDF-Ebenen, transparente und interaktive Elemente, einige Bild- kompressionsverfahren, Java-Script sowie die Verwendung von. PasswÃ¶rtern sind verboten.
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Transparente Programmierung der Anwendungslogik durch ... 
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Datenschutzrechtliche Bewertung der Reichweitenanalyse durch ... 

19.08.2011 - eingetragenen Administratoren mit Facebook-Konto Ã¼ber .... Reichweitenanalyse oder der verhaltensbasierten Online-Werbung.21.
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Read Online Now simulation der schalltransmission durch Ebook PDF at our Library. Get simulation der schalltransmission durch. PDF file for free from our ...
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III. Abbildungsverzeichnis. Abb. 1: GPO-Projektphasen. 8. Abb. 2: Orientierung am GeschÃ¤ftsprozess. 9. Abb. 3: Unterschiede in der Denkweise. 12. Abb. 4:.










 


[image: alt]





der teamquotient verbesserung der teamarbeit durch ... AWS 

If you want to possess a one-stop search and find the proper manuals on your products, you can visit this website that delivers many Der Teamquotient. Verbesserung Der Teamarbeit Durch Ein Neues Instrument Der Teamdiagnostik. Praxiswissen Wirtschaft.










 


[image: alt]





der schutz der vereinigungsfreiheit durch die internationale 

This Der Schutz Der Vereinigungsfreiheit Durch Die Internationale Arbeitsorganisation By Sandra Gitzel. PDF on the files/S3Library-B2517-641a6-4a7b8-7d03c-6e6ee.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the t
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This Steigerung Der Kundenzufriedenheit Durch Kundendienst Und Service By Simon Wawrzynek PDF on the files/S3Library-323c4-Dc77b-7d06a-77c6a-98df7.pdf file begin with Intro, Brief Discussion until the. Index/Glossary page, look at the table of conten
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gleichen Geschichten zu erzÃ¤hlen wie alle, setzen Durch&Durch auf Wortspielereien, freie Assoziationen und nicht zuletzt auf die Power Ã¼berzeugend gespielter Musik. Auf Pathos haben die vier ... Juni 2014 â€“ Duisburg, Alte Feuerwache. 31. Mai 2014
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This particular Die Bedeutung Der Eigenkapitalquote Bei Der Bonitatsbeurteilung Aus Der Reihe Efellowsnet. Stipendiatenwissen PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional informa
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zinsanpassungsverhalten von banken bei der 

while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits. For one ...
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