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PSP 2000 Display Ersatz

21.10.2016 - PSP 2000 Display Ersatz. Geschrieben von: espinks. EINFÃœHRUNG. Gebrochene / gebrochene LCD? Kein Problem! Ersetzen Sie es mit ... 
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PSP 2000 Display Ersatz



EINFÜHRUNG Gebrochene / gebrochene LCD? Kein Problem! Ersetzen Sie es mit Leichtigkeit.



WERKZEUGE:



TEILE:



Phillips # 00 Schraubendreher (1)



Sony PSP 2000 LCD (1)



iFixit Öffnungs-Werkzeuge (1)



Sony PSP 2000 300x LCD Bracket (1) Sony PSP 2000 Home Bar (1) Sony PSP 2000 Links-Taste Kontakt Kabel (1) Sony PSP 2000 Rechts-Taste Kontakt Kabel (1) Sony PSP 2000 Power-Switch Board (1) Sony PSP 2000 Wi-Fi-Antenne (1)
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PSP 2000 Display Ersatz



Schritt 1 — Batterie







Legen Sie PSP Gesicht nach unten, so dass das UMD-Laufwerk wird nach oben.







Suchen Sie die Batterieklappe und offen.







Nehmen Sie die Batterie aus dem Inneren.



Schritt 2 — vordere Gehäuse



 Dieser Schritt erfordert die Entfernung des Garantieaufkleber. Den Aufkleber entfernen , wird die Garantie ungültig. 



Suchen Sie den Aufkleber im Batteriefach beschriftet: "En: Garantie erlischt , wenn Dichtung beschädigt."







Entfernen Sie den Aufkleber, die PSP Opening Tools.



 Unter dem Aufkleber ist ein 5mm Phillips im nächsten Schritt benötigt Schraube.
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PSP 2000 Display Ersatz



Schritt 3







Entfernen Sie die vier 5 mm Phillips aus dem Gehäuse.



 Wenn die Schrauben stecken in dem Fall, können Sie einen magnetisierten Schraubendreher verwenden, um sie heraus zu ziehen.
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PSP 2000 Display Ersatz



Schritt 4







Entfernen Sie die folgenden Schrauben aus der ganzen Lünette: 



Zwei 4 mm Phillips







Ein 5 mm Phillips



 Die beiden kürzeren 4 mm Schrauben sind auf der Oberseite der PSP; je länger 5 mm Schraube auf der Unterseite.
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PSP 2000 Display Ersatz



Schritt 5







Sanft hebeln eine PSP Öffnungswerkzeug aus dem Gehäuse entfernt die Frontblende.







Starten Sie auf der rechten Seite der PSP Lünette und arbeiten sorgfältig das Werkzeug um die Seite.



 Wenn Sie die Steuertasten oder D-Pad reinigen möchten, können Sie einfach knallen sie aus, sobald die Frontplatte ausgeschaltet ist, und wischen Sie sie sauber.



Schritt 6 — Anzeige







Entfernen Sie die Hausbar durch sanft neugierigen auf der linken und der rechten Seite mit den Öffnungswerkzeuge. Heben Sie die Bar aus dem Gerät heraus.



 Ein Bandkabel verbindet die Hausbar an der Hauptplatine. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zu beschädigen, wenn die Bar zu entfernen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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PSP 2000 Display Ersatz



Schritt 7







Mit der Hausbar aus dem Weg, hebeln sanft auf dem Display die Öffnung Tools.



 Es ist ein weiteres Flachbandkabel an der Unterseite des LCD angebracht. Seien Sie vorsichtig, auch nicht der Stecker beschädigt werden, wenn zu entfernen. 



Heben Sie die schwarzen Laschen der Bandkabelanschlüsse eine Öffnung Werkzeug. Ziehen Sie die Bänder in Richtung der Unterseite der PSP zu trennen.







Heben Sie das Display aus.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 03:02:51 PM.
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PSP 2000 Logic Board Ersatz 

24.06.2017 - Phillips # 00 Schraubendreher (1). iFixit Ã–ffnungs-Werkzeuge (1). TEILE: Sony PSP 2000 Motherboard (1). PSP 2000 Logic Board Ersatz.
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PSP 1000 Buttons Ersatz 

Wenn Funktionstasten (x, Quadrat, Kreis, Dreieck) ersetzt werden mÃ¼ssen, finden Sie die entsprechenden schwarzen GummirÃ¼cken an der Innenseite des ...
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PSP 1000 FrontgehÃ¤use Ersatz 

18.06.2017 - Entfernen Sie die vier Schrauben mit einem # 00 Schraubendreher Phillips ... zu schÃ¤len zurÃ¼ck auf der unteren linken Schraube zuzugreifen.
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PSP 300x GehÃ¤use Ersatz 

18.06.2017 - Die Schritte fÃ¼r die Ã¤uÃŸere HÃ¼lle eines Sony PSP-3000 zu ersetzen. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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PSP E1000 UMD Schalter Ersatz 

21.06.2017 - Lesen Sie nicht UMD-Spiele, und Sie haben keinen Indikator fÃ¼r das Einsetzen Spiele. Das Problem ist wahrscheinlich in UMD-Schalter.










 


[image: alt]





PSP Go Back Cover Ersatz 

18.06.2017 - EINFÃœHRUNG. Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie die PSP Go zurÃ¼ck Abdeckung zu entfernen. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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Blackberry 8110 Display Ersatz 

Ihr Handy-Bildschirm kÃ¶nnen Sie Nachrichten und Optionen anzuzeigen, sowie im ... Mit Ihrer spudger Keil es vorsichtig in den Spalt und hebeln nach unten die ...
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Sustitución de la placa lógica PSP 2000 

Los dos tornillos más cortos de 4 mm se encuentran en la parte superior de la PSP; el tornillo más largo 5 mm está en la
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PSP 300xc Energie Jack Ersatz 

Mit dem flachen Ende eines spudger, hebeln den Netzschalter. Board nach oben von der PSP. 300xc.. Entfernen Sie den Netzschalter. Platine von der PSP.
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PSP Go Top Cover Ersatz 

13.11.2016 - PSP Go Top Cover Ersatz. Top Cover Ersatz. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Verwenden Sie dieses Handbuch auf die PSP ...










 


[image: alt]





Samsung Stratosphere Display Ersatz 

18.06.2017 - Fingern, Neupositionierung es Ã¼ber die Tastatur GehÃ¤use unter zu schieben.. Vorsichtig die TastaturgehÃ¤use mit den Fingern ausziehen.
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Acer AL1916 Display Ersatz 

17.06.2017 - Aufzug bis zum MetallgehÃ¤use entfernen.. HÃ¼ten Sie sich vor, MetallgehÃ¤use ist scharf!. Schritt 10 â€” Anzeige. Entfernen Sie die drei Gold ...
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Nook Tablet Display Ersatz 

Geschrieben von: Michael Mooney. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden wird einfache MÃ¶glichkeiten zeigen die Nook Tablet visuelle Anzeige zuzugreifen,.
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Sustitución de la cubierta frontal PSP 2000 

rascó trabajo de pintura? Yendo a medida? Cambie a cabo su montaje placa frontal! HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornill
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Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz 

18.06.2017 - Samsung Galaxy Rausch Display Ersatz. Hat Ihr Telefon einen Sturz nehmen oder einfach nur gestorben? Verwenden Sie diese Anleitung,.










 


[image: alt]





Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz 

22.06.2017 - Garmin Vivoactive Display Unit Ersatz. Dieses Handbuch enthÃ¤lt Anweisungen, um die Anzeigeeinheit des Garmin Vivoactive zu entfernen.
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Asus X551CA Display-Scharniere Ersatz 

17.06.2017 - Phillips # 0 Schraube von der linken. Kante des GehÃ¤uses die # 0-. Schraubendreher Phillips verwenden.. Entfernen Sie die drei 17,1 mm.
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Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz 

05.12.2016 - Blackberry-Z30 Display-Montage Ersatz. Verwenden Sie dieses Handbuch eine gebrochene Frontplatte oder eine gebrochene LCD eines.
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Oculus Rift DK1 Display Ersatz 

21.10.2016 - Schritt 1 â€” Linse. Um die Linsen zu entfernen, drehen Sie das richtige Objektiv im Uhrzeigersinn eine Vierteldrehung und die linke Linse eine ...
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Apple Thunderbolt Display LCD Ersatz 

18.06.2017 - Der LCD im Apple Thunderbolt Display ist das erste Teil, der nicht herausgenommen werden mÃ¼ssen unabhÃ¤ngig davon, welche StÃ¼ck in ...
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Amazon Feuer Telefon Display Ersatz 

20.10.2016 - Entfernen Sie den Bildschirm fÃ¼r den Amazonas Feuer Telefon. ... Entfernen Sie die SIM-Karte aus der linken Seite des Telefons durch das ...
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iPod 3rd Generation Display Ersatz 

Legen Sie eine groÃŸe Ã–ffnung iPod Werkzeug in die Naht zwischen der ... FÃ¼hren Sie das Werkzeug entlang der oberen Naht in Richtung der oberen linken ...
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Blackberry Torch 9850 Display Ersatz 

16.06.2017 - Blackberry Torch 9850 Display Ersatz. Dieser Leitfaden wird Ihnen zeigen, wie Sie den Bildschirm auf Ihrem Handy zu ersetzen. Geschrieben ...
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MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012 Display-Montage Ersatz 

16.06.2017 - Ersetzen Sie die Bildschirm-Baugruppe in Ihrem MacBook Pro 13 "Retina Display Ende 2012. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Pro ...
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