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Quantum2 Quantum2 Pro, Quantum2 20, Quantum2 16, Quantum2 10 y Quantum2 E Serie hechos a la medida Perfil de desempeño



Quantum2 Pro* Quantum2 20
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Multibanda
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Automático 4
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Teléfono binaural (con función inalámbrica)
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Manejo de adaptación automática
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Efecto del pabellón
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LearnNow
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Auto aprendizaje
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Programas manuales



Hasta 3
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Manejo del feedback
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Balance natural del sonido
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Potente



Easy-t (opcional)
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Automático



Automático
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Tipos de procesamiento Direccional adaptativo



Características distintivas SpeechZone 2
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Procesamiento espacial binaural
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Programa automático SmartFocus 2 SmartFocus



Características



MyMusic



En todos los niveles de tecnología 3 programas inalámbricos (no disponibles en E), registro de datos, manejo del ruido de viento, DuoLink (con funcionalidad inalámbrica), tecnología IntelliVent para moldes hechos a la medida, Enmascarador de tinnitus



Accesorios (opcional) Control remoto
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Control remoto Smart Control
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uDirect 2 (con función inalámbrica)
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uTV 2 (con función inalámbrica)
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uMic (con función inalámbrica)
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Tamaño de la pila



Full shell



Half shell



Canal



Mini canal



CIC
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Estándar



Opcional



Opcional
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*Pro sólo esta disponible con los prouctos inalámbricos y direccionales
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Potencia moderada
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Súper potente



A/13-034 027-5792-42 Quantum es una marca registrada de Unitron



Quantum2 serie hechos a la medida



Potencia moderada



Potente



Alta potencia



Súper potente



Datos técnicos ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005 acoplador 2cc Frecuencia de referencia - IEC 118-7 (kHz) Pout dBSPL
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Consumo de pila en RTS (mA) 10A/312/13
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Duración de la pila (h) 10A/312/13
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Rango de frecuencia (Hz)
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Sensibilidad bobina de inducción (31,6 mA/m)
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Potencia: mic en 70 dB SPL vs. bobina de inducción en 100 mA/m
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Mic Bobina de inducción
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Compatibilidad electromagnética Compatibilidad EMC por ANSI C63.19-2001 EMC, omni/telebobina



Datos técnicos IEC 118-0 acoplador OES Frecuencia de referencia - IEC 118-0 (kHz)
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Compatibilidad electromagnética Compatibilidad EMC por IEC 60118-13,2011. Intensidad del campo 90/50/35 V/m, omni IRIL banda baja/media/alta (dB SPL)



Descripción Súper potente Alta potencia Potente Potencia moderada



unitron.com/co



Condiciones de prueba Tamaño de la pila: 10 A/312/13; Fuente de voltaje: 1,3 V; Ventilación: cerrada al extremo del canal Tubo 7 mm (2cc/OES acoplador): Quantum2 M, Quantum2 P, Quantum2 AP. Tubo 9 mm (acoplador 2cc), tubo 5 mm (OES acoplador ): Quantum2 SP. El audífono se configura según los ajustes de prueba de Unitron TrueFit. El nivel de presión sonora de estos audífonos excede los 132 dB SPL. Nos reservamos el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso cuando se presenten mejoras. 
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Quantum2 - Unitron 

Configuración de prueba de referencia (RTS). Rango de frecuencia (Hz). 100-8300. 100-7900. Ganancia de prueba de referen
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Quantum2 - Unitron 

SpeechZone 2. •. Procesamiento espacial binaural ... En todos los niveles de tecnología ... (inalámbrico), tecnología In
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Quantum2 - Unitron 

500 1000 2000. 5000 10000Hz. Estándar: mic en 70 dB SPL vs bobina de inducción en 100 mA/m. Mic. Bobina de inducción. Co
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Quantum2 - Unitron 

Datos técnicos del acoplador 2cc según ANSI 3.22 2009/IEC 118-7 2005. Frecuencia de prueba de ... HFA SPLITS/STS-RSETS (
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Quantum2 - Unitron 

240. Ã„quivalentes Eigenrauschen bei RTS (dB SPL). 19. 19. 20. 19. Klirrfaktor bei 500 Hz/800 Hz/1.600 Hz (%). 2/1/1,5. 3/4/1,5. 1/1/1. 3/1,5/1. Pout. dBSPL. 120. 110. 100. 90. 80. 70100 200. 500 1000 2000. 5000 10000Hz. Empfindlichkeit der Induktion
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Quantum2 - Unitron 

Canales / bandas. 20. 16. 10 .... Compatibilidad EMC por IEC 60118-13, intensidad del campo 75/50 V/m, omni. IRIL banda
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Quantum2 - Unitron 

Quantum2 20, Quantum2 16, Quantum2 10, Quantum2 E. Micro CIC HÃ¶rsystemfamilie. Leistungsprofil. Quantum2 20. Quantum2 16. Quantum2 10. Quantum2 E.
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Quantum2 

Pinna Effekt. â€¢. â€¢. â€¢. LearnNow .... Empfindlichkeit der Induktionsspule (31,6 mA/m) ... HÃ¶chstwert (1 mA/m bei maximaler VerstÃ¤rkung) (dB SPL). 83. 92. 102. 110.
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iPhone - Unitron 

De la pantalla de inicio, seleccione el apartado Ajustes. 2. Seleccione la opción ... iPhone® es una marca comercial reg
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Motorola - Unitron 

Laden Sie das Mobiltelefon und uDirectâ„¢ 2 auf, und schalten. Sie beide GerÃ¤te ein. Legen Sie die GerÃ¤te nebeneinander. BluetoothÂ®-Funktion des MotorolaÂ® ...
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iPhone - Unitron 

iPhone zu Rate, oder wenden Sie sich an den AppleÂ®-. FachhÃ¤ndler. A/11-046 028-5431-01. Die BluetoothÂ®-Marken befinden sich im Besitz von Bluetooth SIG, ...
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Quantumâ„¢ Pro - Unitron 

100. 110. 120. Hz. Quantum Pro P. (Powerversion). 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. Hz. Quantum Pro HP.
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Moxiâ„¢ 20 - Unitron 

ermÃ¶glicht binaurales HÃ¶ren beim Telefonieren. DuoLink â€“ Programm-, LautstÃ¤rke- und SmartFocus-VerÃ¤nderungen, die an einem HÃ¶rgerÃ¤t vorgenommen ...
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Quantumâ„¢ 20 - Unitron 

Quantum 20 M ... 60. 70. 80. 90. 100. 110. 120. Hz. Quantum 20 Mini-HdO ist fÃ¼r gering- bis ... MC-ImmunitÃ¤t nach IEC 60118-13, FeldstÃ¤rke 75/50 V/m, Omni.
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Quantumâ„¢ 6 - Unitron 

Easy-t. â€¢ DAI Ã¼ber uDirect. â€¢ Optionale wireless Programmierung mit dem iCube .... 23/32. LEgENDE. TESTbEDINgUNgEN. Quantum 6 SP. Quantum 6 HP.
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Moxi™ Kiss 6 - Unitron 

Consumo de corriente en RTS (dB SPL). 19. 18. 19. Distorsión armónica total a 500 Hz/800 Hz/1600 Hz (%). 1.0/1.0/1.0. 1.
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Quantum™ 6 - Unitron 

500 1000 2000. 5000 10000Hz. Ganancia máxima (50 dBSPL de entrada). Máximo (dB). 54. 57. HFA ANSI (dB). 48. 50 a RTF (dB
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Moxi™ Kiss 20 - Unitron 

óptima fusión de 3 entornos auditivos y al exclusivo tratamiento especializado de la música. ... combinar el sonido dire
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Quantum™ E - Unitron 

DATOS TÉCNICOS ANSI 3.22 2003/IEC DEL ACOPLADOR 118-7 2CC. Frecuencia de prueba de referencia: IEC 118-7 (kHz). 1.6. 1.6
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Quantum™ E - Unitron 

Balance natural del sonido. Una característica adaptativa para minimizar los artefactos que pueden ocurrir cuando el son
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Quantum™ E - Unitron 

combinar el sonido directo y amplificado en el canal auditivo. .... Ganancia máxima (50 dBSPL de entrada). Máximo (dB).
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Max™ E SPm - Unitron 

Permite disminuir la amplificación de manera gradual y con el tiempo. .... la prueba estandar), y se configuró en modo o










 


[image: alt]





Moxiâ„¢ Kiss 20 - Unitron 

ermÃ¶glicht binaurales HÃ¶ren beim Telefonieren. DuoLink â€“ Programm-, LautstÃ¤rke- und SmartFocus-VerÃ¤nderungen, die an einem HÃ¶rgerÃ¤t vorgenommen ...
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Maxâ„¢ E SPm - Unitron 

(Super Power mini). 250 500 1000 2000 4000 8000. -10. 0. 10. 20. 30. 40. 50. 60. 70. 80. 90. 100 ... Empfindlichkeit der Induktionsspule (ANSI 2003, 31,6 mA/m).
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