






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten

16.06.2017 - Der RCA R52WH74 war ein Einstiegsmodell Projektions-TV, verkauft vor allem von Orten wie. Walmart und andere KaufhÃ¤user. Diese Serie ... 
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R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten



R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten Dieses Modell ist bekannt, Probleme mit der Konvergenz zu haben. Auf dem Bildschirm erscheint verzerrt, fast 3D, und es wird gesenktem Blick zu. Ersetzen der Sicherung FL231 sowie die Diode DL231 und der Kondensator CL230 sollte dieses Problem beheben.



Geschrieben von: oldturkey03



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Seite 1 von 9



R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten



EINFÜHRUNG Der RCA R52WH74 war ein Einstiegsmodell Projektions-TV, verkauft vor allem von Orten wie Walmart und andere Kaufhäuser. Diese Serie wurde durch schlechte Lötverbindungen, schlechte Anschlüsse und schlechte Komponenten geplagt. Die Reparatur ist einfach und relativ kostengünstig. Die Größe des TV macht es einfach zu arbeiten, aber schwer zu einer Werkstatt zu schleppen



WERKZEUGE:



TEILE:



Marker oder Stift (1)



Fuse 125V UL FA LL .400A TE5 (1)



Abdeckband (1)



Aluminium-Elektrolytkondensatoren verdrahtet 100uF 100V (1)



Lötstation (1)



Rectifier Diode 1A 600V (1)



T20 Torx-Schraubendreher (1)
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R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten



Schritt 1 — Konvergenz







Hier ist, wie es aussieht, wenn die Konvergenz ausgeschaltet ist.







Entfernen Sie die sieben Schrauben auf der Rückseite.







Entfernen Sie die beiden Schrauben von der linken Seite.



Schritt 2







Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der rechten Seite.







Ebenfalls zu sehen ist die Schraube durch das Netzkabel.







Entfernen Sie die Rückseite des Fernsehgeräts







Alle Schrauben an diesem TV sind gleich lang, und alle sind T20.
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R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten



Schritt 3







Dies ist die Ablenkung Power Board Teilenummer PSB-260







Genaueren Blick auf die gleichen Boards schwelgt alle Anschlüsse (auf jeden Fall nicht schön)







Markieren Sie alle Kabel mit einem Stück Kreppband und dort entsprechende Position auf dem Brett. Dadurch wird die Montage zu erleichtern.
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R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten



Schritt 4







Zeichnung der Anschlüsse auf dem Power Board







Entfernen Sie alle Kabel von der Leistungsplatine. Jedes Kabel hat ihre eigene Stecker haben und nicht in eine andere Stecker passen. Dadurch wird es einfacher, das Fahrwerk wieder zusammenbauen.



 NICHT DIE ROTE Kabel von der Zeilenablenktransformators ENTFERNT. Halten Sie diese angebracht. 







Um die Flachbandkabel von der BL111 und die BP005-Anschlüsse zu entfernen, ziehen nur gerade nach oben an den Kabeln. Halten Sie das Kabel nahe am Anschlussende und ziehen gerade nach oben. Sie sind Pressverbinder und haben keine Clips.



Die Leistungsplatine wird durch 8 Kunststofflaschen am Umfang an den Kunststoff-Chassis gehalten. Schieben Sie diejenigen vom Brett entfernt und in Richtung der Kunststoffseite.
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Schritt 5







Es gibt zwei Plastikstreifen auf der Innenseite des Vorstandes. Ein auf der Unterseite.







Der andere auf der Oberseite.







Beginnen Sie an der Vorderseite des Kunststoff-Chassis und drücken Sie die Lasche weg vom Brett, zugleich, ziehen Sie die Platine in einer abgewinkelten Bewegung aus dem Gehäuse heraus.



Schritt 6







Weiter zu heben, bis der letzte von Registerkarten gelöscht wurde.







Mit all gelöscht die Registerkarten, um die Platine aus dem Kunststoff-Chassis bewegen und leicht nach links. Es sollte noch angebracht genug Raum mit den Fly Zurück Transformator Kabel sein.







Mit dem Vorstand des Chassis gelöscht, dann ist dies der Bereich, der alle Komponenten enthält, die ersetzt werden sollen.
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Schritt 7







Hier sind die drei Komponenten: 



FL231 125V UL FA LL .400A TE5 Sicherungs







DL231-Diodengleichrichter 1A 600V







CL230 Kondensator 100uF 100V







Ablöten aller drei Komponenten. Verwenden Sie Entlötlitze und einige Flussmittel, oder ein Lot Sucker.







Mit Blick auf die Lötseite mit Komponenten entfernt.
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Schritt 8







Ersetzen Sie die Komponenten durch die Beine durch die Löcher in der Platte zu führen. Biegen Sie die Beine zur Seite um die Komponente an Ort und Stelle zu halten. Löten in der üblichen Weise.







Nachdem die Komponente richtig mit dem löten ist, schneiden Sie die überlange Dauer der Kontakte mit einem Paar von Seitenschneider.







Die einzige andere Sache, die ich empfehlen kann, ist entweder Reflow oder resolder die Zeilenablenktransformators Kontakte. Die, die auf diesem Board sah, wie sie heiß bekommen haben.
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R52WH74 Motherboard Austausch von Komponenten



Schritt 9







Mit den Komponenten ersetzt es Zeit ist, den Fernseher wieder zusammenzusetzen. Hier ist ein weiterer Blick auf das Kunststoff-Chassis mit allen Clips.







Hoffentlich Ihre Ergebnisse werden wie bei mir sein. Perfekte Konvergenz. Summen kosten für die Reparatur $ 1 für Teile und $ 5 für den Versand. Gesamtzeit ca. 2 Stunden.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 03:26:44 PM.
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Marshall MS-2 Elektrische Austausch von Komponenten 

25.06.2017 - Wenn das Messgerät nicht sagen, dass es ein geschlossener Kreislauf ist, den Draht zu ersetzen.. Marshall MS-2 Elektrische Austausch von ...
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Vereinheitlichte Spezifikation von Komponenten ... - Journals 

Das im Vergleich zur traditionellen Anwendungsentwicklung effizient ..... setzeMindestbestand(in long konto, in long bestand) raises (KontoUngueltig); long.
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Zur Spezifikation von Komponenten der Informations ... 

net) legt den Schwerpunkt auf die Struktur eines Softwareartefakts. ..... weise, dass die Methode calculateBalance nur fÃ¼r ein der Komponente bekanntes Konto.
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Motherboard 

http://www.ctechinfo.net/manuals/grouper_manual.pdf – Un sitio dedicado a soporte de computadoras. HP y Compaq. Comentar
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Transparenz, freier Austausch von Informationen und ... - Fairmondo 

einsehbar. Ein Jahresabschluss sowie eine Steuererklärung werden nach Fertigstellung ebenfalls online veröffentlicht. dreh' das Spiel um. Online-Marktplatz:.
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Mitsubishi VLT-HC3800LP Austausch von GlÃ¼hlampen 

18.06.2017 - Wie zu entfernen und eine defekte Lampe aus dem GehÃ¤use zu ersetzen. ... die Lampen in der Mitsubishi HC3800 und HC4000 DLP- ...
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Komponenten Herbst 2015 - beadboard.de 

zugehÃ¶rigen Elementen fÃ¼r Sockel und oberen Abschluss bietet dies eine Vielzahl an GestaltungsmÃ¶glichkeiten, die sich perfekt an die Erfordernisse der Innenarchitektur an- passen und so zu einem stilvollen Raumeindruck beitragen. VielfÃ¤ltiger Ein
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HP Chromebook 14-Q010DX Austausch von Festplatten 

16.06.2017 - HP Chromebook 14-Q010DX Austausch von. Festplatten. Ein Leitfaden fÃ¼r Ihr Chromebook auf der Festplatte zu ersetzen. Geschrieben von: ...
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COMPUTERGEHÃ„USE KOMPONENTEN BETRIEBSSYSTEM ... 

KOMPONENTEN. BETRIEBSSYSTEM. TASTATUR. wEBsITE. AUFKLEBER. DATEIEN. RAM. FEST. -. PLATTE. CPU. GPU. ROM. Folge der gestrichelten. Linie!
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SicherheitsgelÃ¤nder-Komponenten 

seite unter www.keesafety.de eingesehen werden. Safety components catalogue. 4 copyright Â© Kee safety ltd. all rights reserved. Stahlguss, feuerverzinkt.
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Komponenten Herbst 2015 - beadboard.de 

120 cm Länge. 240 cm Länge. 360 cm Länge. HDS / HDB: Handlauf. Höhe: 1,9 cm;. Breite: Handlauf schmal: HDS: 4,6 cm. Handlauf breit: HDB: 7,35 cm.
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Fachpolitischer Austausch 

Behshid Najafi, Informations- und Beratungsstelle fÃ¼r Migrantin- nen und FlÃ¼chtlingsfrauen agisra e.V. KÃ¶ln (angefragt). Termin: Dienstag, 7. Juni 2016, 10.30 ...
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NJOY RECYCLING AUSTAUSCH-PROGRAMM 

SCHRITT 1: Kaufen Sie eine NJOY E-Zigarette (King, Recharge or Vape) online oder bei Ihrem Einzelhändler vor Ort. SCHRITT 2: Schicken ... 20457 Hamburg.
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Entfernen von Panasonic DVD-RV31 Spieler Motherboard 

23.06.2017 - Werfen Sie die Disk-Schublade des. DVD-Players, bevor die. Stromversorgung zu entfernen.. Schritt 2. GleichmÃ¤ÃŸig nach oben heben auf.
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Auseinanderbauen Siemens A56 Motherboard von Tastatur-Schnittstelle 

30.10.2016 - anderen Hand, wie im ersten Bild zu sehen. ... Schalten Sie Ã¼ber die Tastatur-Schnittstelle und die blaue Kunststoff Ã–ffnungswerkzeug.
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Entfernen von Samsung DVD-P230 Motherboard 

27.01.2017 - Entfernen von Samsung DVD-P230. Motherboard. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Motherboard der Samsung DVD-P230 zu entfernen.










 


[image: alt]





Einsatz von Java-Komponenten in verteilten ... - Extras Springer 

Einsatz von Java-Komponenten in verteilten Embedded Systems. Uwe Rastofer,. Ulrich Gall, Frank Schinkmann, Bernd Hindel, JÃ¼rgen KleinÃ¶der. 3SOFT GmbH ...
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kunststoff lichtwellenleiter grundlagen komponenten 

kunststoff lichtwellenleiter grundlagen komponenten installation are a good way to achieve ... Letter To My Daughter, La Cenicienta, and many other ebooks.
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handbuch fahrerassistenzsysteme grundlagen komponenten und 

This particular Handbuch Fahrerassistenzsysteme Grundlagen Komponenten Und Systeme Fur Aktive Sicherheit. Und Komfort Atz Mtz Fachbuch PDF start with ...
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Entfernen von RÃ¼ckwand und Komponenten zu erhalten, CPU 

16.06.2017 - Motherboard zu erhalten. Mit den Standorten der CPU, Speicher, Festplatte, DVD / CD-ROM, Wi-Fi-. Karte, Ventilatoren usw. WERKZEUGE:.
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total quality management komponenten und 

Save As PDF Ebook total quality management komponenten und organisatorische umsetzung einer unternehmensweiten today. And. You can Read Online total ...
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Motherboard - Supermicro 

24.04.2009 - Use the speaker to determine if any beep codes exist. (Refer to Appendix A for details on beep codes.) 3. Remove all memory modules and turn on the system. (If the alarm is on, check the specs of memory modules, reset the memory or try a
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Motherboard - Supermicro 

24.04.2009 - Unless you request and receive written permission from Super Micro Computer, Inc., you may not copy any part of this document. Information in this document is subject to change without notice. Other products and companies referred to her
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Der Grundstein ist gelegt Austausch von Wirtschaft und Region Bern ... 

19.11.2014 - HIV-Direktor Kanton Bern, Fabian HÃ¼rzeler, Senior Economist im ... CSL Behring am Standort Bern und ArbeitgeberprÃ¤sident Kanton Bern, und.
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