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RA-Gas Technisches Datenblatt 2015

VERGIFTUNGSGEFAHR! - Leuchtscheibe stetig , aus Plexiglas,. - Anschlussspannung 24VDC. - Leistungsaufnahme 3,5 Watt 140mA/24VDC. Gewicht: 1,1 kg. 
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LED-Leuchtscheibe LS-EV-24 VDC Art.Nr. 406-31200000 Lichtfarbe der LED = ROT Leuchtscheibe stetig aus Plexiglas, einseitig lesbar, mit der Aufschrift: ! EINFAHRT VERBOTEN! ! VERGIFTUNGSGEFAHR!



Anwendung Modernes Leuchttransparent mit LED-Beleuchtung als zweizeilige Hinweisscheibe mit einseitig erkennbarer Information -1.Zeile: EINFAHRT VERBOTEN! -2.Zeile: !VERGIFTUNGSGEFAHR! - Leuchtscheibe stetig , aus Plexiglas, - Anschlussspannung 24VDC - Leistungsaufnahme 3,5 Watt 140mA/24VDC Gewicht: 1,1 kg .



Technische Änderungen vorbehalten Stand Oktober 2015
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Digitale Ausgangssignale. Modbus ASCII via RS485 www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / ...
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Jede Messstelle wird einzeln mit Halbstunden/ Viertelstunden-Mittelwert und Direktwert angezeigt. Die Auswertung erfolgt nach den Richtlinien der VDI2053 ...
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CMZ-28-1-Touch-Lon ohne Schaltschrank. Art.Nr. 310-01028000. Montageplatte zum Einbau in den. Schaltschrank. Display zum Einbau in die.
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CMZ-10-1-Touch-Lon ohne Schaltschrank mit USV. Art.Nr. 310-01010100. Montageplatte zum Einbau in den. Schaltschrank. Display zum Einbau in die.










 


[image: alt]





RA-Gas Technisches Datenblatt 2015 

Die Aufschaltung an ein Ã¼bergeordnetes GebÃ¤udeleitsystem zur Visualisierung und Bedienung sowie fÃ¼r das Alarmmanagement wird durch ein standartmÃ¤ÃŸig ...
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0-1 V linear (bei 50 Î©); 0-2 V linear (bei 100 Î©). Maximale BÃ¼rde. 125 Î© www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 ...
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Technische Ã„nderungen vorbehalten. Stand Mai 2016 www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / ...
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Netzteil 1 Ampere. Art.Nr. 356-90000021. Anwendung. Netzteil 1 A mit RJ45-Verbinder fÃ¼r MkII, Mk 9 und Mk10 Set. Technische Daten. Typ: Modell FJ- ...
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24 CO- MessfÃ¼hler im Schaltschrank mit integrierter USV fÃ¼r 3 Gruppen nach VDI ... Ist die Warnanlage lÃ¤nger als 4 Wochen auÃŸer Betrieb, muss diese nach ...
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mit integrierter Hupe und Abschaltautomatik der Hupe nach 2 Minuten. - Anschlussspannung 230V. Gewicht 1,32 kg. Die AlarmauslÃ¶sung erfolgt bei Wegfall ...
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Technische Ã„nderungen vorbehalten. Stand Mai 2016 www.gaswarnanlagen.com. RA-GAS GmbH - 71394 Kernen - Rudolf-Diesel-StraÃŸe 22 - Tel.: +49 7151 / ...
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Abmessungen GehÃ¤use. 100 mm x 68 mm x 45 mm (LxBxT); Schutzart IP 44, EMV-. Schutz. Leistungsmerkmale bei 25Â°C, 1013 mbar. Ansprechzeit (t90) ca. 60s.
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MessfÃ¼hler GKMF EC- H2S-200ppm Schwefelwasserstoff. Art.Nr. 210-17100200. Anwendung. Ãœberwachung der Luft auf Schwefeldioxid 0â€¦200ppm.
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Per Diffusion Ã¼ber Sinterfilter, Schutzart IP 44. Abmessungen GehÃ¤use. 100 mm x 68 mm x 45 mm (LxBxT); Schutzart IP 44, EMV-. Schutz ... Stand Oktober 2015.
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Modernes Leuchttransparent mit LED-Beleuchtung als Hinweiszeichen-Scheibe (Piktogramm) mit beidseitig erkennbarer. Information, den Motor abzustellen ...
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MessfÃ¼hler GKMF-H- C6H14-100UEG (Hexan). Art.Nr. 220-62200100. Anwendung. Ãœberwachung der Luft auf Hexan 0â€¦100 UEG. Bemerkung. â€¢. Niedrige ...
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Niedrige Querempfindlichkeit gegenÃ¼ber anderen Gasen. â€¢. Lineares Ausgangssignal, hohe Genauigkeit. â€¢. Elektromagnetisch, mechanisch und staubdicht ...
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MessfÃ¼hler GKMF-H- HC-100UEG - Benzin (HC). Art.Nr. 220-14200100. Anwendung. Ãœberwachung der Luft auf Benzin 0â€¦100UEG. Bemerkung. â€¢. Niedrige ...
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Die Aufschaltung an ein Ã¼bergeordnetes GebÃ¤udeleitsystem zur Visualisierung und Bedienung sowie fÃ¼r das Alarmmanagement wird durch ein standartmÃ¤ÃŸig ...
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18 CO-NO Kombi-MessfÃ¼hler im Schaltschrank fÃ¼r 3 Gruppen nach VDI 2053 bzw. ... Schaltschrank MaÃŸe: max.400x500x210xmm mit Sicherung, Kabelkanal, ...
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LED-Leuchtscheibe LS-ZV-230. Art.Nr. 402-01000000. Anwendung. Modernes Leuchttransparent mit LED-Beleuchtung als dreizeilige Hinweisscheibe mit ...
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(Spannung liegt erst im Alarmfall an ). Zuleitung an: Klemme 7 = Spannung. Klemme 6 = Null. Klemme 5 = PE. Leuchtscheibe (LS) an: Klemme WT- = 3 (minus).
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Messprinzip / Standzeit Elektrochemie: Elektrochemisch / maximal 1 Jahr. Schutzart: IP44, EMV-Schutz. Gaszutritt: Diffusion, Sinterfilter Typ1, Schutzart IP44.
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Nullpunkt per Jumper /SW und Endpunkt per Jumper. Kommunikation. Analoge Ausgangssignale. 0-20 mA linear; 4-20 mA linear. 0-1 V linear (bei 50 Î©); 0-2 V ...
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