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Range+ 300N Adapter

Verbindet PCs und Notebooks mit einem Wireless LAN. Ãœbertragungsgeschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s. Ausgestattet mit leistungsstarker 3-dBi-Hochleistungsantenne. UnterstÃ¼tzt Wi-Fi Protected Setup (WPS). Entspricht 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard, abwÃ¤rtskompatibel zu IEEE 802.11g/b. UnterstÃ¼tzt WMM (IEEE ... 
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Range+ 300N Adapter 300 Mbit/s, USB, 2T2R MIMO, 3-dBi-Hochleistungsantenne Part No.: 525534



Merkmale: Verbindet PCs und Notebooks mit einem Wireless LAN Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 300 Mbit/s Ausgestattet mit leistungsstarker 3-dBi-Hochleistungsantenne Unterstützt Wi-Fi Protected Setup (WPS) Entspricht 2,4 GHz IEEE 802.11n Standard, abwärtskompatibel zu IEEE 802.11g/b Unterstützt WMM (IEEE 802.11e QoS Standard) für Bandbreitenpriorisierung bei Multimedia-Anwendungen Unterstützt WEP (64/128 bit), WPA und WPA2 Datenverschlüsselung Unterstützt Hi-Speed USB 2.0/1.1 Unterstützt die gängigsten Betriebssysteme: Windows XP, Vista and Windows 7/8 Unterstützt softwarebasierende AP-Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um) Use with Manhattan Wireless N WLAN products for best compatibility and performance 3 Jahre Garantie



Spezifikationen: Standards • IEEE 802.11b (11 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11g (54 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11n (300 Mbps Wireless LAN) • IEEE 802.11e (Wireless Multimedia Extensions [WME]) Allgemein • Anschluss: Hi-Speed USB 2.0 • Chipsatz: Realtek RTL8192 • Frequenzband: 2,4000 - 2,4835 GHz (Industrial Scientific Medical Band) • Modulation: - 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): DBPSK, DQPSK, CCK - 802.11g: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM - 802.11n: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM • Sicherheit - 64/128-bit WEP Verschlüsselung - WPA und WPA2 - Cisco CCX - Wi-Fi Protected Setup (WPS) • Sendeleistung: - 300 Mbps 20 MHz, 13 dBm +/- 1.5 dBm Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



- 300 Mbps 40 MHz, 13 dBm +/- 1.5 dBm - 54 Mbps OFDM, 14 dBm +/- 1.5 dBm - 11 Mbps CCK, 16 dBm +/- 1.5 dBm • Empfang: - 300 Mbps 20 MHz, -69 dBm +/- 2 dBm - 300 Mbps 40 MHz, -66 dBm +/- 2 dBm - 54 Mbps OFDM, -67 dBm +/- 2 dBm - 11 Mbps CCK, -80 dBm +/- 2 dBm • Antennen: 2 Antennen mit 3 dBi Verstärkung, 2T2R MIMO • Zertifikate: FCC Class B, CE LEDs • Link/Aktivität Umgebungsbedingungen • Abmessungen: 15 (H) x 15 (B) x 155 (L) mm • Gewicht: 0.14 kg • Betriebstemperatur: 0 – 40°C • Luftfeuchtigkeit: max. 95% RH, nicht kondensierend Systemvoraussetzungen: • Notebook oder PC mit Pentium 1 GHz kompatiblem Prozessor oder höher • Windows XP/Vista und Windows 7/8 • Verfügbarer Hi-Speed USB 2.0 Anschluss Lieferumfang • Wireless 300N USB Adapter • Kurzanleitung • Installations-CD mit Benutzerhandbuch und Installationsassistent



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.



Für weitere Informationen über Manhattan Produkte sprechen Sie mit Ihrem Lieferanten oder besuchen Sie www.manhattan-products.com. Alle durch Dritte geschützte Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Jede Form der Vervielfaltigung ist ohne unsere ausdrückliche Einwilligung untersagt.
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Range+ 300N Adapter 

300 Mbps, USB Wireless Network Adapter with 2T2R MIMO, 3 dBi high-gain ... conditions and environmental factors â€” including volume of network traffic,.
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Wireless 300N Range Extender 

The Wireless Range Extender allows you to enjoy lag-free online streaming music, video and gaming on your smartphone, tablet or portable computer, as well as Wi-Fi enabled Smart TVs, gaming systems and Blu-ray players. Plus, built-in Wi-Fi Multimedia
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300N Wireless Mini USB-Adapter 

300 Mbit/s Wireless 802.11n, MIMO. Part No.: 525527 ... UnterstÃ¼tzt WMM (IEEE 802.11e QoS Standard) fÃ¼r Bandbreitenpriorisierung bei. Multimedia- ...
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Mini 300N Wireless Adapter - Manhattan Products 

The Mini 300N Wireless Adapter allows you to connect your laptop, netbook or desktop PC to any Wi-Fi network at faster speeds and than ever before. With a ...
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wireless 300n usb adapter kurzanleitung - Intellinet Network 

â€œAkzeptierenâ€�, dann auf â€œWeiterâ€�, um die Installation fortzusetzen. 3. Das Installations- programm lÃ¤sst Sie zunÃ¤chst zwischen zwei Optionen wÃ¤hlen: â€œRalink.
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Wireless 300N USB Adapter - Intellinet Network 

WLAN verbinden und Bilder, MP3 Dateien und Videos schneller als je zuvor verschicken oder empfangen. Durch KompatibilitÃ¤t mit 802.11b und 802.11g ...
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Wireless 300N Dual-Band USB Adapter 

Nutzen Sie statt dem 2,4-GHz-Band den 5-GHz-Bereich und erleben Sie den Unterschied. ... Notebook oder PC mit Pentium 1 GHz kompatiblem Prozessor oder.
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Wireless 300N Range Extender Quick Install Guide 

eutsch. Ste cke n S ie d e n R e p e ate r in e in e S te ckd o se . Espa ñ o l. C o n e cte e l E x te n so. r d e A lc
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Extended Range Wireless G USB Adapter 

finden Sie auch unter www.intellinet-network.com. WWW.iC-iNTRACoM.CoM s ell. 45. Features. â€¢ 802.11g ... Reichweite (Innen): Bis zu 100 Meter. â€¢ Reichweite ...
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Range+ AC1200 Dual-Band Wireless Adapter 

Verbindet PCs und Notebooks mit einem Wireless LAN. Dual-Band-Betrieb ermÃ¶glicht doppelte Bandbreite und reduzierte Interferenzen. Ideal fÃ¼r ...
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150N Range+ Wireless Adapter - Manhattan Products 

150N Range+ Wireless Adapter. 20 dBm, 150N, USB, 1T1R, abnehmbare Antenne. Part No.: 525510. Merkmale: Verbindet PCs und Notebooks mit einem ...
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Range+ AC1200 Dual-Band Wireless Adapter 

GHz band is reserved for heavy-duty traffic like HD-quality video streaming, online gaming, video chat or VoIP calling - and at 867 Mbps Wireless AC link speed, ...
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wireless 300n usb adapter user manual - Intellinet Network 

User's identity in the RADIUS server. Password. User's password in the RADIUS server. Certificate. Select the certificate for RADIUS server authentication.Es fehlt:
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Extended Range Wireless G USB Adapter - Intellinet Network 

45. Features. â€¢ 802.11g, 54 Mbps. â€¢ Bis zu 6-fache Reichweite im Vergleich zu ... LiEfERUMfANG. â€¢ Extended Range USB Adapter. â€¢ Handbuch. â€¢ CD. â€¢ 30 in.
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Ruteador Inalámbrico 300N 

CCK: 16 dBm +/- 1.5 dBm (11 Mbps). • Sensitividad de recepción: - 11g (54 Mbps) OFDM: -65 dBm. - 11b (11 Mbps) CCK: -76










 


[image: alt]





Wireless 300N PCI Karte 

UnterstÃ¼tzt softwarebasierende AP-Funktionen (wandelt Ihren Wireless Client in einen Access Point um). Inklusive 8 cm Low-Profile-Slotblech. Entspricht 2,4 ...
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Adaptador Inalámbrico USB 300N 

300 Mbps 40 MHz, 13 dBm +/- 1.5 dBm. - 54 Mbps OFDM, 14 dBm +/- 1.5 dBm. - 11 Mbps CCK, 16 dBm +/- 1.5 dBm. » Sensitivid
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300N WLAN-Repeater 

300 Mbit/s, 802.11b/g/n Wireless Repeater fÃ¼r hÃ¶here Reichweite Ihres. WLAN-Signals, zur Installation in ... 802.11b: 17 dBm +/- 2 dBm (11 Mbps, 80 mW max.).
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Features Using your adapter Maintaining your adapter ... 

0000, 1234, 7777, and 8888. The last paired device connects automatically when the adapter is turned on. To pair with a
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Pier Adapter 

No features on the flange allowed inside this band. 6X 60.00Â°. A. A. User-Specified Flange THK. User-Specified Flange OD. 16.50 (6x). 35.50 MAX. 163.90.
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Bluetooth Adapter 

Der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 Bluetooth Adapter kann einfach und schnell jedem Notebook oder Desktop Computer eine Bluetooth Schnittstelle zur ...
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DisplayPort Adapter 

DisplayPort Adapter. DisplayPort-Stecker / HDMI-Adapterbuchse, passiv. Part No.: 308212. Merkmale: Konvertiert ein DisplayPort-Signal in ein HDMI-Signal.
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trans range 

lui-même, et uniquement après l'âge de 6 mois. ... du produit lui-même. La carte de garantie se trouve sur ... les domma
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Electric Range 

and tender results while, at the same time, creating a rich golden brown exterior. How to set the oven ...... overlay ma










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














