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Rauchen erwÃ¼nschtâ€¦ - PowerBox Systems

dardversion (Benzinmotorversion) bein- haltet zusÃ¤tzlich einen Y-Verbinder, um bei Boxer-Motoren beide DÃ¤mpfer an- schlieÃŸen zu kÃ¶nnen. Der Anschluss der. 
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MFI Test & Technik



Die PowerBox Smokepump ist eine von PowerBox Systems speziell für die Förderung von Rauchöl entwickelte Pumpe. Es gibt sie in zwei verschiedenen Versionen, die sich nur in der Durchsatzmenge unterscheiden und somit für Propellerflugzeuge oder Jets geeignet sind. Wolfgang Mache lässt es für uns ordentlich rauchen.



Wolfgang Mache



Rauchen erwünscht… Smokepump von PowerBox Systems



Unsere Modelle werden immer größer, schöner und vorbildgetreuer. Und die Suche nach Perfektion ist nie beendet. Die großen Flieger machen es uns Modellfliegern aber relativ leicht sie zu imitieren. Besonders dann, wenn eingesetzte Mittel und Methoden gleich sein können. Das ist bei der Raucherzeugung der Fall. Sie wird als effektvolle Maßnahme und zur besseren Visualisierung vor allen Dingen bei den Kunstfliegern angewendet, aber auch bei Oldtimer- und Warbird-Vor30



führungen. Gerade bei Kunstflugmodellen und Scale-Fliegern bringt der Rauch den Flug besonders gut zur Geltung. Vorausgesetzt, man nutzt die richtige System und beachtet einige grundsätzliche Regeln. Rauch wird erzeugt, indem man ein relativ dünnflüssiges Ölgemisch in das Auspuffsystem des Motors einspritzt. Neben von einem einfach zu wartenden und zuverlässigen Pumpsystem liegt das Geheimnis von sattem, dickem Rauch darin, das entsprechende Ölge-



misch richtig heiß zu bekommen. Besonders bei Glühzündermotoren mit geringer Abgastemperatur können spezielle Vorheizer eingesetzt werden, bevor das Gemisch in den Krümmer eingespritzt wird. In der Regel genügen drei bis vier Wicklungen eines Messingoder Kupferrohrs um den Krümmer herum, um das Gemisch vorzuwärmen. Bei Turbinen und bei Benzinmotoren ist das nicht notwendig, hier ist der Abgasstrahl heiß genug. Zwei Grundregeln sind zu beachten: Je höher die Modellflug international 8/2017



Temperatur, desto dichter wird der Rauch. Und nur wo vorne viel reingeht, kommt hinten viel raus... Der Fachhandel bietet unterschiedliche Einspritztypen und Verteilersysteme an. Sie funktionieren alle wohl ganz gut, es müssen aber zum Teil deutliche Kompromisse hinsichtlich Gewicht, Größe und Komplexität eingegangen werden. Grundsätzlich kann man die Systeme in zwei unterschiedliche Kategorien einteilen: Systeme, die mit Druck arbeiten und elektrisch angetriebene Pumpsysteme. Ein typischer Vertreter der elektrisch betriebenen Pumpsysteme ist die Smokepump von PowerBox Systems. Sie ist eine der leistungsfähigsten Pumpen, die momentan auf dem Markt erhältlich ist. Mechanik und Elektronik werden bei PowerBox Systems gefertigt, so kann ein hoher Qualitätsstandard erreicht werden. Die Pumpenmechanik ist komplett aus Aluminium und Messing hergestellt. Die Zahnräder der Mechanik wurden in der Fertigung einem Einlaufverfahren unterzogen, so ist sichergestellt, dass die Pumpe absolut dicht ist. Das ist wichtig zur Vermeidung ungewollten Nachlaufs von Rauchflüssigkeit und Austreten der Flüssigkeit aus dem Gehäuse. So ist auch kein zusätzliches Absperrventil nötig, das man sonst häufig bei Verwendung von Wischwasserpumpen aus dem Kfz-Bereich kennt. Raucht das Modell trotz Abschalten der Pumpe noch nach, muss ggf. die Förderleistung etwas reduziert oder die Länge der Zuleitung zwischen Pumpe und Auspuff verkürzt werden. Die Pumpe hat zwei E-Anschlüsse, einen zum Akku bzw. der Akkuweiche für die Spannungsversorgung und einen zum Empfänger für das Steuersignal. Eine gut sichtbare LED gibt Auskunft über den Betriebszustand des Systems. Leuchtet die LED grün, ist die Pumpe betriebsbereit. Rot blinkend bedeutet, dass die Pumpe auf die AUS-Position des Schalters am Sender wartet. Empfängt die Pumpe kein Signal, blinkt sie rot-grün, schaltet sofort ab und nach zwei Sekunden in den Standby-Betrieb. Sie muss auch nicht durch z.B. einen separaten Schalter deaktiviert werden. Die Spannungsversorgung kann von einem separaten Akku kommen, aber Modellflug international 8/2017



Im Lieferumfang der Smoke Pump von Power Box Systems sind die Pumpe selbst, zwei Patchkabel für die Spannungsversorgung und den RC-Anschluss sowie ein Stück hitzebeständiger Schlauch enthalten. Die Bedienungsanleitung ist umfangreich und sehr verständlich.



Die Buchsen für die Patchkabel sind nicht zu verwechseln. Hinter den Buchsen ist auch die LED positioniert, die Auskun über den Betriebszustand des Systems gibt.



auch der Anschluss an eine PowerBoxAkkuweiche ist möglich. Eine Stromversorgung über den Empfänger ist nicht anzuraten. Ich verbinde jeweils den eingesetzten Zündakku mit der Smokepump, so ist eine weitere Spannungsquelle unnötig. Die Betriebsspannung liegt zwischen 4 bis 9 V und die Stromaufnahme bei ca. 1,5 A bei Volllast. Die Stromaufnahme variiert natürlich stark mit der Viskosität der verwendeten Rauchflüssigkeit. Die Flüssigkeit sollte nicht zu zäh sein, sonst tut sich die Pumpe schwer. Die ersten Versionen der Pumpe hatten noch verschiedene Schaltpunkte, nun kann sie wie der Fahrtregler eines E-Motors von 0 bis 100 Prozent geregelt werden. Wer mit einem Ein / AusSchalter arbeitet, kann am Sender über das Menü Servoweg die Pumpenförderleistung regeln. Aber wie schon angeführt: Nur wo vorne viel reinkommt… Die Fördermenge der Smokepump für Verbrennermodelle liegt bei ca. 750 ml/min, die Version für Jetmodelle kann aus zwei Ausgängen bis zu 950 ml/min fördern. Aufgrund der höheren Geschwindigkeiten von Jets ist grund-



sätzlich die maximale Förderleistung einzustellen, damit sich auch eine dicke und gut sichtbare Rauchfahne am Himmel abbildet. Ab Softwarestand 7/2016 (Version V04) verfügt der Pumpenregler über eine weitere Funktion. Ist der Sender von 0 bis 100 % eingestellt, kann die Pumpenleistung stufenlos reguliert werden. Ist der Sender von - 100 bis 0% eingestellt, arbeitet die Pumpe im Intervallbetrieb. Dabei ist die Ein / Aus-Zeit im Intervallbetrieb über den Weg im Sender einstellbar. -100 % bedeutet kurze



Youtube-Videos www.youtube.com/ watch?v=82wLSedJg 1M



www.youtube.com/ watch?v=fXxrqMAcYHI



www.youtube.com/ watch?v=aAqvJzZlcfE
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Technische Daten PowerBox Smokepump Betriebsspannung



4,0 – 9,0 V



Stromaufnahme Betrieb



ca. 1,5 A bei 100 %



Stromaufnahme Standby



10 µA



Förderleistung



max. 750 ml / min



Rauchmedium



Smokeöl Blue Max oder 3W-Smokeöl



Maße



79 x 31 mm



Gewicht



125 g



Hier sind der IN- und der OUT-Stutzen mit einem Sicherungsschlauch verbunden, damit keine Flüssigkeit ausläu. Vorzugsweise wird ein Tygonschlauch vom Rauchöltank zum Eingang der Pumpe und der mitgelieferte hitzebeständige Schlauch vom Ausgang der Pumpe zum Einspritznippel am Motorkrümmer geführt. Zur besseren Erkennung hat der OUT-Stutzen zusätzlich eine rote Farbmarkierung.



-30 – +75°C



Temperaturbereich Robuste Metallzahnradpumpe



Fördermenge stufenlos von 0 – 100 % regelbar Kein externes Absperrventil nötig Standby-Abschaltung bei Betrieb mit separatem Akku Fail Safe-Funktion Preis



€ 159,– € 169,– (Jet)



Hersteller



PowerBox Systems www.powerbox-systems.com



Intervalle, -30 % hingegen langsame Intervalle in den Pumpvorgängen. Dem Set liegen alle notwendigen Anschlusskabel und ein Stück hitzebeständiger Schlauch bei. Das Set der Standardversion (Benzinmotorversion) beinhaltet zusätzlich einen Y-Verbinder, um bei Boxer-Motoren beide Dämpfer anschließen zu können. Der Anschluss der Schläuche ist denkbar einfach. Die Pumpe hat zwei Anschlussnippel. Ein Tygonschlauch wird vom Rauchöltank zum Eingang der Pumpe geführt, der mitgelieferte hitzebeständige Schlauch vom



Ausgang der Pumpe zum Einspritznippel am Motorkrümmer. Hier ist der Abgasstrom am heißesten. Auf keinen Fall darf der Tygonschlauch direkt angeschlossen werden. Er hält die Hitze am Krümmer nicht aus und sofort schmelzen. Die Flüssigkeit wird dann im ungünstigsten Fall in den Rumpf gepumpt. Im Flug merkt man das nicht, nach der Landung ist die Sauerei dann sicht- und fühlbar. Nicht gut. ich hab’s probiert… Es ist auf möglichst kurze Schlauchlängen zu achten. Tank, Zuleitung und die Rauchleitung müssen absolut sau-



ber sein, aufgrund der extremen Passgenauigkeit der Zahnräder können Verunreinigungen zur Blockade des Getriebes führen. Entgegen des Rats von PowerBox Box schleife ich einen Filter dazwischen. Aber Achtung: Dieser Filter ist auf jeden Fall so groß zu wählen, dass es nicht zu Einschränkungen in der Förderleistung kommt. Auch die Anschlussnippel, die in die Schläuche gesteckt werden, dürfen den Querschnitt nicht in den Zuleitungen nicht verjüngen. Gleiches gilt bei der Wahl des Rauchöls. Grundsätzlich gilt: Je dünner, desto



Rauchen erwünscht. Bei Scale- und Kunstﬂugmodellen ist das ein toller Eﬀekt. Diverse Kriterien sind für die richtige Raucherzeugung zu beachten Am besten führt man einige Testläufe mit unterschiedlichen Fördermengen am Boden durch.



wenn die Einzelkomponenten der Raucherzeugung relativ leichtgewichtig erscheinen mögen, ergeben sie jedoch inklusive aller Kabel, Schläuche und Steckverbindungen und dem Tank in der Summe mehrere hundert Gramm. Hinzu kommt auch noch das Gewicht der Tankfüllung. Schnell liegt man so zwischen einem Pfund und einem Kilo an Mehrgewicht, manchmal auch darüber. Die damit unmittelbar verbundene höhere Flächenbelastung zu Beginn des Flugs ist also einzukalkulieren. Es werden also eher die größeren Scaleoder Kunstflugmodelle sein, die Zieht man die Schutzhülle ab, wird die Platine mit Steuerfür eine Rauchanlage in Frage elektronik und Leuchtdiode sichtbar. Darunter ist der kommen, die stecken das eher E-Motor zum Antrieb der Zahnradpumpe platziert. weg. Auch die Fluggeschwindigkeit einer Maschine spielt hier besser. Auch sollte man der Art der vereine große Rolle. Als Regel gilt: Je höher die wendeten Rauchflüssigkeit Beachtung Geschwindigkeit ist, desto geringer zeichschenken. Diesel, Hydraulikflüssigkeit net sich die Rauchfahne am Himmel ab. oder Leichtlauföle erzeugen zwar einen Der Grund ist einleuchtend; das ausgestohervorragenden Raucheffekt, sind jeßene Ölgemisch wird auf eine größere Stredoch umweltschädlich. Besser verwencke verteilt. Und auch der Bedeckungsgrad det man die biologisch abbaubaren des Himmels hat einen wesentlichen EinSmokeöle wie z.B. das auch bei Powerfluss. Bei blauem Himmel ist eine weiße Box erhältlich Blue Max. Da kann man Rauchfahne hervorragend zu erkennen. Bei dann auch mal den einen oder anderen diesigem norddeutschen Himmel bedarf es zusätzlichen Liter abrauchen… meistens der vollen Förderleistung, um Noch ein Wort zum Flugmodell und überhaupt etwas erkennen zu können. den Einsatzbedingungen der Smoke Der Auswahl des Modellfinishs kommt Pumpe. Häufig wird die Rauchanlage ebenfalls eine wesentliche Bedeutung zu. als Zusatzdetail in ein bereits vorhanEs wird sich auch bei noch so sorgfältiger denes Modell eingebaut. Hat man aber Abgasführung nicht gänzlich vermeiden die Wahl zwischen mehreren Maschilassen, dass sich eine gewisse Restmenge nen oder plant den Bau eines Modells an Rauchöl oder sonstiger genutzter für den Raucheinsatz, sollten einige BeRauchflüssigkeiten am des Modells niesonderheiten beachtet werden. Auch dersetzt. Bei 2K-Lackierungen ist das kein Problem, auch qualitativ hochwertige Folien sind relativ resistent. Von Niedertemperaturfolien oder Polypropylenfolien sollte man beim Raucheinsatz besser die Hände lassen. Sie lösen sich schnell in Falzbereichen ab. Beachtet man einige Grundsätze, dann kann es mit der Smokepump von PowerBox Systems nur heißen: Smoke on und viel Spaß damit. MFI



Obwohl das Pumpsystem aufgrund der hohen Präzision der Zahnräder absolut dicht ist, sollte man die Pumpe aufrecht montieren. So ist in jedem Fall sichergestellt, dass auch bei Demontage der Schläuche keine Restmengen der Rauchﬂüssigkeit auf die Elektronik und Anschlusskabel herunterlaufen. 32
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Rauchen erwÃ¼nschtâ€¦ - PowerBox Systems 

Eine gut sichtbare LED gibt Auskunft Ã¼ber den Betriebszustand des Sys- tems. Leuchtet die LED grÃ¼n, ist die. Pumpe betriebsbereit. Rot blinkend be- deutet ...
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Fakten zum Rauchen 

Ihr KÃ¶rper hat sich an das Nikotin gewÃ¶hnt und verlangt danach. Bekommt er es nicht, signa- lisiert er sein Verlangen durch Entzugssymptome wie Unruhe, ...
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Fakten zum Rauchen 

zuckerlosen Kaugummi oder einem Glas Wasser! Vermeiden Sie Situatio- nen, die fest mit dem. Rauchen verbunden sind! â€¢ Vermeiden Sie Orte und Menschen, ...
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KRK Systems KRK Systems 

Remove the side cap. 3. Loosen hex nut, (Do not remove). 4. As soon as the bracket is loose. 4. enough (teeth are no longer. 4. meshed together), rotate the VXT.
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Frauen und Rauchen in Deutschland 

2008 Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg. Autoren: Ute Mons, M.A., Dr. Svenja Pust, Dr. Martina PÃ¶tschke-Langer. Verantwortlich fÃ¼r den Inhalt:.
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Dampfen vs. Rauchen - beim Hirt-Verlag 

07.07.2017 - von Public Health England verbreiteten Restrisikos von. 0. Univ.-Prof. Dr. Bernhard-Michael Mayer. Pharmakologie und Toxikologie. Karl-Franzens-UniversitÃ¤t Graz. 5 % kÃ¶nnte man zur Schlussfolgerung gelangen, dass beim. Umstieg aller Ra
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Filter Systems 

Full Assembly. A holder system is an extremely versatile photographic tool, and a terrific investment for both photographers and HDSLR cinematographers.
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

benefits of the compact CURV 500Â® come into their own. One system â€“ several options. The CURV 500Â® can be installed on the wall or ceiling, depending on ...Es fehlt:
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Tank Systems Systems de ... - Berkeley Pumps 

Installation. 13. REMPLACEMENT D'UNE ANCIENNE POMPE. Tension dangereuse. Couper l'arrivée de courant à la pompe avant d'
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3PC/Quorum Systems - The Distributed Systems Group 

ACK from each participant. â–« To signal an event! Signals that participant is participating in second .... Apparent trade-off: read costs â‡” write costs. â–« Synchronous ...
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Up to four Array Satellites can be effortlessly interconnected with the LD ... Plug-and-Play? Whatever. ... benefits of the compact CURV 500Â® come into their own.
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Middleware and Distributed Systems Introduction - Operating Systems ... 

Middleware and Distributed Systems. Introduction. Dr. Martin v. ... machine may arbitrarily run on any machine. â€¢ Coulouris et al.: [system] in which hardware or ...
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ld-systems 

Never remove safety warnings or other information from the equipment. ... When connecting the equipment, make certain th
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LD Systems CURV500ES LD Systems Catalogue 

Over-current, soft-Start, DC, thermal overload, short circuit. CONTROLS: Push encoder. INDICATORS: OLED graphic display. MAXIMUM DELAY / CHANNEL:.
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nicht mehr rauchen f uuml r dummies pdf-9nmrfurd16 AWS 

PDF Subject: Nicht Mehr Rauchen F Uuml R Dummies Its strongly recommended to start read the Intro section, next on the Quick Discussion and find out all the topic coverage within this PDF file one after the other. Or perhaps in case you already know 
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rauchen und sport selbstbild und typologie der rauchenden 

This particular Rauchen Und Sport Selbstbild Und Typologie Der Rauchenden Sportstudenten An Der Universitat. Landau Und Ansichten PDF start with Introduction, Brief Session till the Index/Glossary page, look at the table of content for additional inf
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nicht mehr rauchen f uuml r dummies pdf 

Get nicht mehr rauchen f uuml r dummies PDF file for free on our ebook library ... Nightmare On Hannah Street, Nikon D7000 For Dummies, and many other ...
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modellgestutztes service systems engineering 

Save As PDF Ebook modellgestutztes service systems engineering theorie ... learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way.
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modellgestutztes service systems engineering 

PDF Ebook modellgestutztes service systems engineering theorie und technik einer systemischen entwicklung von Free Download,. Save or Read Online ...
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frequency list wireless systems 

It is needed to contact the National Spectrum Management Authority. ... conditions for the 694-790 MHz (â€š700 MHz') frequency band in the EU for the provision of ...
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pepampmkii - Full Compass Systems 

1. PEPAMPMKII. Pocket AMp MKII. USERÂ´S MANUAL ..... prÃ¡ctica y hasta caja de inyecciÃ³n directa cuando se pone en modo bypass. Con el Pocket Amp.
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frequency list wireless systems 

LD SystemsÂ® is a brand of the Adam Hall Group. Adam-Hall-Str. 1 Â· 61267 Neu-Anspach Â· Germany. FREQUENCY LIST WIRELESS SYSTEMS. Series and.
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Produktkatalog - Building Systems 

Drehmoment darf 2 Nm nicht Ã¼berschreiten. â€¢ Ã¼brige Beschlagteile: Fensterbauschrauben fÃ¼r Kunststoff-Fenster. Fensterbauschrauben fÃ¼r Holzfenster - Hinweis: ...
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Door Systems Vertriebs GmbH 

Zu allen Ihren Fragen Ã¼ber die Lieferung von Garagen- und Industrietoren von. ALUTECH stehen wir Ihnen mit folgenden Kontaktdaten sehr gerne zur VerfÃ¼gung: Andreas Mank. Gebiet SÃ¼d. Phone: 0151 113 13443. E-mail: [email protected]. Am Renngra
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