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Reemplazo de Apple Seguir Adhesivo Vuelva a colocar el adhesivo que mantiene la pantalla para el caso en el reloj de Apple.
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Reemplazo de Apple Seguir Adhesivo



INTRODUCCIÓN La apertura de su reloj de Apple va a destruir el adhesivo que mantiene juntos. Al final de cada reparación mediante la sustitución del adhesivo y siguiendo la guía de reensamblaje se muestra aquí.



HERRAMIENTAS: Pinzas (1) iFixit herramientas de la abertura (1)
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Paso 1 — Adhesivo







Utilice una herramienta de abertura de plástico para raspar adhesivo de la parte trasera de la pantalla.



Paso 2







Es posible que pueda pelar el adhesivo con unas pinzas.



 Una vez que tenga todas las piezas de adhesivo eliminado, es posible que desee utilizar un alcohol empapado q-tip para limpiar los residuos de la parte posterior de la pantalla. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Paso 3 



Use pinzas para pelar el anillo exterior fuera de una de las almohadillas de la tira adhesiva.







Asegúrese de obtener tanto el adhesivo de doble cara y el papel de soporte de color marrón.



 Tenga mucho cuidado de no doblar, doblar o estirar la cinta adhesiva, ya que esto hará que sea demasiado gruesa para sellar la pantalla sin una cresta entre la pantalla y el caso.



Paso 4







Coloque la cinta adhesiva retrocedido en el sensor de fuerza Touch, alrededor del borde de la caja donde se apoya la pantalla.







Comience en una esquina con la cinta tan cerca de la esquina de la pared como sea posible.







Pulse en el papel del forro de color marrón con una herramienta de abertura de plástico para fijar el adhesivo alrededor de todo el perímetro.
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Paso 5







Utilice una herramienta de abertura de plástico para volver a conectar los datos de visualización y conectores de cable digitalizador.



 Tenga cuidado de no tocar ninguno de los contactos directamente, ya que sus aceites de los dedos pueden impedir la conectividad.



Paso 6







Para volver a instalar el soporte de metal, alinee la pestaña individual con la ranura en la parte superior de la mitad inferior, y deslice el soporte hacia abajo.







Encaje el soporte superior en su lugar.
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Paso 7







Cubra el conector de la batería con su compañero en el cable en el interior del cuerpo del reloj.







Use pinzas para presionar los dos conectores juntos.



Paso 8







Girar la batería hacia abajo en la ranura y presione en su posición.



 Presione la batería hacia abajo contra la S1 para volver a adherir en su lugar.  Ahora es el mejor momento para poner a prueba a encender el reloj, si es que no se enciende, doble Vea los tres conectores y vuelva a intentarlo.



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 6 de 7



Reemplazo de Apple Seguir Adhesivo



Paso 9 



Use pinzas para pelar la tira de soporte adhesivo.



Paso 10







Mover la pantalla hacia la derecha, doblando los datos de visualización y cables digitalizador limpiamente.







Centrar la pantalla sobre el caso y se presiona firmemente sobre el adhesivo.



La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-24 04:37:50 PM .
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Apple Seguir desmontaje 

23 abr. 2015 - Mientras que esperábamos encontrar un billete de oro en el interior, que .... de Apple sugieren que parte










 








Apple Seguir X-ray Teardown 

Únase a nosotros mientras nos aventuramos en el mundo de lo invisible. ¡Es hora de que se desarrolle la densidad! ¿Quier










 








Apple Watch Reemplazo de Pantalla 

microondas por treinta segundos adicionales.. Ten cuidado de no sobrecalentar el. iOpener durante la reparación. El sobr










 








Apple PowerBook 5300 Reemplazo de la batería 

El teclado, el panel frontal, y el disco duro se conectan a la placa lógica del ordenador portátil mediante un cable pla










 








Thunderbolt de Apple Pantalla LCD reemplazo 

La pantalla LCD en el monitor Apple Thunderbolt Display es la primera parte que tendrá que ser sacado sin importar qué p










 








Apple Cinema Display M8149 reemplazo puerto USB 

Antes de empezar, asegúrese de que la pantalla esté desenchufado. El no hacerlo puede resultar en shock y lesiones grave










 








Reemplazo de Apple Time Cápsula Modelo A1302 fuente de ... 

12 nov. 2016 - A1302 fuente de alimentación. La eliminación de la fuente de alimentación muerta de su cápsula del tiempo










 








Apple Studio Display Panel posterior reemplazo M7649 

del cable de ADC a través del agujero.. Paso 4. Retire el panel posterior del gris levantando la parte inferior y tirand










 








Teclado inalámbrico de Apple reemplazo de la batería 

23 jun. 2017 - Deslice los dos (tres en las anteriores generaciones) baterías de reemplazo de AA en el compartimiento de










 








adhesivo paraguas 

El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se ... time, min.): 8 – 10. Nota: Valores










 








Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo A1143 batería 

Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo. A1143 batería. Esta guía explicará cómo quitar y reemplazar la batería intern










 








Apple Studio Display Reemplazo de la placa lógica M7649 

2 oct. 2016 - Paso 5 — Escudo de metal EMI. La siguiente capa será un panel de metal brillante, lo que podría tener unas










 








Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo A1034 Antena 

Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo. A1034 Antena. Guía para la sustitución de la antena en un A1034 AirPort Extre










 








Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo A1034 Placa Base 

Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo. A1034 Placa Base. Esta guía le mostrará paso a paso cómo desmontar la Estació










 








Reemplazo de Apple AirPort Extreme Modelo caja exterior A1354 

Esta guía muestra cómo desmontar mejor la carcasa exterior de la AirPort Extreme. Escrito por: Brandon. Reemplazo de App










 








Reemplazo de Apple Airport Extreme Modelo A1408 Antena 

Reemplazo de Apple Airport Extreme Modelo A1408 Antena. ... NOTA: Hay cuatro antenas en este dispositivo, y los pasos de










 








adhesivo al - 005 

Usos sugeridos: Adhesivo base acuosa especialmente indicado para el cerrado y/o armado de estuches, con diferentes lamin










 








adhesivo d 

Q U~ muda d= forma ~ u ~ pod~ro"" adhesivo d~ fraguado r"pido, ca"" d~ unir lo. m". d iv~r=. mat~ria ln : m rl1l l, mado










 








Para Seguir 

madrileñas como Libertad 8 o Galileo Galilei, y tocado ciudades de aquí y de allá, de la Piel de Toro y de Marruecos, In










 








adhesivo al - 005 

16000 / 18000 cps. R 6 / Vel. 20 r.p.m. 23ºC. Ph 4,5 - 6,5. Los datos facilitados solamente reflejan los resultados de l










 








adhesivo al-097 

800 / 1500 cps. Material: No inflamable. No contaminante. No tóxico. Los datos facilitados solamente reflejan los result










 








adhesivo al - 005 AWS 

Usos sugeridos: Adhesivo base acuosa especialmente indicado para el cerrado y/o armado de estuches, bolsas, etc. con dif










 








adhesivo al - 005 

Presentación: Baldes x 22 Kg. y tambores de 220 Kg. con bolsa plástica en su interior. Almacenamiento: No es aconsejable










 








adhesivo paraguas 

almacenar bajo techo, en un lugar fresco y seco, separado de las paredes y del piso con estibas y fuera de los rayos dir
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