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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita

6 dic. 2016 - Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF ... Utilice un spuder para liberar la len 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 8MB Größe
 6 Downloads
 114 Ansichten






 Kommentar






















Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita Instale el panel del botón izquierdo.



Escrito por: Brittany McCrigler
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



INTRODUCCIÓN Esta guía le llevará a través del proceso de instalación de la placa del botón izquierdo. Esta placa controla el pad direccional (D-pad) y el botón PS.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Phillips #00 Screwdriver (1)



PlayStation Vita (Wi-Fi) Left Button Control Board (1)



iFixit Opening Tools (1)



PlayStation Vita Lower Left Bracket (1)



Spudger (1)



PlayStation Vita Upper Left Bracket (1)



Tweezers (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



PlayStation Vita (3G) Left Button Control Board (1)
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 1 — Separación de la Carcasa



 Apague y retire la tarjeta de memoria. 



Usando un destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 6,4 mm en la carcasa trasera



Paso 2







Usando la uña o un spudger, abra la cubierta del puerto de accesorios en la parte superior del dispositivo.







Usando un destornillador Phillips # 00, retire los dos tornillos de 5.4mm ocultos debajo de la cubierta del puerto de accesorios.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 3







Retire los dos tornillos Phillips # 00 de 5.4mm en la parte inferior del dispositivo cerca del puerto de carga.



Paso 4







Comenzando a los lados del dispositivo, utilice una herramienta de apertura de plástico para separar la carcasa delantera y trasera.







Continue deslizando la herramienta de apertura al rededor del borde.



 Todavía hay alambres que mantiene juntas las carcasas delantera y trasera. Usted puede dañar las conexiones si separa las carcasas de forma brusca.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 5







Suavemente separar las dos carcasas, teniendo en cuenta la batería y los conectores del controlador de pantalla táctil que mantienen las carcasas juntas..



Paso 6 
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Utilizando un spudger, libere el cable flexible del controlador de la pantalla táctil suavemente levantando la conexión.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 7 



Libere el cable de la batería levantando suavemente la conexión con un spudger.







Separar las carcasas delantera y trasera.



Paso 8
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 9 — Botón de hombro izquierdo







Levante la cubierta del botón del hombro izquierdo con un spudger.







Retire la carcasa del botón del hombro izquierdo.



Paso 10







Retire la tapa traslúcida de plástico del hombro.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 11







Suelte el zócalo del cable flexible del botón del hombro izquierdo usando un spudger para abrir la lengüeta.



 ¡Tenga cuidado de no romper esta pequeña pestaña negra! 



Con las pinzas, deslice el cable flexible del zócalo. ¡No tire de la lengüeta negra! En su lugar, tire del cable delgado flex de distancia del conector (a la izquierda en esta imagen).



Paso 12







Usando un spudger, levante suavemente el botón del hombro izquierdo del adhesivo ligero que lo conecta a la carcasa.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 13 — Tablero del botón izquierdo







Usando un spudger, levante y suelte la lengüeta en el zócalo ZIF sentado en el lector de tarjetas SIM.







Extraiga con cuidado el cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.



Paso 14







Utilice un spuder para liberar la lengüeta entre el lector de la tarjeta SIM y el conjunto de la carcasa trasera.







Levante el lector de tarjetas SIM del conjunto de la carcasa trasera.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 15







Suelte la lengüeta plástica en el zócalo pequeño del cable flexible levantándolo con un spudger.







Usando pinzas, retire suavemente el pequeño cable flexible del zócalo y déjelo fuera del camino.



Paso 16







Utilice un spudger para levantar la pestaña en el zócalo ZIF grande.







Tire suavemente del cable flexible del zócalo ZIF y déjelo fuera del camino.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 17







Desconecte el cable de antena Wi-Fi blanco con un spudger







Retire el cable de la antena Wi-Fi.



Paso 18







Usando un destornillador Phillips # 00, retire los seis tornillos de los dos soportes metálicos: 



Dos tornillos de 5,0 mm, azules en el soporte en L que aseguran la placa superior izquierda del botón a la placa base.







Cuatro 5,0 mm, tornillos azules en el soporte cuadrado de fijación de la placa del botón izquierdo inferior a la placa base.
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Reemplazo de la placa del botón izquierdo de PlayStation Vita



Paso 19







Iniciando en la esquina superior izquierda, use un spudger para levantar y quitar el tablero del botón izquierdo.



Para volver a armar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-23 07:51:37 PM .
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PlayStation Vita Altavoces reemplazo 

conexiones si un tirón a los casos completamente aparte.. PlayStation Vita Altavoces reemplazo. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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PlayStation Vita Start / Select reemplazo del botón 

conexiones si un tirón a los casos completamente aparte.. PlayStation Vita Start / Select reemplazo del botón. © iFixit










 


[image: alt]





PlayStation Vita hombro derecho reemplazo del botón 

Paso 1 — Separación caso. Apague el sistema y retire la tarjeta de memoria. ... La tarjeta de red, naturalmente, el pop
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Reemplazo de PlayStation 2 Slimline placa madre 

HERRAMIENTAS: Phillips # 1 destornillador (1) ... Retire los seis tornillos de 4.0 mm de la base de la unidad utilizando
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Reemplazo del cable de antena PlayStation Vita 3G 

INTRODUCCIÓN. Esta guía lo lleva a través del proceso de instalación del cable de antena 3G en la PlayStation Vita. Este
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PlayStation Vita Teardown 

20 sept. 2016 - Toshiba TY890A111222KA móvil. SDR SDRAM.. Sony CXM3555ER módulo de conmutador de antena.. Paso 12. La PS
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Reemplazo de PlayStation 2 Ventilador 

30 oct. 2016 - placa es el escudo térmico.. Retire el protector de calor del conjunto de la placa.. Desalojando el escud
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PlayStation Vita linken Joystick Ersatz 

05.12.2016 - Installieren Sie den linken Joystick auf der PlayStation Vita. Geschrieben von: Brittany McCrigler. EINFÃœHRUNG. Diese Anleitung fÃ¼hrt Sie ...
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Reemplazo de la unidad óptica PlayStation 4 

Retire los tres tornillos T9 Torx de 9 mm en la parte posterior del sistema.. Paso 4. Retire el panel inferior levantand
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Reemplazo Nokia 8265 de la placa lógica 

22 jun. 2017 - Reemplazo Nokia 8265 de la placa lógica. Cómo sacar la placa lógica para el teléfono celular Nokia 8265,
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PlayStation Vita SIM-Kartenleser Ersatz 

06.11.2016 - Installieren Sie die SIM-Kartenleser auf der PlayStation Vita. Geschrieben von: Brittany McCrigler. EINFÃœHRUNG. Dieser Leitfaden fÃ¼hrt Sie ...
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Reemplazo JBL Placa de carga 

Use un spudger para eliminar la mayor parte de la cinta aislante líquido del compartimento de la batería y la batería..
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PlayStation Vita Action-Taste Ersatz 

26.01.2017 - Schritt 1 â€” Fall Trennung ... sanft neugierigen auf die Verbindung ... Schulter Knopfflexkabel-Buchse durch einen spudger mit sanft zu hebeln.
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Reemplazo del iPhone 4 de la placa lógica 

sostiene por la almohadilla de contacto que se encuentra por encima de la ... etiqueta de la batería para liberar el adh
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Reemplazo del iPad 2 de la placa lógica GSM 

Utilice una herramienta de expulsión SIM o un clip desenrollado para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.. Reemplazo d
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Reemplazo de la placa madre del Nexus 5 

Usa esta guía para reemplazar la placa madre en tu Nexus 5. HERRAMIENTAS: SIM Card Eject Tool (1). iFixit Opening Tools
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Reemplazo de Tritton Kunai Altavoz izquierdo 

Reemplazo de Tritton Kunai Altavoz izquierdo. Esta guía describe cómo sustituir los altavoces izquierdo del TRITTON Kuna
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Reemplazo Nano 2ª generación del iPod de la placa lógica 

30 oct. 2016 - Reemplazo Nano 2ª generación del iPod de la placa lógica .... Paso 13. Al retirar la placa lógica, coloqu
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Reemplazo de PlayStation 2 del sensor de infrarrojos no engorda 

Esta guía le mostrará cómo localizar y reemplazar el sensor de infrarrojos en la Playstation 2. Slimline. El sensor IR l
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Reemplazo DualShock 4 Joystick Izquierdo 

de flujo con un poco de alcohol isopropílico.. Reemplazo DualShock 4 Joystick Izquierdo. © iFixit — CC BY-NC-SA. /Www.if
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Reemplazo de PlayStation 3 Lente Laser Delgado 

Cómo desmontar la PS3 super delgado y quitar la unidad de láser / Deck se puede ver aquí: Reemplazo de la unidad láser S
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Reemplazo de PlayStation 2 Slimline Ventilador 

Reemplazo de PlayStation 2 Slimline Ventilador. Esta guía le mostrará cómo localizar y reemplazar el ventilador en la Pl
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Reemplazo de PlayStation 3 Slim cubierta superior 

Escrito por: Andrew Bookholt. Reemplazo de PlayStation 3 Slim cubierta superior ... abertura de la unidad de Blu-ray. (A
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Reemplazo de PlayStation 3 Slim Antenas 

Vuelva a colocar antenas con los cables o conectores rotos. Escrito por: ... Paso 7. Tire de los cables de CC de salida
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