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Reemplazo iPhone 4S Vibrador

Paso 1 — Panel Trasero. Antes de comenzar, descargue la batería del iPhone por debajo del. 25%. Una batería de iones de 
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Reemplazo iPhone 4S Vibrador Reemplazar un vibrador rota en su iPhone 4S.



Escrito por: Walter Galan
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar el vibrador que proporciona notificaciones de vibración de las llamadas entrantes.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



P2 Pentalobe Destornillador iPhone (1)



iPhone 4S Vibrador (1)



SIM herramienta de expulsión de la tarjeta (1) Phillips # 000 Destornillador (1) iFixit herramientas de la abertura (1) 2,5 mm Destornillador plano (1) Pinzas (1)
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 1 — Panel Trasero



 Antes de comenzar, descargue la batería del iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y / o explotar en caso de pinchazo accidental. 



Apague su iPhone antes de comenzar el desmontaje.







Retire los dos tornillos Pentalobe P2 3,6 mm junto al conector de base.



 Asegúrese de que el conductor está bien sentado al retirar los tornillos Pentalobe, que son muy fáciles de desnudar.



 Durante el montaje, se recomienda sustituir los tornillos de 5 puntos con tornillos Phillips equivalentes. Nuestro Kit de Liberación proporciona las herramientas y tornillos necesarios para reemplazar los tornillos Pentalobe con tornillos Phillips.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 2







Empuje el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.



 El panel se moverá alrededor de 2 mm. Paso 3
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Tire del panel posterior de la parte posterior del iPhone, con cuidado de no dañar los clips de plástico conectados al panel trasero.







Retire el panel trasero del iPhone.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 4 — Batería











Retire los siguientes tornillos que sujetan el conector de la batería a la placa lógica: 



Un 1,7 mm tornillo Phillips







Un 1,5 mm tornillo Phillips.



Utilice una herramienta de abertura de plástico para separar suavemente el conector de la batería de la toma en el dispositivo. Iniciar levantando el conector desde el lado inferior, mediante la colocación de la punta de la herramienta entre la caja del altavoz y la cubierta metálica del conector.



 El conector de la batería se cae verticalmente desde la placa lógica. No aplique fuerza hacia los lados.



 Preste atención al contacto de presión debajo del tornillo superior del conector de la batería. Esto puede soltarse mientras indiscretas el conector de la batería de su zócalo.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 5







Utilice una herramienta de abertura de plástico para tirar del contacto de presión por debajo del conector de la batería.



 Cuando vuelva a instalar el contacto de presión, asegúrese de limpiarla con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de crear interferencias inalámbricas.



 Tome nota de la posición del pequeño clip de tierra negro en el tornillo superior del conector de la batería. Este clip está unido sólo por el tornillo superior. Cuando vuelva a instalar, debe estar alineado por lo que el punto de contacto de oro presionará contra la contraportada. 



Tenga cuidado de no rasgar el zócalo conector de la batería soldada a la placa lógica. Hay 4 muy pequeños puntos de soldadura a la espera de este error!
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 6







Inserte el borde de una herramienta de abertura de plástico entre la batería y la carcasa exterior, cerca de la parte inferior del iPhone.







Ejecute la herramienta de abertura de plástico a lo largo del borde derecho de la batería y levante en varios puntos para separar completamente del adhesivo de fijación a la caja exterior.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 7







Utilice la lengüeta de plástico transparente expuesta a la cáscara de la batería fuera del adhesivo lo fija en el iPhone.



 Tenga cuidado de no tirar de la lengüeta de plástico muy duro, ya que puede ser arrancado con mucha facilidad. 



Retire la batería.



 Realice un restablecimiento completo después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la solución de problemas.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 8 — Conector Dock cable











Retire los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del cable conector de base a la placa lógica: 



Un 1,5 mm tornillo Phillips







Un 1,2 mm tornillo Phillips



Retire la cubierta del cable conector de base metálica.



Paso 9
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Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca el cable dock desde su zócalo en la placa lógica.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 10 



Pelar el cable conector de la base de que el adhesivo de fijación a la placa lógica y el lado de la carcasa de los altavoces.



Paso 11







Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para extraer la antena celular cable desde su zócalo en la placa lógica.







De ruta del cable de antena celular de debajo de los dedos metálicos unidos a la placa lógica.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 12 — Cámara Trasera



 Tenga cuidado con el anillo exterior de plástico situada en la parte superior del conjunto de flash de la cámara trasera. Puede ser desplazado fácilmente si no se elimina durante el desmontaje.



 Usted puede utilizar pinzas, una herramienta de abertura de plástico, o una spudger para quitar el anillo exterior de plástico.



Paso 13 
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Retire los cuatro tornillos que sujetan la cubierta siguientes cable a la placa lógica: 



Un 2,7 mm tornillo Phillips







Un 2,6 mm tornillo Phillips







Un 1,3 mm tornillo Phillips







Un 1,2 mm tornillo Phillips
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 14







Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca las lengüetas de la cubierta del cable fuera de sus ranuras cortadas en el escudo EMI de la placa lógica.







Levante la cubierta del cable desde su borde más próximo a la parte superior y retírela del iPhone.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 15







Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para hacer palanca del conector de la cámara trasera por encima de su zócalo en la placa lógica.



 Tenga cuidado de no romper ninguno de los componentes de la zona de los alrededores de la placa lógica como usted alzaprima hacia arriba. 



Retire la cámara trasera del iPhone.



 Hay una pequeña junta de goma que se encuentra debajo de la cámara trasera. Asegúrese de que está bien asentado antes de volver a montar.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 16 — Tarjeta SIM







Utilice una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM o un clip para expulsar la tarjeta SIM y su titular.



 Esto puede requerir una cantidad significativa de la fuerza. 



Retire la tarjeta SIM y su titular.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 17 — Placa lógica







Quite los cinco cables cerca de la parte superior de la placa lógica en el orden siguiente: 



Toma de auriculares / cable del botón de volumen







Frente frontal cable de la cámara







Cable Digitalizador







Cable de datos de visualización







Cable del botón de encendido (situado debajo del botón cable conector de auriculares / volumen como se muestra en la segunda imagen.)



 Para desconectar los cables, utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para levantar suavemente sus conectores hacia arriba y fuera de las tomas de corriente en la placa lógica.



 Tenga cuidado de no romper cualquiera de la superficie pequeña y delicada montura componentes como desconectar los cables.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 18 
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Retirar los 1,5 mm Phillips tornillo que sujeta la pinza de puesta a tierra a la placa lógica cerca de la toma de auriculares.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 19







Utilice la punta de un spudger para extraer la pequeña tierra clip de arriba de la placa lógica.







Con cuidado, sujete la pinza de puesta a tierra y quitarlo de la iPhone.



 Antes de volver a montar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto de metal con metal en la pinza de puesta a tierra (no las mitades de acoplamiento de conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de causar problemas de puesta a tierra.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 20 



Use un poco enfrentamiento o un pequeño destornillador de punta plana para quitar el 4.8 mm enfrentamiento cerca de la toma de auriculares.







Utilice el borde de una herramienta de abertura de plástico para desconectar la antena Wi-Fi de la placa lógica.



Paso 21
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 22







Si está presente, retire la pieza de cinta negro que cubre el tornillo oculto cerca del botón de encendido.







Retirar los 2,6 mm Phillips tornillo que sujeta la placa lógica cerca del botón de encendido.



 (Tenga cuidado al quitar este tornillo y quitar el contacto de potencia en su poder; la pestaña de contacto se aflojará con el tornillo)



 Observe el pequeño tope de goma debajo de la pantalla y digitalizador cables (que se desprenden en la parte superior por encima de la de código Q). Esta pegatina puede caerse de la placa lógica cuando se retiran o se bloquea a los cables y se caen después.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 23 



Retire los siguientes tornillos que fijan la placa lógica al caso: 



Un 2,5 mm tornillo Phillips cerca del motor vibrador







Un 2,4 mm tornillo Phillips







Un 3,6 mm enfrentamiento a lo largo del lado de la placa lógica más cercana la apertura de la batería.



 Use una broca de destornillador enfrentamiento o un pequeño destornillador de punta plana para quitar el tornillo enfrentamiento solo 3,6 mm.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 24 



Levante con cuidado la placa lógica desde el extremo más cercano a la carcasa de los altavoces y deslice fuera del borde superior del iPhone.







Retire la placa lógica.



 Antes de volver a montar, asegúrese de limpiar todos los puntos de metal a metal de contacto en la placa lógica (no las mitades de acoplamiento de conectores) con un desengrasante como Windex o alcohol isopropílico. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de causar problemas de puesta a tierra.



 Hay un pequeño tope de goma que se encuentra en el borde superior de la placa lógica donde los cables del digitalizador y pantalla vienen a través del caso. Protege los cables como se doblan sobre la parte superior de la placa lógica. Esto se puede obtener ya sea pegada a los cables o caerse de la placa lógica cuando sale. Mirar hacia atrás sobre el paso 22 para más detalles.
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Reemplazo iPhone 4S Vibrador



Paso 25



 Asegúrese de no perder el dedo pequeño de puesta a tierra para la parte trasera frente a la cámara cerca del botón de encendido. Este dedo descansa sobre la parte superior de la placa, atornillado, y cubierto con la cinta de plástico negro adhesivo.



Paso 26 — Vibrador







Cuña la herramienta de abertura de plástico entre el vibrador y el lado de la iPhone.







Haga palanca en el vibrador hasta liberarla del adhesivo lo fija en el iPhone.







Retire el vibrador.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-26 06:23:33 PM .
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Desmontar iPhone 4S Vibrador 

Entonces, hace estallar hacia fuera la batería.. Paso 6 — Placa lógica. Desconecte el cable de la antena de la placa lóg
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Reemplazo iPhone 3GS vibrador 

Reemplazo iPhone 3GS vibrador. Sustituir el motor de alerta de vibración en un iPhone 3GS. Escrito por: Ben Eisenman. Re
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Reemplazo iPhone 5 Vibrador 

Reemplazo iPhone 5 Vibrador. Vuelva a colocar el vibrador rotativo en su iPhone 5. Escrito por: Andrew Optimus Goldberg.
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Reemplazo iPhone 4 Vibrador 

Su cubierta trasera iPhone 4 puede tener o bien dos tornillos Phillips # 000 o tornillos de Apple 5-. Point "Pentalobe"
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Reemplazo iPhone 3G Vibrador 

Cambiar el motor de alerta de vibración en tu iPhone 3G. ... Coloque tiras de cinta de embalaje transparente sobre la pa
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iPhone 4S Pentalobe Tornillos reemplazo 

29 ene. 2017 - Al igual que en el iPhone 4, Apple ha hecho todo lo posible para dejarlo fuera de su teléfono con dos tor
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iPhone 4S Silencioso interruptor Reemplazo 

iPhone 4S Silencioso interruptor Reemplazo. Vuelva a colocar el metal interruptor de silencio exterior de su iPhone 4S.
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iPhone 4S de alimentación Reemplazo Botón 

iPhone 4S de alimentación Reemplazo Botón prerrequisito interna ... Página 1 de 4 ... Use un par de pinzas para quitar e
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iPhone 4S Reemplazo ensamblaje de la pantalla 

31 dic. 2016 - pantalla. Vuelva a colocar un panel frontal roto o una pantalla rota en su iPhone 4S. Escrito por: Walter
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iPhone 4S de alimentación Reemplazo Botón 

como Windex o alcohol isopropílico. Los aceites en sus dedos tienen el potencial de crear interferencias inalámbricas..
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Reemplazo LG V10 Vibrador 

12 nov. 2016 - Step2 Remove back frame and motherboard;. Step3 Remove the broken vibrator;. Step4 Install a new vibrator
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iPhone 4S Vibrationsmodul ersetzen 

Sei vorsichtig, wenn du diese Schraube und den mit ihr befestigten Powerkontakt entfernst; die. Kontaktlasche wird sich mit der Schraube lÃ¶sen.. Beachte den kleinen Gummipuffer unter den Bildschirm & Digitizer Kabeln (die Ã¼ber dem QR-Code angebrach
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iPhone 4S Akku ersetzen 

Sollte auch das nicht helfen, versuche es via iTunes zurÃ¼ckzusetzen. Kalibriere deinen Akku, um eine optimale Leistung zu erzielen: Entleere den Akku auf ...
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iPhone 4S Teardown 

Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S .... 8 MP ist groÃŸ und alle, aber wie wir alle wissen, es ist nicht nur Ã¼ber die Werkzeuge; es geht darum, wie man sie ...
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iPhone 4S Frontkamera ersetzen 

18.08.2017 - iPhone 4S Frontkamera ersetzen. Ersetze eine defekte Frontkamera an deinem iPhone 4s. Geschrieben von: Walter Galan. iPhone 4S ...
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Auseinanderbauen iPhone 4S Vibrator 

19.11.2016 - Unter Verwendung eines Kunststoff-Ã–ffner-Werkzeug, hebeln den Batteriestecker Schirm nach oben. Seien Sie nicht vorsichtig den kleineren ...










 


[image: alt]





iPhone 4S Teardown 

iPhone 4S (Siri): "42 es el número de segundos que te quedan hasta que inicio la secuencia de ... explorar a fondo en lo
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Reemplazo Kindle Voyage Vibrador 

Reemplazo Kindle Voyage Vibrador. Reemplazar un vibrador rota en tu Kindle viaje. Escrito por: Sean Yap. Reemplazo Kindl
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iPhone 4S posterior sustitución cámara 

9 mar. 2017 - iPhone 4S posterior sustitución cámara. Extracción de 8 MP cámara trasera de su iPhone 4S. Escrito por: Wa
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iPhone 4S Rear Panel ersetzen 

Fix Kit / Black. This kit contains the part and all tools needed. iPhone 4S Blank Rear Glass Panel (1). Fix Kit / White ... Zieh das Rear Panel von der. RÃ¼ckseite ...
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Auseinanderbauen iPhone 4S Lautsprecher-Gehäuse 

18.06.2017 - kleine Stück aus schwarzem. Kunststoff erhalten Sie die. Rückseite der Kamera abdecken.. Auseinanderbauen iPhone 4S Lautsprecher- ...
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Reemplazo del cable conector de muelle del iPhone 4S 

INTRODUCCIÓN prerrequisito interna. HERRAMIENTAS: Phillips # 00 Destornillador (1). iFixit herramientas de la abertura (
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iPhone 4S SIM Karte ersetzen 

26.10.2016 - iPhone 4S SIM Karte ersetzen. Ersetze die SIM Karte in deinem iPhone 4S. Geschrieben von: Walter Galan. EINFÃœHRUNG. Der Austausch der ...
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iPhone 4S Display Einheit ersetzen 

01.10.2017 - In dieser Anleitung erfÃ¤hrst du, wie du ein defektes Front Panel oder einen gesprungenen LCD an deinem iPhone 4s ersetzt. Nachdem du das ...
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