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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería Sustitución de la batería PRAM.



Escrito por: Andrew Bookholt
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar la batería de su mini-PRAM.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



2 mm destornillador hexagonal (1)



BR2032 batería de la moneda (1)



Mac mini placa lógica Removal Tool (1) Spudger (1) T6 Torx Destornillador (1) T8 Destornillador de estrella (1)
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Paso 1 — Cubierta inferior







Coloque los pulgares en las depresiones cortadas en la cubierta inferior.







Gire la cubierta inferior hacia la izquierda hasta el punto blanco pintado en la tapa inferior esté alineada con el anillo inscrito en la caja exterior.



Paso 2
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Incline el Mini suficiente para permitir que la cubierta inferior se caiga fuera de la caja exterior.







Retire la cubierta inferior y déjela a un lado.
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Paso 3 — Admirador 



Retire los dos tornillos de 11,3 mm T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lógica cerca de la placa de la antena.







Levante el oído del ventilador más cercano a la memoria RAM hasta fuera de la disputa asegurada a la caja exterior.



Paso 4
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Paso 5 



Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.







Tire con cuidado los cables del ventilador hacia arriba para levantar el conector del ventilador hasta de su zócalo en la placa lógica.







Retire el ventilador.







Retire la única 3,5 mm T6 Torx tornillo que fija el carenado al disipador de calor.



Paso 6 — Cubierta
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Paso 7 



Levante el carenado desde el extremo más cercano a la placa de antena.







Gire la cubierta fuera de la caja exterior y quitarlo de la mini.







Retire los siguientes tornillos que fijan la placa de la antena a la mini:



Paso 8 — Antena de placa
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Dos 6,6 mm tornillos Torx T8







Dos tornillos hexagonales de 5,0 mm Torx T8 ó 2,0 mm (o bien va a funcionar)
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Paso 9







Levantar ligeramente la placa de la antena desde el extremo más cercano a la RAM.







Tire con cuidado la placa de la antena de forma inmediata desde el borde circular de la caja exterior.



 No retire la placa de la antena todavía. Todavía se une a la junta AirPort / Bluetooth. Paso 10







© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Use la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado el conector de la antena hacia arriba fuera del tablero aeropuerto / Bluetooth.
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Paso 11 



Retire la placa de la antena de la mini.







Retire los tres tornillos siguientes:



Paso 12 — Placa lógica
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Un tornillo hexagonal de 5,0 mm Torx T8 ó 2,0 mm (o bien va a funcionar)







Un 16,2 mm tornillo Torx T6







Un 26 mm T6 Torx enfrentamiento
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Paso 13







Con cuidado, tire de los cables de los dos sensores térmicos de disco duro hacia arriba para levantar sus conectores hacia arriba y fuera de los zócalos de la placa lógica.



Paso 14







Utilice el extremo plano de un spudger para hacer palanca conectores tanto en el disco duro y unidad óptica hacia arriba fuera de sus órbitas en la placa lógica.
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Paso 15 



Para desconectar el sensor térmico de la unidad óptica, pellizcar los cables entre el pulgar y un spudger y saque el spudger hacia arriba para levantar el conector hacia arriba y hacia fuera de su zócalo en la placa lógica.







Utilice la punta de un spudger para levantar el conector hasta el sensor IR y de su zócalo en la placa lógica.



Paso 16
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 PRAM batería



Paso 17



 Para quitar la placa lógica, dos barras cilíndricas deben ser insertados en los orificios resaltados en rojo. instrumentos insertar en los agujeros de la placa lógica distintos a los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica. 



Insertar una herramienta de eliminación de Mac mini placa lógica en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrese de que haga contacto con la carcasa exterior por debajo de la placa lógica antes de continuar.



 Si usted no tiene una herramienta de eliminación de la placa lógica a mano, puede utilizar dos herramientas que tiene un diámetro máximo de 2,5 mm en su lugar. Sólo tiene que insertar uno en cada uno de los orificios resaltados. 



Tire con cuidado de la herramienta hacia la placa de E / S. La placa lógica y ensamblaje de la placa de E / S debe deslizarse ligeramente fuera de la caja exterior.







Cesa palanca cuando la placa de E / S se separa visiblemente de la caja exterior. Retire la herramienta de eliminación de Mac mini placa lógica.
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Paso 18 



Presionar simultáneamente los dos clips de plástico en los laterales de extrema izquierda y derecha de la placa de E / S hacia el centro de la placa de E / S y tire de la placa de E / S fuera de la caja exterior.







Tire del conjunto de la placa de planchar / lógica de E / S de la caja exterior suficiente para acceder al conector de alimentación.







Use un par de pinzas para desconectar el cable de alimentación de la placa lógica.



Paso 19



 Tire del conector del cable de alimentación hacia la abertura de la unidad óptica.
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Paso 20 



deslice con cuidado el conjunto de la placa lógica de la mini, ocupándose de los cables que pudieran quedar atrapados.







Use la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado la batería PRAM y de su soporte en la placa lógica.



Paso 21 — PRAM batería
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Paso 22 



Retire la batería PRAM de la placa lógica.



 La batería PRAM es una de tipo botón BR2032 comúnmente disponibles.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-25 02:26:31 PM .
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 disipador de calor 

se requerirá una nueva capa de pasta térmica. HERRAMIENTAS: 2 mm destornillador hexagonal (1). Arctic Silver ArctiClean
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Reemplazo Mac mini modelo A1176 batería PRAM 

y lejos de la mini.. Ayuda a comenzar en el medio, entonces el trabajo a lo largo del borde hasta que el bastidor inferi
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 disipador de calor 

13 nov. 2016 - Paso 3 — Admirador. Retire los dos tornillos de 11,3 mm. T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lóg
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 sensor de infrarrojos 

Coloque los pulgares en las depresiones cortadas en la cubierta inferior.. Gire la cubierta inferior hacia la izquierda
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución de RAM 

5 nov. 2016 - Paso 3 — RAM. Suelte las pestañas de cada lado del chip de memoria RAM presionando simultáneamente cada fi
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Mac Mini mediados de 2011 I / O Reemplazo del bisel 

Paso 6 — Cubierta. Retire la única 3,5 mm T6 Torx tornillo que fija el carenado al disipador de calor.. Mac Mini mediado
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Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador 

Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador. Extracción solo ventilador del Mac mini. Escrito por: Andrew Bookh
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Mac Mini mediados de 2011 desmontaje 

procesador gráfico AMD Radeon. HD con 256 MB de memoria. GDDR5 (sólo 2,5 GHz modelos). puertos Thunderbolt y HDMI. ranur
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Mac mini Modell A1176 PRAM Batteriewechsel 

26.01.2017 - Geschrieben von: Walter Galan ... Treiber sind in der Regel zu groÃŸ, um in die Aussparungen passen, so sicher sein, um eine dÃ¼nne.
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2010 la unidad óptica por cable 

28 abr. 2017 - Gire la cubierta inferior hacia la izquierda hasta el punto blanco pintado en la tapa inferior esté aline










 


[image: alt]





Mac Mini mediados de 2011 Sustitución de Cowling 

fuera de la disputa asegurada a la caja exterior.. Extracción del tornillo de enfrentamiento no es necesario quitar el v










 


[image: alt]





Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283 

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc
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Reemplazo Mac mini modelo A1347 unidad óptica 

Paso 7. Levante el carenado desde el extremo más cercano a la placa de antena.. Gire la cubierta fuera de la caja exteri
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HP Mini 1000 Reemplazo de la batería PRAM 

Paso 11 — Letras mayúsculas. Con la punta afilada de un spudger, haga palanca y retire los cuatro tornillos cubiertas de
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Unidad óptica 

12,7 mm PATA 8x SuperDrive Pioneer. (1). Reemplazo Mac mini Modelo ... en las aberturas de la placa de AirPort antena..
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Mac Mini Mitte 2010 zum Festplattenaustausch 

04.11.2016 - T6 Torx-Schraubendreher (1). T8 Torx Sicherheits-Bit-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1). 750 GB 7200 RPM ...
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SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010) 

16.06.2017 - SSD-Installation am Mac Mini (Mitte 2010). Tauschen Sie die Festplatte an Ihrem Mac Mini (Mitte 2010) aus, um Ã¼ber mehr Speicherplatz und.
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Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

12.02.2017 - Mac Mini Mitte 2010 AirPort / Bluetooth. Platinenaustausch. Ersetzen Sie das AirPort / Bluetooth-Karte in Ihrem Mac mini Modell A1347.
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 Top Vivienda 

INTRODUCCIÓN. Retire la carcasa superior para acceder a partes internas de sus mini. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1
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Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz 

18.06.2017 - dem Ã¤uÃŸeren GehÃ¤use fallen.. Entfernen Sie die untere Abdeckung und legen Sie sie beiseite.. Mac Mini Mitte 2010 IR-Sensor-Ersatz.
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 unidad óptica 

17 nov. 2016 - Use la punta de un spudger para retirar la cinta aislante color negro que atraviesa la placa de intercone
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 terabyte Drive 

31 oct. 2016 - Drive. Instalar una pena terabyte de espacio de almacenamiento en su A1283 Mac mini modelo. Escrito por:
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Mac Mini mediados de 2011 Parte inferior de la cubierta del reemplazo 

PARTES: Mac mini A1347 (mediados de 2010 - A finales de 2012) Cubierta inferior (1). Mac Mini mediados de 2011 Parte inf
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