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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283

Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comienc 
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



INTRODUCCIÓN Sustituir un ventilador roto para mantener bajas las temperaturas.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



1.5 "Thin Espátula (1)



Intel Mac Mini (modelo A1283) Ventilador (1)



Phillips # 00 Destornillador (1) Spudger (1)
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



Paso 1 — Top Vivienda 
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Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero usted querrá moler el borde hacia abajo. Frote el borde corto de la espátula de ida y vuelta en una hoja de uso múltiple lija de grano rugoso (grano 100 no tendrán ningún problema) hasta que alcanza un borde biselado.
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



Paso 2







Con cuidado, inserte un cuchillo de masilla en la grieta entre la cubierta superior y la inferior de la carcasa. Comience en el lado izquierdo primero. Empuje la hoja hacia abajo hasta que encuentre resistencia firme (aproximadamente 3/8 de pulgada).







Suavemente agrandar la grieta existente girando la espátula hacia abajo y lejos de la mini.







Esto es más fácil si utiliza dos espátulas. Inserte el primer cuchillo de masilla en el punto en el lado izquierdo donde la brecha es más grande, presione el mango del cuchillo hacia abajo y lejos de la mini.







A continuación, inserte el segundo cuchillo junto a él y empuje el cuchillo hacia abajo y afuera.







Tome el primer cuchillo de la mini y lo puso de nuevo en el otro lado del segundo cuchillo, empuje hacia abajo y hacia fuera.







Repita este proceso hasta el final alrededor de la mini.
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



Paso 3 



Repita el movimiento de palanca hasta que una porción de la carcasa inferior ha sido empujado hacia arriba.







Repetir el mismo procedimiento de palanca en el lado derecho.



Paso 4
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



Paso 5 
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La cubierta superior debe ahora ser separado ligeramente de la carcasa inferior. Use sus dedos para separar completamente los dos, empezando por el lado de E / S de la mini.
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Paso 6 — El marco interno



 En los próximos pasos que va a sacar las antenas AirPort y Bluetooth (en rojo) de la estructura interna. Tenga mucho cuidado, como romper los soportes requerirá la sustitución de la estructura interna. 
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Vamos a quitar primero la antena AirPort, situada en la esquina inferior izquierda de esta imagen.
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



Paso 7







Ligeramente apretar los dos brazos de retención uno hacia el otro y levante la antena AirPort fuera de su puesto.



 Apretando los dos puestos excesivamente seguramente romper ellos fuera de la estructura interna. Trabajar con delicadeza.



 Durante la reinstalación, tendrá que apretar ligeramente los dos puestos juntos para que encajen en las aberturas de la placa de AirPort antena.
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Reemplazo Mac mini ventilador Modelo A1283



Paso 8



 Las dos placas de antena Bluetooth simplemente se levantan del marco interno. 



Coge la antena Bluetooth más cercana a la banda de babor del equipo por los bordes de la placa y tire de él hacia arriba fuera de la estructura interna.



 Tire con cuidado, ya que puede ofrecer una resistencia significativa y liberar repentinamente. Paso 9







Retire la placa de antena cerca de la parte delantera de la mini-tirando de ella hacia arriba de la estructura interna.







Si es necesario, retire el trozo de cinta que sujeta los cables de antena a la estructura interna.



 Asegúrese de mantener un registro de los muelles en cada una de las tres placas de antena.
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Paso 10 



Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable de cinta de audio arriba de la placa de audio.







Retire los cuatro tornillos que fijan la estructura interna de la carcasa inferior:



Paso 11







Tres 6,7 mm Phillips # 00 tornillos







Un tornillo de 9,5 mm Phillips # 00



 El tornillo en la esquina inferior derecha de esta imagen está muy adentro de la estructura interna y más largo que los otros tres tornillos. Una linterna y un destornillador fino ayuda en la eliminación.
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Paso 12 



Levante la estructura interna de la carcasa inferior, empezando por el borde trasero, hasta que sienta que el conector del borde oculto en la desconexión de la placa base. A continuación, levante directamente hacia afuera, pensando en el bluetooth y 802.11 cables de antena.



 Al volver a montar, los recorridos de los cables de antena WiFi para el interior de la rejilla de ventilación y luego sobre la parte superior de la rejilla de ventilación.



Paso 13 — Admirador 
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Retire los dos tornillos Phillips que fijan el ventilador a la estructura interna.
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Paso 14 



Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del ventilador arriba de la placa de interconexión.



 El cable del ventilador es el más a la izquierda de los tres conectores cerca del ventilador de la placa de interconexión.



Paso 15 
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De la ruta del cable del ventilador de la canal en el marco interno.
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Paso 16 



Levante el ventilador fuera del marco interno.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-22 06:03:46 PM . 























Empfehlen Sie Dokumente
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 unidad óptica 

17 nov. 2016 - Use la punta de un spudger para retirar la cinta aislante color negro que atraviesa la placa de intercone
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 terabyte Drive 

31 oct. 2016 - Drive. Instalar una pena terabyte de espacio de almacenamiento en su A1283 Mac mini modelo. Escrito por:
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Reemplazo Mac mini modelo A1283 Top Vivienda 

INTRODUCCIÓN. Retire la carcasa superior para acceder a partes internas de sus mini. HERRAMIENTAS: 1.5 "Thin Espátula (1
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Mac mini modelo A1283 desmontaje 

SuperDrive.. Desenchufe la unidad de la placa de interconexión para eliminar completamente del marco.. Mac mini modelo A
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Disco Duro 

Usted necesitará una espátula con el fin de abrir el caso. Una espátula fina de 1,5 pulgadas va a funcionar bien, pero u
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Reemplazo Mac mini modelo A1347 unidad óptica 

Paso 7. Levante el carenado desde el extremo más cercano a la placa de antena.. Gire la cubierta fuera de la caja exteri
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Reemplazo Mac mini modelo A1176 batería PRAM 

y lejos de la mini.. Ayuda a comenzar en el medio, entonces el trabajo a lo largo del borde hasta que el bastidor inferi
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Reemplazo Mac mini Modelo A1176 Unidad óptica 

12,7 mm PATA 8x SuperDrive Pioneer. (1). Reemplazo Mac mini Modelo ... en las aberturas de la placa de AirPort antena..
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Mac mini Modell A1283 Optisches Laufwerk Ersatz 

21.06.2017 - Allzweck grobe Schleifpapier. (KÃ¶rnung 100 wird funktionieren), bis er eine abgeschrÃ¤gte Kante erreicht.. Mac mini Modell A1283 Optisches ...
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Mac mini Modell A1283 Audio Board Ersatz 

17.06.2017 - Hier finden Sie eine Spachtel benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an ...
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Mac mini Modell A1283 Antennen Ersatz 

26.01.2017 - benÃ¶tigen, um das GehÃ¤use zu Ã¶ffnen. Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel wird gut funktionieren, aber Sie werden an den Rand zermÃ¼rben wollen.
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Mac mini Modell A1283 Fan Ersatz 

27.01.2017 - Ein 1,5-Zoll-dÃ¼nnen Spachtel ... Schritt 5. Die obere Abdeckung sollte nun leicht von unten GehÃ¤use ... De-Route die LÃ¼fterkabel von dem.
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Mac mini modelo A1176 Core 2 Duo de reemplazo 

abajo mientras se trabaja a lo largo del borde de la mini hasta que la carcasa inferior más se separa de la carcasa supe
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Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement 

16.07.2017 - WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Mac mini Modell A1283 IR Board & Cable Replacement.
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Mac mini Modell A1283 Teardown 

17.06.2017 - von der Post.. Schritt 8 ... Entfernen Sie die sechs Schrauben Philips von links, rechts und RÃ¼ckseiten des Superdrive.. Ziehen Sie das ...
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Mac mini Modell A1283 AirPort / Bluetooth Combo-Karte Ersatz 

18.06.2017 - WERKZEUGE: 1,5 "Thin Spachtel (1). Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). Mac mini Modell A1283 AirPort / Bluetooth Combo-Karte ...










 


[image: alt]





Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador 

Mac Mini mediados de 2010 Sustitución del ventilador. Extracción solo ventilador del Mac mini. Escrito por: Andrew Bookh
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Mac Mini Fines de 2012 Sustitución del ventilador 

Extraiga el ventilador de la mini de espacio suficiente para acceder a su conector.. Tire con cuidado los cables del ven
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Mac Mini finales de 2014 Sustitución del ventilador 

... fuera de su zócalo en la tarjeta aeropuerto. ... Paso 14 — Admirador. Retire el tornillo cautivo de la arandela de g
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Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador 

Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador. Escrito por: Marc Perez. Reemplazo Nvidia Escudo Ventilador. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Reemplazo Nintendo Wii Ventilador 

Use un spudger de metal para quitar el tornillo de plástico blanco cubre pegado a la carcasa inferior cerca de la parte
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Reemplazo PlayStation 3 Slim Ventilador 

Levante la fuente de alimentación hacia arriba desde su borde izquierdo como se ve desde el frente de la PS3.. Paso 10.
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Reemplazo Mac Mini mediados de 2011 disipador de calor 

13 nov. 2016 - Paso 3 — Admirador. Retire los dos tornillos de 11,3 mm. T6 Torx que sujetan el ventilador a la placa lóg
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Mac mini (PowerPC) Reemplazo de la tarjeta de interfaz inalámbrica 

Paso 2. Coloque el Mini boca abajo sobre un paño y convertirlo de manera que la hoja de la manzana está hacia arriba.. M
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