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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas

28 nov. 2016 - Paso 1 — Puerta De Acceso ... La puerta de acceso ahora debería .... Si su placa lógica no tiene instalad 
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas Transferir sobre el trackpad y vuelva a colocar la carcasa superior en su MacBook Unibody A1278 Modelo.



Escrito por: Andrew Bookholt
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



INTRODUCCIÓN Use esta guía para reemplazar su caja superior. El final de esta guía detalla cómo transferir el trackpad para su nueva mayúsculas.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Phillips # 00 Destornillador (1)



MacBook Unibody (Modelo No. A1278) Mayúsculas (no retroiluminado) (1)



Spudger (1)



MacBook Unibody (Modelo No. A1278) Mayúsculas (retroiluminado) (1)



T6 Torx Destornillador (1) Tri-punto Y0 Destornillador (1) Y1 Destornillador de tres puntos (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 2 de 34



Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 1 — Puerta De Acceso 



Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.







Presione el lado ranurado de la liberación de la puerta de acceso pestillo suficiente para agarrar el extremo libre. Levante el pestillo de liberación hasta que quede vertical.







La puerta de acceso ahora debería elevarse lo suficiente para levantarla y fuera del Unibody.



Paso 2
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 3 — Batería



 Asegúrese de que el acceso seguro de liberación de la puerta está en posición vertical antes de continuar. 



Coge la lengüeta de plástico blanco y tire de la batería hacia arriba y fuera de la Unibody.







Retire los ocho tornillos que fijan la siguientes minúsculas al chasis:



Paso 4 — Minúsculas
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Uno 3 mm tornillo Phillips.







Tres tornillos Phillips 13,5 mm.







Cuatro 3.5 mm tornillos Phillips.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 5 



Con las dos manos, levantar y quitar la caja inferior de la carcasa superior.







Desconecte el cable de la cámara tirando del extremo macho de inmediato de su zócalo.



Paso 6 — Ensamblaje de la pantalla



 Tenga cuidado de no tirar del cable mientras lo extrae de la toma.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 7







De ruta del cable de datos de la cámara del canal en la unidad óptica.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 8











Retire los siguientes tornillos que sujetan el cable de datos de la cámara y el altavoz derecho a la mayúscula: 



Un 9,9 mm Phillips parcialmente roscados de tornillo







Uno 9,6 mm roscado de tornillo Phillips







Uno 4 mm tornillo Phillips



Deslice el soporte de cable de la cámara de debajo del subwoofer y retírela del equipo.



 El cable iSight tiene un ojal a través del cual pasa el extremo izquierdo de tornillo en estas fotos.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 9







Coge la lengüeta de plástico fijada al bloqueo de cable de datos de la pantalla y gire hacia la entrada de CC lado de la computadora.







Tire del conector del cable de datos de la pantalla de inmediato de su zócalo.



 Asegúrese de tirar del conector de inmediato y no hacia arriba de su zócalo.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 10











Retire los dos tornillos siguientes del soporte del cable de datos de visualización: 



Uno 7 mm tornillo Phillips.







Uno 5 mm tornillo Phillips.



Levante el soporte del cable de datos de la pantalla de la caja superior.



Paso 11
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Retire los dos tornillos exteriores 6 mm Torx que sujetan cada lado de la pantalla a la carcasa superior (4 tornillos en total).
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 12



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com







Abra su MacBook por lo que la pantalla es perpendicular a la caja superior.







Coloca el MacBook abierto sobre una mesa como muestra la imagen.







Mientras sostiene la pantalla y la carcasa superior, junto con su mano izquierda, retire el 6 mm tornillo Torx del soporte inferior de la pantalla.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 13



 Asegúrese de sujetar la pantalla y en mayúsculas, junto con su mano izquierda. El no hacerlo puede causar la pantalla / mayúsculas liberado a caer, lo que podría dañar cada componente. 



Retire el último restante 6 mm Torx tornillo que sujeta la pantalla a la carcasa superior.



Paso 14







Coge la caja superior con la mano derecha y gire ligeramente hacia la parte superior de la pantalla de modo que el soporte de pantalla superior despeja el borde de la caja superior.







Gire la pantalla un poco lejos de la carcasa superior.







Levante la pantalla fuera de la caja superior, ocupándose de los soportes o cables que puedan quedar atrapados.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 15 — Letras mayúsculas



 Algunas 2.0 GHz placas lógicas A1278 MacBook Unibody no tienen la necesaria toma instalada para aceptar el cable plano retroiluminación del teclado conectado a la carcasa superior. La primera y segunda imágenes muestran placas lógicas con y sin el zócalo instalado, respectivamente. Si su placa lógica no tiene instalado el conector del cable de cinta de luz de fondo, el teclado funciona, pero las llaves no se encenderá.



 Si su placa lógica no tiene instalado el zócalo para aceptar el cable plano retroiluminación del teclado y está instalando un caso superior a contraluz, sólo tiene que colocar el cable cinta de retroiluminación del teclado fuera del camino cuando vuelva a instalar la placa base en la caja superior.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 16 



Eliminar los Phillips tornillo que fija el soporte de disco duro al chasis.



 Este tornillo está cautivo en el soporte de disco duro.



Paso 17
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Levante la unidad de disco duro por su lengüeta de arrastre suficiente para agarrar y retirar el soporte de retención.







Levante la unidad de disco duro del chasis, pensando en el cable lo conecta a la computadora.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 18 



Quitar el disco duro de su cable tirando del conector del cable de inmediato de la unidad.







Retire los cuatro tornillos Phillips 10,3 mm que fijan la pared mediados de la caja superior.



Paso 19
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 20 



Levante mediados de la pared de la caja superior.







Retire los tres tornillos que fijan el ventilador siguientes a la mayúscula:



Paso 21
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Dos tornillos Phillips 5 mm.







Uno 7 mm tornillo Phillips.
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Paso 22







Use un spudger para hacer palanca al conector del ventilador hacia arriba y fuera de su zócalo en la placa lógica.



 Es útil para torcer el spudger axialmente desde debajo de los hilos del cable del ventilador para liberar el conector.



 La toma del ventilador y el conector del ventilador se pueden ver en la segunda y tercera imágenes. Tenga cuidado de no romper la toma del ventilador de plástico de la placa lógica como usted utiliza su spudger para levantar el conector del ventilador hacia arriba y fuera de su órbita. El diseño de la placa lógica se muestra en la segunda imagen puede parecer un poco diferente de su máquina, pero la toma del ventilador es el mismo.



Paso 23 
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Levante el ventilador de la caja superior.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 24 



Usando el extremo plano de un spudger, levante el conector de subwoofer estirada por fuera de la placa lógica.







Eliminar los Phillips tornillo que fija el altavoz de subgraves a la caja superior.



Paso 25
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 26



 El subwoofer todavía está conectado al altavoz derecho, por lo que no elimina por completo todavía. 



Levantar el subwoofer de la unidad óptica, y la puso encima de la computadora.







Use un spudger para levantar el conector de la unidad óptica hacia arriba de la placa lógica.



Paso 27



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 18 de 34



Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 28 



Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector del cable del disco duro hacia arriba de la placa lógica.



Paso 29







Retire los tres tornillos Phillips 2,5 mm que fijan la unidad óptica a la caja superior.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 30 



Levante la unidad óptica de su borde derecho y tire de ella para extraerla del equipo.



Paso 31







Pelar el cable del disco duro del adhesivo de fijación a la caja superior y maniobrar el bloque de retención de plástico fuera de la caja superior.



 El cable del disco duro y el bloque de retención de plástico están unidos juntos.
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Paso 32







Pelar el pequeño trozo de cinta negro que cubre el cable del altavoz derecho.







Use la punta de un spudger para levantar el altavoz derecho hasta el adhesivo lo fija en la caja superior.







Levante el ensamblaje de los altavoces de subgraves y nada más sacarlo de la caja superior.



Paso 33







Use la punta de un spudger para voltear hacia arriba la palanca de bloqueo para liberar el cable plano del sensor IR de su zócalo.







Tire del cable de cinta sensor IR de inmediato de la placa lógica.
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Paso 34 



Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de panel táctil hacia arriba de la placa lógica.



Paso 35







Con la punta de un spudger, levante la tapa de retención del cable plano del teclado.







Tire del cable plano del teclado hacia afuera de su zócalo.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 36







Retire los dos tornillos de estrella de 5 mm que fijan el soporte de la flexión del teclado de la caja superior.







Levante el soporte de la flexión del teclado fuera de la caja superior.



Paso 37







Eliminar los Phillips tornillo que fija la cubierta del cable de la batería a la caja superior.







Retire la cubierta de los cables de la batería de la caja superior.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas



Paso 38 



Use un spudger de levantar el conector del cable de nivel de carga indicado estirada por fuera de la placa lógica.







Desconectar el conector del cable de la batería tirando de ella hacia fuera de la placa lógica.



Paso 39



 Si no puede sujetar el cable con los dedos, una spudger y pinzas pueden ser útiles para su eliminación.
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Paso 40







Retire los dos tornillos de estrella de 4 mm que sujetan la pinza caso inferior a la carcasa superior.







Levante el clip de carcasa inferior de la caja superior.



Paso 41 
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Use la punta de un spudger para liberar el micrófono de la caja superior.
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Paso 42







Quitar los siguientes cinco tornillos que fijan la placa base a la caja superior: 



Cuatro tornillos de estrella de 3 mm.







Uno de 3,5 mm tornillo Phillips.







Retire los dos tornillos Phillips 7 mm que fijan la placa de entrada de CC de la caja superior.







Levante la placa lógica de su borde izquierdo y tire de ella hacia fuera de la caja superior.
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Paso 43



 Si va a comprar un nuevo caso superior a nosotros, los siguientes dos pasos no son necesarios. Su mayúsculas vendrá con estas partes preinstalados. 







Quitar los siguientes tornillos que sujetan la cubierta del conector de la batería de la caja superior: 



Uno de 2,5 mm tornillo Phillips.







Dos tornillos Phillips 1,5 mm.



Levante la cubierta del conector de la batería fuera de la caja superior.
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Paso 44 



De ruta del cable conector de la batería a través de la brecha en la caja superior y quitarlo de la computadora.



 Si va a instalar una caja superior que falta el soporte negro en el medio luego transferirlos desde el viejo caso de la sustitución.



Paso 45 — Letras mayúsculas 
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Retire los seis tornillos de 1,4 mm Y0 de tres alas que fijan el panel de seguimiento para la caja superior.
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Paso 46







desalojar cuidadosamente el borde del trackpad más cercano al teclado de su receso en el caso superior empujándola lejos de los soportes unidos a la caja superior.







De ruta del cable de panel táctil a través de su ranura cortada en la caja superior.



Paso 47
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Tire del panel táctil de distancia desde el borde exterior de la caja superior.







Retire el panel táctil y mantenerlo en reserva.
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Paso 48



 En los siguientes pasos, que va a trabajar en su nueva mayúsculas. 



Utilice un destornillador de tres alas Y1 instalar sin apretar los 1,2 mm tornillo incluido con su nueva mayúsculas en su agujero roscado, cerca de la mitad de la abertura de panel táctil en su nueva mayúsculas.



 Sólo apretarlo aproximadamente una vuelta por ahora.
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Paso 49







Introduzca con cuidado el cable de su edad trackpad a través de su ranura cortada en su caso superior nueva.







Utilice una mano para sujetar el cable de panel táctil en su lugar a medida que inserta las dos lengüetas de retención en el borde exterior del panel táctil debajo del labio de la caja superior.







Tire del cable trackpad a medida que asentar el panel táctil en su vacío en su nueva mayúsculas.
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Paso 50 



Inserte un tornillo de 1,4 mm Y0 Tribanda en cada uno de los orificios exteriores perforados en el panel táctil (dos tornillos en total).



 Vas a instalar el resto en un poco.  Apriete los tornillos hasta el final, luego se mantiene a cabo alrededor de un cuarto de vuelta para la ayuda en la alineación de su trackpad durante los próximos pasos.



Paso 51 



Mientras continuamente tratando de hacer clic en el trackpad, apriete suavemente el tornillo de ajuste de tres alas Y1 hasta que quede vuelven a su fábrica de "sentir".



 Se puede decir que cuando se aprieta el tornillo justo por el ruido que hace cuando los clics del trackpad. Si el tornillo de ajuste es demasiado flojo, el trackpad tendrá un juego excesivo antes de que haga clic. Si es demasiado apretado, el trackpad hará clic con demasiada facilidad y no hará que el sonido de clic del ratón en voz alta característica.
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Paso 52 



A continuación, dar la vuelta a su mayúsculas para que la parte lateral del teclado hacia arriba.







Alinear el panel táctil para que quede centrado en su agujero cortado en la caja superior.







Apriete los dos tornillos exteriores a lo largo del borde interior del panel táctil y comprobar la alineación de la misma en el lado exterior de la caja superior.







Si su alineamiento se ve bien, instalar el resto de los tornillos Y0 Tri-ala a lo largo del borde interior del panel táctil.







Antes de volver a montar el equipo, compruebe que el tornillo de ajuste aún está instalada en una posición por lo que el ratón haga clic correctamente.



Paso 53



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Tarjeta AirPort 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody A1278 Modelo Reemplazo del conjunto de 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo derecho del embrague ... 

izquierda, retire el 6 mm tornillo Torx del soporte inferior de la pantalla.. Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo der
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MacBook Unibody Model A1278 Akkutausch 

12.08.2017 - DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen.
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo altavoz trasero 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 LCD Modelo 

Reemplazar sólo el LCD en lugar de todo el ensamblaje de la pantalla. Escrito por: ... derecho de la pantalla y detrás d
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker 

28.09.2017 - Right Speaker Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement.
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.
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MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen 

DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen. Seite greifen ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo derecho del embrague ... 

25 nov. 2016 - Continuar haciendo palanca hasta que el bisel de la pantalla frontal está ... Utilice el extremo plano de
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo de unidad óptica 

11 oct. 2016 - de unidad óptica. Esta guía le mostrará cómo sustituir la unidad SuperDrive desde su ordenador portátil (
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Reemplazo de la tarjeta MacBook Unibody A1342 Modelo aeropuerto 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement 

De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk. .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Pro "Unibody mediados de 2012 Reemplazo 13 trackpad 

Paso 3 — Conexión de batería. Utilice el borde de un spudger para hacer palanca del conector de la batería hacia arriba
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MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2012 exhibición del reemplazo 

Es útil para hacer palanca hacia arriba en ambos lados cortos del conector a "caminar" hacia fuera de su zócalo. Tenga c










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














