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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 2MB Größe
 7 Downloads
 88 Ansichten






 Kommentar


























Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas



Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas Escrito por: Walter Galan



© iFixit — CC BY-NC-SA



/Www.ifixit.com



Página 1 de 5



Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas



INTRODUCCIÓN Vuelva a colocar la cubierta inferior de aluminio en un MacBook Unibody.



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Phillips # 00 Destornillador (1)



MacBook Unibody (Modelo No. A1278) Minúsculas (1) MacBook y MacBook Pro Unibody pies de goma (1)
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas



Paso 1 — Puerta De Acceso 



Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.







Presione el lado ranurado de la liberación de la puerta de acceso pestillo suficiente para agarrar el extremo libre. Levante el pestillo de liberación hasta que quede vertical.







La puerta de acceso ahora debería elevarse lo suficiente para levantarla y fuera del Unibody.



Paso 2
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas



Paso 3 — Batería



 Asegúrese de que el acceso seguro de liberación de la puerta está en posición vertical antes de continuar. 



Coge la lengüeta de plástico blanco y tire de la batería hacia arriba y fuera de la Unibody.







Retire los ocho tornillos que fijan la siguientes minúsculas al chasis:



Paso 4 — Minúsculas
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Uno 3 mm tornillo Phillips.







Tres tornillos Phillips 13,5 mm.







Cuatro 3.5 mm tornillos Phillips.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas



Paso 5 



Con las dos manos, levantar y quitar la caja inferior de la carcasa superior.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-07-26 07:33:16 PM .
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas 

28 nov. 2016 - Paso 1 — Puerta De Acceso ... La puerta de acceso ahora debería .... Si su placa lógica no tiene instalad
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Tarjeta AirPort 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody A1278 Modelo Reemplazo del conjunto de 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo derecho del embrague ... 

izquierda, retire el 6 mm tornillo Torx del soporte inferior de la pantalla.. Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo der
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MacBook Unibody Model A1278 Akkutausch 

12.08.2017 - DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen.
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo altavoz trasero 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 LCD Modelo 

Reemplazar sólo el LCD en lugar de todo el ensamblaje de la pantalla. Escrito por: ... derecho de la pantalla y detrás d
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 AirPort Karte Replacement 

26.07.2017 - Ersetzen Sie die AirPort-Karte in Ihr MacBook Unibody Modell A1278. ... Dieser Leitfaden wird Ihnen helfen, die AirPort-Karte ersetzen.
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MacBook Unibody Modell A1278 Logic Board Ersatz 

17.06.2017 - Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Modell .... Heben Sie die Tastatur flex Halterung aus dem oberen GehÃ¤use.. Schritt 26.
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MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker 

28.09.2017 - Right Speaker Replacement. Geschrieben von: Walter Galan. MacBook Unibody Model A1278 Subwoofer & Right Speaker Replacement.
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MacBook Unibody Modell A1278 Frontdisplay Glasersatz 

04.08.2017 - De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Unibody Modell A1278 Versalien Ersatz 

Abdeckung des rechten Lautsprecherkabel Ziehen Sie das kleine StÃ¼ck schwarzes Band zurÃ¼ck.. Verwenden Sie die .... in seinem Loch geschnitten in das.
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MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz 

18.06.2017 - Die ZugangstÃ¼r sollte nun genug, es zu heben und aus dem Unibody angehoben werden.. MacBook Unibody Modell A1278 Mikrofon Ersatz.










 


[image: alt]





MacBook Unibody Model A1278 RAM Arbeitsspeicher ersetzen 

DrÃ¼cke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das. GehÃ¤use des MacBooks, bis du den. Verschlusshebel auf der anderen. Seite greifen ...
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo derecho del embrague ... 

25 nov. 2016 - Continuar haciendo palanca hasta que el bisel de la pantalla frontal está ... Utilice el extremo plano de
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo de unidad óptica 

11 oct. 2016 - de unidad óptica. Esta guía le mostrará cómo sustituir la unidad SuperDrive desde su ordenador portátil (
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Reemplazo de la tarjeta MacBook Unibody A1342 Modelo aeropuerto 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1278 linke Kupplung Scharnier Ersatz 

21.10.2016 - Schieben Sie die Kamerakabel Halterung aus unter dem Subwoofer und entfernen Sie sie aus dem. Computer.. Die iSight Kabel hat eine ...
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MacBook Unibody Modell A1278 LVDS Display-Cable Replacement 

De-Route die Kamera-Datenkabel aus dem Kanal in das optische Laufwerk. .... Staub oder FingerabdrÃ¼cke im Inneren wird gefangen zu reinigen stÃ¶rend ...
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MacBook Pro "Unibody mediados de 2012 Reemplazo 13 trackpad 

Paso 3 — Conexión de batería. Utilice el borde de un spudger para hacer palanca del conector de la batería hacia arriba
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MacBook Pro 13 "Unibody mediados de 2012 exhibición del reemplazo 

Es útil para hacer palanca hacia arriba en ambos lados cortos del conector a "caminar" hacia fuera de su zócalo. Tenga c
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