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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr 
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería



INTRODUCCIÓN No pagar a Apple para sustituir la batería gastada. ¡Hazlo tu mismo!



HERRAMIENTAS:



PARTES:



Phillips # 00 Destornillador (1)



MacBook Unibody (Modelo No. A1342 finales de 2009 mediados de 2010) Reemplazo de la batería (1)



Spudger (1) Y1 Tri-Wing Destornillador (1)
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería



Paso 1 — Minúsculas 



Retire los ocho tornillos Phillips 4 mm que fijan la caja inferior a la MacBook.



Paso 2



 La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extracción, como cualquier deformación permanente causará problemas de tolerancia después de volver a montar. 



Levante ligeramente la caja inferior, cerca de la abertura de ventilación.







Continuar ejecutando los dedos entre los casos inferior y superior hasta la caja superior se dispara sus clips de sujeción.



 La ubicación de estos tres clips se muestra en la tercera imagen. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería



Paso 3 — Batería 



Utilice el extremo plano de un spudger para levantar el conector de la batería hasta de su zócalo en la placa lógica.



 Puede ser más fácil de usar las uñas para levantar a ambos lados del conector.



Paso 4 
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Retire los dos tornillos de 5 mm de tres alas que sujetan la batería a la caja superior.
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería



Paso 5 



Use la punta de un spudger de pelar cuidadosamente hacia atrás el dedo de la etiqueta de advertencia para revelar un tornillo oculto Tri-Ala.







Retire el tornillo de Tri-Ala de 5 mm que sujeta la batería de la caja superior.







Retire los tres tornillos Phillips 3,1 mm que fijan la batería cerca del borde de la caja superior.



Paso 6



 Cuando vuelva a instalar la batería, asegúrese de instalar estos tres tornillos antes de proceder a apretar los tornillos de tres alas.
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Batería



Paso 7 



Utilice lengüeta de plástico de la batería para levantar y retirar la batería de la caja superior.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-06-25 11:03:58 PM .
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 LCD Modelo 

Reemplazar sólo el LCD en lugar de todo el ensamblaje de la pantalla. Escrito por: ... derecho de la pantalla y detrás d
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo altavoz trasero 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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Reemplazo MacBook Unibody Modelo A1342 Disco Duro 

8 nov. 2016 - Reemplazar el disco duro en su MacBook Unibody A1342 Modelo. ... La ubicación de estos tres clips se muest










 


[image: alt]





Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo derecho del embrague ... 

25 nov. 2016 - Continuar haciendo palanca hasta que el bisel de la pantalla frontal está ... Utilice el extremo plano de
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Reemplazo MacBook Unibody A1342 Modelo de unidad óptica 

11 oct. 2016 - de unidad óptica. Esta guía le mostrará cómo sustituir la unidad SuperDrive desde su ordenador portátil (
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Reemplazo de la tarjeta MacBook Unibody A1342 Modelo aeropuerto 

La carcasa inferior está construido de aluminio recubierto de caucho. No doble excesivamente el aluminio durante la extr
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MacBook Unibody Modell A1342 Teardown 

17.06.2017 - Der Mangel an strukturellen UnterstÃ¼tzungen wie diese in frÃ¼heren Kunststoff MacBooks Konten fÃ¼r .... Vergleich zu der auf dem vorherigen.
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MacBook Unibody Modell A1342 Festplattenaustausch 

30.10.2016 - WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). T6 Torx-Schraubendreher (1). TEILE: 500 GB 5400 RPM 2.5 "Hard Drive (1).
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Panel LCD 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Mayúsculas 

28 nov. 2016 - Paso 1 — Puerta De Acceso ... La puerta de acceso ahora debería .... Si su placa lógica no tiene instalad
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo Tarjeta AirPort 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo minúsculas 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz - PDFDOKUMENT.COM 

16.06.2017 - einen defekten LÃ¼fter austauschen Ihr Laptop lÃ¤uft kÃ¼hl zu halten. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1). Spudger (1). TEILE:.
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MacBook Unibody Modell A1342 Display Ersatz 

30.11.2016 - insgesamt) nach oben weg von der AirPort / Bluetooth-Karte zu hebeln.. De-Route die lange Antenne aus seinem Kanal im hinteren ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Vorderseite Bildschirmblende Ersatz 

02.11.2016 - Weiter zu trennen, bis die obere Kante der vorderen Displayrahmen frei von der Display-. Baugruppe ist.. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Fan Ersatz 

16.06.2017 - AirPort / Bluetooth Bandkabelstecker gerade nach oben aus der. Hauptplatine zu hebeln. biegen Sie vorsichtig das AirPort /. Bluetooth ...
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MacBook Unibody Modell A1342 RAM Ersatz 

20.06.2017 - den RAM in diesem Computer Zugriff ist einfach und erfordert nur einen minimalen Abbau. WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher (1).
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MacBook Unibody Modell A1342 hinten Bildschirmblende Ersatz 

22.06.2017 - Verwenden Sie Ihre spudger die linke Seite des vorderen Displayrahmen weg von der Display-Baugruppe zu hebeln. den Bereich hinter ...
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MacBook Unibody Modell A1342 Mitte 2010 Teardown 

22.06.2017 - Wir haben dieses GerÃ¤t aus dem Apple Store am 19. Mai 2010 statt. Schauen Sie sich die YouTube - Video - Diashow , wie gut! WERKZEUGE:.










 


[image: alt]





MacBook Unibody Modell A1342 AirPort / Bluetooth Platinenaustausch 

18.06.2017 - Lautsprecherkabel-Stecker zu hebeln weg von der Hauptplatine.. Schritt 12. Entfernen Sie die hinteren. Lautsprecher Baugruppe aus dem.
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Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo derecho del embrague ... 

izquierda, retire el 6 mm tornillo Torx del soporte inferior de la pantalla.. Reemplazo MacBook Unibody A1278 Modelo der
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MacBook Unibody A1278 Modelo Reemplazo del conjunto de 

Con el caso cerrado, coloque la parte superior del lado Unibody abajo sobre una superficie plana.. Presione el lado ranu
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Installation des RAM-Speichers am MacBook Unibody-Modell A1342 

27.06.2017 - Aus SicherheitsgrÃ¼nden ist es ratsam, den Akku-Steckverbinder von der Hauptplatine zu trennen, um eine elektrische Entladung zu vermeiden.
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MacBook Pro "Unibody mediados de 2012 Reemplazo 13 trackpad 

Paso 3 — Conexión de batería. Utilice el borde de un spudger para hacer palanca del conector de la batería hacia arriba
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