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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería

Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería. Esta guía demostrará los pasos y las herramientas necesarias para extraer y coloca 
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería Esta guía demostrará los pasos y las herramientas necesarias para extraer y colocar el engranaje 300mAh 2 Neo Batería.



Escrito por: Andrew W.
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



INTRODUCCIÓN El uso regular y el desgaste a menudo deja a los dispositivos con baterías recargables, como el Gear 2 Neo, con una más corta que la vida media de la batería (o ninguna en absoluto). Si esto suena como su dispositivo, entonces has venido al lugar correcto. Hoy vamos a estar reemplazando la batería 300mAh que alimenta el Samsung Gear 2 Neo. Seguir a lo largo de cerca, y usted tendrá su SmartWatch copia de seguridad y de carga en unos 15 minutos.



HERRAMIENTAS: Spudger (1) T5 Destornillador Torx (1) Dedos (1)
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Paso 1 — Extracción de la banda de reloj







Para quitar la venda de reloj del engranaje 2 de Neo, iniciar mediante la localización de las pequeñas palancas metálicas en los extremos de la banda.







Con el dedo, empuje hacia abajo la palanca para liberar el mecanismo de banda de bloqueo.



 Nota: Si tiene las uñas cortas en especial, puede ser más fácil usar un spudger a deprimir las palancas. 



Siga pulsando la palanca hacia abajo y tire del extremo de la banda de distancia del reloj para separar por completo.







Repita este procedimiento para el otro lado de la banda para liberar completamente.
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Paso 2 — La apertura de la Asamblea del reloj







Comience por quitar los cuatro tornillos Torx T5 de seguridad desde el panel posterior de la Asamblea del reloj.
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Paso 3 — La apertura de la Asamblea del reloj







Una vez que los cuatro tornillos Torx se han eliminado de la Asamblea del reloj, usando un spudger, palanca suavemente las mitades frontal y posterior del reloj de distancia el uno del otro. Esto se logra mejor mediante la colocación de la cabeza de la spudger en el espacio entre las dos mitades y la rotación de la cabeza hasta que las dos mitades separaron.



 Tenga cuidado de no dejar pasar la spudger en la carcasa demasiado lejos; ya que podría dañar los componentes internos. 



Una vez que las dos mitades se han separado basta con levantar la mitad posterior arriba y lejos de la mitad delantera para completar este paso.



 No hay cables que conectan las mitades frontal y posterior del reloj juntos; no hay necesidad de preocuparse por tirar de los cables o conectores a cabo en este paso.
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Paso 4 



Una vez separados, la media parte posterior del dispositivo se distingue fácilmente de la parte frontal por la batería blanco grande. Tómese un momento para familiarizarse con los componentes importantes se presentan en esta mitad del dispositivo antes de continuar. 



300 mAh batería







Conector de la batería (que se adjunta a modo de adhesivo)







Dispositivo de altavoz.



 Tenga en cuenta que el revestimiento de color naranja alrededor del borde del dispositivo forma parte de la junta que impide que la humedad entre en el conjunto principal. Tenga cuidado de no perturbar este revestimiento o el engranaje 2 Neo se vuelva resistente dramáticamente menos agua.
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Paso 5 — Extracción de la batería







Para extraer la batería, basta con utilizar la ficha proporcionada con la etiqueta "pull" para separar la batería de la carcasa. No tire de la batería todo el camino del todo todavía; todavía existe la cuestión de separar el conector de la batería.



 Hay una pequeña aplicación de adhesivo en la parte inferior de la batería. Al levantar la batería lejos, si se siente un poco de resistencia, no dude en ejerza presión sobre la carcasa para que tenga un poco de apalancamiento.



 Precaución: Tenga mucho cuidado de no perforar la batería en este paso o mientras el reciclaje; al hacerlo puede resultar en la liberación de gases peligrosos y una reacción explosiva. 



Por último, el uso de un spudger, separar el extremo del cable de conector de la batería, (en su lugar por otra pequeña aplicación de adhesivo y un pasador de plástico) de la carcasa.
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería



Paso 6 



La instalación de la nueva batería es tan fácil como configurar la nueva batería en el guión hecho por ella y volver a asentar el conector alrededor de la clavija. Una vez hecho esto, se completa la reparación!



 Asegúrese de reciclar la batería recargable usada de una forma segura. Por favor verifique en las inmediaciones de los centros de reciclaje y bajadas de los residuos electrónicos.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue generada en 2017-08-03 03:03:06 AM .
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Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería 

6 dic. 2016 - Reemplazo Samsung Gear 2 Neo Batería. Esta guía está destinada a mostrar las instrucciones paso a paso sob










 








Reemplazo Samsung Gear 2 Altavoz 

Retire la batería tirando de la lengüeta blanca en la batería marcada "PULL".. Asegúrese de que el cable de la batería n










 








Samsung Gear 2 Neo Motherboard Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear 2 Neo Motherboard Ersatz. FÃ¼r das Motherboard, Infrarot-LED-Licht Licht zu ersetzen und / oder RAM dann folgen Sie bitte.










 








Samsung Gear 2 desmontaje 

8 abr. 2014 - Paso 2. Érase una vez, los smartwatches eran solamente para los superspies y los héroes de la TV .. A pesa










 








Samsung Gear Fit reemplazo de la pantalla 

19 feb. 2017 - El calentamiento del dispositivo con un secador de pelo puede deformar la pantalla o dañar el dispositivo










 








Reemplazo Samsung Gear Fit Ver Banda AWS 

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. La versión más reciente de este documento fue gen










 








Samsung Gear 2 reemplazo de la exhibición de la Asamblea 

Sustitución de la pantalla del reloj Samsung Gear 2. Escrito por: John ... PARTES: Genuina Samsung SM-R380 Galaxy ... Re










 








Samsung Gear Fit Teardown 

24.06.2017 - Wir vervollstÃ¤ndigen diese Woche mit dem Gear Fit, dem neuesten Angebot von Samsung, das versucht, entweder eine Smartwatch zu ...










 








Samsung Gear Band Ersatz 

17.06.2017 - Samsung Gear Band Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt, wie das Armband auf Ihrem GerÃ¤t zu ersetzen. Geschrieben von: Dalt Lasell. Samsung ...










 








Samsung Gear Live Batteriewechsel 

21.06.2017 - unter der Oberkante der Uhr zurÃ¼ck. Abdeckung vorsichtig das Werkzeug. Kunststoff Ã–ffnungs arbeiten.. Samsung Gear Live Batteriewechsel.










 








Samsung Gear 2 Display Assembly Ersatz 

16.06.2017 - Fest der Gang hÃ¤lt, in einem Winkel der flachen Seite des spudger legen Sie die RÃ¼ckseite aus dem GehÃ¤use der Vorrichtung zu hebeln.










 








Samsung Gear 2 Austausch der Batterie 

17.06.2017 - Samsung Gear 2 Austausch der Batterie. Verwenden Sie diese Reparatur-Leitfaden die Batterie des Samsung Gear 2 zu ersetzen.










 








Reemplazo Samsung Gear Live monitor del ritmo cardíaco 

Reemplazo Samsung Gear Live monitor del ritmo cardíaco. Esta guía le mostrará cómo reemplazar el monitor de frecuencia c










 








Samsung Gear Fit-Screen-Ersatz 

06.12.2016 - Samsung Gear Fit-Screen-Ersatz. Dieser Leitfaden wird Abdeckung zu entfernen und den Bildschirm des Samsung Gear Fit ersetzen.










 








Samsung Gear S2 Klassische Demontage 

05.08.2017 - Samsung Gear S2 Klassische Demontage. Dies ist nur ein Blick in die Samsung S2 Gang. Geschrieben von: Austin. Samsung Gear S2 ...










 








Reemplazo Samsung Gusto 2 Placa base 

6 dic. 2016 - Una vez que parte de la cubierta se hace estallar apagado, ejecutar la herramienta a lo largo de la longit










 








Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Reemplazo Digitalizador 

Samsung Galaxy Tab 2 7.0 Reemplazo. Digitalizador. Esta es mi primera guía de modo que tengan paciencia conmigo. Este es










 








Reemplazo Samsung Fascinate altavoz 

principal de la pantalla táctil LCD.. Si los tornillos están atascadas, utilice el spudger para hacer palanca hacia fuer










 








Reemplazo Samsung DV300F lente 

Reemplazo Samsung DV300F lente. Esta guía servirá como una guía para el reemplazo de la lente. Escrito por: Timothy Gord










 








Reemplazo Samsung SPH-M360 Caso 

5 dic. 2016 - Utilice la semi-círculo proporcionado con el fin de obtener acceso a ... empezando por la parte superior c










 








Reemplazo Samsung SPH-M360 batería 

Be sure to place the side of the battery showing two small arrows in first, with the arrows showing and pointing towards










 








Reemplazo Samsung Solstice tarjeta SIM 

Reemplazo Samsung Solstice tarjeta SIM. Vuelva a colocar la tarjeta SIM en el Samsung Solstice. Escrito por: Colton Glyd










 








Samsung Gear Live Vibrator Motor Ersatz 

Samsung Gear Live Vibrator Motor Ersatz. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie Sie den Vibrationsmotor auf dem Samsung Gear Live zu ersetzen. Geschrieben ...










 








Samsung Xcover 3 digitalizador reemplazo de reemplazo 

arriba y hacia abajo) hacerlo de 2 minutos, y dejar de ver que el adhesivo está llegando suelto) si no se repita este pa
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