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Referência Material Acabamento 191203 Liga de cobre

Material. Acabamento. 191203. Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304. Cromado. DE 
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1. ducha - plásticos de engenharia ducha - plásticos de enginería 1/2”
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2. suporte - plásticos de engenharia soporte - plásticos de enginería 3. canopla - aço inoxidável AISI 304 cúpula - acero inoxidable AISI 304
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4. corpo - liga de cobre cuerpo - aleación de cobre
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5. vedante - elastômeros sellador - elastómeros



1/2”



NBR 14878



6. tampa - liga de cobre tapa - aleación de cobre
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7. bucha - plásticos de engenharia bulón - plásticos de enginería 21



8. parafuso - aço inoxidável AISI 304 tornillo - acero inoxidable AISI 034
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9. mangueira - aço inoxidável AISI 304 manguera - acero inoxidable AISI 304 10. terminal - liga de cobre terminal - aleación de cobre
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11. vedante - elastômero sello - elastómero



NBR 14877
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1800 EVITE EVITE



DESCRIÇÃO CATÁLOGO: VÁLVULA DESVIADORA COM DUCHA HIGIÊNICA Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a. Passagem interna: 6 mm Tubo interno EPDM Referência



Material



Acabamento



191203



Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304



Cromado



passagem interna: 6 mm paso interno: 6 mm



Medidas em milimetros (mm)



59



PONTO D’ÁGUA



Cierre la llave general para la instalación.



CANOPLA



Imagem meramente ilustrativa.



1. Feche o registro geral para a instalação.



PUNTO DE AGUA CANOPLA



2. Coloque a canopla e rosque a válvula até fixá-la firmemente. Coloque la canopla y atorníllela la válvula hasta que quede bien ajustada.



Evite o uso de ferramentas. Evite el uso de herramientas.



SE O PONTO D’ÁGUA FOR ROSCA 3/4’’ UTILIZE BUCHA DE REDUÇÃO. SI EL PUNTO DE ÁGUA ES DE 3/4” UTILICE EL BUJE DE REDUCCIÓN



Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de 0,5 cm em relação a volta anterior. Aplique de 5 a 8 vueltas de cinta para sellado de rosca en el sentido horario, así cada vuelta pueda alcanzar 0,5 cm en relación a la vuleta anterior.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.
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3 1



Pressione o gatilho (1) para abrir a ducha e empurre-o para frente (2) para travar em jato contínuo (3). Presiones el gatillo (1) para abrir la ducha y empújelo hacia adelante (2) para trabar el chorro continuo (3). Para destravá-la, empurre o gatilho da ducha para baixo. Segue a versão da frase: Para destrabarla, empuje el gatillo de la ducha hacia abajo. ATENÇÃO: De acordo com a NBR14877, recomenda-se fechar o registro após a utilização da ducha higiênica. ATENCIÓN: De acuerdo con la NBR14877, se recomienda cerrar la llave de paso luego de la utilización de la ducha higiénica. FUNCIONAMENTO DA DUCHA.



Imagem meramente ilustrativa.
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Imagem meramente ilustrativa.



FUNCIONAMENTO DO DESVIADOR.



ABERTA



FECHADA



ABIERTA



CERRADA



VISTA DE APLICAÇÃO. Imagem meramente ilustrativa.



www.blukit.com.br Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800 CNPJ: 81.604.803/0001-57
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Referência Material 220924 Liga de cobre, plásticos de 

1. registro - liga de cobre válvula - aleación de cobre. 2. canopla - aço inoxidável AISI 304 cúpula - acero inoxidable










 








Referência Material 200212 Liga de cobre, Elastômeros e Aço 

Liga de cobre, Elastômeros e Aço Inoxidável AISI 304. Acabamento. Cromado. DESCRIÇÃO CATÁLOGO: REGISTRO REDONDO DE 1/4 D










 








Porta-toalhas Referência Material Acabamento 

Comprimento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 291019-61. Liga de Cobre. Cromado. 380g. -. 400 mm. Blister.










 








Porta-toalhas ReferÃªncia Material Acabamento 

Medidas em milimetros (mm). DESCRIÃ‡ÃƒO CATÃ�LOGO: Porta-toalhas. ReferÃªncia. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total










 








Porta-toalhas ReferÃªncia Material Acabamento 

Porta-toalhas. ReferÃªncia. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total DimensÃµes (LxAxP). Embalagem. Tipo. 291002-61. Lig










 








Papeleiro Com Tampa Referência Material Acabamento 

Referência. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 290814-61. Liga de Cobre. Croma










 








Cobre y Aleaciones de Cobre 

Este Fósforo (P) residual (< 0,050 %), no tiene influencia en las propiedades mecánicas, pero disminuye la conductivi










 








Referência Material Acabamento Peso Total Dimensões 

torneira e abra o registro geral. Por último, enrosque la *ligación flexible con sellador en el grifo y abra la válvula










 








(LxAxP) Embalagem Tipo 191503-61 Liga de Cobre e 

Medidas em milimetros (mm). Referência. Material. Acabamento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 191503-61 L










 








(LxAxP) Embalagem Tipo 191523-61 Liga de Cobre e 

Aplique de 5 a 8 voltas de fita veda rosca no sentido horário de modo que cada volta avance cerca de. 0,5cm em relação a










 








Embalagem Tipo 191524-61 Liga de Cobre e Aço 

PEÇAS DE REPOSIÇÃO. Imagem meramente ilustrativa. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 56. 4. 1. 2. 3. Alavanca. 191180. 1. MVC. 367103.










 








1. rosca - liga de cobre 2. tampa - polipropileno 3. copo 

Referência. Material. 31116. Polipropileno. Vazão Nominal. 1000 Litros/Hora. Vazão Máxima. 1000 Litros/Hora. 1. rosca -










 








BARRAS DE COBRE 

Page 1. BARRAS DE COBRE.










 








PRODUCTOS LAMINADOS DE COBRE 

9 may. 2012 - Av. Honorio Pueyrredón 2400 CP B1631FZU Villa Rosa, Pilar, Buenos Aires, Argentina. Tel: (+5411) 5171-2500










 








Page 1 DIMLUX LGHTNGä Tesla 725 ெ MATERIAL / COBRE ... 

Page 1. DIMLUX LGHTNGä. Tesla 725 ெ. MATERIAL / COBRE POLIDO. MEDIDAS/ D105 XA90 MM. LÂMPADA/ FILAMENTOS.










 








LIGA VASCA DE ALA DELTA EUSKAL LIGA 

CAMPEONATO DE ALA DELTA CLASE I DE NAVARRA 2018. REGLAMENTO ... Promover una práctica deportiva de calidad dentro de un










 








cable de cobre - Plásticos Centurión 

DESNUDOS. (1). 7. 0.40. 1.20. 20.9. 8. (1). 7. 0.50. 1.50. 12.1. 12. (1). 7. 0.80. 2.40. 5.047. 30. 4(2). 7. 0.85. 2.55.










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

2. 4. SUPORTE ABS P/VALVULA HYDRA LUXO. 1. 5. CANOPLA ABS CROM.P/VALVULA HYDRA LUXO. 1. PARAF.LATAO ROSCA 5/32 X 31MM -C










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO PARA 

Firme a canopla na base da válvula de descarga, rosqueando os parafusos de fixação no sentido horário, junto às arruelas










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

Referência. Material. Acabamento. 340312. Plásticos de Engenharia, Liga de Cobre e Aço Inoxidável Cromado com tecla Pret










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO 

Logo após, firme o acabamento, encaixando o preme canopla sobre a canopla. Rosqueie o preme no sentido horário até fixar










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

ACABAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX. Referência. Material. Acabamento. 340310. Plásticos de Engenhari










 








cable preensamblado de cobre 

aislados en polietileno reticulado. (XLPE) para acometida monofási- ca y trifásica desde línea de distribución de energí










 








1. torneira - liga de cobre 2. bucha de reduÃ§Ã£o 
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