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Referência Material Acabamento Peso Total Dimensões

torneira e abra o registro geral. Por último, enrosque la *ligación flexible con sellador en el grifo y abra la válvula 
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Medidas em milimetros (mm)



104



1. torneira - liga de cobre 190



2



grifería - aleación de cobre



2. arejador - liga de cobre



1



aierador - aleación de cobre



3. canopla - aço inoxidável AISI 304



40



cúpula - acero inoxidable AISI 304



4. vedante - elastômero sello - elastómero



53



22



1/2”



22,5



1/2”



4



5



5. flange - plásticos de engenharia empalme - plásticos de engeniería



35



3 DESCRIÇÃO CATÁLOGO: Torneira Clínica Temporizada De Mesa Ciclos de garantia: 200.000 Classe de pressão: 3 a 40 m.c.a.



3,5



50



2,5



38



15



44



Embalagem Referência



Material



190307-61 Liga de Cobre, Elastômero e Aço Inoxidável AISI 304



Acabamento



Peso Total



Dimensões (LxAxP)



Tipo



Cromado



0,5kg



-



Blister



Imagem meramente ilustrativa.



1



PEÇAS DE REPOSIÇÃO



2



3



5 6 7 PEÇAS DE REPOSIÇÃO.



4



Alavanca



191183



1



MVS



027110



2



Corpo



191165



3



Arejador anti-vandalismo



100618



4



Canopla



191136



5



Vedação



191179



6



Flange



191116



7



1



Imagem meramente ilustrativa.



2



Feche o registro geral para a instalação.



Posicione a torneira com a canopla na parte superior da mesa.



Cierre la llave general para la instalación.



Posicione el grifo con la canopla en la parte superior de la mesa.



3



Encaixe o vedante no lado oposto e rosqueie a flange de modo que a torneira fique firme.



Por fim, rosqueie a *ligação flexível com vedante na torneira e abra o registro geral.



Encaje el sellador en el lado opuesto y enrosque el empalme de modo que el grifo quede firme.



Por último, enrosque la *ligación flexible con sellador en el grifo y abra la válvula general.



Evite o uso de ferramentas. Evite el uso de herramientas.



INSTALAÇÃO DO PRODUTO.



*item não incluso *ítem no incluido



Imágenes meramente ilustrativas



*Imagens meramente ilustrativas
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38 36 34



30



Presión m.c.a (metros de columna de agua)



PRESSÃO m.c.a. (metros de coluna d´água)



32
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curva pressão x vazão



CURVA DE VAZÃO.



VAZÃO (l/h) / Caudal (l/h)



VISTA DE APLICAÇÃO. Imagem meramente ilustrativa.



www.blukit.com.br Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800 CNPJ: 81.604.803/0001-57
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Empfehlen Sie Dokumente












Porta-toalhas Referência Material Acabamento 

Comprimento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 291019-61. Liga de Cobre. Cromado. 380g. -. 400 mm. Blister.










 








Porta-toalhas ReferÃªncia Material Acabamento 

Medidas em milimetros (mm). DESCRIÃ‡ÃƒO CATÃ�LOGO: Porta-toalhas. ReferÃªncia. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total










 








Porta-toalhas ReferÃªncia Material Acabamento 

Porta-toalhas. ReferÃªncia. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total DimensÃµes (LxAxP). Embalagem. Tipo. 291002-61. Lig










 








Papeleiro Com Tampa Referência Material Acabamento 

Referência. Material. Acabamento. Modelo. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 290814-61. Liga de Cobre. Croma










 








Referência Material Acabamento 191203 Liga de cobre 

Material. Acabamento. 191203. Liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável AISI 304. Cromado. DE










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

2. 4. SUPORTE ABS P/VALVULA HYDRA LUXO. 1. 5. CANOPLA ABS CROM.P/VALVULA HYDRA LUXO. 1. PARAF.LATAO ROSCA 5/32 X 31MM -C










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO PARA 

Firme a canopla na base da válvula de descarga, rosqueando os parafusos de fixação no sentido horário, junto às arruelas










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

Referência. Material. Acabamento. 340312. Plásticos de Engenharia, Liga de Cobre e Aço Inoxidável Cromado com tecla Pret










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO 

Logo após, firme o acabamento, encaixando o preme canopla sobre a canopla. Rosqueie o preme no sentido horário até fixar










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

ACABAMENTO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA MAX. Referência. Material. Acabamento. 340310. Plásticos de Engenhari










 








Herz-Kreislauf Total Total Total Total Total Krebs Demenz ... 

Grippe. LungenentzÃ¼ndung. Chronische Bronchitis. Asthma. VerkehrsunfÃ¤lle andere UnfÃ¤lle. Suizid. Ãœbrige: 8952. Ãœbrige: 1178. Ãœbrige: 661. Ãœbrige: 150. 7716.










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO PARA 

Ref. 100889. Acabamento 7 em 1 / Acabado 7 en 1. Ref. 340306. 21. 9 + 10 ..... utilizada unicamente para retorno do êmbo










 








DESCRIÇÃO CATÁLOGO: ACABAMENTO COMPLETO 

Rua João Pessoa, 2566 | Blumenau - SC. CEP 89036-003 - Fone: +55 47 3331.0800. CNPJ: 81.604.803/0001-57 www.blukit.com.b










 








un peso 

31 dic. 1973 - Eset gobierno como industria s:ca, cuya gestión compete al Estado. TEL ovw, EL CAIRO,. :iUtAP,R-L, AFP),—










 








Material 

Gummigarn auf die Unterfadenspule aufgespult und als Unterfaden genutzt. Der Unterfaden lässt sich von Hand oder mit der Maschine aufspulen. Dies kann jedoch nicht jede Nähmaschine. Dazu habe ich ein Video gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=vOG










 








Material 

Das SchÃ¼rzenkleid IDA gibt es nun auch als Wendekleidchen â€“ fast genauso schnell genÃ¤ht und auch mit zwei Stofflagen ... Stoff B mind.110cm breit. 65cm.










 








material 












 








material 












 








material 












 








material 












 








Material 

Schnittes und der Anleitung sind nicht gestattet und werden strafrechtlich verfolgt. 5. Anleitung. Claris. Das Volantshirt (zzgl. NZ und Saumzugabe schneiden).










 








Material 

FÃ¼r die Poklappe braucht man zusÃ¤tzlich 5 bis 7 DruckknÃ¶pfe. (Wenn man alles aus einem Stoff nÃ¤ht, passen die Ã„rmel noch neben Hose und Oberteil, also ...










 








Material 

Bindeband (z.B. Baumwoll-Bobbins), ca. 2m. O D E R. 4â€“6 DruckknÃ¶pfe (Snaps oder DrÃ¼cker zum AnnÃ¤hen). 4â€“6 Wonder Dots (von Snaply, zur VerstÃ¤rkung).










 








ALIADA TOTAL 

➢Anestesia -- Hasta el 25% por cada cirugía. ➢Anestesia para cáncer en la piel Hasta $125 por procedimiento. ➢Cáncer de










 











Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














