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Reflectherm® 132

Bajo teja, techos, polígonos industriales, casa de madera o como complemento de aislamiento. La referencia Reflectherm® 
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Reflectherm® 132 Aislamiento Reflectante 10 mm



Características Técnicas Presentación



Rollos



Área del rollo (variable) Espesor



60 m² - 30 m² mm



10



°C



-25 à +85



Resistencia Térmica



m².°K/W



1,15



Conductividad térmica (aparente)



W / m.°K



0,0430



Coeficiente de reflexión



%



95



Emisividad



-



0,05



Peso específico



g / m²



290



Densidad



Kg / m³



-



Compresión máxima



Kg / m²



500



Compresión admisible



Kg / m²



250



Kg / m



748



Kg / cm²



-



Temperatura de Utilización



doble caja de aire con 2 cm de cada lado



(c/ 10% de deformación)



Resistencia a la ruptura Resistencia a la perforación



Aplicaciones: Bajo teja, techos, polígonos industriales, casa de madera o como complemento de aislamiento. Contactos Parque Industrial do Tortosendo Rua H, lote 73, fracção C 6200-823 Tortosendo Portugal Tel./ Fax: +351 275 950 286 Móvil: +351 913 293 200 / +351 918 556 077 [email protected] www.reflectherm.com



La referencia Reflectherm® 132 debe aplicar-se en doble caja de aire de 2 cm. 
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Certificado 132.pub - Reflectherm 

identificado por la referencia 132, con 10mm de espesura, ha sido ensayado en Laboratorio, teniendo el valor de Resisten
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Reflectherm® 831 

separan habitaciones distintas. La referencia Reflectherm® 831 debe aplicar-se en doble caja de aire no ventilada de 2 c
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Reflectherm® 801 

que separam zonas úteis de não úteis ou focos distintos. A aplicação da referência Reflectherm® 801 deve ser efectuada e
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Reflectherm® 832 

Tel./ Fax: +351 275 950 286. Tlm: 351 913 293 200 / +351 918 556 077 [email protected] www.reflectherm.com. ○. Edred
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Reflectherm® 831 

Contactos. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, lote 73, fracção C. 6200-823 Tortosendo Portugal. Tel./ Fax: +351 275
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Reflectherm® 801 

Aislamiento Reflectante Térmico Acústico 8 mm. Flujo Horizontal. 1,32 ... Bajo Teja. ○. Suelos / Paredes con caja de air










 


[image: alt]





Reflectherm® 811 

Contactos. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, lote 73, fracção C. 6200-823 Tortosendo Portugal. Tel./ Fax: +351 275
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Reflectherm® 803A 

Reflectherm® 803A. Aislamiento Térmico y Acústico 8 mm. Características Técnicas. Presentación. Rolos. Área del rollo (v
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132 












 


[image: alt]





Dec. 803A - es - Reflectherm 

Reflectherm® 803A. Aislamiento Reflectante Térmico Acústico 10 mm. Flujo Horizontal. 1,36. Flujo Vertical (A). 1,06. Flu
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Reflectherm® 813 

Paredes, bajo teja, techos, casas de madera o en espacios que separan las zonas útiles de las zonas no útiles, o que sep
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Reflectherm® 805 

Contactos. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, lote 73, fracção C. 6200-823 Tortosendo Portugal. Tel./ Fax: +351 275
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Reflectherm® 811 

50. Temperatura de Utilización. °C. -25 à +85. Resistencia Térmica m².°K/W. 2,42. Conductividad térmica (aparente) doble
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Reflectherm® 805 

Reflectherm® 805. Aislamiento Térmico y Acústico 33 mm. Características Técnicas. Presentación. Rollos. Área del rollo (
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Reflectherm® PLUS 

Aislamiento Térmico y Acústico 70 mm ... Conductividad térmica (aparente) doble caja de aire con ... que separan las zon










 


[image: alt]





M2AA 132 

Motor Type : Replaced by : Replaces : Document Nº : M2AA 132 Short. 2012-10-31. Discret Automation & Motion - Fábric
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Certificado 131.pub - Reflectherm 

identificado por la referencia 131, con 4mm de espesura, ha sido ensayado en Laboratorio, teniendo el valor de Resistenc
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Certificado 601.pub - Reflectherm 

Aislamiento Termo-Acústico 6mm. Aislamiento a Ruidos de Percusión. L'n,w no solo: 20 a 23 dB. Tortosendo, 22 de Septiemb
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Reflectherm® 902 

Contactos. Parque Industrial do Tortosendo. Rua H, lote 73, fracção C. 6200-823 Tortosendo PORTUGAL. Tel/ Fax: (00351) 2
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RSE 132-2018 

hace 6 días - B. Aprendizaje. S/. Presencial. 250.00. PRESUPUEST. EXCINA GENS. STOY DESAAN. E PEN. RROLLO. 1. UR. WE. SO
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archives/132/bases 
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RD 132-2018 

... en anexo adjunto, los detalles técnicos y financieros, que formará parte de la Resolución Directoral;. Vºgo. Mility.
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3012250 GI_Proceedings 132 Cover 

ten Lernplattformen eine Veränderung im Bereich der Wissens- und .... Szenario wurde ausschließlich im Gymnasium bzw. beruflichen Gymnasium getestet.
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del escritorio 132 1 
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