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LS Innovaciones



El producto LSRemotas ha sido desarrollado dadas las exigencias y solicitudes de la industria de ampliar las opciones de comunicación y proporcionar de forma sencilla una remota que pueda satisfacer las necesidades de los diferentes clientes. LSRemotas es totalmente configurable con la finalidad de poder adaptar rápidamente el producto a las diversas instalaciones y requerimientos. Además se proporcionan características adicionales para ciertas aplicaciones especiales como capacidad de medición fiscal, primer evento para saber que causo una parada, medición de variables eléctricas, etc



Se han desarrollado un conjunto de Controles Active X que permiten animar rápidamente los diferentes instrumentos en Factory Talk. También existen controles diseñados para poder hacer la configuración desde el software de ingeniería desarrollado bajo plataforma Factory Talk. Es muy sencillo modificar por ejemplo un rango de ingeniería ya que se hace desde el mismo software de ingeniería sin necesidad de tener que usar herramientas de programación, solamente con un click y la clave autorizada.



Vea nuestras distintas opciones, si no encuentra una que se adapte a sus necesidades, pregúntenos, nosotros lo ayudaremos a encontrarla. Teléfonos:



0212-7624228 0212-7613440 email: [email protected] [email protected]



Otro producto creado bajo nuestro criterio INNOVAR para crear una gran SOLUCION



Opción 1: LSRTU01



Características: • Basada en Datasite de AB. • I/O: 8 AI (HART), 2 AO, 8 DI, 4 DO, 3 PWM •Ethernet, dos puertos seriales protocolos •Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus TCP,DNP 3.0 •Algoritmos: AGA3, AGA7 y AGA 8 para medición de flujo de gas. •Lógicas de primer evento. •Interfaz local si se requiere •Capacidad de modificar parámetros de configuración desde el software HMI disponible



Opción 1: LSRTU01



Características: •Capacidad de hacer MOS de bypass para mantenimiento. •Contador de tiempo de equipos encendidos. • Capacidad de Tacómetro a través de la entrada de pulsos • Lógicas de apertura y cierre de reconectadores. • Capacidad de entradas y salidas: 8 AI, 2AO, 8DI, 4DO, 3 PWM, expansión hasta160 I/O



Numero de catalogo



LSRTU01-A-01-A-01-C-A-01-01-01 A: Con Banco de baterías B: Con Panel Solar C: Alimentación 120 Vac D: Alimentation 24 Vdc 01: Primer evento 02: Tacómetro 03: Lógicas según especificaciones del cliente 04: AGA3, AGA7, AGA8 A: Modbus B: DNP C: Otro protocolo según especificación cliente, 01: Conexión vía radio serial 150MHz, 220MHz, 400Mhz 02: Conexión vía radio serial 900Mhz 03:Conexión vía radio Ethernet 900Mhz 04: Conexión Wireless 915 MHz 05: Conexión Wireless 2.4 GHz 06: GSM, GPRS Modem 07: Conexión Fibra Óptica 08: Conexión Ethernet 09: Conexión Serial 10: Modem telefónico A: Gabinete Nema 4X B: Gabinete Nema 4 C: Gabinete Antivandalismo



Numero de catalogo



LSRTU01-A-01-A-01-C-A-01-01-01-XX



Ver Opciones de I/O



01: Con LS Remoto Software 02: Sin LS Remoto Software 01: 2 Puertos Seriales, 2 Puertos Ethernet 02: Puertos según especificación del cliente 01: 1 Puerto maestro Modbus, 1 Puerto Esclavo Modbus 02: 2 Puertos Esclavos 03: 1 Puerto Esclavo DNP 3.0 A: HMI Local B: HMI Remota C: HMI Local y Remota D: Ninguna



Expansión de I/O



Diferentes opciones de Expansion de I/O: Bus de Expansión I/O dedicado con diagnóstico



Hasta cinco módulos de expansión remotos.



Nota: En caso de necesitarse mayor módulos de expansión, favor hacer consulta.



Expansión de I/O



Expansion de I/O inalambrica:



Expansión de I/O



01: DI32-24 Distributed I/O Module, 32 Discrete Inputs, 12/24 Vac/Vdc 02: DI32-120 Distributed I/O Module, 32 Discrete Inputs, 120 Vac/Vdc 03: DO32-24 Distributed I/O Module, 32 Discrete Outputs, up to 28Vdc 04: DO16-RLY Distributed I/O Module, 16 Discrete Outputs, mechanical relay 05: AI16-16 Distributed I/O Module, 16 16-bit Analog Inputs, 20mA & 5Vdc 06: COMBO-24 Distributed I/O Module, 6 16-bit Analog Ins (20mA & 5Vdc) , 10 Discrete Ins (12/24 Vac/Vdc), 4 Discrete Outs 05: COMBO-120 Distributed I/O Module, 6 16-bit Analog Ins (20mA & 5Vdc) , 10 Discrete Ins (120 Vac/Vdc), 4 Discrete Outs 06: UI8 Distributed I/O Module, 8 16-bit Analog Inputs, 20mA & 5Vdc, 8 Resistance, termocuple and RTD Input.



07: I/O con comunicacion inalambrica. Preguntar detalle.



Opción 2: LSRTU02



Características: • Basada en Micrologix 1200. •RTU a bajo costo . • Puertos seriales DF1 y Modbus RTU. •Posee lógicas de primer evento. •Interfaz local si se requiere. •Capacidad de modificar parámetros de configuración desde el software HMI disponible. •Capacidad de hacer MOS de bypass para mantenimiento. •Contador de tiempo de equipos encendidos. • Capacidad de monitoreo de variables eléctricas



Opción 2: LSRTU02



LSRTU02-A-01-A-01-C-A-01-01-01 A: Con Banco de baterías B: Con Panel Solar C: Alimentación 120 Vac D: Alimentation 24 Vdc 01: Primer evento 02: Lógicas según especificaciones del cliente A: Modbus B: DNP C: Otro protocolo según especificación cliente, 01: Conexión vía radio serial 150MHz, 220MHz, 400Mhz 02: Conexión vía radio serial 900Mhz 03: Conexión vía radio ethernet 900Mhz 04: Conexión Wireless 915 MHz 05: Conexión Wireless 2.4 GHz 06: GSM, GPRS Modem 07: Conexión Fibra Óptica 08: Conexión Ethernet 09: Conexión Serial 10: Modem telefónico A: Gabinete Nema 4X B: Gabinete Nema 4 C: Gabinete Antivandalismo



Opción 2: LSRTU02



LSRTU01-A-02-A-01-C-A-01-01-01



01: Con LS Remoto Software 02: Sin LS Remoto Software 01: 2 Puertos Seriales 02: Puertos según especificación del cliente 01: 1 Puerto maestro Modbus, 1 Puerto esclavo Modbus 02: 2 Puertos esclavos



A: HMI Local B: HMI Remota C: HMI Local y Remota D: Ninguna



Opción 3: LSRTU03



Características: •Basada en Compact Logix. • Comunicación Ethernet IP, Modbus, DNP, Profibus y otros. •Posee lógicas de primer evento. •Interfaz local si se requiere. •Capacidad de modificar parámetros de configuración desde el software HMI disponible. •Capacidad de hacer MOS de bypass para mantenimiento. •Contador de tiempo de equipos encendidos. • Capacidad de Tacómetro a través de la entrada de pulsos. •Capacidad de monitoreo de variables eléctricas • Lógicas de apertura y cierre de reconectadores. •Comunicación con reconectadores vía Modbus o DNP. •Capacidad de comunicación IEC-60870 •Posee algoritmos AGA3, AGA7 y AGA 8 para medición de flujo de gas. •Mayor capacidad de Entradas y salidas



Opción 3: LSRTU03



LSRTU03-A-01-A-01-C-A-01-01-01 A: Con Banco de baterías B: Con Panel Solar C: Alimentación 120 Vac D: Alimentation 24 Vdc 01: Primer evento 02: Tacometro 03:Lógicas según especificaciones del cliente A: Modbus B: DNP C: Otro protocolo según especificación cliente, 01: Conexión vía radio serial 150MHz, 220MHz, 400Mhz 02: Conexión vía radio serial 900Mhz 03:Conexión vía radio ethernet 900Mhz 04: Conexión Wireless 915 MHz 05: Conexión Wireless 2.4 GHz 06: GSM, GPRS Modem 07: Conexión Fibra Óptica 08: Conexión Ethernet 09: Conexión Serial 10: Modem telefónico A: Gabinete Nema 4X B: Gabinete Nema 4 C: Gabinete Antivandalismo



Opción 3: LSRTU03



LSRTU03-A-01-A-01-C-A-01-01-01



01: Con LS Remoto Software 02: Sin LS Remoto Software 01: 2 puertos seriales 02: 1 puerto Ethernet, 1 puerto Serial 03: puertos según especificación del cliente 01: 1 puerto maestro Modbus, 1 puerto esclavo Modbus 02: 2 puertos esclavos 03: Según especificaciones del cliente A: HMI Local B: HMI Remota C: HMI Local y Remota D: Ninguna



LS Reporte



LS Reporte es un software desarrollado por nosotros que tiene como objetivo realizar reportes vía mensaje de texto (SMS) o mail de los eventos mas importantes que suceden en una remota que se encuentre supervisando un proceso. De esta forma



email



las personas involucradas con la remota recibirán un mensaje o un mail indicando que sucedió un evento



SMS



en la instalación. Por ejemplo, al abrir o cerrar una válvula o un reconectador se enviara uno o mas mensajes de Texto o mails los cuales llegaran al operador, mantenedor o supervisor de la instalación. De esta forma la persona encargada podrá estar informada en el momento que suceda el evento y tomar las acciones necesarias rápidamente. Si necesita LS Reporte para integrarlo a su arquitectura existente, pregúntenos como



Remota de Alta Integridad Supervisión de cambios en entradas discretas Supervisión de lazos en cortocircuito Supervisión de activación de cada una de las salidas



Watchdog Externo certificado SIL3 Watchdog Ethernet IP Hart, FieldBus



Contactor con Aprobación SIL2 que funciona con MFT



Características de la Remota de Alta Integridad 1.- Desactivación automática en caso de falla del equipo usando componentes con Certificación SIL2. 2.- Sistema de WatchDog Externo para detección de error en el sistema. 3.- Detección de error en tarjetas de Entradas Discretas capaz de garantizar que se observe Cualquier cambio en la entrada. 4.- Supervisión de lazos en cortocircuito. 5.- Supervisión de activación o desactivación de cada una de las salidas de seguridad del sistema. 6.- Disponible con cada una de las características que se ofrece en el paquete de LS Remotas. 7.- Capacidad de comunicación Hart y Fieldbus con dispositivos de campo. 8.- Capacidad de realizar cálculos de flujo basado en AGA. 9.- Monitoreo desde un dispositivo móvil de las variables que maneja la remota. 10.- Almacenamiento de datos históricos locales si se requiere en caso que exista perdida de comunicación con la remota. 11.- Secuenciador de eventos y primer evento si se requiere. 























Empfehlen Sie Dokumente












?~ls 
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LS Profil 

72. 113. 72. 113. 72. 113. LS Profil. LS. Diffusor. LS Alu. Page 2. 72. 113. 113 info. 74. 113. LS Profil. Farbfolien. Beschriftung. Corten Stahl. D.










 








Manual Usuario LS-910 

No muevas el LS-910 si hay otro dispositivo (TV, laptop u otro equipo electrónico) conectado a él. ... MANUAL DE USUARIO










 








ls davar & co 

The followlnB etttemente a n made about the form of the merit fpleeae cross yuef one boxy. \S Word mark (In the printed characters used by the Patent and ...










 








2016 - LS telcom 

31.03.2016 - Ergebnis je Aktie (in EUR) ... Durchschnittliche im Umlauf befindliche Aktien (unverwÃ¤ssert) in .... Der Verkauf von solchen Einzelmodulen.










 








Meldeliste VMS2012-LS 

03.06.2012 - Svenja Lasezki. 1999. J1. RBFL. 17. Julia Demel. 1999. J1. BSFL. Kuchen. 18. Sonja Valainis. 1990. AK20. RBF. 19. Anja Valainis. 1983. AK25. RBF. 20. Nadine Othmer. 1982. AK30. RSF. 21. Frauke Hanisch. 1958. AK50. RBF. Kaffee. 22. Eike F










 








Interruptores de posición LS, detectores de proximidad LS ... 

[PDF]Interruptores de posición LS, detectores de proximidad LS ...https://melectric.s3.amazonaws.com/catalogo/11-Cap.03I










 








Range Rover Sport LS SCC 












 








Sicherheits-Positionsschalter der Serie LS 

... Definition der Regeln und technischen Mittel zu ermÃ¶glichen, die eingesetzt ...... ZubehÃ¶r, spezielle KontaktausfÃ¼hrung oder besondere Funktion: Wir beraten ...










 








Meldeergebnis VMS2012-LS-KÃ¼cknitz 

Petra Dey. 1951. AK60. 4. Wettkampf 4: 50m RÃ¼cken mÃ¤nnlich. Lauf Bahn. Name. Jahrgang Klasse. Zeit. 1 ... Alexander Bock. 1993. O. 2. Wilfried Rauch. 1955.










 








FICHA TÉCNICA CONFIDOR 20 LS 

En pulverización foliar contra pulgones (dosis: 50-75 cc/hL) y mosca blanca (dosis:75 cc/hL), con un gasto mínimo de 500










 








Serie LS Finales de carrera 

7 may. 2008 - de final de carrera. Esta gama permite operar máquinas como: cizalladoras, ple- ... Desplazamiento diferen










 








Meldeliste VMS2012-LS 

Kaffee. 22. Eike Fanenbruck. 1957. AK55. RBF. Kaffee+Geld. 23. Petra Dey. 1951. AK60. RBF. 24. MÃ¤nnlich ... Alexander Bock. 1993. O. RBSFL. 18. Henning ...










 








BDA-LS fÃ¼r Gaswarnanlagen 

Klemme 5unten = PE. Leuchtscheibe (LS) an: Klemme WT- = 3 (minus). Klemme WT+ = 4 (plus). Klemme 2 = PE. Das Weiterschleifen ist in jedem Beispiel ...










 








LS 20 B (3178) Prod Specification 












 








LS Pricing Map MAN-U 4 

NORTH. DIGNITY HEALTH. GATE C. INTEL. GATE A. TOYOTA. GATE F. SAP. TOWER. TIER 1. TIER 2. TIER 3. TIER 4. TIER 5. TIER 6. TIER 7. TIER 8. TIER 9.










 








uploads/datasheets/de/tsrl 150 ls 












 








Meldeergebnis VMS2012-LS-KÃ¼cknitz - PDFDOKUMENT.COM 

LS am 03.06.2012. Meldergebnis Vereinsmeisterschaften 1.LS 2012. Wettkampf 1+2: 25m RÃ¼ckenbeine FrÃ¼hschwimmer. Lauf Bahn. Name. Jahrgang Klasse. Zeit. 1. 1. Lara-Sophie Klapproth. 2006. F. 2. Angelina Schuhr De Oca. 2005. F. 3. 4. 2. 1. Lena Olsson










 








Codename: Cinderella by LS Carter 

Monsieur Gourmet. The Gourmet Guide to Bedford: 20 of the Best Restaurants in Bedford by Monsieur Gourmet free download. Norman E. Bowie ...










 








FN LS Mess- und Ãœberwachungsrelais 

stÃ¤nden. â€º Empfindlichkeitsbereiche: 2. â€º Zupump- oder Abpumpfunktion wÃ¤hlbar mittels DIP-. Schalter. â€º Oberer oder unterer Alarm wÃ¤hlbar mittels DIP-Schalter.










 








Iph-GeiII-LS Querprofile 

13.06.2017 - Ãœberarbeitung. Kreis: Projektnummer. Datum gezeichnet bearbeitet. Ingenieure | Architekten | Stadtplaner. Berliner Platz 9 D-97080 WÃ¼rzburg.










 








ls RT Models 80f/x - Polk Audio 

Keep these guidelines in mind and always use your own good judgment when ... Elevate the Sheer-Grille off of a flat surf










 








COMPARATIVA ECÓGRAFOS: MICRUS - ECHO BLASTER - LS ... 

MEDICIONES Y CÁLCULOS EN CARDIOLOGÍA HUMANA , MODO. PW. Ventrículo Izq., Válvula Mitral, Válvula Aórtica, Ventrículo dch
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