






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Reparatur-Maustasten

26.01.2017 - Wenn Sie mit der Maus-Tasten bewegen, aber nicht richtig klicken, ... TÃ¼rme Einreichung innerhalb der Maus, um die KontaktflÃ¤che zu ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 2MB Größe
 2 Downloads
 359 Ansichten






 Kommentar


























Reparatur-Maustasten



Reparatur-Maustasten Wenn Sie mit der Maus-Tasten bewegen, aber nicht richtig klicken, versuchen Sie die Klick Türme Einreichung innerhalb der Maus, um die Kontaktfläche zu verbessern.
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Reparatur-Maustasten



EINFÜHRUNG Von Gebrauch und Missbrauch können die Böden der Maustasten zermürben und werden nicht in der Lage, die digitalen Tasten in der Maus zu klicken.



WERKZEUGE: Kondensator Austragswerkzeug (1) Nagel oder Holz Datei (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Spudger (1)
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Reparatur-Maustasten



Schritt 1 — Top Assembly 



Drehen Sie die Maus über und ziehen Sie die Aufkleber auf den Umfang der Unterseite der Maus ab



Schritt 2







Verwenden Sie die # 1 Schraubendreher Phillips die sechs Rundkopfschrauben auf der Unterseite der Maus zu lösen. Diejenigen, die mit Quadraten sind 9 mm in der Länge, der Rest sind 5 mm in der Länge.
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Reparatur-Maustasten



Schritt 3







Besorgen Sie sich die Oberschale der Maus und heben zu entfernen.



Schritt 4



 Die Kondensatoren auf diesem Board können gespeicherte elektrische Energie freigeben, wenn berührt. 
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Berühren Sie Ihre Kondensatorentladungs Werkzeug an die Kondensatorleitungen auf der Platine, die gespeicherte Energie freizusetzen. Wenn Leitungen nicht zugänglich sind, warten Sie, bis das Brett aus der Maus Körper entfernt haben.



Seite 4 von 7



Reparatur-Maustasten



Schritt 5







Um den weißen Draht-Anschluss auf der Bodenplatte zu entfernen, eine spudger unter dem weißen Stecker verwenden und es auszuwerfen (dies trennt die obere Platte von der unteren Platte).



Schritt 6 — Top Shell
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Entfernen Sie die 5 mm Rundkopfschraube das Mittelstück an das Oberteil zu halten.







Die äußerste Schale wird nun von der mittleren Struktur trennen.
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Schritt 7 — Reparatur-Maustasten







Nehmen Sie die Plastikknöpfe (der Teil, der die Finger klicken) und Flip sie über.







Auf der Unterseite sollte es kleine Plastik Türme sein. diese nach unten Tragen können die Tasten aus, klicken richtig verhindern.
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Reparatur-Maustasten



Schritt 8







Die Datei, die Böden dieser Türme flach, um alle Grate zu entfernen, die richtige Klick verhindern.







Stellen Sie sicher, die beiden Türme in Datei herunter. In diesem Bild wird ein links un-eingereicht, um den Unterschied zu zeigen.







Dieses Verfahren kann auch für die anderen Tasten auf der Maus verwendet werden. Verwenden Sie andere Führer der Maus zu zerlegen, bis die gewünschte Taste zugänglich ist, und führen Sie dann die gleiche Feiltechnik.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 01:52:57 PM.
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