






[image: ]


















	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































Reparieren 30-Pin-auf-USB-Kabel-Anschluss

19.06.2017 - Apple ist fÃ¼r das Ausfransen der Kabel an den AnschlÃ¼ssen berÃ¼chtigt. Dieser Leitfaden zeigt, wie die allgegenwÃ¤rtige 30-Pin-USB-Kabel zu ... 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 4MB Größe
 5 Downloads
 338 Ansichten






 Kommentar


























Reparieren 30-Pin-auf-USB-Kabel-Anschluss



Reparieren 30-Pin-auf-USB-Kabel-Anschluss Apple ist für das Ausfransen der Kabel an den Anschlüssen berüchtigt. Dieser Leitfaden zeigt, wie die allgegenwärtige 30-Pin-USB-Kabel zu reparieren.
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Reparieren 30-Pin-auf-USB-Kabel-Anschluss



EINFÜHRUNG Die Integrität der Zubehörkabel ist sehr wichtig. Die Abschirmung eines Full Speed USB-Kabel ist notwendig, EMI zu minimieren. Die Abschirmung muss verbunden sein mit Masse wirksam zu sein. Wenn Kabel werden auf den Punkt ausgefranst, dass die Abschirmung des Kabels trennt beeinträchtigt wird und eine Quelle von Störungen elektrischer Geräte. Je höher die Geschwindigkeit der Datenübertragung, desto wichtiger ist die Integrität des Kabels wird. Daher ist es notwendig, USB-Kabel in einem guten Zustand zu halten.



WERKZEUGE:



TEILE:



Hammer (1)



Draht (Kategorie 5 / AWG 24) (1)



Pin (großer Kopf Kugelpunkt) (1) Meißel (1) Lötstation (1) X-ACTO Messer (1) Kleine Spitzzange (1)
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Reparieren 30-Pin-auf-USB-Kabel-Anschluss



Schritt 1 — Machen Sie einen Stecker Öffner 
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Nehmen Sie einen Stift mit einem Kunststoffkopf. Setzen Sie die Spitze über eine flache, schwere Oberfläche (wie eine kalte Meißelklinge) und tippen Sie mit einem Hammer zu glätten. Dies sollte nur 5 bis 10 Anzapfungen nehmen. Achten Sie darauf, die Klinge ist flach und der Rand ist glatt.



Seite 3 von 11
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Schritt 2 — Der Bau der 30-poligen Stecker







Der 30-poligen Stecker besteht aus 3 Teilen: 1) die Kunststoff-Außenschale, 2) der mittleren Kunststoffhülse, 3) der inneren Metallstecker.







Die mittlere Hülse weist eine Lippe auf beiden Enden abgerundet.







Der äußere Verbindungsstück besitzt eine entsprechende Kunststoff Beule, die unter der Hülse Lippe schnappt sie zusammenzuhalten.
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Reparieren 30-Pin-auf-USB-Kabel-Anschluss



Schritt 3 



Machen Sie eine ausführliche Anleitung Markierung auf dem in Schritt 1 Werkzeug.







Die Markierung sollte 3 mm von der Spitze des Werkzeugs beginnen.







Arbeiten Sie das Werkzeug zwischen der Außenhülle und mittlere Hülse an einem Ende des Verbinders, bis die Tiefenmarkierung erreicht ist.



Schritt 4 — Einsetzen des Werkzeugs



 Sie können etwas von der Seite arbeiten müssen, wenn sie direkt gehen in zu schwierig ist. 
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Der Kunststoffkopf auf dem Werkzeug wird sehr hilfreich sein genügend Druck zu ermöglichen, ausgeübt werden.
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Schritt 5 — Die Trennung der äußeren Schale 



Sobald das Werkzeug an der erforderlichen Tiefe und Lage, die Seite der Hülse und der Verbinder gelöst werden kann.







Entfernen Sie das Werkzeug und wiederholen Sie auf der anderen Seite der Schale. Seien Sie nicht vorsichtig, um die erste Seite zurück in die Schale in den Prozess zu schieben.







Sobald beide Seiten Schlitten sind die äußere Schale entlang des Kabels freigegeben.



 Wickeln Sie das ausgefranste Kabel mit einem kleinen Band, wenn es schwierig ist, durch das Loch in der Schale zu erhalten.
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Schritt 6 — Die Teile eines Apple-Kabel







Ein Apple-Kabel hat einen wesentlich robuster 30-Pin-Stecker als billiger Nicht-Apple-Kabel. Der Apple-Anschluss hat zwei Platten auf der Rückseite aufgelötet - ein auf der Spitze und eine andere auf der Unterseite. Billigere Anschlüsse haben diese Abschirmplatten nicht.







Ein Apple-Kabel besteht aus: 1) 4 Drähte, 2) ein Stamm Gewinde entlastet, 3) Abschirmgeflecht um die Drähte und zur Zugentlastung Gewinde, 4) äußere Abdeckung.
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Schritt 7 — Das Entfernen der Schutzplatte







Zugriff auf die Leiterplatte mit den Drahtanschlüssen ist, indem die Platte mit 2 kleinere Lötstellen fast an den Ecken der Abschirmplatte zu entfernen.







Halten Sie die 2 Lötstellen heiß, arbeiten, um eine flache Blatt Messer vorsichtig zwischen der Abschirmplatte und Stecker, um nicht die Drähte geschnitten unter, bis die Platte Mitteilungen.
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Schritt 8 — Zugriff auf die Kabelanschlüsse.



 Es kann notwendig sein, einige der Kunststofffüllung zu entfernen, um die Kabelanschlüsse zugreifen. 



Dabei braucht nur die Abschirmungs Reparatur.







Sorgfältig geschlitzt die externe Belastung Releaser.







Ausrasten und innere Spannung Releaser auf.







Legen Sie ein Stück Kabel wie ein Strang der Kategorie 5-Verkabelung.







Löten Sie den Draht an den richtigen Anschluss.







Löten Sie das andere Ende an den ausgefransten Abschirmung.



Schritt 9 — Schließen Sie Draht an Klemme
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Schritt 10 — Test auf Kurzschluss
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Test für die Kontinuität zwischen 30poligen Anschluss und USBAnschluss der Abschirmung. Der Widerstand sollte viel weniger als 1 Ohm.







Test auf Kurzschlüsse zwischen den 4 Pins auf dem USB-Anschluss. Es sollte keine sein.
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Schritt 11 — wieder zusammenbauen 



wickeln leicht die Drähte mit Isolierband.







Setzen Sie die Abdeckplatte.







Installieren Sie die mittlere Hülse.







Schieben Sie die Außenhülle über den Stecker.



 Es kann notwendig sein, um das Loch an der Rückseite der Außenschale zu vergrößern, um es erlauben, die verschweißte Drähte zu passen. 



Wickeln Sie Isolierband von der Rückseite des Gehäuses nach unten die Drähte, bis sie etwa 5 cm verlängert, wodurch die Überlappung, wie Sie gehen. Dies wird als eines armen Mannes externe Zugentlastung wirken.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-19 12:34:30 PM.
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Reparieren Fahrzeughimmel 

17.06.2017 - Ziehen Sie den Minuspol der. Batterie.. Die Entfernung des rechten. Beifahrersitz kann erforderlich sein, den Dachhimmel aus dem. Auto zu ...
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Reparieren Nikon D3100 Autofokus 

18.06.2017 - Versuchen zwingt die Linse einen Bruchteil eines Zoll zu drehen. Dies wird manchmal das. Problem zu helfen. Oder einfach den Schalter von ...










 


[image: alt]





Reparieren Vizio Fernsehen Kabelanschluss 

16.06.2017 - Dieser Leitfaden wird Ihnen eine unterbrochene Verbindung vom Kabel zu Motherboard reparieren helfen. Geschrieben von: Ricky.
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iPhone Wasserschaden reparieren 

18.06.2017 - Auf der RÃ¼ckseite der Display Einheit sieht man mehrere korrodierte ... sei vorsichtig, und hebe es langsam mit einem Spudger, oder Plastic.
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Reparieren Pinsel Borsten 

19.06.2017 - Um Reste von Terpentin auf die Borsten zu entfernen, waschen Sie die BÃ¼rste grÃ¼ndlich in. Wasser.. Nachdem das Terpentin vollstÃ¤ndig ...
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Reparieren Mercedes W123 Odometer 

06.11.2016 - die sich hinter dem Messgerät Gesicht überqueren; Sie müssen diese Drähte zu deaktivieren Sie das Messgerät zu entfernen.. Schritt 8.
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Eine lose Zugkordel reparieren 

16.06.2017 - Diese Führung ist je nach Kleidungsstück unterschiedlich. In diesem Beispiel ist die Führung an der Außenseite des Kleidungsstück sichtbar, ...
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Reparieren Kitchenaid KTT340OB0 Fanghebel 

16.06.2017 - Wenn der Kunststoffhebel nach unten gedrÃ¼ckt wird, greift der Magnet und der Timer auf dem. Toaster beginnt. Solange die BÃ¼roklammer ...
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Reparieren Parabolic Solarkocher Reflexfolie 

Verwenden Sie die Schere ein Stück der reflektierenden Folie abzuschneiden.. Das abgeschnittene Stück sollte die Größe der Reparaturbereich entsprechen.
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Reparieren Wecker Uhr Projektor 

16.06.2017 - Verdacht besteht, dass Problem zu einem gewissen schlechten elektrischen ... die 2 Schrauben auf der Unterseite, Ã¶ffnen Sie vorsichtig den ...
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Reparieren MagSafe-Connector 

17.06.2017 - Sanft Preis auseinander das. Metallband Zugentlastung um die. Ãœberreste ... Schnitt zurÃ¼ck 15mm der HÃ¼lse aus dem Kabel.. Ziehen Sie das ...
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Reparieren beschÃ¤digter Christmas Lights 

22.06.2017 - Im Laufe der Zeit kÃ¶nnen sich die Kontakte in der Buchse werden korrodierten oder mit Schmutz und Dreck gefÃ¼llt. Dies kann einen guten ...
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Reparieren Quasar Mikrowelle TÃ¼rgriff 

16.06.2017 - Reparieren Quasar Mikrowelle TÃ¼rgriff. Wenn Sie die TÃ¼r drÃ¼cken Griff nach unten und die TÃ¼r nicht geÃ¶ffnet wird, lesen Sie weiter!
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Reparieren Nokia 6500 Slide LCD 

17.06.2017 - Tun Sie es für so günstig wie IDR. 50.000 und es dauert weniger ... Das Telefon sollte beginnen in zwei Hälften zu teilen.. Schritt 4. Die obere ...
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Reparieren HTC Droid Incredible Digitizer 

04.11.2016 - Es ist Klebeband den Digitizer an der Frontplatte, Heizung an den RÃ¤ndern der ... kÃ¶nnen Sie mÃ¶chten das Klebeband zu entfernen und erneut.
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das vespa schrauberhandbuch reparieren und 

kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or ...










 


[image: alt]





Reparieren Asus VivoBook S551L Bildschirmscharnier 

Plastikschutz (siehe Bild). Das war nicht so einfach, es war irgendwie mit ein paar Fixierung Tags verdreht gebrochen, aber nach einer Weile konnte ich es raus.
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Reparieren Parrot Bebop Drone Bodenteile 

17.06.2017 - Verwenden Sie dieses Handbuch die untere Baugruppe einschlieÃŸlich ersetzen: Motoren, Kreuz,. Gummiteile, FÃ¼ÃŸe und Antennen.
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Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren 

16.09.2017 - 91% Isopropyl Alcohol (1). Q-Tips (1). Hair Dryer (1). Toaster Oven (1). Nexus 5X mit Wasserschaden reparieren. Â© iFixit â€” CC BY-NC-SA de.
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Reparieren eines Defektes Kaffeetasse Griff 

19.06.2017 - Super-Klebstoff (1). Scotch Ultra-Strength Adhesive. Any type of super glue will be effective, however other glues may vary in their application.
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Reparieren TRITTON Kunai Linker Lautsprecher 

16.06.2017 - Stecken Sie das schwarze Ohrpolster greifen mit einer Hand und den weiÃŸen Lautsprecherrahmen mit der anderen Hand.. Gewaltsam das ...
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Reparieren LCD-Monitor Dell 17 " 

18.08.2017 - Sobald du herauskippst und die Spitzen der braunen .... glÃ¼cklich den Bildschirm funktioniert alles wieder zusammen und du bist gut zu gehen.
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Reparieren Mac Desktop-Auto Shutdown 

18.06.2017 - Je nach Art des Mac-Desktop und Jahr gebaut, kÃ¶nnen zwei Dinge an dieser Stelle durchgefÃ¼hrt werden. 1. Herunterfahren Ihres ...
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Krups Schnellmixstab herausrutschende Welle reparieren 

27.10.2016 - Krups Schnellmixstab herausrutschende Welle reparieren. Der Sicherungsring der Welle kann verrosten und dadurch rutscht die Welle aus ...
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