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Reparieren Mercedes W123 Odometer

06.11.2016 - die sich hinter dem Messgerät Gesicht überqueren; Sie müssen diese Drähte zu deaktivieren Sie das Messgerät zu entfernen.. Schritt 8. 
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Reparieren Mercedes W123 Odometer



Reparieren Mercedes W123 Odometer Die Art der Gestaltung des Wegstreckenzählers in Ihrem W123 eignet sich gegenüber dem Alter im Zusammenhang mit Versagen, in der es nicht richtig drehen wird, oder überhaupt nicht. In den meisten Fällen kann dieses Problem behoben werden. Erfahren Sie, wie mit diesem Handbuch.



Geschrieben von: Nicolas Siemsen
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Reparieren Mercedes W123 Odometer



EINFÜHRUNG Hat Ihr Odometer nicht einschalten? Ist es langsam drehen (dh es dauert länger, auf einem anderen Meile zu rollen, als es sollte)? Ist es drehen, wenn abkühlen, aber nicht, wenn es draußen heiß ist? All dies sind Anzeichen dafür, dass die Welle, der die Entfernungsmesser dreht wurde glatt getragen und rutscht. Dies ist bei weitem der häufigste Grund für Odometer Versagen. Sie müssen herausnehmen und prüfen / testen den Entfernungsmesser, um zu bestätigen dies das Problem ist, bevor es beheben könnte entscheiden, den Rest dieses Handbuchs zu verwenden. Wenn Sie finden, dass ein anderes Problem besteht, wie abgebrochene Zähne auf einem der Kunststoffzahnräder, wird dieser Leitfaden nicht von Nutzen sein, bis Sie das Getriebe ersetzen und dann den Entfernungsmesser testen wieder zu sehen, ob Sie auch diese Reparatur zu übernehmen müssen.



WERKZEUGE: Allzweckmesser (1) Phillips # 1 Schraubendreher (1) Hammer (1) Schlagen (1) Bohrer (1) Flachkopfschraubenzieher (1)
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Reparieren Mercedes W123 Odometer



Schritt 1 — Reparieren Mercedes W123 Odometer 



Sie werden durch das Entfernen des Kombi - Instrument aus dem Auto zu beginnen müssen. Sie können für diesen Prozess den Abbauführer lesen , wenn Sie Hilfe brauchen.







Holen Sie sich Ihre Cluster nach innen, an einen sicheren Ort, und auf Ihrem Arbeitstisch. Schützen Sie es mit etwas auf der Bank wie ein Handtuch kratzen die durchsichtige Plastikabdeckung zu vermeiden.







Um Zugang zu dem Tacho zu erhalten, muss der Tacho Montage entfernt werden.







Zunächst jedoch muss der Tachometer / Taktanordnung entfernt werden, da es auf der Oberseite des Tachometers überlagert.



Schritt 2



Schritt 3
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Schritt 4 



Entfernen Sie die Schrauben, die die Tachometer / Uhr Montage an der Rückseite des Clusters zu halten. Es gibt drei hier gezeigten; ein vierter befindet sich hinter dem Fixierer Hand verdeckt.



 Sie können auch die Regelwiderstand entfernen müssen, die die Instrumentenbeleuchtung dimmt.



Schritt 5 



Sie werden nun in der Lage sein, sorgfältig den Tachometer / Uhr Baugruppe aus dem Cluster hochzuheben. Legen Sie sie beiseite an einen sicheren Ort. Setzen Sie es nicht dem Gesicht nach unten auf den Nadeln.



Schritt 6



 Möglicherweise müssen Sie den Rheostat zu entfernen, die die Instrumentenbeleuchtung erste dimmt, bevor diese letzten zwei Schrauben zu entfernen. 



Als nächstes lösen Sie anstelle die beiden verbleibenden Schrauben, mit denen der Tacho Montage.



 Beachten Sie, dass es zwei Schrauben mit dem Tachometer Anordnung teilt, auf der linken Seite, so sind solche bereits aus. © iFixit — CC BY-NC-SA
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Schritt 7







Sie können nun den Tacho Montage aus, heben Sie vorsichtig. Beachten Sie, dass es sind Drähte, die sich hinter dem Messgerät Gesicht überqueren; Sie müssen diese Drähte zu deaktivieren Sie das Messgerät zu entfernen.



Schritt 8 
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Entfernen Sie nun die Schraube, der auf der Rückseite des Tachometers Montage den schwarzen Stecker hält. Mit der Schraube entfernt der Stecker aus einem Schlitz zieht.
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Schritt 9







Nun können Sie die beiden Flachkopfschrauben entfernen, die das Metall wieder auf dem Tacho Montage halten.



Schritt 10







Das Entfernen der Metallabdeckung belichtet das Tacho. Überprüfen Sie die verschiedenen Kunststoffzahnräder für defekte Teile. Wenn Sie eine finden, die sie benötigen, bevor Sie fortfahren fixiert werden.



Schritt 11
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Wenn alle Ihre Odometer Getriebe überprüfen, können Sie dann testen Sie den Entfernungsmesser Betrieb zu sehen, wo das Problem liegt.







Um dies zu tun, sollten Sie eine Bohrmaschine zu platzieren, mit einem entsprechend dimensionierten Platz Bohrmeißel in die Kabelöffnung Tacho und den Bohrer laufen. Beobachten Sie den Tachometer und Kilometerzähler-Funktion, während Sie dies tun. /Www.ifixit.com
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Schritt 12 



Sehen Sie sich das Video den Test in Aktion zu sehen. Beachten Sie das Video aufgezeichnet wurde, nachdem das Odometer über die Schritte in dieser Anleitung wurde behoben.







Wenn alle Zahnräder auf dem Kilometerzähler wiederum und der Tacho bewegt sich auch, aber die Zahlen auf dem Kilometerzähler dies nicht erscheinen, ist der Leitfaden für Sie! Weiterlesen.



Schritt 13







Diese Messinggetriebe ist das Element, dem wir interessiert sind. Es ist an einer Welle befestigt, die zum Drehen des Haupt Odometer Getriebe verantwortlich ist.







Dieser graue Gang ist der Haupt Odometer Gang, die die kleinen Kunststoffzahnräder entlang der Oberseite der Odometer Zahlen dreht.







Dies ist das andere Ende der Welle der Messinggetriebe angeschlossen ist. Es wird an Ort und Stelle durch einen eng anliegenden Messingring gehalten.
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Schritt 14 



Jetzt unterstützen die Tacho Tachoscheibe und den Rest der Versammlung auf etwas weich, dass es zu schützen. Einige Schaum wurde in diesem Fall verwendet.







Dann einen Hammer und kleine Stempel mit, klopfen Sie den Schaft im letzten Schritt von der Seite mit dem kleinen Messingring gezeigt.



 Drücken Sie mit dem Finger gegen das Zahnrad Ende von der Welle zu halten, fallen aus. Diese Welle wirkt auch die Zahlen zu unterstützen. Ohne sie sie "Droop" nach unten und kann auch aus der Ausrichtung werden.



Schritt 15 
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Sobald der Metallschaft mit dem Messinggetriebe lose wird, ist es mit einem entsprechend dimensionierten Bohrer jagen. Gehen Sie langsam, um sicherzustellen, dass Sie nicht zu viel Raum zwischen der Welle verlassen und das Bit oder sonst eine der Zahlen könnte aus der Ausrichtung fallen.



/Www.ifixit.com



Seite 8 von 10



Reparieren Mercedes W123 Odometer



Schritt 16 



Die Welle sollte nun vollständig zugänglich sein.







Überprüfen Sie die Welle. Wie man hier sehen kann, ist der Bereich gerade innerhalb des Messinggetriebe sehr glänzend im Vergleich zum Rest der Welle. Es wurde von Jahren Reibung glatt getragen. Dies ist, was unter dem grauen Gang rutscht, was zu der Tacho nicht drehen.



Schritt 17
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Schritt 18







Sie werden nun die Welle ein Dienstprogramm Messer oder einem anderen scharfen Gegenstand punkten wollen. Die Spitze eines scharfen Schraubenzieher arbeiten kann. Oder können Sie rau es mit dicken Sandpapier auf. In jedem Fall ist die Idee, eine Oberfläche zu schaffen, die Reibung zwischen der Welle und dem Zahnrad Grau wiederherzustellen rough genug ist.







Es ist nicht leicht ein Bild davon zu machen, aber die Welle in einem Schraffurmuster erzielt wurde.







Sie können nun wieder einsetzen, die Welle, den Bohrer wieder heraus jagen, sicherzustellen, dass die Zahlen synchron bleiben. Sobald die Welle den ganzen Weg zurück in, können Sie dann einen kleinen Stempel und einem Hammer den Messinghaltering wieder auf dem Ende der Welle zu erschließen. Bei Bedarf unterstützen die Messinggetriebe mit einem kleinen Stück Hartholz.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-16 04:31:49 PM.
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Reparieren Mercedes W123 Kraftstoff TÃ¼rschlossantrieb 

16.06.2017 - des Kofferraums und auf der. Beifahrerseite des ... Sobald lose von der Platte ziehen den Antrieb aus ... Aktuator zerrissen wurde die. Membran ...
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Reparieren Mercedes W123 TÃ¼rschloss Master-Vakuumschalter 

17.06.2017 - Leitfaden Kredit geht an Nick K., ein hilfreiches Mitglied Ã¼ber auf den BenzWorld Foren. ... TÃ¼r abzuschrauben und trennen Sie es aus dem Verriegelungsmechanismus einfach ziehen Sie die ... Schalters bekommen haben.
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Reparieren Mercedes W123 Strom Fensterheber, hinten 

21.06.2017 - Reparieren Mercedes W123 Strom. Fensterheber, hinten. Wenn Sie einen elektrischen Fensterregler aus dem Auto entfernen, weil es die ...
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Mantenimiento Mercedes W123 Batería 

2 nov. 2016 - Utilice una llave inglesa para aflojar las tuercas de los terminales de la batería. No retire la tuerca a
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Mercedes W123 Glühkerze Prüftechnik 

22.06.2017 - Vorkammer zu fräsen werden soll, bevor eine neue Installation.. Mercedes W123 Glühkerze Prüftechnik. © iFixit — CC BY-NC-SA.
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Reparación Mercedes W123 cuentakilómetros 

Reparación Mercedes W123 cuentakilómetros. La naturaleza del diseño del odómetro en su W123 se presta hacia la insuficie
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Entfernen Mercedes W123 Kombiinstrument 

17.06.2017 - Diese Anleitung soll bei dieser Aufgabe helfen. WERKZEUGE: 10mm SchraubenschlÃ¼ssel (1). Entfernen Mercedes W123 Kombiinstrument.
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Mercedes W123 Aschenbecher Ersatz 

19.06.2017 - mÃ¼ssen den Trick zu kennen. Sie werden lernen, auch die TrÃ¤gerplatte zu entfernen. Geschrieben von: Nicolas Siemsen. Mercedes W123 ...
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Mercedes W123 Bremssattel, Hinterersatz 

22.06.2017 - Seite 1 von 9 ... Das dauert ein 14mm Schraubenschlüssel für den weichen Schlauch und einen 11-mm- ... einem 19mm-Buchse die beiden.
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Extracción Cluster Mercedes W123 Instrumento 

Extracción Cluster Mercedes W123. Instrumento. Si su odómetro deja de funcionar, el cable del velocímetro necesita ser r
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Mercedes W123 KraftstoffrÃ¼ckleitung Ersatz 

16.11.2016 - Sie 99% Biodiesel verwenden kÃ¶nnen sie nur ein Jahr dauern. Biodiesel lÃ¶st sich buchstÃ¤blich. Gummi! Lernen Sie sie jetzt zu ersetzen und ...
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Mercedes W123 Bremsbelag, vorne Ersatz 

18.08.2017 - Warnleuchte Bremsklotz auf dem Armaturenbrett durch den Sensor ausgelÃ¶st, ist es Zeit, sie zu ersetzen. Geschrieben von: Nicolas Siemsen.
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Mercedes W123 Kraftstoffleitungen (hinten) Ersatz 

17.06.2017 - Das andere Ende ist Gummischlauch und Schellen an die Hauptleitung Metall-Feed zur Vorderseite des Autos geht.. Um Auslaufen von ...
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Mercedes W123 cambio de bujias 

8 may. 2018 - m102 engien spark plug replacement. Escrito por: Carlos. Mercedes W123 cambio de bujias. © iFixit — CC BY-
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Mercedes W123 Vakuumschleuse Systemdiagnose-Technik 

20.06.2017 - anderen Vakuumgesteuerten Systemen auf dem Auto. Lernen Sie zu ... Auto sollten sperren. Warten Sie ..... ein Ersatzteil kaufen.. Wenn Sie ...










 


[image: alt]





Desmontaje Mercedes W123 Antena Motor 

puede ser reparado mediante la sustitución de un engranaje interno u otro elemento. Escrito por: Nicolas ... un canal, e
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Cómo comprobar Mercedes W123 fusibles 

Comience por la localización de la caja de fusibles. Será en la esquina del lado del conductor ahora trasera bajo el cap
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Mercedes W123 Bremssattel, vorne Ersatz 

29.10.2016 - SchraubenschlÃ¼ssel die Schraube zu entfernen und die. Unterlegscheibe es an dem Sattel zu halten.. Dann ziehen Sie die Enden der.
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Auseinanderbauen Mercedes W123 TÃ¼rverkleidung 

17.06.2017 - Auf der Seite der FahrertÃ¼r, ohne oberen Abschnitt des Armes an dem TÃ¼rblatt kann das Chrom-. Panel hinter der TÃ¼r ziehen einfach beiseite ...
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Mercedes W123 Diesel Thermostat Ersatz 

03.10.2016 - diese volle Fluss des KÃ¼hlmittels wird Ihr Motor an oder nahe der richtigen Betriebstemperatur zu allen Zeiten, auÃŸer unter den extremsten ...
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Mercedes W123 Stromniederdruckschlauch Ersatz Lenkung 

Eine MÃ¶glichkeit zu helfen, sie zu identifizieren ist die Lage der tropft. Wenn Ihr Niederdruckleitung leckt, ist es auf der Fahrerseite Motor tropft nach unten neigt ...
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Mercedes W123 Bremsleitung, RÃ¼ckersatz 

20.06.2017 - verbindet Zylinder zu meistern.. Harte Linie nach hinten. Fahrerseite Sattel.. Harte Linie nach hinten. Beifahrerseite Sattel.. Verteiler.
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Reemplazo Mercedes W123 Tubo flexible de frenos 

Las mangueras de freno de goma suaves en su vehículo deben estar en buenas ... back.please que cuando se trabaja con líq
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Mercedes W123 Trunk Schloss Vakuum Actuator Ersatz 

18.06.2017 - Mercedes W123 Trunk Schloss Vakuum. Actuator Ersatz. Einer der hÃ¤ufigsten Quellen fÃ¼r Vakuumlecks ist der Antrieb, die Sperren und den ...
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