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Apto pala uso estalico y dinamico de vaivan. Hidraulico o neumatico. A06it&S min&rsles. 8C6iles hidráulicos. 90 
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El arosello, al ser una una junta elástica de compresión, para que trabaje hay que darle un aplastam iento que varía según el tipo de servic io, siendo dinámico 8% al 20% de la sección y en servic io estático 12% al 25% de aplastamiento. Estos elementos se pueden solicitar en distintos materiales, la correcta elecc ión del compuesto depende del ftuido a contener, la temperatura de trabajo, la presión y el tipo de servicio al que se lo someterá COMPUESTOS UTILIZADOS - CARACTERíSTICAS Y RECOMENDACIONES POLi MERO BÁSICO
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APLICACiÓN, USO RECOMENDADO



"A" Ace ites min&rs les. a ce ites nidrSu li COi.



Nítrílo (BunaN)



-40°F a +250°F -40°C a +121 °C



70



Nítrílo (BunaN)



-30°F a +250°F -34°C a +12 1°C



90



derivados da p6trolso. agua. 3 ire eomptimido, Freon 12 . Apto pal a uso estalico y dinamico de va ivan. Hidrauli co o ne umatico A06 it&S min&rs les. 8C6 iles hidráu li cos.



:~v;~':d~~ =:~:;i:~':'r:~uy atta



~h



elastómero (Vitón) liquidO para freno de au tomotores.



-65°F a +300°F -54°C a +149°C



Etíleno



80



l iquidos hidrauli cos con &sumos fosfatados: Skydrol. elc. V8pot de agua. Uso estali co y dinsmico de va iven. Uso hidrauli co o



neumatico



Para conocer las dimensiones disponibles con sus correspondientes prec ios para cada aijernativa de material se ofrece la siguiente tabla W;1.78



Etileno



N70-t N90-l NE· l E· l



Silicona



~



Vitón



V-l



Nitrilo 70 Nitrilo90 Neoprene



W; 2.62 1 1 1 1 1



I



N70-2 N90-2 NE·2 E-2



11



W; 3.53



W;5.33



W; 6.99



U



11



~



11



~



11



~



1



~



11



~



11



V-7



1



11



]U



lU



11



V-2



11



11 11 11



N70-5 N90·5 NE·5



11



11



11



11



11



N70-7 N90·7 NE·7 E·7



N70·3 N90·3 NE-3



11



11 11 11



1 1 1 1 
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vancouver 90 

Les luminaires utilisant un ballast Ã©lectronique ne peuvent Ãªtre installÃ©s sur le mÃªme circuit que des appareils avec charges inductives, tels que luminaires.
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2” 70 18 56 90° 90 

Presión m.c.a (metros de columna de agua) curva pressão x vazão ponto inicial de aeração. 680. 660. 640. 620. 600. 580.
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diploma 90 
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2” 90 

90°. Medidas em milimetros (mm). Referência. Material. Acabamento. Peso Total Dimensões (LxAxP). Embalagem. Tipo. 191510
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2´90€ 

Válido para Islas Baleares del 31/01/17 al 27/03/17, excepto para el servicio a domicilio. Ver restaurantes ... DOBLE TE
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DF 90 

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Campana Decorativa. Diagrama de encastre. DF 90. • Campana decorati
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manual slider 90 

Daños provocados por el uso de productos químicos que dañan el acero inoxidable como el cloro, acido muriático, diluyent
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Arquitectura TT 90.indd 

8 jul. 2011 - Born in Baghdad but now based in London, Zaha Hadid has just returned from ... from north to south, studyi
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DVL 90 - Boato 

40 dBA - máx 70 dBA. •Capacidad de extracción UNE-EN-61591: min. 240 m³/h - máx. 780 m³/h. •Posibilidad de funcionamient
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cocina dolcevita 90 inox 

SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 3485
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DECRETO 334-90 

[PDF]DECRETO 334-90docs.mexico.justia.com.s3.amazonaws.com/.../ley-del-instituto-chihuahuense-de-la-cu...En cachéSe crea
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campana isla chef 90 

ISLA CHEF 90. SAP: 11657. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC
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campana elite 90 led 

ELITE 90 LED. SAP: 11754. FDV. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | POSTVENTA@KITC
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RollerBlade 75 / 90 

12 ene. 2017 - êtes en train de fumer ou pendant que la machi- ne est près du feu ou ... propriés: protection du corps,
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90 DÍAS DE 

aprenda “Shake & Learn”, fiestas en la piscina, vacaciones y eventos deportivos. Los 20 mejores promotores del Club
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horno chef 90 touch 

FICHA TÉCNICA. HORNO. CHEF 90 TOUCH. SAP: 12993. FDV DELUXE. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +5
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encimera chef 90 

FICHA TÉCNICA. ENCIMERA. CHEF 90. SAP: 11541. FDV DELUXE. SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9
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FLEX 90 AWS 

Solicita a tu médico una receta de 90 días de suplido más una (1) repetición de tus medicamentos de mantenimiento. Selec
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campana black 90 

Av. El Salto 3485, Recoleta , Santiago, Chile. WWW.KITCHENCENTER.CL. CARACTERÍSTICAS GENERALES. Decorativa. Cristal temp
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campana vintage 2.0 90 

Decorativa. Acero inoxidable. Pared. 3 Velocidades. Nivel Máximo de ruido 65 dBA. Capacidad Máxima de aspiración 700 m3/
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campana slider black 90 

Dimensión de Producto. (alto x ancho x fondo). Dimensión de Encastre. (alto x ancho x fondo). INFORMACIÓN TÉCNICA. 330 W
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campama dolcevita 90 inox 

SERVICIO ASISTENCIA TÃ‰CNICA SAT 600 411 77 00 / WHATSAPP +56 9 9825 1775 | [email protected]. Av. El Salto 348
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Curva 90° Fusión If 

Page 1. Curva 90° Fusión If diámetro l descripción cantidad por caja. 4455 1 1/2". 4456 2'. #000000.
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90 - Cámara de Diputados 

las carencias sociales y dar acceso efectivo a los derechos sociales. .... en Tránsito y el “Protocolo de detección de n
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