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WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i. • Autenticación a través de 802.1X, base de datos de autenticación local, soporta 
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Ruckus C110



Punto de acceso de cable módem para placa de pared 802.11ac multi servicio



HOJA DE DATOS



Ruckus C110 CONMUTADOR DE PARED INALÁMBRICO Y CON CABLE 802.11AC WAVE 2 INTEGRADO DE ALTO RENDIMIENTO CON CONECTIVIDAD DOCSIS 3.0



BENEFICIOS MÓDEM CON CABLE DOSCIS 3.0 INTEGRADO Cable módem DOCSIS 3.0 con un punto de acceso inalámbrico de clase empresarial y un módem con cable DOCSIS 3 integrado, el C110 ofrece a los Proveedores de Servicios una solución simple, rentable y fácil de administrar para las implementaciones de hotspot de las PyMEs.



RENDIMIENTO AÑADIDO CON BEAMFLEX+ Las antenas adaptativas de BeamFlex+ aumentan la calidad de la señal WiFi al adaptarse a la orientación y la ubicación del dispositivo, lo cual es ideal para un mejor rendimiento en los dispositivos móviles.



MU-MIMO 802.11AC WAVE 2 MU-MIMO mejora el rendimiento de la red con una utilización de equidad eficiente para beneficiar a los clientes que tienen Wave 2 y a los que no.



SERVICIOS DE IP CONVERGENTES Las opciones de autentificación sólidas, VLAN basadas en puerto y múltiples SSID hacen que el C110 sea ideal para admitir servicios simultáneos basados en IP, como VoIP, IPTV, acceso a internet de alta velocidad y conectividad para dispositivos en la habitación, tanto por cable como de manera inalámbrica



LA SELECCIÓN DE CANAL OPTIMIZA EL RENDIMIENTO La selección de canales ChannelFly, basada en medidas de rendimiento, no solo en la interferencia, elige el mejor canal para ofrecerles a los usuarios el mayor rendimiento posible.



ADMINISTRADO DE FORMA INDEPENDIENTE O CENTRALMENTE El C110 puede implementarse en modo independiente o administrarse centralmente por medio de los controladores ZoneDirector o SmartZone de Ruckus.



El Ruckus C110 es un punto de acceso de cable módem altamente integrado sin precedentes que fue diseñado para proporcionar la mejor conectividad WiFi en la infraestructura DOCSIS de gran escala. El C110 incluye un punto de acceso con capacidad de dos transferencias espaciales 802.11ac Wave 2, un conmutador de Ethernet integrado y un cable módem DOCSIS 3.0. Todo en una placa de pared de perfil bajo y elegante que se puede instalar con discreción sobre una caja de conexiones eléctricas estándar. El C110 se diseñó desde cero para proporcionar una solución única para soportar específicamente las implementaciones de WiFi en edificios con cableado coaxial preexistente. Es ideal para los hoteles, las unidades multifamiliares (MDUs) y las residencias estudiantiles donde los costos para pasar cables de datos nuevos de otro modo no permiten la instalación de WiFi, el cable módem DOCSS 3.0 integrado del C110 proporciona una red de retroceso de WIFi confiable sobre el cableado coaxial existente a un CMTS fuera o dentro de un edificio. Un punto de acceso inalámbrico con banda dual y con soporte para 802.11ac Wave 2 MIMO multiusuario (MU-MIMO) proporciona un rendimiento de WiFi espectacular. Utilización del tiempo de emisión eficiente debido al aumento de rendimiento de MU-MIMO para los clientes de Wave 2 mientras que libera el tiempo de emisión para los que no son clientes Wave 2. Esto significa que todos los clientes disfrutan de un beneficio de rendimiento. El C110 “listo para dispositivos móviles” presenta antenas inteligentes BeamFlex+ patentadas por Ruckus que se adaptan en tiempo real a la ubicación del dispositivo del cliente y las orientaciones físicas para brindar WiFi sin interrupciones y confiable. El sistema de antena adaptativa BeamFlex+ del C110 está optimizado para la cobertura de las habitaciones de huéspedes y residencias multifamiliares. Equipado con dos puestos Ethernet para el acceso dentro de la habitación, el C110 se puede utilizar para conectar un rango de dispositivos de red con cables como los siguientes: Decodificadores de IPTV y teléfonos VoIP mientras que brinda una conectividad LAN inalámbrica de banda dual 802.11ac. El C110 se carga con un adaptador de energía de 12 V CC mediante una conexión segura y discreta. Los canales de los cables en la parte de atrás del C110 brindan una flexibilidad de instalación agregada y conservan el acceso al cableado detrás de la pared heredado. El C110 puede implementarse como un dispositivo independiente o centralmente administrado por las plataformas de control SmartZone o ZoneDirector de Ruckus.



FACTOR DE FORMA COMPACTO Y ELEGANTE Se puede instalar en cualquier caja de salida eléctrica creando un perfil bajo, un diseño seguro con un acceso al puerto en el frente para eliminar parcialmente el cableado y la disposición molesta de los muebles.
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Ruckus C110



Punto de acceso de cable módem para placa de pared 802.11ac multi servicio



HOJA HOJADE DEDATOS DATOS



SERVICIOS INALÁMBRICOS Y POR CABLE CONVERGENTES



Divisor In-Room En la Splitter habitación



Computadora Laptop portátil



COAX



TVIn-Room en la habitación TV



LAN1



LAN2



Dispositivo IPdevice en la habitación In-room IP



(eg. minibar) (ej. minibar)



Teléfono VOIP VoIP Phone



© 2017 RUCKUS WIRELESS, INC. INFORMACIÓN DE PROPIEDAD PRIVADA DE LA COMPAÑÍA



Teléfono inteligente SmartPhone



Ruckus C110 Punto de GOES acceso de cable módem para placa de pared 802.11ac multi servicio TITLE HERE SUB-TITLE GOES HERE



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Alimentación Tamaño físico Peso Puerto de datos Docsis/Euro Docsis



Opciones de montaje



• • • • • • • • 



WiFi



Entrada de CC: 12VCC 2,0A



CADENAS DE RADIO



• • • • • • • • • 



FLUJOS ESPACIALES



• 



2



POTENCIA DE SALIDA RF (Agregado)



19 dBm para 2,4 GHz† 22 dBm para 5GHz†



BANDA DE FRECUENCIA



• • • • • 



CANALES OPERATIVOS



• • 



EE. UU./Canadá 1-11, Europa ( ETSI X30): 1-13 Canales de 5 GHz: Según el país



AHORRO DE ENERGÍA



• 



Soportado



• • 



WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i Autenticación a través de 802.1X, base de datos de autenticación local, soporta RADIUS, LDAP y Active Directory



ESTÁNDARES



180mm x 150mm x 35mm 386 g (13,62 oz) 2 puertos, auto MDX, detección automática 10/100 Mbps, RJ-45 Puerto de módem DOCSIS/Euro DOCSIS 3.0 8x4, conector tipo F USB 2.0 Caja eléctrica de pared; tomacorriente simple estándar de los EE. UU. y la UE Soporte opcional para montaje externo y montaje de pared



Condiciones del entorno



• • 



Temperatura de funcionamiento: 0 °C - 40 °C Humedad de funcionamiento: 5% — 95 % sin condensación



Consumo de energía



• • • 



Inactividad: 8.5W Típico: 11.1W Pico: 17.2W



RF



• 



Antenas adaptativas BeamFlex+ con diversidad de polaridad Hasta 2dB



Ganancia Rx Sinr BeamFlex*



• • 



3-5 dB (PD-MRC)



Reducción de interferencias



• 



5dB



Sensibilidad Rx mínima



• -96/-95dBm



Antena Ganancia Tx Sinr BeamFlex*



* Las ganancias de BeamFlex son efectos de nivel de sistema estadísticos que se traducen a SINR mejorado sobre la base de las observaciones en el tiempo en condiciones del mundo real con varios AP y muchos clientes



VELOCIDADES DE DATOS ADMITIDAS



CANALIZACIÓN



SEGURIDAD INALÁMBRICA



IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz y 5 GHz 802.11n/ac: 6,5 Mbps — 173,4 Mbps (20 MHz) 13,5 Mbps — 400 Mbps (40 MHz) 29,3 Mbps — 867 Mbps (80 MHz) 802.11a: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6Mbps* 802.11b: 11; 5,5; 2 y 1 Mbps 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 y 6 Mbps 2x2



20 MHz, 40 MHz, 80 MHz IEEE 802.11 b/g/n: 2,4 – 2,484GHz IEEE 802.11a/ac: 5,15 – 5,25 GHz; 5,25 – 5,35GHz; 5,47 – 5,725GHz; 5,725 – 5,85GHz



†La potencia máxima varía según el país *Consulte la lista de precios para obtener las listas de certificaciones más reciente del país



CAPACIDAD ESTACIONES SIMULTÁNEAS CLIENTES DE VoIP SIMULTÁNEOS



ADMINISTRACIÓN Opciones de implementación



Configuración Actualizaciones automáticas de software de AP



CASOS HOJA HOJADE DEDATOS DATOS PRÁCTICOS



• • • • • • 



Independiente Administrado por ZoneDirector Administrado por SmartZone Interfaz de usuario web (HTTP/S) CLI (Telnet/SSH), SNMP v1, 2, 3 FTP o TFTP



MÓDEM CON CABLE Versión DOCSIS



• 



Cumple con la normativa y certificación 1.0/1.1/2.0/3.0



Enlace de canal



• 



Admite 8 canales descendentes y 4 canales ascendentes



Soporte y gestión



• • • 



Interfaz web de diagnóstico incorporada Lámparas LED que indican el estado Gestión de SNMP



• • 



100 clientes por AP 30



INFORMACIÓN DE PEDIDO DEL PRODUCTO



Este producto solo se puede encargar mediante socios capacitados.



MODELO



DESCRIPCIÓN



Punto de acceso 802.11ac WiFi inteligente Ruckus C110 con módem por cable DOCSIS 3.0 integrado 901- C110- US00



C110, 802.11ac, 2x2:2, AP/CM de placa de pared concurrente de banda dual (2,4/5 GHz), DOCSIS, fuente de alimentación de Norteamérica



901- C110- EU01



C110, 802.11ac, 2x2:2, AP/CM de placa de pared concurrente de banda dual (2,4/5 GHz), EuroDOCSIS, fuente de alimentación de Europa



901- C110- UN00



C110, 802.11ac, 2x2:2, AP/CM de placa de pared concurrente de banda dual (2,4/5 GHz), DOCSIS, fuente de alimentación de Norteamérica



901- C110- UK01



C110, 802.11ac, 2x2:2, AP/CM de placa de pared concurrente de banda dual (2,4/5 GHz), EuroDOCSIS, fuente de alimentación del Reino Unido



Accesorios opcionales 902-0124-0000



• 



Soporte de montaje externo accesorio



Garantía: Vendido con una garantía limitada de por vida. Para más detalles, consulte: http://support.ruckuswireless.com/warranty



Copyright © 2017, Ruckus Wireless, Inc. Todos los derechos reservados. Ruckus Wireless y el diseño de Ruckus Wireless están registrados en la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos. Ruckus Wireless, el logotipo de Ruckus Wireless, BeamFlex, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell, ChannelFly y Dynamic PSK son marcas comerciales de Ruckus Wireless, Inc. en Estados Unidos y otros países. Todas las demás marcas comerciales mencionadas en este documento o este sitio web son propiedad de sus respectivos dueños. 17-06-A Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 EE. UU. | T: +1 (650) 265-4200 | F: +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com 
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Ruckus C110 Ruckus C110 AWS 

von Ruckus patentierte intelligente BeamFlex+-Antennen, die sich in Echtzeit an Standort und Ausrichtung der Client-GerÃ¤te anpassen und auf diese Weise konstante Wi-Fi-Leistung bieten. Das adaptive Antennensystem BeamFlex+ des. C110 ist fÃ¼r hÃ¶chst
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Ruckus C110 Ruckus C110 

... MehrfamilienhÃ¤user und Studentenwohnheime, in denen die Kosten fÃ¼r ... Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Tel.
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Ruckus T301 

Für Access Points gilt -Z2 für die folgenden Länder: Algerien, Ägypten, Israel, Marokko, Tunesien und Vietnam. FALLSTUDIE. Ruckus T301. Einstiegsklasse ...
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Ruckus T300 

Mit dem T300 kÃ¶nnen Betreiber von Einrichtungen jetzt WiFi in optimierter. Benutzerfreundlichkeit bereitstellen, das sich direkt in engerer Kundenbindung und.










 


[image: alt]





Ruckus T610 

Bessere Leistung mit dem T610 gegenÃ¼ber anderen. 802.11ac-APs. MEHR LEISTUNG UND KAPAZITÃ„T. DURCH MU-MIMO. MU-MIMO ermÃ¶glicht Clients eine ...
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

sFlow is a modern, standards-based network data export protocol. (RFC 3176) that ... File Transport Protocol (TFTP) serv
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Ruckus Unleashedâ„¢ 

ein WiFi-Netzwerk mit hoher HF-Leistung bereitstellen mÃ¶chten, das sich einfach und kostengÃ¼nstig realisieren lÃ¤sst. DarÃ¼ber hinaus ist Unleashed eine ...
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Ruckus P300 

DRAHTLOSE VERBINDUNG WIE ÃœBER. KABEL. Der P300 basiert auf dem 802.11ac-Standard und unterstÃ¼tzt RF-KapazitÃ¤t von bis zu 867 MBit/s. Durch die spezielle Richtantenne von Ruckus unterstÃ¼tzt der P300 einen Durchsatz von bis zu 500 MBit/s und bietet
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Ruckus P300 

Ruckus P300 enables installers to deploy wireless bridges effortlessly. ... recovery. Network Operations Center. Enterprise. Point to Point. Backhaul. Broadband.
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

In today's “mobile-first” world, the campus network has taken on a new role as a critical underlay for wireless ... netw
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GBC C110 & C110E Comb Binding Machine - MyBinding.com 

and against the edge guide. 3. To punch, pull the punching handle down towards you until the handle bottoms and the punc
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Ruckus Cloud Wi-Fi 

Role-based access control for administrative privileges. â€¢ Admin able to grant and revoke access to partners and Ruckus support. â€¢ Client isolation enabled by ...
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Ruckus Unleashed AWS 

Intelligente GerÃ¤te spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung von Kundenentscheidungen und deren Verhalten. In dem MaÃŸe, indem. WiFi-GerÃ¤te immer mehr zu einer absoluten Notwendigkeit fÃ¼r Kunden und Mitarbeiter werden, stehen kleine 
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Ruckus H510 AWS 

802.1X-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r RADIUS und Active Directory*. â€¢ Dynamic PSK*. â€¢ Anwendungserkennung und -steuerung*. â€¢ Kompatibel mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ RJ-45 fÃ¼r Uplink-Ethernet-Anschluss. â€¢ Kabelkanal fÃ¼r bereits vorha
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Ruckus SPoT - Rackcdn.com 

[PDF]Ruckus SPoT - Rackcdn.comruckus-www.s3.amazonaws.com/pdf/datasheets/ds-spot-cloud-services-es.pdfEn cachéSimilaresL
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ruckus cloud-wifi 

Website sind unter UmstÃ¤nden das Eigentum anderer Inhaber. 17-12-B. Ruckus Networks | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Tel.: +1 (650) ...
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ruckus cloud wi-fi 

Ruckus Cloud Wi-Fi elimina la necesidad de controladores on-premise, al mover la administración de Wi-Fi a la nube. Su r
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Ruckus R700 AWS 

10/100/1000 MBit/s, RJ-45. â€¢ Power over Ethernet (802.3af) mit CAT-5/5e/6-Kabel. Montageoptionen. â€¢ Wanddose mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ Optionale Halterung fÃ¼r Aufputz- und Wandmontage. Verriegelung. â€¢ Versteckter Verriege
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Ruckus T301 AWS 

802.3af-PoE-Eingang (PD Klasse 3). Abmessungen. â€¢ 23,9 cm x 19,5 cm x 11,0 cm (9,4 Zoll x 7,6 Zoll x 4,3 Zoll). Gewicht. â€¢ 2,5 kg (5,5 lb) mit verstellbarer Halterung. Ethernet-Ports. â€¢ 10/100/1000Base-T 802.3, 802.3 u, 802.3ab. â€¢ 802.3at/af-
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Ruckus R510 AWS 

Wanddose mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ Optionale Halterung fÃ¼r Aufputz- und Wandmontage. Verriegelung. â€¢ Versteckter Verriegelungsmechanismus. â€¢ BefestigungsmÃ¶glichkeit fÃ¼r Kensington-Schloss. â€¢ Torxschrauben. â€¢ Halterung
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Ruckus T710 AWS 

Der T710 kann fÃ¼r bis zu drei Clients je einen eigenen dedizierten Kanal mit voller Bandbreite bereitstellen, indem er eine als rÃ¤umliche .... unter realen Bedingungen mit mehreren APs und vielen Clients beruhen. 3 Die Empfangsempfindlichkeit hÃ¤ng
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Ruckus ICX Switch Family 

The Ruckus® ICX® fixed form-factor switch families work together to deliver a ... and PoH will power the new generations
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Ruckus R720 AWS 

A perfect storm of technology trendsâ€”the Internet of Things (IoT), bandwidth-hungry cloud and video applications, ... The Ruckus R720 indoor access point is our highest-capacity four-stream 802.11ac. Wave 2 Wi-Fi AP. It features .... smart antenna 
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Ruckus Unleashed - Rackcdn.com 

los clientes y los empleados, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen el desafío de ... Para Unleashed resulta i
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