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RUCKUS CLOUD-WIFI WiFi mit Cloud-Verwaltung



AUF EINEN BLICK



UMFANG VON RUCKUS CLOUD-WIFI:



• AP-Verwaltung (große Auswahl an Ruckus-APs)



• Sofortige Verfügbarkeit neuer Funktionen • Automatische Sicherheits-Updates • Mobile App – Verwaltung überall und jederzeit



• Berichterstellung und Analysen • Technischer Support rund um die Uhr per Telefon, Chat oder Web



• Wahlweise 1-, 3- oder



5-Jahres-Abonnement



EINFACHES, SKALIERBARES WIFI Der Bedarf an WiFi-Diensten schießt ungebrochen in die Höhe. Immer mehr Benutzer, immer mehr Arten verbundener Geräte und immer mehr bandbreitenintensive Anwendungen setzen Ihre WLANs daher zunehmend unter Druck. Ihre WLAN-Infrastruktur muss mit all diesen Veränderungen Schritt halten können. Aber wenn Sie Ihr WiFi-Netzwerk erweitern, steigt auch die Belastung der IT-Mitarbeiter. Ruckus Cloud-WiFi macht die Bereitstellung und Verwaltung eines dezentralen WiFi-Netzwerks so einfach wie nie zuvor. So können Sie rascher auf den Bedarf im Unternehmen reagieren und dennoch den IT-Aufwand senken. Ruckus Cloud-WiFi verlagert die WiFi-Verwaltung in die Cloud; lokale Controller gehören damit der Vergangenheit an. Verwalten Sie Ihr standortübergreifendes WiFi-Netzwerk mühelos über eine einzige, ganzheitliche Web-Benutzeroberfläche und eine funktionsreiche mobile App.



Abbildung 2: Die Ruckus Cloud-Web-Benutzeroberfläche eröffnet Ihnen einen ganzheitlichen Überblick über Ihr gesamtes WiFi-Netzwerk. Abbildung 1: Mit der funktionsreichen mobilen App können die Administratoren auch von unterwegs aus den Netzwerkstatus prüfen und Verwaltungsarbeiten erledigen. Die Überwachung und Fehlerbehebung muss nicht mehr direkt am jeweiligen Standort erfolgen.



ÜBERRAGENDE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN GESAMTBETRIEBSKOSTEN Angesichts der stetig steigenden WiFi-Nutzung sind hochleistungsfähige APs mit hoher Kapazität, die gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken, die wirtschaftlich sinnvollste Wahl. Höhere Kapazität pro AP: Ruckus-APs unterstützen 30–50 % mehr Clients als vergleichbare Produkte anderer Anbieter, und das ganz ohne Leistungseinbußen. Durch die höhere Kapazität pro AP ersparen Sie sich den Kauf zusätzlicher APs und damit auch die zugehörigen Abonnementgebühren sowie die Verkabelungs- und Switching-Kosten.
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RUCKUS CLOUD-WIFI WiFi mit Cloud-Verwaltung



AUF EINEN BLICK



Höherer Durchsatz, bessere Abdeckung: Unsere patentierten HF-Technologien beseitigen Signalverluste, Rauschen und Interferenzen, die Hauptursachen für Dienstunterbrechungen (und unzufriedene Benutzer). Der so entstehende höhere Durchsatz und die bessere Abdeckung pro AP sind die Grundlage für schnelles, zuverlässiges WiFi für alle Benutzer, ohne die Zahl der APs unnötig zu erhöhen.



GASTNETZWERKE GANZ NACH BEDARF Gastnetzwerke für Kunden und Besucher sind für jedes Unternehmen von unschätzbarem Wert. Die Gastnetzwerke müssen sich dabei im Handumdrehen einrichten, sichern und anpassen lassen. Zumindest in den Augen von Ruckus. Und genau deshalb haben wir Ruckus Cloud-WiFi entwickelt, die Grundlage für die einfache Verwaltung von Gastnetzwerken. Keine komplizierte Programmierung. Keine High-End-IT-Ressourcen. Mit Ruckus Cloud-WiFi und dem Einrichtungsassistenten bringt Ihr WLAN-Administrator ein Gastnetzwerk in Minutenschnelle an den Start. Übermitteln Sie Ihren Gästen die Anmeldedaten per SMS oder E-Mail. Oder geben Sie ihnen die Möglichkeit, sich über ein soziales Netzwerk anzumelden, sodass Sie nicht einmal Kennwörter vergeben müssen. Ergänzen Sie Ihr WiFi-Anmeldeportal mit Branding-Elementen (z. B. mit Ihrem Logo, mit Bildern und Werbebotschaften), und aktualisieren Sie diese Elemente ganz nach Bedarf.



GUT GESCHÜTZTE AP-INVESTITIONEN Ruckus Cloud-WiFi arbeitet mit den neuesten 802.11ac-APs von Ruckus für den Innen- und Außenbereich. Mit Ruckus können Sie außerdem flexibel von einer Verwaltungsarchitektur (virtueller Controller, anwendungsgestützter Controller, controllerloser Betrieb oder Cloud) zu einer anderen Architektur oder einer Hybrid-Bereitstellung wechseln, ohne die APs austauschen zu müssen. Wir unterstützen die Zukunft, für die Sie sich selbst entscheiden. Ganz ohne Zwänge.



GROSSE AUSWAHL AN UNTERSTÜTZTEN APs Eine Liste der unterstützten Access Points finden Sie unter http://www.ruckuswireless.com/de/cloud-devices.



KOSTENLOSER 60-TAGE-TESTZEITRAUM VON RUCKUS CLOUD-WIFI (USA UND KANADA) • • • • 



Unverbindlicher, kostenloser Testzeitraum von 60 Tagen Support per Telefon, E-Mail und Chat Ein kostenloser 802.11ac-AP von Ruckus (nach bestimmten Kriterien) Keine Kreditkarte erforderlich



Unter http://www.ruckuswireless.com/de/cloud können Sie sich für einen kostenlosen Ruckus Cloud-WiFi-Testzeitraum anmelden.



Copyright © 2018 Ruckus, ein ARRIS Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Ruckus, Ruckus Wireless, das RuckusLogo, das Big Dog-Design, BeamFlex, ChannelFly, Xclaim, ZoneFlex und OPENG sind eingetragene Marken in den USA und anderen Ländern. Ruckus Networks, MediaFlex, FlexMaster, ZoneDirector, SpeedFlex, SmartCast, SmartCell und Dynamic PSK sind weltweite Marken von Ruckus. Andere Namen und Marken in diesem Dokument oder auf dieser Website sind unter Umständen das Eigentum anderer Inhaber. 17-12-B Ruckus Networks | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Tel.: +1 (650) 265-4200 | Fax: +1 (408) 738-2065 ruckuswireless.com
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Ruckus C110 Ruckus C110 AWS 

von Ruckus patentierte intelligente BeamFlex+-Antennen, die sich in Echtzeit an Standort und Ausrichtung der Client-GerÃ¤te anpassen und auf diese Weise konstante Wi-Fi-Leistung bieten. Das adaptive Antennensystem BeamFlex+ des. C110 ist fÃ¼r hÃ¶chst
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Ruckus T301 

Für Access Points gilt -Z2 für die folgenden Länder: Algerien, Ägypten, Israel, Marokko, Tunesien und Vietnam. FALLSTUDIE. Ruckus T301. Einstiegsklasse ...
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Ruckus T300 

Mit dem T300 kÃ¶nnen Betreiber von Einrichtungen jetzt WiFi in optimierter. Benutzerfreundlichkeit bereitstellen, das sich direkt in engerer Kundenbindung und.
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Ruckus T610 

Bessere Leistung mit dem T610 gegenÃ¼ber anderen. 802.11ac-APs. MEHR LEISTUNG UND KAPAZITÃ„T. DURCH MU-MIMO. MU-MIMO ermÃ¶glicht Clients eine ...
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

sFlow is a modern, standards-based network data export protocol. (RFC 3176) that ... File Transport Protocol (TFTP) serv
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Ruckus Unleashedâ„¢ 

ein WiFi-Netzwerk mit hoher HF-Leistung bereitstellen mÃ¶chten, das sich einfach und kostengÃ¼nstig realisieren lÃ¤sst. DarÃ¼ber hinaus ist Unleashed eine ...
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Ruckus C110 Ruckus C110 

... MehrfamilienhÃ¤user und Studentenwohnheime, in denen die Kosten fÃ¼r ... Ruckus Wireless, Inc. | 350 West Java Drive | Sunnyvale, CA 94089 USA | Tel.
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Ruckus P300 

DRAHTLOSE VERBINDUNG WIE ÃœBER. KABEL. Der P300 basiert auf dem 802.11ac-Standard und unterstÃ¼tzt RF-KapazitÃ¤t von bis zu 867 MBit/s. Durch die spezielle Richtantenne von Ruckus unterstÃ¼tzt der P300 einen Durchsatz von bis zu 500 MBit/s und bietet
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Ruckus P300 

Ruckus P300 enables installers to deploy wireless bridges effortlessly. ... recovery. Network Operations Center. Enterprise. Point to Point. Backhaul. Broadband.
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Ruckus ICX Switch Family - Ruckus Wireless 

In today's “mobile-first” world, the campus network has taken on a new role as a critical underlay for wireless ... netw
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Ruckus C110 Ruckus C110 

WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i. • Autenticación a través de 802.1X, base de datos de autenticación local, soporta
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Ruckus Cloud Wi-Fi 

Role-based access control for administrative privileges. â€¢ Admin able to grant and revoke access to partners and Ruckus support. â€¢ Client isolation enabled by ...
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Ruckus Unleashed AWS 

Intelligente GerÃ¤te spielen eine entscheidende Rolle bei der Beeinflussung von Kundenentscheidungen und deren Verhalten. In dem MaÃŸe, indem. WiFi-GerÃ¤te immer mehr zu einer absoluten Notwendigkeit fÃ¼r Kunden und Mitarbeiter werden, stehen kleine 
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Ruckus H510 AWS 

802.1X-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r RADIUS und Active Directory*. â€¢ Dynamic PSK*. â€¢ Anwendungserkennung und -steuerung*. â€¢ Kompatibel mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ RJ-45 fÃ¼r Uplink-Ethernet-Anschluss. â€¢ Kabelkanal fÃ¼r bereits vorha










 


[image: alt]





Ruckus SPoT - Rackcdn.com 

[PDF]Ruckus SPoT - Rackcdn.comruckus-www.s3.amazonaws.com/pdf/datasheets/ds-spot-cloud-services-es.pdfEn cachéSimilaresL
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ruckus cloud wi-fi 

Ruckus Cloud Wi-Fi elimina la necesidad de controladores on-premise, al mover la administración de Wi-Fi a la nube. Su r










 


[image: alt]





Ruckus R700 AWS 

10/100/1000 MBit/s, RJ-45. â€¢ Power over Ethernet (802.3af) mit CAT-5/5e/6-Kabel. Montageoptionen. â€¢ Wanddose mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ Optionale Halterung fÃ¼r Aufputz- und Wandmontage. Verriegelung. â€¢ Versteckter Verriege
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Ruckus T301 AWS 

802.3af-PoE-Eingang (PD Klasse 3). Abmessungen. â€¢ 23,9 cm x 19,5 cm x 11,0 cm (9,4 Zoll x 7,6 Zoll x 4,3 Zoll). Gewicht. â€¢ 2,5 kg (5,5 lb) mit verstellbarer Halterung. Ethernet-Ports. â€¢ 10/100/1000Base-T 802.3, 802.3 u, 802.3ab. â€¢ 802.3at/af-
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Ruckus R510 AWS 

Wanddose mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ Optionale Halterung fÃ¼r Aufputz- und Wandmontage. Verriegelung. â€¢ Versteckter Verriegelungsmechanismus. â€¢ BefestigungsmÃ¶glichkeit fÃ¼r Kensington-Schloss. â€¢ Torxschrauben. â€¢ Halterung
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Ruckus T710 AWS 

Der T710 kann fÃ¼r bis zu drei Clients je einen eigenen dedizierten Kanal mit voller Bandbreite bereitstellen, indem er eine als rÃ¤umliche .... unter realen Bedingungen mit mehreren APs und vielen Clients beruhen. 3 Die Empfangsempfindlichkeit hÃ¤ng
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Ruckus ICX Switch Family 

The Ruckus® ICX® fixed form-factor switch families work together to deliver a ... and PoH will power the new generations
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Ruckus R720 AWS 

A perfect storm of technology trendsâ€”the Internet of Things (IoT), bandwidth-hungry cloud and video applications, ... The Ruckus R720 indoor access point is our highest-capacity four-stream 802.11ac. Wave 2 Wi-Fi AP. It features .... smart antenna 
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Ruckus Unleashed - Rackcdn.com 

los clientes y los empleados, las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) tienen el desafío de ... Para Unleashed resulta i
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Ruckus H500 AWS 

802.1X-UnterstÃ¼tzung fÃ¼r RADIUS und Active Directory*. â€¢ Zero-IT und Dynamic PSK*. â€¢ Captive Portal und GÃ¤stekonten*. â€¢ Anwendungserkennung und -steuerung*. â€¢ Kompatibel mit Telefonsteckdosen nach US- und EU-Norm. â€¢ RJ-45 fÃ¼r Uplink-Eth
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