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S LINE R LINE

Cierre: Lente de vidrio templado de 5 mm. (cuando se selecciona la opción .G). Montaje. Fijación vertical: 76 mm/60 mm. 
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S LINE R LINE



PASEOS Y CARRILES BICI



CALLES, CAMINOS Y CARRILES BICI



VÍAS RESIDENCIALES



ZONAS RESIDENCIALES



ZONAS COMUNES, CALLES COMERCIALES



URBANIZACIONES



VÍAS RURALES, URBANIZACIONES



Innovación y eficiencia La nueva familia Line de Carandini es una gama de luminarias diseñadas para proporcionar un sistema de iluminación innovador y moderno para una amplia variedad de aplicaciones de alumbrado público.



> Disponible con diferentes paquetes ópticos > Paquetes lumínicos: - S-Line: 1.000 a 4.000 lm - R-Line: 5.000 a 8.000 lm > Temperatura de color de 4000°K y 3000°K (otras temperaturas a consultar) > 100 000 horas de vida útil (L90B10) a 25 °C tq > +/- 10° de inclinación (incrementos de 2,5°) Homologaciones Módulos led IP 66 (EN 60529) Compartimento eléctrico IP 66 (EN 60529) Ta de -20 ˚C a +50 ˚C IK10 (EN 62262) ENEC (en proceso)
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La introducción de la nueva gama de luminarias Line supone una continuación de esta tendencia. Su estilo minimalista, su diseño de montaje sencillo y sus distribuciones ópticas hacen que la gama Line proporcione una solución de alumbrado urbano completa.



óptica / fuente de luz



fa bric



El proceso de diseño en Carandini se centra en hacer realidad la tecnología más eficiente y fiable. En otras palabras, nuestro trabajo garantiza el suministro de las tecnologías más modernas y de la mejor calidad.
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Las luminarias de la gama



R LINE Paquetes lumínicos: 5.000, 6.000 u 8.000lm



Peso: 5 kg



Consumo: 33 W, 47 W o 68 W



Material: Armadura, tapa y acoplamiento: fabricados en fundición de aluminio LM6 inyectado (EN AC-44100 AISI12) en bajo contenido en cobre Los LED de alta calidad y elevada eficacia, junto con los drivers más actuales, aseguran la mejor relación de lúmenes por vatio y un sistema con una vida útil más prolongada.



Luminaria totalmente controlable > Desarrollada para ofrecer una flexibilidad autónoma para una potencia constante de lúmenes, niveles de iluminación variables y programas de tiempo parcial. > Disponible con opción de controladores DALI > Compatible con los sistemas de control Carandini: Controlux.



Especificaciones técnicas



Peso R-Line 4 kg 5 kg



201mm



Resistencia al viento



66mm



S-Line (SLI) R-Line (RLI)



(área proyectada efectiva) S-Line Fijación vertical 0,0297 m2 S-Line Fijación lateral 0,0350 m2 R-Line Fijación vertical 0,0354 m2 R-Line Fijación lateral 0,0407 m2



537mm



TA



196mm



-20 ° C a +50 ° C



Fotometrías



201mm



NR Asimétrica longitudinal



66mm



S-Line



450mm



196mm



.AY - Asimétrica frontal



.HN - Asimétrica longitudinal



.



Las características técnicas de la luminaria Carandini representan los valores típicos. Todas las descripciones, ilustraciones, dibujos y datos técnicos del catálogo y del sitio web de Carandini representan únicamente datos generales de los productos a los que se aplican, y no forman parte de ningún contrato. La empresa se reserva el derecho a cambiar las características técnicas según su criterio exclusivo, sin notificación previa ni anuncio público. 
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OCEAN LINE REGULAR LINE 

Rain Coat Wembley. 157. XS - XXL. ***. 25. Todos. 35,38 €. 33,69 €. CODE.-WEMBLEYRCA. 1. Bolsa Deporte Derby. 155. 34/44
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EVOLVE HANDLE LINE / TIRADOR LINE 

Sonia S.A se reserva el derecho de realizar cualquier cambio sin previo aviso. Sonia S.A has the right to make changes w
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active line active line - blockpublicidade 

48 51 54. 58 61 70 72 75 77 (cms). La publicidad y dorsales se exponen de manera orientativa. LIGA. T-SHIRT. 50. 1. REF:
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Dot & Line 

very broad sense. All plane figures which have a center and are perceived as closed forms may be described as being dot-shaped. And even if a dot expands, it still remains a dot. Amere ... smallestform, all these guestions are superfluous. Because it
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Techno Line 

high pressure glue injection system. - automatic cleaning of dowel injectors (option). Haut niveau des prestations de tourillonnage: - jusqu'Ã  8 tourillons par cÃ´tÃ©.
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high line and friends of the high line high line 

HIGH LINE AND FRIENDS OF THE HIGH LINE. The High Line is an elevated freight rail line transformed into a public park on
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black line 

01.07.2017 - T3 ROISSYPOLE DEPART. DO AIR France. IBIS STYLE. MILLENIUM. HOLIDAY INN. NOVOTEL CONVENTION And WELNESS.
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PURE LINE 

material, they have a long service life, are robust, colourfast and resistant to both chemicals and frost for inside and outside areas. vilbostoneplus verbessert die ...
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BACK LINE 

1 Bombo de 24” con pedal doble. - 1 Caja ... 1 Amplificador, Pudiendo ser Combo o Cabezal con gabinetes Marshall 4 x 12:
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Dot & Line 

into a sphere leaves its essential character untouched. Through the addition of an extra dimension, the sphere simply gives added weight to the statement. The.
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Line Tracer 

① Connect the assembled DC Motor to M2. Make sure the cables are inserted correctly! M2. Slip the O-ring onto the groove










 


[image: alt]





green line bundesausgabe ab 2014 green line 

PDF File: Green Line Bundesausgabe Ab 2014 Green Line Workbook Mit ... the most applicable as well as related pdf within our data bank on your desirable.
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HD-S Beam line Vernet Behringer Brochure 

Besonders für Leichtprofile und rechteckige Rohre entwickelt ... Fräsen verfügbar. • Möglichkeit ... H-, U-, Winkel- und Flachprofile, Quadratrohren. Raw material ...










 


[image: alt]





Winisis On Line 

una qutebm comercial á una quiebra antmtca". Para descubrir al Daniel Scioli que no aparece en,.las notas habituales y c
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project line - Delta Faucet 

Grifo con drenaje automático y tirador metálico. PROJECT LINE. Standard Specification: Finish: Chrome plated. Faucet 100
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Subli Line PDF compressed_ES 

PRENDAS CON ESTILO PENSADAS PARA LA SUBLIMACION 2. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page
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DDR4 SIGNATURE LINE 

[email protected] or visit our website ... quality, reliability and performance expected for today's notebook needs. This 16GB module is designed to run at ...
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LD PREMIUM VUE-LINE 

Brilliant sound at high sound pressure levels, high quality components, a reliable service, and all this to a reaso- nable price â€“ these ... After connection please check the wiring to prevent any kind of accident or damage. Please never .... Your 
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Lammina 9UL Line Drawing 

14 may. 2015 - VISTA SUPERIOR. PLANT VIEW. APPROVED: SUBJECTED: ALEXANDER BARRIOS. HERMES GARCIA. SCALE. SHEET: CODE: 1/
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BE4 Line Drawing - Aimedia.co 

O A.I. CAT.# BB4 O. – III. 4.188 3.281. |. |. MAXIMUM. EXTENSION. 1.5 IN./88.1 mm www.affittings.com. (800233 477. PATEN
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FN101FD Line Drawing - Aimedia.co 

Page 1. - 4.500. 4.344 .125 - vo. 7.664. 5.990. 3.763. 3.612. CAT. # FN101FD. PATENT PENDING. VOL. 28.0 CU. IN. 2.303. 4










 


[image: alt]





GPD9 Line Drawing - Aimedia.co 

Page 1. 'C'. 'A. 3 3/8". 3 3/8". 9". 31/2". 1 3/4"
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DWYT0805-DWYT0830 Line Drawing 

Page 1. AI CAT #. DESCRIPTION. DWYT0805 DROP WIRE 'Y-TOGGLE' KIT, .080" CORE DIA BRAIDED WIRE, 5 FT. OAL WI (1) FLG3. DW
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MC300 Entry Line Molinete 

Molinete. El MC300 es un molinete económico ideal para sistemas de Control de. Acceso de personas en instalaciones que r
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