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S1R4SPQUAD SYSTEM ONE 4 INCH RECESSED

Both Green and Green/Yellow (Ground) leads must be tied together and connected to ... If so, the supplied "standby power 
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S1R4SPQUAD SYSTEM ONE 4 INCH RECESSED QUAD RECEPTACLE SUB PLATE Installation Instructions



ENGLISH



CAUTION: RISK OF ELECTRICAL SHOCK. Disconnect power before installing or servicing. NOTICE: For installation by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical codes, communications standards, the following instructions and any instructions included with individual devices. 1. Install poke-through or floor box in accordance with the installation instructions provided with the device. 2. Make wiring connections as needed. NOTE - The receptacle may be wired as a single-circuit or a two-circuit (A & B) receptacle. Circuit A is



3.



provided with Black (Hot), White (Neutral) and Green (Ground) leads. Circuit B is provided with Red (Hot), Gray (Neutral), and Green/Yellow (Ground) leads. Both Green and Green/Yellow (Ground) leads must be tied together and connected to the grounding terminal in the junction box. To connect as a single circuit receptacle, tie Black to Red (Hot) leads and tie White to Gray (Neutral) leads. The quad receptacle may be installed as an "Isolated Ground" device, if a separate equipment grounding wire has been installed from the ground bus at the service entrance. The supplied "Isolated Ground" label should then be placed next to appropriate receptacles of the sub-plate. The quad receptacle may be installed as a "controlled" device. If so, the supplied "standby power" label should be placed next to the appropriate receptacles of the sub-plate. Attach sub-plate to the poke-through or floor box using the mounting screws provided. Tighten mounting screws to 8 - 10 lbs-in torque [1.1 1.7 N m].



SOUS-PLAQUE SYSTEM ONE ENCASTR E S1R4SPQUAD DE 10 cm POUR PRISES QUADRUPLES Directives de montage



FRAN AIS



ATTENTION - RISQUE DE CHOC LECTRIQUE. D brancher le circuit avant de proc der au montage ou la maintenance. AVIS - Doit tre install par un lectricien qualifi conform ment aux codes de l' lectricit nationaux et locaux et selon les normes de communication, les directives suivantes et les directives accompagnant les dispositifs individuels. 1. Monter la travers e de plancher ou la bo te de plancher conform ment aux directives livr es avec le dispositif. 2. Effectuer les raccordements lectriques n cessaires. REMARQUE - La prise peut tre c bl e en tant que circuit simple ou double (A et B). Le circuit A comprend des fils noir (phase), blanc (neutre) et vert (terre). Le circuit B comprend des fils rouge (phase), gris (neutre) et vert/jaune (terre). Les deux fils vert et vert/jaune (terre) doivent tre raccord s ensemble puis connect s la borne de mise la terre dans la bo te de d rivation. Pour raccorder la prise un circuit simple, attacher le fil noir au fil rouge (phase) et le blanc au gris (neutre). La prise peut tre mont e en tant que dispositif avec MALT isol e si un fil distinct de mise la terre de l' quipement provient de la barre omnibus de mise la terre du branchement. L' tiquette MALT isol e fournie doit alors tre fix e c t des prises appropri es de la sous-plaque. La prise quadruple peut tre install e comme un dispositif asservi . En pareil cas, l' tiquette alimentation de secours



doit tre appos e



c t des prises appropri es de la sous-plaque.



3. Fixer la sous-plaque la travers e de plancher ou la bo te avec les vis fournies. Serrer les vis un couple de 1,1 - 1,7 Nm.



El SISTEMA UNO S1R4SPQUAD PARA UNA CAJA DE PISO DE 4 CON SUB-PLACA DE RECEPT CULO CU DRUPLE - instrucciones de instalaci n



ESPA OL



PRECAUCI N: RIESGO DE CHOQUE EL CTRICO. Desconecte la energ a antes de instalar o dar mantenimiento. AVISO: Para ser instalada por un electricista calificado de acuerdo con todos los c digos el ctricos nacionales y locales, los est ndares de comunicaciones, las instrucciones siguientes y cualquier instrucci n incluida con los dispositivos individuales. 1. Instale la caja pasa-loza o de piso de acuerdo con las instrucciones de instalaci n proporcionadas con el dispositivo. 2. Haga las conexiones del cableado seg n lo necesite. NOTA - El tomacorriente puede cablear se como circuito simple o doble (A & B). El circuito A se provee con cables negro (vivo), blanco (neutro) y verde (tierra). El circuito B se provee con cables rojo (vivo), gris (neutro) y verde/amarillo (tierra). Los cables verde y verde/amarillo (tierra) deben reunirse y conectarse al borne de tierra en la caja de derivaci n. Para conectar como tomacorriente de circuito simple, unir los cables negro y rojo (vivos) y los cables blanco y gris (neutros). El tomacorriente puede ser instalado como dispositivo "con aislaci n a tierra", si se ha instalado un cable de tierra como equipo separado desde el bus de conexi n a tierra en la entrada de servicio. Entonces deber a colocarse la etiqueta "Aislado a tierra" provista, cerca de los tomacorrientes apropiados de la subplaca. El recept culo cu druple puede instalarse como un dispositivo "controlado". Si es as , debe colocarse la etiqueta suministrada "standby power" junto a los recept culos apropiados de la sub-placa.



3. Ensamble la sub-placa a la caja pasa-loza o de piso usando los tornillos de montaje proporcionados. Apriete los tornillos de montaje a 8 - 10 libra-pulgada (1.1 - 1.7 N m) de torque. HUBBELL DE M XICO garantiza este producto, de estar libre de defectos en materiales y mano de obra por un a o a partir de su compra. Hubbell reparar o reemplazar el art culo a su juicio en un plazo de 60 d as. Esta garant a no cubre desgastes por uso normal o da os ocasionados por accidente, mal uso, abuso o negligencia. El vendedor no otorga otras garant as y excluye expresamente da os incidentales o consecuenciales inherentes a su uso. Av. Insurgentes Sur # 1228 Piso 8 Col. Tlacoquemecatl del Valle Tel.:(55) 9151 - 9999 HUBBELL DE M XlCO, S.A. de C.V. M xico, 03200 D.F.



Wiring Device - Kellems Hubbell Incorporated (Delaware) Shelton, CT 06484 1-800-288-6000 www.hubbell-wiring.com
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AFBS1R4CVR & CFBS1R4CVR 4 INCH ROUND 

Fixer le collet à la boîte de plancher à l'aide des vis à tête plate nº 6-32 [3] fournies avec ... FIGURE A. Serrer les
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AFBS1R4CVR & CFBS1R4CVR 4 INCH ROUND FLOOR BOX 

CAUTION: NOT FOR USE WITH FIRE RATED POKE-THROUGHS. Use S1R4CVRxx covers for fire rated poke-through applications. CAUTI
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mm inch 

4 - Molla di aggancio su barra metallica da 35 mm. 1 - PotenciÃ³metro de ajuste de sobre intensidad. 2 - LED de estado (verde) de la alimentaciÃ³n. Un.
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recessed and non-recessed covers for 2, 4, 6, and 10 gang afb,cfb 

CFB4G25CR, CFB4G30, CFB4G30CR, and CFB4G30CI series floor boxes. See Figure 2 for 24GCCVRxx and 24GCCVRxxC series rectan
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178771 One-TOuch™ cleaning SySTem - Weber.com 

... PUHASTUSSÜSTEEM. ONE-TOUCH™ TĪRĪŠANAS SISTĒMA. VALYMO SISTEMA „ONE-TOUCH™“. 178771. 10/24/11. One-TOuch™ cleaning Sy
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1 Inch 

Page 1. . 1. 3. 5. 7. 9. 2. 4. 6. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Page 2. www.lenzula.de. Vorlage ist geteilt, damit sie auf das Papier passt. Vorlage ist geteilt ...
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mm inch 

EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO. Failure to follow these instructions can result in death, serious injury, or equipment damag
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mm inch 

d'effectuer une opÃ©ration de maintenance. - Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses tolÃ©rances, est compatible avec celle du rÃ©seau. Le ...
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CFB4G30RCI – 4 GANG RECESSED CAST IRON FLOOR BOX FOR 

8 sept. 2010 - Remove four #8-32 pan head screws [1] from top corners of floor box assembly and retain. Remove transitio
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1 Inch - AWS 
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6 inch raised access furniture feed floor box & 6 inch 

GENERAL INFORMATION. AFBS1R6FFxx series floor box and AFBS1R6FFCVRxx series floor box covers, for use in raised access a
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6 inch raised access furniture feed floor box & 6 inch 

electrical type RTV silicon sealant compound fully around the perimeter on ... Utiliser le joint de plancher (w) fourni
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1 Inch - Ula Lenz 
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1 Inch - Ula Lenz 
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045412..28 |< 47 Inch > 

Washbasin ground. Dimension. Weight. Order number with overflow, with tap platform, fixings included, 47 1/4" Inch Zusatzinformationen Zur Befestigung der ...
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remodel recessed housing installation 

Juno Type TC & PL fixtures are designed for installations where housing and J-Box will not come into contact with in
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1 Inch - Ula Lenz 

Page 1. . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Page 2. Vorlage ist geteilt, damit sie auf das Papier passt. Vorlage ist geteilt ...










 


[image: alt]





1 Inch - Ula Lenz 
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1 Inch - Ula Lenz 
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[image: alt]





IS-TV040921 (20 inch) 

cable system is connected to the unit, be sure the anten- na or cable ... Power Lines - An outside antenna system should
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Neue Details zur PlayStationÂ®4 System ... - mobiFlip 

02.09.2015 - Version 3.00 (Codename Kenshin) fÃ¼r PlayStationÂ®4 (PS4â„¢) bekannt .... das Computerunterhaltungssystem PlayStationÂ®3 (PS3â„¢), das.
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1 Inch - Ula Lenz 
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1 Inch - Ula Lenz 
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One love, one heart, one soul and one world 

Ich wende mich an euch, weil die Band Ghettoman & The Believers sehr gerne bei euch ... Gewinner des New Crowned Hope-Festival von Peter Sellars.
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