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13 dic. 2018 - FICHA TÉCNICA. TLF-1030/S. *Ver instructivo de instalación. LUMINARIO DE INTERIOR. TLF-1030/S. Pristina. 
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FICHA TÉCNICA LUMINARIO DE INTERIOR



TLF-1030/S



*Ver instructivo de instalación



CARACTERÍSTICAS Modelo (s) Nombre (s) Aplicación Material de la carcaza Terminado Pantalla Base (portalámpara) Tipo de Lámpara Balastro



PARÁMETROS ELÉCTRICOS Tensión Nominal [V~] Consumo de potencia [W] Frecuencia Nominal [Hz] Consumo de Corriente [A] Factor de Potencia [f.p.] Flujo luminoso [lm] Temperatura de color [K] Color de Luz Ángulo de Apertura [°] IRC Temperatura de Operación



BENEFICIOS:



TLF-1030/S Pristina Decorativa Arbotante Aluminio Satinado PC Opalino G5 Fluorescente T5 Electrónico



100-127 V ~ 14 W 60 Hz 0.14 - 0.11 A 0 800 lm 2 700 K Blanco Cálido 160 ° 80 10 - 40 °C



10 000 h No 1 AÑO NOM-064



Horas de vida [h] Atenuable Garantía Certificación



Lada sin costo 01 800 777 LITE



www.tecnolite.com.mx



Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V. Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México 
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et lourd; cracher comme une cascade lumineuse la pensÃ©e dÃ©sobligente out amoureuse, ou la choyer - avec la vive satisfaction que c'est tout-a-fait Ã©gal -.










 


[image: alt]





S 

20 mar. 2018 - Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V www.tecnolite.com.mx. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave
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Alerón. Naveg. PL. Asiento de Piel. Sistema de Sonido MP3. Control de. Clima doble. Rines de Aluminio. Acceso Remoto s/L
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s4--. °P°. H Ayo del-7 o/s. Vistos, los expedientes 13-031718-001 y N° 12-043857-001, que contiene el Recurso de Apelaci
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cerca de la pastilla intermedia. • Diseñado para adaptarse a la American Serie/Standard/Deluxe/Select /Special y a Highw
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2 sept. 2018 - 50/60 Hz. Consumo de Corriente [A]. 0.07 - 0.03 A. Factor de Potencia [f.p.] ... IRC. 80. Temperatura de
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1 nov. 2018 - H-760/S. *. Ver instructivo de instalación. LUMINARIO DE EXTERIOR. CARACTERÍSTICAS. Modelo (s). Nombre (s)
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13 dic. 2018 - G5. Fluorescente T5. Electrónico. 14 W. 60 Hz. 100-127 V ~. 800 lm. 2 700 K. 0.14 - 0.11 A. 0. Iluminació
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24 sept. 2018 - H-414/S. LUMINARIO DE EXTERIOR. FICHA TÉCNICA. H-414/S lámina de acero ... Nombre (s). Índice de Protecc
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25 sept. 2018 - PARÁMETROS ELÉCTRICOS. Tensión Nominal [V~]. Consumo de potencia [W]. Frecuencia Nominal [Hz]. Consumo d
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26 sept. 2018 - Figueroa Magallanes no participará en el mencionado evento. ...... Dr. Nicolás Torrez Santos • Ministeri
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26 mar. 2018 - Blanco cálido. Flujo luminoso [lm]. 720 lm. Temperatura de color [K]. 3 000 K. Iluminación Especializada
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30 sept. 2018 - Lada sin costo 01 800 777 LITE www.tecnolite.com.mx. Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
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28 sept. 2018 - BENEFICIOS: Lámpara sugerida. Garantía. Certificación. NOM-064 ... Cristal opalino. Base Media (E26). No
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20 mar. 2018 - Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V www.tecnolite.com.mx. Av. Dr. Angel Leaño No.401, Nave
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konsulent fra NLP Danmark A/S. Der er foretaget visuel inspektion samt test og afprÃ¸vning hvis muligt. Ved test og afprÃ¸vning foretages almindelig funktionstest ...
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Leistungsmerkmale wie Zero-Maintenance Cache Protection und Intelligent Power Management. Ideal fÃ¼r bandbreitenintensive Speicheran- wendungen, NAS ...
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NLP Vest A/S is handling the sale of this auction object on behave of seller, there has been conducted an independent examination by a consultant from NLP ...
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1 oct. 2018 - YDLED-381/20W/30/S. LUMINARIO DE INTERIOR. FICHA TÉCNICA. Modelo(s). YDLED-381/20W/30/S. Material de la ca
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30 sept. 2018 - Tensión Nominal [V~]. 100-240 V~ / 12 V~. Consumo de potencia [W]. 50 W. Diametro de cable min. 18 AWG (
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7 dic. 2018 - Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc.
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hace 6 días - Terminado. Pantalla. Base (portalámpara). Tipo de Lámpara. Balastro. TLF-1070/S. Pirane. Decorativa Arbota
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4 sept. 2018 - Que, can escrito de fecha 20 de marzo del 2015, dona ROSA ELIZABETH. MOSCOSO. PAJUELO, identificada can D
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1 oct. 2018 - www.tecnolite.com.mx. Angulo de Apertura [°] ... Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.. Av.
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