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Niederspannungsprodukte



SACE Tmax PV und SACE Tmax PV/E Die Lösung für die Photovoltaik



Wenn die von einer Photovoltaikanlage erzeugte Energie eine bestimmte Größenordnung überschreitet und der Einsatz eines Niederspannungs-Trennschalters erforderlich wird, sind die kompakten Lasttrennschalter der Baureihe Tmax PV erste Wahl. Tmax PV ist das neueste Produkt der Generation T: von 0 bis 1600 A, bis zu 1100 V DC, nach IEC 60947-3 zertifiziert. Tmax PV ist in sechs Baugrößen – vom kompakten T1 bis zum leistungsstarken T7 – und in zwei Ausführungen – mit Dreh hebel- oder mit Motorantrieb – lieferbar. Ferner sind Brücken für die Reihenschaltung der Pole erhältlich, um die Installation einfacher und sicherer zu machen. Lasttrennschalter Tmax PV gemäß IEC 60947-3 Konventioneller thermischer Strom, Ith [A] Bemessungsbetriebsstrom in Kategorie DC22 B, Ie [A]
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Prüfspannung bei industrieller Frequenz für 1 Min., [V]
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Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen, nur Trennschalter, Icm [kA]
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Bemessungsbetriebsspannung, Ue [V] Bemessungsstoßspannungsfestigkeit, Uimp [kV] Bemessungsisolationsspannung, Ui [V]



Ausführungen Anschlüsse



Den Spannungswert einer PV-Anlage zu erhöhen, ist ein wichtiger Aspekt: Je höher die Spannung ist, desto niedriger sind die Kosten, insbesondere bei den von Energieerzeugern verwendeten Anlagengrößen. Deshalb bietet ABB Produkte an, die bis zur Obergrenze der DC-Niederspannung, d. h. bis zu 1,5 kV eingesetzt werden können. T4D/E PV und T7D/E PV sind die neuen kompakten Trennschalter für PV-Anwendungen bis 1500 V – zwei Baugrößen, die alle Bedürfnisse erfüllen.



Lasttrennschalter Tmax PV/E gemäß IEC 60947-3 T4D/E PV T7D/E PV Konventioneller thermischer Strom, Ith [A]
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Deutschland: ABB STOTZ-KONTAKT GmbH Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg, Deutschland Telefon (06221) 701-0 Telefax (06221) 701-1325 [email protected] www.abb.de/stotzkontakt Vertriebsbüros Deutschland: Lessingstraße 79 13158 Berlin Telefon (030) 9177-2148 Telefax (030) 9177-2101 Hildesheimer Str. 25 30169 Hannover Telefon (05 11) 6782-240 Telefax (05 11) 6782-320 Eppelheimer Straße 82 69123 Heidelberg Telefon (06221) 701-1368 Telefax (06221) 701-1377 Lina-Ammon-Straße 22 90471 Nürnberg Telefon (0911) 8124-201 Telefax (0911) 8124-286 Oberhausener Straße 33 40472 Ratingen Telefon (02102) 12-1144 Telefax (02102) 12-1725



Schweiz: ABB Schweiz AG Normelec Brown Boveri Platz 3 CH-5400 Baden Tel.: 058 586 00 00 Fax: 058 586 06 01 www.abb.ch Avenue de Cour 32 CH-1007 Lausanne Tel.: 058 588 40 50 Fax: 058 588 40 95



Österreich: ABB AG Komponenten Geschäftsleitung Clemens-Holzmeister-Straße 4 1109 Wien, Österreich Telefon +43 1 60109-0 Telefax +43 1 60109-8600 www.abb.at www.abb.com/lowvoltage Vertriebsbüro Österreich Lagerhausstraße 30 5071 Wals bei Salzburg Telefon +43 662 850150-30 Telefax +43 662 850150-48 E-Mail: [email protected] Vertrieb für Leistungshalbleiter Clemens-Holzmeister-Straße 4 1109 Wien Telefon +43 1 60109-6153 Telefax +43 1 60109-8600 Kundenbetreuung für Wien, NÖ, Bgld.- Nord Telefon +43 1 60109-0 Telefax +43 1 60109-8600 Oberösterreich Telefon +43 732 7650-301 Telefax +43 732 7650-303 Salzburg Telefon +43 662 850150-30 Telefax +43 662 850150-48 E-Mail: [email protected] Tirol, Vorarlberg Telefon +43 5576 75474 Telefax +43 5576 75375 Kärnten, Steiermark Bgld.-Süd Telefon +43 1 60109-6381 Telefax +43 1 60109-8600



Hinweis: Technische Änderungen der Produkte sowie Änderungen im Inhalt dieses Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankündigung vor. Bei Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten maßgebend. ABB übernimmt keinerlei Verantwortung für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten in diesem Dokument. Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthaltenen Gegenständen und Abbildungen vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes – auch von Teilen – ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch ABB verboten. Copyright© 2012 ABB Alle Rechte vorbehalten
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SACE Tmax XT 

stored energy operating mechanism or direct-acting motor operator: 1.open/close change-over contact and one release trip
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SACE Tmax XT 

ABB SACE Division. Via Baioni, 35. 24123 Bergamo - Italy. Phone: +39 035 395 111. Fax: +39 035 395 306 - 433 www.abb.com
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SACE Tmax XT 

Color. CONDITION Run time. LED Blinking = S alarm (I > I2). (Neutral setting = OFF). In (A) 0,4 0,44 0,48 … 0,92. 0,9
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SACE Tmax XT 

1. For more information please contact: ABB S.p.A.. ABB SACE Division. Via Baioni, 35. 24123 Bergamo - Italy. Phone: +39
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SACE Tmax XT 

MOD - Comando a motore diretto cablato XT1-XT3. MOD - Wired direct-acting motor operator XT1-XT3. MOD - Motorantrieb mit
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SACE Tmax XT 

Example for HR. Example for VR. C. D. A. B. III. IV. 1 6 Nm - 53.10 lb in. 2 6 Nm - 53.10 lb in ... Copyright 2010-2014
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SACE Tmax XT 

ABB SACE Division. Via Baioni, 35. 24123 Bergamo ... SENZA MOSTRINA. COMPARTMENT DEPTH. PROFONDITA' QUADRO. 54. 78,2. 47. 18. 47. 18. A. Y. Y.
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SACE Tmax XT 

XT1-XT2-XT3-XT4. MC - Multi-cable front terminals XT1-XT2-XT3-XT4. MC - Vorderseitige AnschlÃ¼sse fÃ¼r mehrere Kabel XT1-XT2-XT3-XT4. MC - Prises avant multicÃ¢ble XT1-XT2-XT3-XT4. MC - Terminales frontales multicable XT1-XT2-XT3-XT4. MC - Terminali 
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SACE Tmax XT 

L'utilizzo di barre non isolate con Ue â‰¤ 480V prevede il montaggio obbligatorio di copriterminali HTC. The use of not insulated busbars with Ue â‰¤ 480V ...
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SACE Tmax XT 

20.5. 120. 115. 50. 128. 50. X. X. = = = = 171. 14. 41. 16. 45. 4. 40.5. 140. 153. 115. 70. 148. 50. X. X. = = = = 25. 5
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SACE Tmax XT UL 

133,5. 5,26". 153,5. 6,04". 75. 2,95". 116. 4,57". 25. 0,98". 43. 1,69". C. E. D. XT2. WITHOUT. FLANGE. SENZA. MOSTRINA.
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SACE Emax 2 - Tmax XT 

2) Cercare Ekip Connect. 3) Scaricare il software. 4) Installare il software sul PC. 1) Go to http://www.abb.com/abblibrary/DownloadCenter. 2) Search Ekip ...
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SACE Tmax XT Die neuen Niederspannungs- Kompaktleistungsschalter 

S51: Meldekontakt AuslÃ¶sereingriff. Elektrisches ZubehÃ¶r. 3-poliger Leistungsschalter. 4-poliger Leistungsschalter. Hilfskontakte 24V DC - 250V AC/DC. XT1.
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Emax - Tmax 

FIXED WALL-MOUNTED. FEST, WANDMONTAGE. FIXE, MONTAGE PAROI ..... Tel.: +39 035 395.111 - Telefax: +39 035 395.306-433 http://www.abb.com. X.
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Emax - Tmax 

3.1 TIRARE IL TIRANTE "H" DELL'INTERRUTTORE “X1-T7” VERSO L'ALTO FINO A PORTARE IL TIRANTE "J" DELL'INTERRUTTORE “E1/E6”
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Emax - Tmax 

Sganciatore elettronico a microprocessore ABB SACE PR331 T7-T7M-X1. ABB SACE PR331 T7-T7M-X1 microprocessor-based electr
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ABB SACE SACE Isomax S 

Ranger les conducteurs d'alimentation le long du perÃ§age (13). D. Montar el solenoide de apertura (2) en la tapa (12) y fijarlo con el tornillo (3). Preparar.
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ABB SACE SACE Isomax S 

By means of a blade screwdriver, hook the circuit-breaker and the residual current re- lease to the channel (13). Connect the power cables (12) of the re-.
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

the one included in the motor operator KIT. Anmerkungen ... the connector with the one contained in the oper- ating mechanism .... cated way. Fix by means of ...
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

4. Collegamento del circuito di potenza. 5. Norme di impiego. 6. Messa in servizio. 7. Inteventi per eventuali anoma- li
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Sganciatore elettronico a microprocessore SACE PR121 SACE ... 

Via Baioni, 35. 24123 Bergamo Italy. Tel.: +39 035 395.111 - Telefax: +39 035 395.306-433. E. C. K2. K1. W3. W4. W4. W3. K1. K2. R1. U1. U2. U1. U2. K1. W4.
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Tmax T8 

[PDF]Tmax T8https://abblibrary.s3.amazonaws.com/public/.../1SDC210027D0701.pdfEn cachéSimilaresInterruptores automáticos










 


[image: alt]





Tmax T4 

DOC. N.° 1SDH000436R0001 - L6160. 1. inseries3P. 2P. Ics (%Icu). Cat.A. 100. 100. 100 100 100. 100. 100. In=250A. Ue=690
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SACE Isomax S ABB SACE - ABB Group 

b) Targa dello schema elettrico (applicata sul fianco dell'interruttore) c) Targa delle caratteristiche d) Targa degli s
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