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safety@ work Ihr DENIOS Sicherheits-Update UNSERE ERGONOMIE-CHAMPIONS



Produktmanager Michael Beckemeyer über ergonomische Kriterien bei der Entwicklung von Fasshandling-Geräten



8 IN 3 SCHRITTEN ZUR PASSENDEN PUMPE Wie Sie mit wenig Aufwand das passende Produkt für Ihre Anwendung ﬁnden
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VORSICHT: EXPLOSIV!



Was Sie zum Fasshandling im Ex-Bereich wissen sollten und wie Sie Zündquellen eﬀektiv vermeiden



FASS- : G N I L D N HA Tricks Tipps & roﬁ vom P



Liebe Leserinnen, liebe Leser, Fässer sind der industrielle Standard zur Bevorratung von Gefahrstoﬀen aller Art. Aber als Einzelperson ein gefülltes 200-Liter-Fass bewegen und handhaben? Das ist ohne Hilfsmittel nicht möglich. Hier lauern erhöhte Unfall- und Gesundheitsgefahren. Auch beim Abfüllen aus Fässern kann einiges schief gehen – vor allem dann, wenn es um entzündbare Stoﬀe geht. Vermeiden Sie Risiken und sorgen Sie für sichere Arbeitsbedingungen „rund um’s Fass“. Diese Ausgabe von „safety@work“, Ihr neues Sicherheitsupdate von DENIOS, hilft Ihnen dabei. Erfahren Sie zum Beispiel alles zum Thema Ergonomie beim Fasshandling oder was Sie beim Arbeiten mit Fässern in Ex-Bereichen beachten sollten. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen! DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen



4



Ihr DENIOS Team
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ANWENDUNGEN – 5 BEWÄHRTE HILFSMITTEL Fasshandling-Geräte im Praxischeck In vielen Betrieben werden Gefahrstoﬀe in Fässern bevorratet. Die Notwendigkeit eines sicheren und ergonomischen Transports wird jedoch häuﬁg unterschätzt. Dabei kann eine unsachgemäße Handhabung zu folgenschweren Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen führen: Das Umkippen oder Herabfallen eines Fasses resultiert schnell in einer Beschädigung bzw. im unkontrollierten Austreten von Gefahrstoﬀen. Zudem sind Mitarbeiter durch manuelles Transportieren, Heben oder Halten von Fässern starken physischen Belastungen ausgesetzt. Geeignete Arbeitsmittel reduzieren die Risiken des innerbetrieblichen Fasshandlings auf ein Minimum. Wir stellen Ihnen essentielle Produkte für verschiedene Anwendungssituationen vor.



Unsere



PRODUKT TIPPS



1.



Fassroller – Die Universellen für einfachen Transport



Anwendung: Fassroller bestehen aus einer stabilen Bodenplattform mit leichtgängigen Lenkrollen. Sie ermöglichen ein einfaches Manövrieren stehender Fässer am Arbeitsplatz sowie den Transport über kurze Strecken . Dank ihrer leichten, platzsparenden Bauweise und ihrer besonderen Wendigkeit sind Fassroller auch ideal für den Einsatz in Bereichen mit wenig Platzangebot geeignet.



Fassroller DT 1 / 200 aus Stahl mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm)



Ausführungen:



Für den praktischen Transport stehender 200-Liter-Stahlfässer und 220-Liter-Kunststoﬀfässer.



W Verschiedene Größen für alle gängigen Fasstypen (60-, 200- und 220-Liter-Fässer) W Mit Zugstange für einen bequemeren Transport W Mit Kippfunktion, z.B. für die Restentleerung des Fasses per Pumpe W Aus Edelstahl, speziell für den Lebensmittel- oder Pharmabereich W Mit integrierter Tropfwanne (PE oder Stahl) W Elektrisch ableitfähige Modelle für den Einsatz in Ex-Bereichen



Traglast gesamt [kg] Ø innen [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr.



350 610 125 148-431-9H



Preis €



69,90



Fasslifter Servo FL 8-M aus Stahl mit Fassgreifer Typ M und schmalem Fahrwerk



W Transportieren W Ankippen*



Fasskarren – Sicherer Transport mit deutlich reduziertem Kraftaufwand



Anwendung: Mit einer Fasskarre lassen sich schwere Fässer mit deutlich reduziertem Kraftaufwand auch über größere Entfernungen transportieren. Eine integrierte Transportsicherung (z.B. in Form eines Gurtes oder einer Kette), sorgt dabei für sicheren Halt. Einige Modelle bieten praktische Zusatzfunktionen, z.B. zum Beschicken von Auﬀangwannen.



Vielseitiger Fasslifter mit spezieller Greifmechanik für 60- und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer sowie Stahl-Spannringfässer.



Ausführungen:



Traglast gesamt [kg] Lichte Fahrwerksbreite [mm] Höhe [mm] Hubhöhe min - max [mm] Bestell-Nr.



300 278 1605 120 - 740 181-092-9H



Preis €



1.834,-
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2.



Funktion:



W Verschiedene Größen für alle gängigen Fasstypen (60-, 200- und 220-Liter-Fässer) W Vollgummierte Reifen für besonders leichtgängigen Transport oder Luftbereifung für den Einsatz auf unebenen Untergründen W Mit Kippfunktion und Standsicherung, z.B. zum Abfüllen aus liegenden Fässern W Mit Funktion zum Beschicken von Auﬀangwannen (je nach Modell bis max. 365 mm Wannenhöhe) W Elektrisch ableitfähige Modelle für den Einsatz in Ex-Bereichen * Zusatzfunktionalität bei bestimmten Modellen



Funktion: W Transportieren W Kippen*



3.



Fass-Hebezeuge – Heben von Fässern an schwer erreichbaren Stellen



Anwendung: Spezielle Anwendungssituationen, wie z.B. das Beschicken eines Bergungsfasses oder das gezielte Herausheben eines Fasses aus der hinteren Reihe, erfordern spezielle Fasshandling-Produkte. Hier sind Kran-Anbaugeräte bzw. Fass-Hebezeuge das Mittel der Wahl. Sie bestehen aus stabilen Stahl- bzw. ﬂexiblen Kettenkonstruktionen, die einfach am Kran eingehakt werden.



Funktion: W Heben W Transportieren W Kippen*



Fasskarre Typ FKR-S2 aus pulverbeschichtetem Stahl mit Vollgummi-Bereifung und 2 Stützrädern Zum sicheren Transport von 200-Liter-Stahl und KunststoﬀDeckelfässern sowie deren Abstellen auf Auﬀangwannen (max. 260 mm Wannenhöhe).



Ausführungen: W Verschiedene Modelle für alle gängigen Fasstypen (60-, 200- und 220-Liter-Fässer) W Modelle für stehende oder liegende Fässer



4.



Stapler-Anbaugeräte – Motorisierter Transport über weite Strecken



Traglast gesamt [kg] Maße außen B x T x H [mm] Bestell-Nr.



300 730 x 545 x 1600 164-364-9H



Preis €



264,-



Anwendung: Fässer müssen häuﬁg über weite Strecken und in Außenbereichen transportiert werden? Sie möchten aber keine komplett neue Maschine anschaﬀen? Kein Problem! Mit praktischen Anbaugeräten lässt sich Ihr Gabelstapler so nachrüsten, dass Fässer aufgenommen und transportiert werden können. Die geschweißten Konstruktionen aus Stahl werden dabei einfach mit den Zinken des Staplers aufgenommen.



Ausführungen: W Verschiedene Modelle für alle gängigen Fasstypen (60-, 200- und 220-Liter-Fässer) W Greifer, die den gleichzeitigen Transport von 2 Fässern ermöglichen und so den Umschlag verdoppeln W Elektrisch ableitfähige Modelle für den Einsatz in Ex-Bereichen W Spezielle Fasswender, die ein Kippen des Fasses zum Abfüllen oder zur liegenden Einlagerung ermöglichen W Spezielle Fassgreifer zum Aufrichten liegender Fässer oder zur liegenden Einlagerung W Modelle zur besonders komfortablen Ein-Personen-Bedienung, die eine Aufnahme oder ein Kippen des Fasses direkt vom Stapler aus ermöglichen W Fasswendezangen für kontrolliertes Drehen und Abfüllen
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Funktion: W Transportieren W Heben W Drehen*



Fasslifter – Paletten, Auffangwannen oder Regale kraftsparend beschicken



Anwendung: Fasslifter sind unverzichtbare Hilfsmittel beim Beschicken von z.B. Europaletten, Auﬀangwannen oder Regalen. Das kraftsparende und präzise Heben und Absenken des Fasses wird i.d.R. per Hub-Deichsel oder Fußhydraulik realisiert. Serienmäßig integrierte Lenkrollen sorgen für gute Manövrierbarkeit und ermöglichen auch den Transport über kürzere Strecken.



Ausführungen: W Verschiedene Fassaufnahmen, z.B. Fassgreifer oder -klammern, für alle gängigen Fasstypen (60-, 200- und 220-Liter-Fässer) W Mit speziellem Fasswender, der ein Kippen des Fasses zum Abfüllen oder zur liegenden Einlagerung ermöglicht W Verschiedene Bau- und Hubhöhen für unterschiedliche Anwendungsbereiche W Verschiedene, z.T. verstellbare Fahrwerksvarianten, die ein Überoder Unterfahren von Europaletten oder ein Anfahren über Eck ermöglichen W Modelle mit Akku-Antrieb für ein Heben und Absenken gänzlich ohne manuellen Kraftaufwand (optimale Ergonomie bei häuﬁger Anwendung) W Gemäß ATEX zertiﬁzierte Modelle für den Einsatz in Ex-Bereichen



Funktion: W Heben W Drehen* W Transportieren



Fassklammer Typ SK aus pulverbeschichtetem Stahl, geprüft und geeignet für den Einsatz im Ex-Bereich: IIB T4 Zone 1 Sicherer Halt auch bei unterschiedlichen Fassgrößen. Mit verstellbarer, automatisch schließender Fassklammer, die 220-Liter-Kunststoﬀ und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer sicher greift.



Maße außen B x T x H [mm] Gabeltaschen B x H [mm] Traglast gesamt [kg] Gewicht kg Bestell-Nr.



675 x 1280 x 220 170 x 70 300 47 212-869-9H



Preis €



1.194,-



Fasshebeklammer Typ FGK mit stabiler Kettenkonstruktion und speziellen Greifhaken zur Fassaufnahme Zum Heben und Transportieren liegender oder stehender 60- und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer.



Traglast gesamt [kg] Gewicht kg Bestell-Nr.



500 2,2 164-398-9H



Preis €



315,-



Fassroller DT 6 Wir beraten Sie gerne! Sie benötigen eine persönliche Beratung zur Produktauswahl oder allgemein zum Thema Fasshandling? Kontaktieren Sie uns! Unser Experten-Team hilft Ihnen gerne weiter.



0800 753-000-2



* Zusatzfunktionalität bei bestimmten Modellen



aus verzinktem Stahl, elektrisch ableitfähig Zum sicheren Transport von 200-Liter-Stahl-, Bergungs- und Sicherheitsfässern – auch in Ex-Bereichen. Traglast gesamt [kg] Ø innen [mm] Höhe [mm] Bestell-Nr.



450 840 123 127-147-9H



Preis €



305,-
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UNSERE ERGONOMIE-



CHAMPIONS Mit der Secu-Linie auf einem neuen Level Ergonomie am Arbeitsplatz gewinnt immer mehr an Bedeutung. Längst ist bekannt: Eine ergonomische Arbeitsplatzgestaltung trägt essentiell zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten bei. Vor diesem Hintergrund entwickelten die DENIOS-Ingenieure unter der Typenbezeichnung „Secu“ eine neue Produktlinie zum sicheren und ergonomischen Fasshandling. Produktmanager Michael Beckemeyer hat uns dazu Rede und Antwort gestanden.



HERR BECKEMEYER, ... ... warum ist Ergonomie beim Fasshandling so wichtig?



Was leistet hier die Secu-Linie, das herkömmliche Fasshandlinggeräte nicht können?



Hilfsmittel für den innerbetrieblichen Transport und das Handling dienen dazu, den Einsatz der menschlichen Muskelkraft auf ein Mindestmaß zu reduzieren. So beugt man zum Beispiel häuﬁg auftretenden Verletzungen und auch Rückenleiden vor. Speziell beim Fasshandling werden große und schwere Lasten bewegt, was in der Regel eine hohe körperliche Belastung bedeutet. Zudem sind diese Tätigkeiten mit einem erhöhten Unfallrisiko behaftet. Gesetzliche Regelwerke wie zum Beispiel die Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV) fordern, dass geeignete Hilfsmittel genutzt werden, um die Risiken soweit wie möglich zu reduzieren. Natürlich spielt damit verbunden auch die Reduzierung von Ausfallzeiten eine wichtige Rolle. Aus diesen Gründen gilt es für uns als Entwickler, dem Anwender sichere und leicht bedienbare Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Wir achten daher nicht nur bei Neuentwicklungen auf die Ergonomie, sondern haben auch bereits bestehende Fasshandling-Produkte unter ergonomischen Gesichtspunkten optimiert.



Herkömmliche Fasshandling-Geräte werden eher als notwendige Hilfsmittel entwickelt, um gelegentliche Tätigkeiten wie den Transport oder das Anheben schwerer Fässer überhaupt verrichten zu können. Ergonomische Kriterien spielen zwar insofern eine Rolle, dass gewisse Normen und Richtwerte eingehalten werden müssen. Trotzdem ist am Ende meist doch noch eine kräftige Person nötig, um die Geräte bedienen zu können – und sie sind aus ergonomischer Sicht nicht unbedingt für eine häuﬁge Anwendung geeignet.



Bei der Entwicklung der Secu-Linie lag tatsächlich einer der Hauptaugenmerke auf der Ergonomie. Warum dieser hohe Stellenwert? Ergonomie spielt für unsere Kunden nicht nur aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine immer wichtigere Rolle. Das Bewusstsein für Gesundheitsfragen steigt – genauso wie der Wunsch nach eﬃzienten Arbeitsmitteln. Prozesse müssen heutzutage immer schneller von Statten gehen und das bei höheren Prozesskosten. Mehr Ergonomie trägt nicht nur dazu bei, gesundheitsbedingte Ausfälle und Fehlzeiten zu reduzieren. Sie hat außerdem einen produktivitäts- und leistungssteigernden Eﬀekt. Neben gesundheitlichen Aspekten sind also auch die wirtschaftlichen Vorteile enorm.
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Mit der Secu-Linie möchten wir unseren Kunden dagegen ein neues Optimum an Ergonomie bieten. Die Produkte sollen auch bei häuﬁger Anwendung ein sicheres und ergonomisches Arbeiten ermöglichen. Letztendlich führt das nicht nur zu einer spürbaren Erleichterung, sondern sorgt auch dafür, dass eine größere Sparte an Personal Fasshandling-Aufgaben übernehmen kann. Bei der Entwicklung haben wir daher besonderen Wert auf die ergonomischen Eigenschaften jeder einzelnen Komponente gelegt und sie dahingehend optimiert. Ein gutes Beispiel ist unsere Fasskarre Secu Comfort: Sie ist für eine maximale Last von 350 kg ausgelegt. Der Anwender muss für diese Lasten lediglich einen Kraftaufwand von 200 Newton (entspricht ca. 20 kg) aufwenden. Ein ausgeklügeltes Hebelverfahren ermöglicht somit auch ungeübten und körperlich schwächeren Personen das sichere Heben und Bewegen der Fasslast. Die BG Bau zum Beispiel gibt einen Richtwert von 250 N als maximale Kraftaufwendung pro Vorgang an, um Gesundheitsrisiken für den Anwender zu vermeiden. Die Fasskarre Secu Comfort unterbietet diesen Wert bewusst und ermöglicht so einer Person bis zu 40 Handhabungen bei Volllast pro Tag.



Und wie wurden ergonomische Aspekte bei der Entwicklung der übrigen Secu-Produkte umgesetzt? Die Secu-Linie besteht aktuell aus 4 Produkten: Neben der Fasskarre Secu Comfort haben wir die zwei Fasslifter Secu Ex und Secu Drive sowie den Fasskipper Secu Plus im Programm. Die Kernfunktion unserer Fasslifter ist naturgemäß das Heben und Senken der Last. Beim Fasslifter Secu Ex wird dies per Hydraulik mit Fußbedienung realisiert. Wir haben uns grundsätzlich für eine Fußbedienung entschieden, da dies wesentlich rückenschonender ist als eine Handbedienung. Bei der Entwicklung haben wir sehr auf eine optimale Kraftübertragung in Hubleistung geachtet. Pro Pedaltritt lassen sich so 24 mm Hubhöhe erreichen. Das Fußpedal ist in seiner Höhe durchdacht angebracht, so dass auch hier ein kraftsparender Eﬀekt erzielt wird. Es ist zusätzlich mit einem Gummiüberzug ausgestattet, um eine sichere Bedienung ohne Abrutschgefahr zu gewährleisten. Das Absenken des Fasses erfolgt über ein separates Pedal. Eine sichere Absenkgeschwindigkeit ist bereits werksmäßig voreingestellt und ermöglicht ein besonders feinfühliges Absenken. Beim Lösen des Pedals bleibt das Fass in Position stehen. Der Fasslifter Secu Drive geht in puncto ergonomisches Arbeiten noch einen Schritt weiter. Heben und Senken der Last geht bei diesem Modell ganz ohne Körperkraft von Statten. Die Hebe- und Absenkvorgänge werden elektrisch durch einen modernen Spindelhubantrieb gewährleistet. Dieser ist sehr wartungsarm und zuverlässig und wird mit zwei leistungsfähigen LithiumIonen Akkus betrieben. So gewährleistet der Secu Drive je nach Modell Hubhöhen von bis zu 1430 mm ohne manuellen Krafteinsatz.



ARBEITSUNFÄHIGKEITSTAGE AUFGRUND VON RÜCKENBESCHWERDEN Schon gewusst? Vor allem Berufsfelder, in denen körperliche Arbeiten verrichtet werden müssen, sind anfällig für Ausfälle durch Rückenerkrankungen:



Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Rückenbeschwerden Durchschnitt Elektroberufe



138 179 AU-Tage je 100 Versicherungsjahre



199



Agrarberufe



212



Papierhersteller, -verarbeiter, Drucker Metallberufe: Installations- und Metallbautechnik Bau-, Bauneben- und Holzberufe



222 269 272



Chemiearbeiter, Kunststoﬀverarbeiter



285



Verkehrs- und Lagerberufe



Mehr Infos im Produktvideo
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Metallberufe: Metallerzeugung und -bearbeitung



www.denios.de/secu-comfort



TK © Statista 2017



”



„Das Handling ist ja wirklich einfach! Aber wie sieht das denn mit einem vollen Fass aus?“– „Das Fass ist voll!“



„



Der Anwender steuert den Fasslifter über eine ﬂexible Fernbedienung und muss somit nicht wie bei manuellen Hubvorgängen hinter dem Gerät stehen. Arbeitsbedingte Überlastungen, die insbesondere beim Handling von Fässern gehäuft auftreten können, können mit diesem Arbeitsmittel deutlich minimiert werden – der Secu Drive ist daher ideal für häuﬁge Hebetätigkeiten geeignet. Mit einer Akkuladung können bis zu 60 Hebe- und Senk-Zyklen unter Volllast realisiert werden.



Und was ist in puncto Ergonomie neben der Kernfunktion noch wichtig? Neben dem Heben und Senken von Fässern haben wir bei unseren Fassliftern auch die Anforderungen an eine ergonomisch optimale Manövrierbarkeit im Blick gehabt. Verbaut werden daher ausschließlich speziell kugelgelagerte Lenkrollen mit geringem Rollwiderstand. So sind die Fasslifter auch unter Volllast noch leicht zu verfahren und je nach Fahrwerks-Variante auf geringstem Raum um 360° wendbar. Die rund geschwungenen Griﬀbügel verfügen dank „Softgriﬀ“ über angenehme Handling-Eigenschaften. Die Griﬀhöhe wurde so konzipiert, dass auch verschieden große Personen die Fasslifter optimal und mit wenig Kraftaufwand bewegen können. Bei der Bedienung des Fasskippers Secu Plus bemerkt man gleich: Das Produkt wurde als Ergänzung zu unserer Fasskarre entwickelt. Die große verzinkte Plattform ist ideal für die direkte Aufnahme des Fasses aus dem Secu Comfort. Durch die innovative Konstruktion des Secu Plus lässt sich das Fass wesentlich leichter in eine waagerechte Position bringen als bei herkömmlichen Fasskippern. Das kann man auch sehr schön in unserem Anwendungsvideo sehen.



www.denios.de/secu-plus/



Wurden die Produkte auch entsprechend getestet?



Abschließend gefragt: Selbstverständlich. In einem frühen Stadium der Entwicklung werden Was können Unternehmen allgemein tun, um für die eingesetzten Kräfte und Spannungen zunächst durch FEM- mehr Ergonomie am Arbeitsplatz zu sorgen? Simulation theoretisch berechnet. Dabei werden jede Komponente für sich und auch das Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten eingehend unter Ergonomiegesichtspunkten geprüft. Selbstverständlich haben wir dabei auch immer die aktuell gültigen Normen und Richtlinien im Blick.



Für die manuelle Lastenhandhabung in Verbindung mit Maschinen sind das zum Beispiel die EN DIN 1005-2 und die ISO 11228-1. Diese geben beispielsweise die einzuhaltende Anschubkraft beim Transport oder bei Hebevorgängen vor. Darüber hinaus haben wir aber auch versucht, nicht nur der Norm zu entsprechen, sondern das bestmögliche Ergebnis für den Anwender zu erreichen. Ein gutes Beispiel ist hier der Fasskipper Secu Plus: Bei unterschiedlicher Winkellage verschiebt sich auch die Fassposition. Die Konstruktion haben wir so lange angepasst und optimiert, dass immer der minimalste Kraftaufwand für den Anwender erreicht wird. Wenn wir schließlich mit den rechnergestützten Entwürfen zufrieden sind, werden verschiedene Prototypen gebaut, an denen wir anschließend praktische Tests durchführen. In mehreren Testrunden werden der Einsatz von Handhabungskräften sowie die körperliche Haltung der unterschiedlichen Testpersonen untersucht und schrittweise optimiert. Dabei kommen naturgemäß noch einmal wichtige Erkenntnisse zu Tage – oder auch durchaus positive Resultate. Ich kann mich noch gut an die Tests unserer Fasskarre Secu Comfort erinnern: Eine Kollegin aus dem Büro kam zufällig vorbei und wollte auch einmal testen. Am Schluss war sie sehr von der leichten Handhabung begeistert, fragte mich aber, wie das denn mit einem vollen Fass aussähe. Wir haben sie dann darüber aufgeklärt, dass unser Testfass tatsächlich voll war.



Unternehmen sind grundsätzlich aufgefordert, Gefährdungen und Belastungen zu ermitteln und diese soweit wie möglich zu reduzieren. Dies wird in Gefährdungsbeurteilungen für die betreffende Tätigkeit durchgeführt. Als Erkenntnisquelle für maximale körperliche Belastungen gibt es die Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV). Grundsätzlich kommen alle Arbeitnehmer und -geber mit der Lastenhandhabungsverordnung in Berührung, die am Arbeitsplatz manuell, also durch menschliche Körperkraft, schwere Lasten heben, tragen, bewegen, ziehen, schieben oder absetzen müssen. Der Arbeitgeber hat unter Berücksichtigung der Tätigkeiten und Zahl der Beschäftigten für eine geeignete Organisation zu sorgen und die erforderlichen Mittel bereitzustellen, um eine Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten zu erreichen. Das kann vor allem auch mit geeigneten Handling-Geräten geschehen.



Sie benötigen eine persönliche Beratung? Kontaktieren Sie uns! Unser Experten-Team hilft Ihnen gerne weiter. 0800 753-000-2



Einmal umblättern! Auf der nächsten Seite ﬁnden Sie unsere ergonomischen Secu Fasshandling-Geräte.
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ERGONOMISCH UND NOCH MEHR:



DIE SECU-LINIE



Der Name „Secu“ steht bei DENIOS für Ergonomie pur. Aber auch alle weiteren Anforderungen an das betriebliche Fasshandling werden von den Produkten passgenau erfüllt. So bieten sie eine optimale Ausstattung für das Handling aller gängigen Fasstypen und -größen sowie intelligente Features, die sie zu praktischen Arbeitsmitteln im täglichen Betrieb machen.



Fasskipper Secu Plus–



Transport mit minimalem Kraftaufwand



Müheloses Kippen schwerer Fässer Die große verzinkte Plattform des Fasskippers Secu Plus ist ideal für die direkte Aufnahme aus dem Secu Comfort geeignet. 200- und 220-Liter Stahl- und Kunststoﬀ-Fässer sind mit dem Secu Plus in eine waagerechte Position kippbar. Ein intelligent konstruierter Abrollbügel macht dies auch für Einzelpersonen mühelos möglich. Optionale, integrierte Rollen ermöglichen das Drehen des Fasses auf dem Fasskipper, um Abfüllarbeiten direkt an Ort und Stelle durchführen zu können. Auch eine direkte Lagerung auf dem Fasskipper ist möglich.



Fasskarre Secu Comfort –



Ergonomischer als im Arbeitsschutz gefordert Die neue Fasskarre Secu Comfort ist für eine maximale Last von 350 kg ausgelegt und ermöglicht selbst ungeübten Personen den einfachen Transport von 60- bis 220-Liter-Fässern. Die Fassaufnahme ist stufenlos in der Höhe verstellbar. Eine stabile Konstruktion aus Stahl und Edelstahl bildet das Chassis, Vollgummiräder sorgen für den reibungslosen Transport innerhalb der Werkshalle. Auch als ableitfähige Version für Ex-Bereiche erhältlich.



Fasskipper Secu Plus



Fasskarre SECU Comfort



stabil konstruiert aus Stahl und Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung Traglast gesamt [kg] Bestell-Nr.



350 251-170-9H



Preis €



299,-



Mit Sicherheit sparen Secu Plus + Comfort im attraktiven Set-Preis Bestell-Nr. 257-452-9H, € 598,-



stabil konstruiert aus Stahl und Edelstahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Fasslifter Secu Ex –



Traglast gesamt [kg] Bestell-Nr.



350 243-307-9H



Preis €



339,-



Fasslifter Secu Drive –



maximaler Anwenderschutz im Ex-Bereich



Präzises Anheben und Absenken



Die Handhabung von Fässern in Ex-Zonen bedarf geeigneter Hilfsmittel – der Fasslifter Secu Ex wurde eigens dafür entwickelt. Das bedeutet: ATEX-Konformität serienmäßig. Komponenten wie elektrisch ableitfähige Griﬀe, ableitfähige Rollen und der Einsatz von funkenarmem Material sorgen für maximalen Anwenderschutz. Der Secu Ex ist in einer kurzen Version (z.B. zum Beschicken von Paletten) und einer hohen Version (z.B. zum Einstellen in Fassregale) erhältlich.



Fasshandling mit Akku-Antriebstechnik Das Anheben von Fässern ist eine Notwendigkeit im betrieblichen Alltag, die zu hohen körperlichen Belastungen führen kann. Der Fasslifter Secu Drive verfügt über einen leistungsstarken und wartungsarmen Elektroantrieb, der ein optimal ergonomisches Fasshandling ermöglicht. Das Anheben und Absenken schwerer Fässer erfolgt präzise und ganz ohne manuellen Kraftaufwand. Gesteuert wird der Antrieb über eine ﬂexible Handfernbedienung.



Secu Ex mit Fassklammer Typ SK und gespreiztem Fahrwerk



Secu Drive mit Fasswender Typ W und breitem Fahrwerk



zum Heben und Transportieren von 200-/220-LiterStahl-/Kunststoﬀfässern



für 60- bis 220-Liter-Kunststoﬀ-L-Ring- und Deckelfässer sowie Stahl-Sicken- und Spannringfässer, Drehbereich > 360° PRODU KTGesamthöhe [mm] 2135 TIPP



Gesamthöhe [mm] Hubhöhe min - max [mm] Traglast gesamt [kg] Maße außen B x T [mm] Bestell-Nr.



1755 0 - 820 300 1132 x 1290 236-569-9H



Preis €



4.585,-



PRODU KTTIPP



Hubhöhe min - max [mm] Traglast gesamt [kg] Maße außen B x T [mm] Bestell-Nr.



0 - 1430 300 1216 x 1233 241-939-9H



Preis €



4.075,-



Die Ausstattung? Vielseitig! Die Fasslifter Secu Ex und Secu Drive haben in Sachen individueller Ausstattung einiges zu bieten. Drei Fahrwerksvarianten und drei unterschiedliche Fassaufnahmen sorgen für vielseitige Konﬁgurationsmöglichkeiten.



Schmales Fahrwerk



Breites Fahrwerk



Gespreiztes Fahrwerk



Fassgreifer Typ M



Fassklammer Typ SK



Fasswender Typ W



Zum Einfahren in Europaletten und Unterfahren von Auﬀangwannen.



Zum Umfahren von Europaletten und Auﬀangwannen.



Zum Anfahren von Auﬀangwannen „über Eck“ oder Überfahren von Europaletten.



Zum Heben und Transportieren von 200 Liter- Stahl-, Sickenund Spannringfässern.



Automatisch schließend und auf den Fassdurchmesser verstellbar. Für 200- und 220-Liter-Stahlund Kunststoﬀfässern.



Zum Heben, Transportieren und Drehen von 60- bis 220-Liter-Kunststoﬀ-L-Ring- und Deckelfässern sowie 60- bis 200-Liter-Stahl-Sicken- und Spannringfässern.
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Fasswerkzeug aus Aluminium, 2“-Gewinde Elektrisch leitfähiger Ablasshahn, 3/4“-Gewinde Aus elektrisch leitfähigem Polyamid (PA) und somit bestens für Lösemittel geeignet. Bestell-Nr.: 193-761-9H, € 46,50



Zum schnellen Abfüllen von z.B. Mineralölen, Alkoholen oder entzündbaren Lösemitteln. Einfach auf den geschlossenen Spunddeckel aufsetzen, Handgriﬀ drehen und das Spundloch wird geöﬀnet. Praktisch: Das Fasswerkzeug kann um 180° gedreht und in Kombination mit einem Trichter auch zum Befüllen von Fässern genutzt werden. Bestell-Nr.: 117-240-9H, € 205,-



Fass-Sicherheitsventil, 2“-Gewinde



Fass-Schlüssel aus lackiertem Stahl



Sorgt beim Abfüllen oder Abpumpen aus liegenden und stehenden Fässern für den notwendigen Druckausgleich.



Für ein sicheres und müheloses Öﬀnen von Fässern. Abgestimmt auf die gängigsten Fassverschlüsse.



Bestell-Nr.: 117-131-9H, € 69,-



Bestell-Nr.: 157-449-9H, € 27,50



Nützliche Hilfsmittel zum Abfüllen aus Fässern



Es gibt eine ganze Reihe von Produkten, die Ihnen Sicherheit und Komfort beim Abfüllen aus Fässern bieten. Aber was brauchen Sie wirklich? Wo ist eine Anschaﬀung sinnvoll? Wir stellen Ihnen einige praktische Hilfsmittel vor, die sich wirklich lohnen.



Fasshahn aus Polyethylen (PE), 2“-Gewinde Zum schnellen Abzapfen von ätzenden und aggressiven Chemikalien (nicht für Aceton) aus Kunststoﬀfässern oder -kanistern. Bestell-Nr.: 117-105-9H, € 37,50 Stückpreis ab 10 Stück: € 34,-



Füllstandsanzeige FS mit kombinierter Volumenskala für 60- und 200-Liter-Fässer Damit Sie den Füllstand immer im Auge behalten – geeignet für nicht ätzende Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Frostschutz, Diesel und Heizöl. Bestell-Nr.: 137-715-9H, € 50,50



Fasshahn aus Grauguss mit Messingverschlussplatte, 2“-Gewinde Zum sicheren Abfüllen viskoser Flüssigkeiten aus Stahl-Fässern und anderen Behältern. Bestell-Nr.: 117-293-9H, € 60,50 Stückpreis ab 5 Stück: € 57,50



Heizmantel HM 3.A für 200-Liter-Fässer, 1.100W, Schutzart IP 44, Regelbereich 0 - 90°C Ideal für die konstante Temperierung von Stoﬀen, um eine niedrige Viskosität und somit bessere Fließfähigkeit aufrechtzuerhalten. Bestell-Nr.: 156-179-9H, € 1.214,-



Noch mehr Auswahl ﬁnden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und in unserem Online-Shop! www.denios.de/shop
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SCHRITTEN ZUR



PASSENDEN PUMPE 1.



Pumpen ermöglichen das sichere und passgenaue Abfüllen aus dem Fass, z.B. in kleinere Gebinde. Je nach Anforderung sind sie in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Wichtig für die optimale Produktauswahl sind zum Beispiel die Behältergröße, die gewünschte Förderleistung und nicht zuletzt die Eignung der Pumpe für das abzufüllende Medium. Wie Sie die optimale Pumpe für Ihre Anwendung auswählen, verraten wir im Folgenden.



Anwendungsbereich



Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der geeigneten Pumpe ist der zu fördernde Stoff. Flüssigkeiten sind höchst unterschiedlich in ihrer Viskosität und ihren chemischen Eigenschaften. Es gibt keine Pumpe, die zufriedenstellend alle Medien fördern kann – und die Pumpe muss natürlich auch gegen das abzufüllende Medium beständig sein. Je nach Anforderung sind Pumpen daher für unterschiedliche Gefahrstoffe optimiert:



Pumpen für Mineralölprodukte Handkurbelrotations-Pumpe aus Aluminium, 2“-Gewinde Mit Doppelgetriebe und verzinktem Tauchrohr. Ideal für leichte Mineralöle und auch schwerere Maschinen- und Schmieröle, mit einer Viskosität von max. 900 mPas bei 20°C.



Pumpen für Chemikalien, Säuren und Laugen PRODU KTTIPP



Elektrische Fasspumpe



PRODU KTTIPP



aus Polypropylen (PP) Mit 230 V / 200 W Motor inklusive 3 m Kabel und Stecker. Geeignet für Salz-, Akku-, Ameisensäure (50%), Entwickler und Chlorsäure.



Pumpen für entzündbare Flüssigkeiten Elektrische Fasspumpe mit Pumpwerk aus Edelstahl, 2“-Gewinde



PRODU KTTIPP



Nutzungsfertiges Set inkl. Tauchrohr, 2 m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter. Mit 230 V / 460 W Motor inklusive 5 m Kabel, Schukostecker (Schutzart IP 54) und Potentialausgleichskabel. Geprüft und zugelassen gemäß Ex II 1/2 G IIB T4. Geeignet für Lösemittel, Benzin, Petroleum, Ethanol, Methanol, Butanol und Kerosin.



Tauchtiefe [mm] Schlauchlänge [mm] Viskosität max [mPas] Förderleistung je Hub [l] Bestell-Nr.



1000 1275 900 1 117-585-9H



Tauchtiefe [mm] Schlauchlänge [mm] Viskosität max [mPas] Fördermenge max [l/min] Bestell-Nr.



1000 1500 300 75 172-088-9H



Tauchtiefe [mm] Schlauchlänge [mm] Viskosität max [mPas] Fördermenge max [l/min] Bestell-Nr.



1200 2000 350 95 117-540-9H



Preis €



214,-



Preis €



642,-



Preis €



2.188,-



Infos einfach ablesen: Auf unserer Website finden Sie Beständigkeitslisten, in denen wir schon zu vielen gängigen Flüssigkeiten eine Zuordnung der geeigneten Produkte vorgenommen haben. www.denios.de/bestaendigkeit-pumpen
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2.



Sicher eingetrichtert Funktionsweise



Manuell, elektrisch oder Druckluft? Je nachdem, wie oft und für welche Fördermengen Sie Ihre Pumpe einsetzen möchten, bieten sich unterschiedliche Funktionsweisen an. Während elektrische und Druckluftpumpen in der Regel für größere Behälter ausgelegt sind und vor allem ein schnelles Abfüllen großer Mengen ermöglichen, sind Handpumpen eher für das gelegentliche Abfüllen kleinerer Mengen geeignet. Auch die Viskosität der zu fördernden Medien hat einen erheblichen Einﬂuss auf die Auswahl der Funktionsweise. Wir haben Ihnen die Vor- und Nachteile übersichtlich zusammengefasst: Manuelle Fasspumpen + + – – – –



Elektrische oder Druckluftpumpen



schnell und ﬂexibel einsetzbar kostengünstig hoher Kraft- und Zeitaufwand bei großen Fördermengen hoher Kraft- und Zeitaufwand bei zähﬂüssigen Stoﬀen ggf. nicht für große Förderhöhen geeignet nicht für den Dauereinsatz geeignet



+ + + –



eﬃzient und ergonomisch bei großen Fördermengen eﬃzient und ergonomisch bei zähﬂüssigen Stoﬀen für häuﬁgen und / oder dauerhaften Betrieb geeignet Druckluft- oder Stromanschluss vor Ort erforderlich



Manuelle Fasspumpe



Elektrische Fass- und Containerpumpe



Mit Auslaufbogen und tieﬂiegendem Bodenrückschlagventil für gute Fassentleerung. Geprüft und geeignet für den Ex-Bereich: IIA T4 Zone 0. Für entzündbare Flüssigkeiten (nicht für Aceton) geeignet.



aus Aluminium, 2“-Gewinde



aus Edelstahl, 2“-Gewinde



Nutzungsfertiges Set inkl. 2 m Schlauch, Zapfpistole und Fassadapter. Mit 230 V / 500 W Motor inklusive 5 m Kabel und Stecker. Geeignet für Diesel, Heizöl, Biodiesel, Hydrauliköl, Maschinen- und Motorenöl.



Tauchtiefe [mm] Schlauchlänge [mm] Viskosität max [mPas] Förderleistung je Hub [l] Bestell-Nr.



910 1200 50 0,5 117-594-9H



Tauchtiefe [mm] Schlauchlänge [mm] Viskosität max [mPas] Fördermenge max [l/min] Bestell-Nr.



1000 2000 500 19 117-531-9H



Preis €



285,-



Preis €



917,-



Aus großen Gebinden abpumpen? Einfach und schnell etwas Flüssigkeit aus einem Fass entnehmen? Das geht auch mit einer Handpumpe. Je nach Modell ist das Tauchrohr auf die Behältertiefe einstellbar – und ermöglicht so auch die Entnahme kleiner Mengen aus größeren Gebinden. Für das Abfüllen größerer Mengen aus Fässern oder das Abfüllen aus IBC sind eher elektrische oder Druckluft-Pumpen geeignet. Hier sind Modelle mit unterschiedlichen Tauchtiefen auch als fertige Sets verfügbar.



Um das Auslaufen und Verspritzen gefährlicher Flüssigkeiten beim Umfüllen aus z.B. kleineren Gebinden zu vermeiden, empﬁehlt sich die Verwendung von Fasstrichtern.



Fasstrichter aus Stahl, für 200-Liter-Stahlfässer Das große Ablaufbecken ermöglicht das saubere und schnelle Eingießen größerer Flüssigkeitsmengen. Maße außen Ø x H [mm] Füllvolumen [l] Bestell-Nr.



650 x 135 30 123-242-9H



Preis € / Stück



86,-



Fasstrichter aus Stahl, 2“-Gewinde Ausgerüstet mit Klappdeckel und Siebeinsatz für ein besonders staub- und schmutzfreies Befüllen von Fässern. Maße außen Ø x H [mm] Füllvolumen [l] Bestell-Nr.



300 x 220 8 171-745-9H



Preis € / Stück 59,50 Preis € / Stück ab 5 Stück 56,50



Elektrisch oder Druckluft? Das kommt zum einen auf die im Betrieb vorhandenen Anschlüsse an. Zum anderen können Druckluftpumpen gerade bei „schwierigen“ Stoﬀen die besseren Resultate erzielen. Druckluftmembranpumpen sind sogar geeignet für abrasive bzw. feststoﬀhaltige Substanzen sowie Medien mit extrem hoher Viskosität.



3.



Spezialanforderungen & praktisches Zubehör



Spezielle Anwendungen erfordern auch spezielle Pumpen. Daher ﬁnden Sie im umfangreichen DENIOS Sortiment auch zahlreiche Pumpen für besondere Anforderungen: W Gasdichte Pumpen für geruchsfreies Abfüllen von stark riechenden Stoﬀen wie z.B. Ammoniak W Mini-Pumpen für das sichere Abfüllen von Kleinmengen im Laborbereich W Speziell geprüfte und zugelassene Pumpen für den Lebensmitteloder Pharmabereich W Mobile Pumpen, welche die Leistungsfähigkeit einer Druckluftpumpe mit optimaler Flexibilität verbinden W Trockenlaufgeeignete Pumpen für Anwendungen, bei denen eine Entleerung von unten (Bodenablauf) erforderlich ist



!



Für optimale Ergebnisse können Sie außerdem auf ein breites Zubehörprogramm zurückgreifen. Hier finden Sie z.B. Durchﬂusszähler, Anti-Statik-Sets zur Ableitung statischer Elektrizität, Füllstandsanzeigen oder Fasskeile zum Schrägstellen von Fässern für eine optimale Entleerung. Fasspumpen verfügen in der Regel über passende Fassgewinde für den jeweiligen Einsatzbereich bzw. passend zum Behältermaterial. Für alle übrigen Anwendungsfälle haben wir passende Gewindeadapter für die gängigen Gebindegrößen im Programm.



Die gesamte Auswahl ﬁnden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und in unserem Online-Shop! www.denios.de/shop



DENIOS-TIPPS FÜR MEHR SICHERHEIT BEIM ABFÜLLEN AUS FÄSSERN



Denken Sie immer an die Persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Treﬀen Sie Vorkehrungen zum Zurückhalten von Tropfverlusten



Bevor Sie mit Ab- oder Umfüllarbeiten beginnen, sollten Sie sich entsprechend vorbereiten und geeignete PSA anlegen. Dazu gehören mindestens Schutzbrille und Schutzhandschuhe. Je nachdem, welchen Stoﬀ Sie fördern wollen und was Ihre Betriebsanweisung vorgibt, benötigen Sie ggf. auch weitere Ausstattung wie z.B. eine Kittelschürze zum Schutz des Körpers oder geeigneten Atemschutz. Werden Arbeiten von Einzelpersonen ausgeführt, sind Überwachungsmaßnahmen zu treffen, die eine schnelle Verfügbarkeit von Hilfsmaßnahmen im Ernstfall ermöglichen.



Besonders beim Herausziehen der Pumpe kann nachlaufende Flüssigkeit zu Tropfverlusten führen. Sicherheitsständer für Fasspumpen mit integriertem Auffangbehälter bieten hier zuverlässigen Schutz. Aber auch während der Anwendung sollten Sie besser Vorsicht als Nachsicht walten lassen. Es empﬁehlt sich, die Ab- und Umfüllarbeiten nur in eigens dafür vorgesehenen Bereichen durchzuführen, die sich nicht innerhalb von Durchgängen oder Verkehrswegen beﬁnden. Halten Sie ggf. auch geeignete Bindemittel vor. Zum Auﬀangen von Tropfverlusten können Sie das Fass auf einer Auﬀangwanne platzieren, spezielle Abfüllpodeste nutzen und / oder Trichter zum sicheren Einleiten der Flüssigkeiten verwenden.



www.denios.de/shop



Edelstahl-Trichter für Kunststoffkanister, H61-Gewinde Ideal zum dosierten Einfüllen kleiner Mengen aggressiver Flüssigkeiten. Mit integrierter Überfüllsicherung, Deckel und Flammensperre. Maße außen Ø [mm] Bestell-Nr.



140 129-142-9H



Preis € / Stück



188,-



Fasstrichter aus Polyethylen (PE), für 200-Liter-Stahlfässer Mit integriertem Sieb und großer proﬁlierter Abstellﬂäche, auf der z.B. Dosen oder Filter zum Abtropfen abgelegt werden könne. Maße außen Ø [mm] Füllvolumen [l] Bestell-Nr.



580 5 114-747-9H



Preis € / Stück



75,-



Sie benötigen eine persönliche Beratung? Kontaktieren Sie uns! Unser Experten-Team hilft Ihnen gerne weiter. 0800 753-000-2



9



VORSICHT: EXPLOSIV!



Unsere



PRODUKT TIPPS



FASSHANDLING IM EX-BEREICH



Spiralerdungskabel zugelassen nach ATEX II 1GD T6 Mit einer EdelstahlErdungszange Typ MD und einer Ringöse. Kabellänge [m] Öﬀnungswinkel Zange [mm] Breite Zange [mm] Bestell-Nr.



3 15 120 201-352-9H



Preis € / Stück



232,-



Erdungskabel mit Überwachung zugelassen gemäß ATEX (Ex II 1 GD) und IECEX (EX IA IIC T4 GA) Mit einer Edelstahl-Erdungszange und 2 Ringösen. Eine Kontroll-LED an der Erdungszange zeigt den sicheren Anschluss an. Kabellänge [m] Öﬀnungswinkel Zange [mm] Bestell-Nr.



5 25 123-554-9H



Preis € / Stück



897,-
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Das Arbeiten mit endzündbaren Stoﬀen bringt ein nicht zu unterschätzendes Gefahrenpotential mit sich. Im passenden Mischungsverhältnis mit dem in der Umgebungsluft vorhandenen Sauerstoﬀ kommt es schnell zur Bildung explosionsfähiger Atmosphäre. Triﬀt diese letztendlich mit einer Zündquelle zusammen, beispielsweise verursacht durch statische Auﬂadung, sind die Folgen schwerwiegend. Dort, wo z.B. entzündbare Flüssigkeiten abgefüllt werden, ist äußerste Vorsicht geboten. Denn bereits wenn ein Behälter zum Zwecke der Flüssigkeitsentnahme geöﬀnet wird, muss mit der Bildung explosionsfähiger Atmosphäre gerechnet werden. Es gilt, entsprechende Maßnahmen zu treﬀen, um die Gefahr einer Explosion auszuschließen. Wir liefern Ihnen hier einige unverzichtbare Informationen sowie die passenden Betriebsmittel.



Wie lassen sich Explosionen vermeiden? Auslöser einer Explosion ist das Zusammenspiel von Sauerstoﬀ, einem brennbaren Stoﬀ und einer Zündquelle. Wichtig ist auch das Mischungsverhältnis zwischen Sauerstoff und brennbaren Stoff (z.B. Gase oder Dämpfe). Die Voraussetzung für eine Explosion ist eine passende Konzentration des Stoﬀes. Diese muss stoﬀabhängig zwischen der unteren und oberen Explosionsgrenze liegen. Ist die untere Explosionsgrenze nicht erreicht, es ist also eine zu geringe Stoﬀkonzentration vorhanden, kann es zu keiner explosiven



100% untere Explosionsgrenze Gemisch zu mager 0%



Atmosphäre kommen. Ist die Umgebung durch den brennbaren Stoﬀ gesättigt, sprich die obere Explosionsgrenze ist erreicht und dadurch der Sauerstoﬀgehalt zu gering, ist eine Explosion ebenfalls ausgeschlossen. Um eine Explosion zu verhindern muss also dafür gesorgt werden, dass entweder das Mischungsverhältnis von Sauerstoﬀ zu brennbarem Stoﬀ nicht passend ist oder eine Zündquelle ausgeschlossen werden kann.



Sauerstoﬀgehalt explosive Atmosphäre Konzentration des brennbaren Stoﬀes



0% obere Explosionsgrenze Gemisch zu fett 100%



Ex-Zonen und ihre Einteilung Die Umgebung um den brennbaren Stoﬀ und damit auch das Thema Ausgasung wird räumlich und auch zeitlich in drei verschiedene Zonen eingeteilt. Im Rahmen seiner Verpﬂichtung nach §5 ArbSchG hat der Arbeitgeber die Gefährdung seiner Beschäftigten durch Explosionen zu ermitteln, zu beurteilen und die notwendigen Schutzmaßnahmen abzuleiten. Dazu ist ein Explosionsschutzdokument zu erstellen, in dem er unter anderem auch die Zoneneinteilung vornimmt und die erforderlichen Explosionsschutzmaßnahmen festhält. Zone 0 Ein Bereich, in dem gefährliche explosionsfähige Atmosphäre ständig, über lange Zeiträume oder häuﬁg (d.h. zeitlich überwiegend) vorhanden ist. z.B. das Innere von Behältern Zone 1 Ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden kann. z.B. die nähere Umgebung der Zone 0 oder die Umgebung der Abfüllstelle Zone 2 Ein Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre normalerweise nicht oder nur kurzzeitig auftritt. z.B. Bereiche, welche die Zonen 0 oder 1 umgeben Abbildung: Zoneneinteilung Gas-Explosionsschutz



Abhängig von der Zone müssen zur Explosionsverhinderung verschiedenste Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bestehen bei der Einteilung in Zonen Zweifel, muss sich der Umfang der Schutzmaßnahmen nach der jeweils höchstmöglichen Wahrscheinlichkeit des Auftretens gefährlicher explosionsfähiger Atmosphäre richten. Explosionsschutzmaßnahmen lassen sich in drei Bereiche einteilen (die Reihenfolge der Maßnahmen ist dabei gleichbedeutend mit ihrer Priorisierung):



1. Vermeidung oder Einschränkung der Bildung 2. 3.



„



”



explosionsfähiger Atmosphäre Vermeidung wirksamer Zündquellen Beschränkung der Auswirkung einer eventuellen Explosion auf ein unbedenkliches Maß



Die Bildung explosionsfähiger Atmosphäre zu vermeiden, ist jedoch in vielen Fällen nicht realisierbar. Beispielsweise kann dieses Ziel erreicht werden, indem brennbare Stoﬀe durch solche ersetzt werden, die keine explosionsfähigen Gemische zu bilden vermögen. Eine Substitution von Betriebsstoﬀen ist allerdings in den wenigsten Fällen möglich. Eine technische Lüftung kann dazu beitragen, brennbare Stoﬀe innerhalb des lüftungstechnischen Bereiches zu reduzieren (die Wirksamkeit ist in diesen Fällen hinsichtlich Stärke, Güte und Verfügbarkeit zu bewerten und zu überwachen). Sofern es jedoch nicht gelingt, gefährliche explosionsfähige Atmosphäre vollständig auszuschließen, sind dennoch weitere Sicherheitsmaßnahmen notwendig. Die Vermeidung von Zündquellen gilt daher in der Praxis als besonders praktikable Lösung.



Zündquellen beim Fasshandling eliminieren Mit dem Einsatz ex-geschützter Betriebsmittel leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum täglichen Explosionsschutz in Ihrem Betrieb und zur Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Ex-geschützte Betriebsmittel, die in der EU in Verkehr gebracht werden, müssen die Anforderungen der ATEX-Richtlinie erfüllen. Diese gilt gleichermaßen für elektrische und nicht-elektrische Geräte. Der Hersteller von Produkten zum Einsatz in Bereichen mit explosionsfähiger Atmosphäre ist dazu verpﬂichtet, diese Produkte entsprechend der in der Richtlinie festgelegten Anforderungen zu entwickeln und darüber hinaus festzulegen, in welcher Zone sie eingesetzt werden dürfen. Pumpen und Mischen Zum Fördern oder Mischen brennbarer Flüssigkeiten müssen elektrische Pumpen und Rührwerke die Anforderungen der ATEXRichtlinie erfüllen. Die Motoren sind so ausgelegt, dass die Geräte sicher betrieben werden können. Nicht-elektrische Komponenten werden so konzipiert, dass auch z.B. heiße Oberﬂächen als Zündquellen vermieden werden. Zur Ableitung statischer Elektrizität werden unsere elektrischen Pumpen für den Ex-Bereich bereits inklusive Potentialausgleichskabel geliefert. Unsere Handpumpen für den Ex-Bereich sind DEKRA-geprüft und können mit separat erhältlichen Erdungskabeln oder AntiStatik-Sets geerdet werden. Heben und transportieren von Fässern Nicht nur bei der Verwendung elektrischer Betriebsmittel können Zündquellen entstehen. Beim Bewegen von Fässern mit mechanischen Hilfsmitteln können Funken durch Reibung mechanisch erzeugt werden. Auch statische Auﬂadung muss als Zündquelle ausgeschlossen werden. Produkte wie die Fasskarre Secu Comfort oder der Fasslifter Secu Ex werden daher komplett ableitfähig konstruiert, damit sie nicht durch einen direkt angeschlossenen Potentialausgleich geerdet werden müssen.



!



Werkzeuge Beim Gebrauch handelsüblicher Stahlwerkzeuge können Zündfunken verursacht werden – zum Beispiel durch Schlagen oder das Herabfallen des Werkzeugs auf den Boden. Funkenfreie Werkzeuge bestehen aus Speziallegierungen auf Kupferbasis und sind weicher als herkömmliche Werkzeuge, wodurch die Gefahr einer Funkenbildung minimiert wird. Sie sind zertiﬁziert für den Einsatz in Bereichen, in denen Funken eine potentielle Explosionsgefahr bedeuten. Wichtig zu wissen: Die Anwendung von funkenfreien Werkzeugen darf nicht die einzige Schutzmaßnahme in feuer- oder explosionsgefährdeten Bereichen sein. Beachten Sie hierzu bitte die Vorschriften Ihrer Berufsgenossenschaft. Erdung Beim Abfüllen bzw. Fördern von entzündbaren Stoﬀe ist zu beachten, dass allein schon durch den Flüssigkeitsﬂuss gefährliche Auﬂadungen entstehen können. Die Gefahr statischer Auﬂadung steigt dabei mit der Fließ- oder Schüttgeschwindigkeit des Mediums. Dies triﬀt z.B. dann zu, wenn durch Schütten in einen Trichter abgefüllt wird. Mit Hilfe von Erdungskabeln vermeiden Anwender Explosionsgefahren durch elektrostatische Auﬂadung.



EX-BEREICHE KLAR ERKENNBAR MACHEN



Zur Markierung von explosionsgefährdeten Bereichen bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches Sortiment an Kennzeichnungsschildern und Bodenmarkierungen an. So wird den Beschäftigten auf einen Blick angezeigt, in welchen Arbeitsbereichen sie besondere Vorsicht walten lassen müssen.



Fasskarre Secu Comfort, ableitfähig geeignet für Ex-Zonen 1, 2 IIA, IIB Zum mühelosen Transport von 60- bis 220-Liter Stahl- und Kunststoﬀfässern im ExBereich. Traglast gesamt [kg] Bestell-Nr.



350 250-280-9H



Preis € / Stück



659,-



Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer Typ M und schmalem Fahrwerk zugelassen gemäß ATEX: EX II 2G IIB T4 Zum Heben und Transportieren von 200-Liter-Stahl-, Sicken- und Spannringfässern im Ex-Bereich.



Gesamthöhe [mm] Hubhöhe min - max [mm] Traglast gesamt [kg] Maße außen B x T [mm] Bestell-Nr.



2135 120 - 1405 300 1216 x 1233 236-562-9H



Preis € / Stück



3.975,-



Funkenfreier Fassschlüssel aus Sonderbronze zugelassen für Ex-Zonen 1, 21 Mit fein gesandstrahlter Oberﬂäche und geeignet für 22 Fassverschlüsse. Länge [mm] Bestell-Nr.



380 250-295-9H



Preis € / Stück



95,-



Funkenfreier Schlosserhammer aus Sonderbronze zugelassen für Ex-Zonen 1, 21 Ähnlich DIN 1042, mit Hickorystiel.



Gewicht [g] Bestell-Nr.



500 250-379-9H



Preis € / Stück



62,-



Noch mehr Auswahl ﬁnden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und in unserem OnlineShop! www.denios.de/shop



www.denios.de/shop
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UNFASSBARES



FASS-WISSEN Es gibt Dinge über Fässer, die kann man wissen, muss man aber nicht. Interessant sind sie dennoch. Wussten Sie zum Beispiel schon, woher die Redensart „Ein Fass aufmachen“ kommt? Oder wo das größte Fass der Welt steht? Wir haben die spannendsten Fakten rund um das Fass für Sie zusammengestellt – zum Eindruck schinden beim Smalltalk oder einfach zum Schmunzeln.



So wird im allgemeinen eine qualvolle bzw. sinnlose Arbeit bezeichnet. Die Danaiden sind in der griechischen Mythologie die 50 Töchter des König Danaos, welche mit den 50 Söhnen seines Zwillingsbruders und Feindes Aigyptos zwangsverheiratet wurden. Auf den Befehl ihres Vaters hin ermordeten sie ihre Männer noch in der Hochzeitsnacht. Zur Strafe wurden sie von den Göttern dazu verurteilt, auf ewig Wasser in ein durchlöchertes Fass zu schöpfen, das nie voll werden würde. Übrigens: Nach einer anderen Überlieferung handelte es sich um das sprichwörtliche „Fass ohne Boden“.



im Kellergewölbe des Heidelberger Schlosses.



Außen lackiert.



Danach wurde es vom sogenannten Dürkheimer Riesenfass abgelöst, das im genannten Jahr vom Winzer und Küfermeister Fritz Keller gebaut wurde. Für das gigantische Bauvorhaben wurden im Schwarzwald knapp 200 Tannen gefällt. Das Dürkheimer Riesenfass hat einen Durchmesser von 13,5 Metern und ein Volumen von 1,7 Millionen Litern. Befüllt wurde es allerdings nie.



Volumen [l] Ø x H [mm] Oberﬂäche innen UN-Zulassung



60 398 x 575 lackiert 1A2/X100/S…



120 453 x 830 roh 1A2/X170/S…



Bestell-Nr.



217-273-9H



187-202-9H



212 610 x 880 lackiert 1A2/X420/S.. 1A2/Y1.5/150 174-029-9H



96,-



144,-



mit UN-Zulassung



„Ein Fass aufmachen“



Preis € / Stück



Spundfässer aus PE mit UN-Zulassung Restentleerbar bis unter 100 ml bei 20°-Neigung.



Die Redewendung hat ihren Ursprung im Englischen.



Mit großer Öﬀnung zum leichten Befüllen und Spannring als Schutz gegen Verschütten oder Verschmutzung des Inhaltes.



Bestell-Nr.



größte Weinfass der Welt



mit UN-Zulassung



Preis € / Stück 78,-



Deckelfässer aus PE



Volumen [l] Ø x H [mm] Ausführung UN-Zulassung



Bis 1934 stand das



Deckelfässer aus Stahl



Kennen Sie „Danaidenarbeit“?



30 320 x 530 2 Tragegriﬀe 1H2/ X51/S... 117-829-9H



60 400 x 616 2 Tragegriﬀe 1H2/ X100/S... 117-830-9H



120 500 x 800 – 1H2/ X225/S... 117-840-9H



220 590 x 950 – 1H2/ X320/S... 117-831-9H



35,-



47,50



86,-



116,-



„To make a fuss about something“ bedeutet soviel wie „Wirbel oder Aufstand um etwas machen“. Die englische Redewendung wurde im Laufe der Zeit eingedeutscht und aus dem Wort „fuss“ wurde das „Fass“.



Volumen [l] Ø x H [mm] Ausführung Spundverschraubung 1 Spundverschraubung 2 UN-Zulassung Bestell-Nr.



220 580 x 970 – 3/4“ 2“ 1H1/ X1.3/250... 117-827-9H



Preis € / Stück 99,-



Spundfässer aus Stahl



220 580 x 935 – 2“ grob 2“ TriSure 1H1/ X1.3/250... 178-791-9H



220 590 x 935 leitfähig 2“ grob 2“ TriSure 1H1/ Y1.6/200... 174-005-9H



99,-



127,-



mit UN-Zulassung



Niagarafälle



Der erste Mensch, der die in einem Fass hinabstürzte und überlebte, war eine 63-jährige Lehrerin namens Annie Taylor.



Ihr Fass war rund 1,40 m lang und 90 cm breit und wurde auf den Namen Queen of the mist („Königin des Nebels“) getauft. Am 24. Oktober 1901 bestieg Taylor das Fass, welches mit frischer Luft gefüllt und per Korken versiegelt wurde, und stürzte damit 53 Meter in die Tiefe. Nach der Bergung durch ihre Helfer konnte sie das Fass zur Überraschung aller sogar selbstständig wieder verlassen, musste allerdings anschließend ärztlich behandelt werden.



Mit 3/4“- und 2“-Tri-Sure Sprundverschraubung.



Volumen [l] Ø x H [mm] Spundverschraubung 1 Spundverschraubung 2 UN-Zulassung Bestell-Nr.



60 395 x 570 G3/4 G2 1A1/X1.6/250... 122-851-9H



Preis € / Stück 72,-



So manch einer verleiht seiner Empörung Ausdruck mit dem Ausspruch



„Das schlägt dem Fass den Boden aus“. 217 585 x 882 G3/4 G2 1A1/X1.6/250... 117-976-9H



109,-



Diese Redewendung stammt ursprünglich aus Bayern. Im Jahr 1516 wurde dort das deutsche Reinheitsgebot verabschiedet, welches vorschreibt, welche Zutaten bei der Bierherstellung verwendet werden dürfen. Und wie wir Deutschen so sind, wurde die Einhaltung auch streng kontrolliert. Wenn ein Bier entdeckt wurde, das anders zubereitet worden war, wurde es vernichtet – und zwar, indem dem Fass der Boden ausgeschlagen wurde.



Praxisbewährte Produkte für die sichere Lagerung und das Handling Ihrer Gefahrstoﬀe! Noch mehr Auswahl ﬁnden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und in unserem Online-Shop! www.denios.de/shop



Vertriebsniederlassung Süd Vor dem Lauch 15 70567 Stuttgart



Bestellhotline: 0800 753-000-2
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safety@work - Ihr DENIOS Sicherheits-Update 

Ob Tropfverluste an Maschinen bei der tÃ¤glichen Arbeit oder Notfallversorgung im Leckagefall. â€“ Bindemittel helfen Ihnen dabei, unkalkulierbare Risiken und ...
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safety@work - Ihr DENIOS Sicherheits-Update 

wer mÃ¶chte schon wegen jeder SprÃ¼hdose ins Lager laufen? Kleingebinde wie Lacke,. Farben, Trennmittel oder SprÃ¼h-Ã–le hat man am liebsten immer ...
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safety@work - Ihr DENIOS Sicherheits-Update 

Ã–le, Trennmittel, Reiniger, Farben, Lacke: Unternehmen haben tÃ¤glich mit verschiedensten. Gefahrstoffen zu tun, mÃ¼ssen diese lagern und handhaben.
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denios 

Eigenschaften: â€¢. TemperaturbestÃ¤ndig bis 80Â°'C (PP). â€¢. Widersteht einem FlÃ¼ssigkeitsstrahl mit bis zu 16 bar Druck. â€¢. Hergestellt aus korrosionsbestÃ¤ndigen ...
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DENIOS Lufttechnik 

Das VARIO-Flow-System. 8 ...... des VARIO-Flow Premium-Systems eine deutliche ...... 3 Das Design entspricht den Anforderungsspezifikationen der Bediener.
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COC Denios 

BSE (EncÃ©phalopathie Spongiforme Bovine) oder Bisphenol A (BPA). Tanja Marschand. CurTec Deutschland GmbH. Prinzenallee 7. 40549 DÃ¼sseldorf.
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Untitled - Denios 

freinage pour les dÃ©centes prolongÃ©es de charges. Pour toute utilisation en milieu corrosif, il est conseillÃ© d'utiliser un treuil INOX 316L. 21.5. 26252. 16-. -32-.
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Denios Torabdichtung.ai 

Page 1. Torabdichtung. Gate Seal. Barrage de Portes. Barrera para puerta www.denios.com.
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manual DENIOS sv 616 

c o n t e n e d o r e s v a c í o s directamente al recipiente. Aspirare dal suolo o svuotare. m a c c h i n e e s e r b a t o i direttamente nel fusto. Cet équipement est ...
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manual DENIOS ATEX w200 

The equipment is easy to use, has no moving parts and normally does not need any maintenance. Ensure filtered air supply which is free from oil.
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Elektrostatische Erdung Denios deutsch 
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DENIOS Academy Programm 2020 

24.03.2020 - Unser Programm bietet Ihnen ein breites und deutschlandweites Angebot offener Schulungen und Trainings â€“ spezialisiert auf die Bereiche ...
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Documentation DENIOS-Safety bins 

31.01.2013 - the environment. Self-closing lid with stable opening mechanism. The bin base has a sufficient natural ventilation of the bottom by several slots.
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COC Denios LeitfÃ¤hig 

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Ware, die dieses Dokument umfasst von europÃ¤ischem. Ursprung ist und in CurTecs ProduktionsstÃ¤tte in den ...
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manual DENIOS sv 64 

Air supply. Air consumption. Vacuum. Luchttoevoer. Luchtverbruik. VacuÃ¼m. Druckluft. Luftverbrauch ... It is recommended to use compressed air from 3-7 bar.
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DENIOS Whitepaper Temperieren Gasflaschen 
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Originalbetriebsanleitung MODULARES ... - Denios 

1. Einheit des gezÃ¤hlten Volumens (Liter, US-Gallonen, IMP-Gallonen). 2. Einheit der Durchflussmenge (l/min, US-G/min, IMP-G/min). 3. RÃ¼cksetztaste des ...
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Ablauf Projekte Denios AG-Ist 

the upper edge of the drum is securely gripped and the drum stands securely on ... The drum trolley has a galvanised ste
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manual DENIOS PumpOut 

Air supply. Air consumption. Vacuum. Luchttoevoer. Luchtverbruik. VacuÃ¼m. Druckluft. Luftverbrauch. Vacuum. Required compressed air line (inner Ã¸:) Vereiste ...
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manual DENIOS ATEX w60 

Distance from compressor in meters: Afstand van compressor in meters: Entfernung vom. Kompressor (in Meter). Air supply. Air consumption. Vacuum.
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Dokumentation DENIOS-SicherheitsbehÃ¤lter 

25.01.2010 - messer Breite HÃ¶he Material OberflÃ¤che. Farbe Gewicht Material ltr mm mm mm BehÃ¤lter kg. Hahn. 117207 Edelstahl. 1 Liter. 1. 132. 164. 215.
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Ablauf Projekte Denios AG-Ist 

marquage des zones, l'apposition d'avertissements, des interdictions d'accès aux personnes non autorisées, sont obligato
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mpressed-bal-ldg-250951 denios 

Hersteller/Lieferer: MPRESSED GmbH. IndustriegÃ¼ter, Maschinen,. Hebezeuge. Kobelstrasse 17. D 86356 NEUSÃ„SS. Baujahr: 2008. Type: GT 1,0. Werk- Nr.:.
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Ablauf Projekte Denios AG-Ist 

and mechanical influences, in such a way that the permitted values laid down in the standards are exceeded. In particula
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