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safety@ work Ihr DENIOS Sicherheits-Update DER PERFEKTE SICHERHEITSSCHRANK Welche 3 Fragen Sie sich unbedingt vor dem Kauf stellen sollten
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ACHTUNG: BRANDGEFÄHRLICH!



Was Sicherheitsschränke zur Lagerung entzündlicher Stoﬀe nach EN 14470-1 leisten
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GEWUSST WIE: DRUCKGASFLASCHEN SICHER LAGERN Wie Sie Risiken bei der Lagerung minimieren



GEFAHRSTOFFE: SCHRÄNKcks ri Tipps & T vom Proﬁ



Liebe Leserinnen, liebe Leser, wer möchte schon wegen jeder Sprühdose ins Lager laufen? Kleingebinde wie Lacke, Farben, Trennmittel oder Sprüh-Öle hat man am liebsten immer griﬀbereit. Gut, dass es Sicherheitsschränke gibt! Sie sorgen für Rechtssicherheit, Flexibilität der Lagerorte und deutliche Risikominimierung. Speziell Typ 90 Sicherheitsschränke machen die zentrale, übersichtliche und sichere Lagerung gefährlicher, entzündbarer Stoﬀe direkt im Arbeitsraum möglich. Diese Ausgabe von „safety@work“, Ihr neues Sicherheits-Update von DENIOS, ist für diese Aufgabenstellung genau das Richtige. Erfahren Sie mehr über das Sicherheitskonzept der Schränke, wie Ihnen ein Sicherheitsschrank beim Geld sparen hilft oder was Sie für eine optimale Produktauswahl beachten sollten. DENIOS AG Dehmer Straße 58-66 32549 Bad Oeynhausen



2



Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!



Ihr DENIOS Team
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DER PERFEKTE SICHERHEITSSCHRANK:



3 FRAGEN



DIE SIE SICH VOR DEM KAUF STELLEN SOLLTEN In vielen Betrieben gehört die Verwendung von Gefahrstoffen zum Alltag und ist praktisch unvermeidbar. Die für die tägliche Arbeit bereitgestellten Mengen an Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sind auf den Tages-/Schichtbedarf zu begrenzen. Darüber hinausgehende Mengen sind zu lagern und unterliegen dann besonderen Vorgaben und Vorschriften. Für die Lagerung von Gefahrstoffen, auch in Arbeitsräumen, ist dies insbesondere die Technische Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern.



Gefahrstoffe dürfen grundsätzlich nicht an Orten gelagert werden, an denen dies zu einer Gefährdung der Beschäftigten oder anderer Personen führen kann. Regelwerke wie die TRGS 510 geben vor, bis zu welchen Mengen die Lagerung außerhalb von Lagern zulässig ist und ab wann zusätzliche und besondere Schutzmaßnahmen zu beachten sind. Gefahrstoffe dürfen in Arbeitsräumen nur gelagert werden, wenn die Lagerung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Dabei ist das Minimierungsgebot der Gefahrstoffverordnung zu berücksichtigen. Eine Lagerung von Gefahrstoffen darf in Arbeitsräumen oberhalb der Mengengrenzen nach TRGS 510 (Tabelle 1) ausschließlich in besonderen Einrichtungen wie z. B. Sicherheitsschränken erfolgen. Dies kann auch als Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung bei geringeren Mengen erforderlich sein. Bei der großen Auswahl an verschiedenen Sicherheitsschränken ist es gar nicht so leicht, das passende Produkt für die eigene Anwendung zu finden. Wir verraten Ihnen, welche Fragen Sie sich stellen sollten, um das geeignete Modell auswählen zu können.
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” 3 Arbeitstage



Ganze und mehr kann ein Mitarbeiter pro Jahr mit dem Transport von Gefahrstoffen von A nach B verbringen. Innerbetriebliche Transportwege lassen sich durch die Nutzung eines Sicherheitsschrankes erheblich reduzieren.



„



Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 5.



Wir beraten Sie gerne! Sie benötigen eine Beratung zur Auswahl des optimalen Sicherheitsschrankes? Unser Experten-Team hilft Ihnen gerne weiter. 0800 753-000-2



1.



Welcher Schranktyp wird benötigt?



Welchen Sicherheitsschrank Sie benötigen, hängt natürlich maßgeblich von den Eigenschaften der Stoﬀe ab, die Sie einlagern wollen. Um den geeigneten Schranktyp auszuwählen, gehen Sie am besten von dem größten Gefahrenpotential aus, das der einzulagernde Stoﬀ birgt. Der folgende Leitfaden bietet Ihnen Hilfestellung bei der Vorgehensweise und zeigt Ihnen passende Produktbeispiele an.



Ihr praktischer Leitfaden mit passenden Produktbeispielen



Start Welchen Stoff möchten Sie lagern? Feuerbeständige Kombi-Gefahrstoﬀschränke nach EN 14470-1



Die Lagerung explosiver Stoﬀe in Gefahrstoﬀschränken ist nicht zulässig; die Lagerung von Peroxiden nicht empfohlen.



Ja



Explosive Stoﬀe, Peroxide



Gasﬂaschenschränke mit Brandschutz nach EN 14470-2



Nein



3.262,-



Kombi-Gefahrstoﬀschrank Edition G, Typ 90 W Ausstattung: 6 Auszugswannen, 3 Wannenböden, 1 Bodenwanne rechts W Maße außen B x T x H [mm]: 1196 x 616 x 1968 W Auﬀangvolumen Auszugswanne [l]: 5 W Traglast Auszugswanne [kg]: 25 W Traglast Einlegeboden [kg]: 75



Feuerbeständiger Gasﬂaschenschrank Typ 90



Nein



W Lagerkapazität: 3 Gasﬂaschen à 50 Liter W Maße außen B x T x H [mm]: 898 x 615 x 2050



Ja



Zusammenlagerung mit toxischen oder ätzenden Stoﬀen*



Aerosolpackungen, entzündbare Stoﬀe Nein



Ja



Nein



Säuren und Laugen



Ja



Ja



Nein



Nein



Zusammenlagerung mit wassergefährdenden Stoﬀen*



Nein



Nein



Ja



Ja



Zusammenlagerung mit Säuren und Laugen*



Zusammenlagerung mit wassergefährdenden Stoﬀen*



Kunststoﬀ- oder Edelstahlschränke, oder:



Kunststoﬀschränke



Bestell-Nr.: 158-059-9C



Ja



1.758,-



4.136,-



Druckgase



Toxische Stoﬀe



Bestell-Nr.: 219-292-9C



Bestell-Nr.: 224-699-9C



Bestell-Nr.: 165-313-9C



Ja



3.248,-



Säuren- und Laugenschrank Typ SL W Ausstattung: 12 Tablarauszüge W Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 605 x 1970 W Auﬀangvolumen Auszugswanne [l]: 11 W Traglast Auszugswanne [kg]: 25



Chemikalienschränke mit Sicherheitsbox nach EN 14470-1



Bestell-Nr.: 250-063-9C



539,-



Umweltschrank PolyStore Mini W Ausstattung: 1 Einschubwanne, 1 Gitterrost verzinkt W Maße außen B x T x H [mm]: 610 x 640 x 600 W Auﬀangvolumen Bodenwanne [l]: 15 W Traglast Einstellebene [kg]: 50



Chemikalienschrank Systema-Plus mit Typ 30 Sicherheitsbox W Ausstattung: 3 Tablarauszüge W Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950 W Auﬀangvolumen Auszugswanne [l]: 34 W Traglast Auszugswanne [kg]: 30



Sicherheitsschränke mit Brandschutz nach EN 14470-1



Bestell-Nr.: 116-981-9C



2.664,-



Feuerbeständiger Gefahrstoﬀschrank Edition-G, Typ 90 W Ausstattung: 3 Einlegeböden, Bodenwanne mit Lochblechabdeckung W Maße außen B x T x H [mm]: 1196 x 616 x 1968 W Auﬀangvolumen Bodenwanne [l]: 33 W Traglast Einlegeboden [kg]: 75



Chemikalienschränke Bestell-Nr.: 209-053-9C



1.548,-



Chemikalienschrank Systema W Ausstattung: 6 Tablarauszüge W Maße außen B x T x H [mm]: 1055 x 520 x 1950 W Auﬀangvolumen Auszugswanne [l]: 34 W Traglast Auszugswanne [kg]: 30



Nein



Chemikalienschränke



Ja



Wassergefährdende Stoﬀe



Bestell-Nr.: 201-936-9C



387,-



Chemikalienschrank Easy W Ausstattung: 3 Einlegeböden, 1 Bodenwanne W Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 500 x 1950 W Auﬀangvolumen Bodenwanne [l]: 30 W Traglast Einlegeboden [kg]: 75



Kombischränke Bestell-Nr.: 219-798-9C



1.627,-



Kombischrank Quadro W Ausstattung: 3 Schrankabteile, mit je 2 Tablarauszügen W Maße außen B x T x H [mm]: 545 x 520 x 1950



HINWEIS: Beachten Sie bei der Zusammenlagerung von Gefahrstoﬀen unbedingt die Vorgaben der TRGS 510, Abschnitt 7. Abweichungen von den Zusammenlagerungsregeln sind zulässig, wenn nicht mehr als 400 kg Gefahrstoﬀe gelagert werden, davon höchstens 200 kg je Lagerklasse. Eine Zusammenlagerung verschiedener Chemikalien in Sicherheitsschränken ist somit prinzipiell möglich.
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2.



Welche Ausstattung wird benötigt?



Je nach Modell bieten Sicherheitsschränke von DENIOS verschiedene Ausstattungen für ein sicheres und komfortables Arbeiten.



Technische Lüftung



Durchdachte Raumaufteilung



Ein wichtiger Faktor im Zusammenhang mit der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz von Mitarbeitern ist das Thema Entlüftung. Insbesondere bei der Lagerung entzündbarer Gefahrstoﬀe müssen ohne technische Entlüftung dauerhaft Ex-Zonen im oder zusätzlich um den Schrank eingehalten bzw. gewährleistet werden. Dies widerspricht ATEX-RL 1999/92/EG, da eine Vermeidung von explosionsfähigen Atmosphären (primärer Explosionsschutz) immer vor anderen Maßnahmen erfolgen muss. Neben der TRGS 510 (Anlage 3) können auch andere Vorschriften eine technische Entlüftung erforderlich machen. Werden z.B. ätzende oder giftige Stoﬀe gelagert oder besteht durch eingelagerte Stoﬀe eine Geruchsbelästigung der Beschäftigten, ist im Regelfall eine technische Entlüftung vorzusehen (vgl. Gefahrstoﬀ- bzw. Arbeitsstättenverordnung). Je nach Modell verfügen Sicherheitsschränke über eine natürliche Lüftung oder Abluftanschlüsse zur Entlüftung nach außen. Mit dem DENIOS Umluftﬁlteraufsatz ist es zudem möglich, eine technische Entlüftung ohne aufwendige Abluftanlage und unter Vermeidung von Explosionsschutzmaßnahmen kostengünstig sicherzustellen.



Jeder Sicherheitsschrank verfügt über eine praxiserprobte StandardInnenausstattung. Damit Sie Ihre Gefahrstoﬀe ﬂexibel lagern und auf den jeweils aktuellen Bedarf reagieren können, ermöglichen viele unserer Modelle eine Anpassung der Lagerebenen. Höhenverstellbare Auﬀangwannen und Einlegeböden sorgen hier für die optimale Raumausnutzung. Zusätzliche Fachböden, Auﬀangwannen und Auszugsböden sind je nach Modell optional konﬁgurierbar bzw. als Zubehör erhältlich. Kombischränke sind die ideale Lösung, wenn es um die Lagerung kleiner Mengen unterschiedlicher Gefahrstoﬀe geht. Hier erlauben vertikale Abtrennungen die separate Lagerung verschiedener Stoﬀe in einem Schrank. Chemikalienschränke sind in Modellvarianten mit speziellen Typ 30 Sicherheitsfächern nach EN 14470-1 erhältlich, die den notwendigen Brandschutz für kleinere Mengen entzündbarer Gefahrstoﬀe bieten.



Vor- und Nachteile bei technischer Entlüftung (mind. 10-fach/h):



Im Leckagefall ist eine Bodenauﬀangwanne das wichtigste Element, um Flüssigkeiten zurückzuhalten. Auﬀangwannen aus Stahl oder Kunststoﬀ kommen in allen Arten von Sicherheitsschränken für entzündliche Flüssigkeiten, nicht entzündliche Chemikalien oder bei korrosiven Stoﬀen wie Säuren und Laugen zum Einsatz. Eine Vielzahl dieser Auﬀangwannen sind zertiﬁzierte Produkte gemäß StawaR oder mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Das befreit Sie von der möglichen Verpﬂichtung der wasserrechtlichen Prüfung der Wannensysteme und im Leckagefall können Sie den lückenlosen Nachweis zur Erfüllung des Besorgnisgrundsatzes gemäß Wasserrecht führen. Zum Schutz der Lagerebenen aus Stahlblech vor Korrosion bei der Lagerung aggressiver Gefahrstoﬀe können ggf. auch Einlegewannen aus Kunststoﬀ verwendet werden. Viele unserer Sicherheitsschränke sind mit ausziehbaren Auﬀangwannen ausgestattet, die den Zugriﬀ auf die eingelagerte Ware (Kleingebinde ≤ 1 Liter) deutlich erleichtern. Auch können Auszugswannen Tropfverluste beim Ab- und Umfüllen wassergefährdender Stoﬀe sicher aufnehmen.



Eﬀektive Leckage-Prävention



Technische Entlüftung mit Abluftführung nach außen + keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter + alle Gefahrstoﬀe (auch Säuren- und Laugendämpfe) werden eliminiert – kostenintensive Abluftleitungen mit evtl. Wand- /Deckendurchbrüchen werden notwendig – Sicherheitsschrank ist durch angeschlossene Abluftleitung nicht mehr ohne Umbauten umsetzbar – hoher Energieverbrauch durch Wärmeverluste in der Abluft



Technische Lüftung mit einem Umluftﬁlteraufsatz keine gesundheitliche Gefährdung der Mitarbeiter keine kostenintensiven Abluftleitungen notwendig ﬂexible Aufstellung des Sicherheitsschrankes keine Energieverluste durch Abluftführung nach außen permanente elektronische Überwachung der Abluftmenge geprüftes und zertiﬁziertes System es müssen keine Ex-Zonen um den Sicherheitsschrank ausgewiesen werden Kosteneinsparungen bei Geräten in unmittelbarer Umgebung des Sicherheitsschrankes (brauchen nicht Ex-geschützt zu sein) – nur Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoﬀe) können geﬁltert werden + + + + + + + +



!



Bedarfsgerechte Türausführung Manuell bedienbare Flügeltüren (1- oder 2-ﬂügelig) sind die gängigste Variante. Als platzsparende Lösung bei eingeschränkten Raumverhältnissen bieten wir auch Modelle mit Falttüren, Schiebetüren, Jalousien oder Vertikalauszügen an. Daneben sind Sicherheitsaspekte bei der Türauswahl nicht zu vernachlässigen. Im Brandfall selbsttätig schließende Türen oder Schubladen sind bei der Lagerung entzündbarer Stoﬀe ein Muss. Produkthighlights sind hier Sicherheitsschränke mit serienmäßiger Tür-Schließautomatik, die nach 60 Sekunden die arretierten Türen oder Vertikalauszüge löst (vor der Türschließung werden akustische und optische Warnsignale gegeben). Die Schränke sind somit nach jeder Bedienung wieder sicher geschlossen. Um den Inhalt immer im Blick zu haben, sind auch Modelle mit Glaseinsätzen in den Türen verfügbar. Die Abschließbarkeit unserer Schränke, um Lagergüter vor unbefugten Zugriﬀen zu schützen, ist für uns in jedem Fall selbstverständlich.



Unterfahrbarkeit gewünscht? Je nach Modell können Sicherheitsschränke mit einem unterfahrbaren Sockel ausgestattet sein. Es kann sich lohnen, dieses Kriterium bei der Anschaﬀung zu berücksichtigen, wenn im Vorfeld schon häuﬁgere Standortwechsel zu erwarten sind (Achtung: Sicherheitsschränke nur im Leerzustand transportieren!). Der Sockel ermöglicht das einfache Unterfahren per Hubwagen und macht Paletten zum innerbetrieblichen Transport des Schrankes überﬂüssig. In Verbindung mit dem DENIOS Umluftﬁlteraufsatz zur technischen Entlüftung bieten diese Schränke eine maximale Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes.



ACHTUNG



Sollen Tätigkeiten wie z.B. das Ab- und Umfüllen von Kleinmengen am Sicherheitsschrank durchgeführt werden, so gilt dies bereits als aktive Lagerung und ist separat in der Gefährdungsbeurteilung zu bewerten. Sicherheitsschränke für entzündbare Stoﬀe dienen ausschließlich zur passiven Lagerung (TRGS 510, Anlage 3 (6)). Sollen entzündliche Stoﬀe aktiv gelagert werden, ist diese Tätigkeit getrennt zu beurteilen und dann natürlich zulässig, soweit die gegebenenfalls notwendigen Zusatzmaßnahmen ergriﬀen wurden. Diese sind von den Aussagen der TRGS 510 allerdings nicht abgedeckt. Sie wollen sich ganz sicher sein? Nutzen Sie unsere Beratung! Für die aktive Lagerung entzündlicher Stoﬀe bieten wir Brandschutzlager mit einem komfortablen Platzangebot und entsprechender Sicherheitsausstattung an.



0800 753-000-3



3.



Welche Maße und Kapazität muss der Schrank aufweisen?



Je nach der zu lagernden Menge und dem Raumangebot am Einsatzort fällt die Kundenentscheidung in der Regel zwischen einem klassischen Schrank, der direkt neben der Werkbank oder dem Arbeitstisch aufgestellt werden kann (je nach Modell in verschieden breiten Ausführungen erhältlich), einem Unterbauschrank oder einem Hängeschrank, der direkt an der Wand befestigt wird. Wer nicht nur Kleingebinde, sondern auch Fässer am Arbeitsplatz lagern möchte, setzt einen Fasslagerschrank ein, der speziell auf die Lagerung von 200-Liter-Fässern ausgelegt ist. Die neueste Innovation bei den Sicherheitsschränken mit Brandschutz: Der Scoper mit Vertikalauszugstechnik – ein echtes Raumwunder, das an jeden Arbeitsplatz passt. Neugierig? Mehr zum Scoper erfahren Sie auf Seite 7.
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Mit nur wenigen Klicks zum passenden Schrank Beschleunigen Sie jetzt Ihren Auswahlprozess! Mit unserem Produktﬁnder für Gefahrstoﬀschränke ﬁnden Sie schnell und gezielt Ihr Wunschprodukt.



www.denios.shop/schraenke



WIE SIE MIT EINEM SICHERHEITSSCHRANK BARES



GELD SPAREN



Ganz klar: Der essentielle Vorteil eines Sicherheitsschranks ist die sichere und gesetzeskonforme Möglichkeit, Gefahrstoffe in Arbeitsräumen zu lagern – Sie erfüllen damit elementare Anforderungen nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Aber wussten Sie schon, dass ein Sicherheitsschrank nicht nur viele Risikosituationen im täglichen Ablauf minimiert, sondern Ihnen ganz nebenbei noch Arbeitszeit und somit bares Geld spart?



Einmal schnell nachgerechnet... Wie schlägt es sich in der täglichen Arbeitszeit nieder, wenn Gefahrstoffe nicht unmittelbar am Verwendungsort zur Verfügung stehen, sondern in einem zentralen Lager aufbewahrt werden? Unser beispielhafter Tagesablauf auf der rechten Seite zeigt Ihnen, an welchen Stellen viele Unternehmen wertvolle Arbeitszeit vergeuden – und wie eine dezentrale Lagerung in Sicherheitsschränken Abhilfe schaffen kann. Die arbeitsplatznahe Lagerung von Gefahrstoffen minimiert nicht nur Risiken im täglichen Ablauf, sondern hilft Ihnen obendrein, unnötige Wegezeiten zu vermeiden und Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten. Stellen Sie sich einmal die Situation in Ihrem Betrieb vor: Welche Wegstrecke muss ein Mitarbeiter zurücklegen, um von seinem Arbeitsplatz zum zentralen Gefahrstofflager und zurück zu gelangen? Auch das Suchen und Zusammenstellen der für den Tagesbedarf benötigten Gebinde kann dabei einige Zeit in Anspruch nehmen. So können je nach Unternehmensgröße bereits mehrere Minuten pro Tag für den hausinternen Transport von Gefahrstoffen veranschlagt werden.



SO GEHT’S: ZEIT GEWONNEN – GELD GESPART!



Lagerung im Sicherheitsschrank am Arbeitsplatz



Lagerung in einem zentralen Gefahrstofflager Zu Arbeitsbeginn müssen Gefahrstoffe vom zentralen Gefahrstofflager an den Arbeitsplatz transportiert werden. Das kostet erst einmal wertvolle Zeit. Zusätzlich bedeuten häufigere Transporte auch ein erhöhtes Unfallrisiko.



Morgens



Der Sicherheitsschrank ermöglicht die Lagerung größerer Mengen dort, wo sie für die tägliche Arbeit benötigt werden. Der hausinterne Transport wird deutlich reduziert. Zeit gespart



Ein großes zentrales Gefahrstofflager kann schnell unübersichtlich werden – daher geht mitunter auch Zeit bei der Suche nach den benötigten Gebinden verloren.



Die Gebinde lassen sich übersichtlich im Sicherheitsschrank lagern – das bedeutet für den Mitarbeiter einen guten Überblick und schnellen Zugriff.



Selbst wenn ein Mitarbeiter nur 6 Minuten täglich damit verbringt, kommt mit der Zeit einiges zusammen:



Transportzeit



”



Zeit gespart Durch das „Hamstern“ von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz wird die tatsächlich benötigte und zulässige Menge schnell überschritten.



pro Tag: 6 Minuten pro Woche: 1/2 Stunde pro Monat: 2 Stunden



pro Jahr 3 Arbeitstage!



„



Hochgerechnet kann ein einzelner Mitarbeiter so bereits 3 Arbeitstage im Jahr darauf verwenden, Gefahrstoffe von A nach B zu transportieren. Und selten hat nur ein einziger Mitarbeiter im Unternehmen damit zu tun. Zeitaufwändige Transportwege lassen sich mit dem Einsatz eines Sicherheitsschranks deutlich reduzieren – die Arbeitszeit kann effektiver genutzt werden und Sie sparen bares Geld! Die Anschaffungskosten des Sicherheitsschrankes haben sich damit schnell amortisiert.



!



ACHTUNG



Transportwege zu Lasten der Sicherheit zu sparen, kann ebenfalls teuer werden! Wenn Gefahrstoffe unsachgemäß gelagert werden und es zum Schadensfall kommt WW erlischt Ihr Versicherungsanspruch WW haften die Gesellschafter persönlich für entstandene Sachund Personenschäden WW kann es zu unkalkulierbaren Produktionsausfällen kommen



Risiko minimiert



Mittags



Nur die tatsächlich benötigte Menge an Gefahrstoffen für die anfallenden Arbeiten am Arbeitsplatz wird benutzt. Der Rest ist sicher im Sicherheitsschrank untergebracht. Risiko minimiert



Bei der morgendlichen Transportrunde wurde etwas vergessen? Da heißt es: Wieder zurück ins Lager und die benötigten Gebinde nachholen.



Verschiedene Stoffe und Gebinde können im Sicherheitsschrank bevorratet werden.*



Kurzzeitig wird ein Stoff am Arbeitsplatz benötigt, der unverträglich mit den ansonsten genutzten Stoffen ist. Lässt man beides am Platz stehen, kann dies schnell gefährlich werden (hier ist Ihre Nachmittags Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen). Wenn alles richtig gemacht werden soll, muss der eine Stoff für die Zeit der Nutzung des anderen Stoffes wieder zurück ins zentrale Lager gebracht werden.



Der gerade nicht benötigte Stoff kann vorübergehend im Sicherheitsschrank untergebracht werden.*



Wenn der Feierabend näher rückt, wollen wir vor allem eines: Schnell nach Hause. Da kann es leicht einmal passieren, dass der Weg am Arbeitsende direkt aus der Tür und nicht ins zentrale Gefahrstofflager führt, um übrig gebliebene Stoffe zurückzubringen. Diese verbleiben dann ungeschützt am Arbeitsplatz (gefährlich und unzulässig). Wenn alles richtig gemacht wird, kostet der Weg zum zentralen Lager wiederum wertvolle Arbeitszeit.



Nach Arbeitsende ist der Weg zum sicheren Lagerplatz nicht weit: Der Sicherheitsschrank steht schon parat und es können alle am Arbeitsplatz verbliebenen Gefahrstoffe schnell und sicher über Nacht eingelagert werden.*



Zeit gespart



Zeit gespart



Zeit gespart



Risiko minimiert



Risiko minimiert



* Achten Sie hier auf unbedingt die Vorschriften zur Zusammenlagerung von Gefahrstoffen nach TRGS 510.
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AND THE



WINNER IS



1



Von Anwendern empfohlen Sicherheitsschränke sind die Produkte der Wahl für die gesetzeskonforme Lagerung von Gefahrstoﬀen in Arbeitsräumen. Je nach Stoﬀ, Menge und gewünschter Ausstattung können Sie aus unserem umfangreichen Sortiment den passenden Sicherheitsschrank für sich auswählen. Hin und wieder lohnt sich auch der Blick in andere Betriebe: Welches Equipment hat sich dort besonders bewährt, welche Produkte standen ganz oben auf den Wunschlisten der Anwender? Wir haben dazu die Favoriten unserer Kunden ermittelt:



Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank G 1201 mit Bodenwanne und 3 Einlegeböden, Typ 90 Das beliebteste Produkt unserer Kunden ist ein Allrounder mit optimaler Ausstattung für die Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten. Er verfügt über einen Abluftanschluss (NW 75).



2 3



4



Chemikalienschrank Protect CS 104



Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-123



mit Bodenwanne und 3 Wannenböden



mit Bodenwanne und 3 Einlegeböden, Typ 90



Kunden, die wassergefährdende Flüssigkeiten und Giftstoﬀe lagern möchten, entscheiden sich häuﬁg für eine Vollausstattung mit Auﬀangwannen. Ein weiterer Vorteil ist die komplett montierte Anlieferung: Aufstellen, einlagern, fertig!



Dieser Schrank punktet mit seiner extrem robusten Bauweise und maximaler Mobilität: Der unterfahrbare Sockel macht einen leichten Standortwechsel möglich und kann ansonsten durch eine optional erhältliche Blende verschlossen werden.



Umweltschrank PolyStore PS 1220-4 mit Bodenwanne und 4 Gitterrosten aus Edelstahl
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Für die sichere Lagerung von wassergefährdenden und aggressiven Flüssigkeiten wählen viele unserer Kunden einen Schrank der Modellreihe PolyStore. Praktisch: Im transparenten Türfach können Sicherheitsdatenblätter, Schutzhandschuhe oder -brillen untergebracht werden.
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Chemikalienschrank Systema CS-103 mit Bodenwanne und 3 Einlegeböden



Umweltschrank UWS 19 Plus mit Bodenwanne, 2 Wannenböden und Sicherheitsbox Typ 30* Wohin mit Kleinmengen entzündbarer Stoﬀe wie Lack- oder Spraydosen, wenn ansonsten nur Chemikalien gelagert werden? Der Umweltschrank UWS 19 Plus mit praktischer Sicherheitsbox macht eine gemeinsame Unterbringung möglich und landet so verdient in unserer Top 10.



7



9



Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Edition-G mit 2 Bodenwannen, 3 Einlegeböden und 3 Wannenböden, Typ 90



Durch die massive Trennwand ermöglicht der Kombi-Gefahrstoﬀschrank die sortenreine Lagerung verschiedener Gefahrstoﬀklassen. Die kombinierbare Inneneinrichtung mit höhenverstellbaren Einlegeböden und -wannen sorgt für maximale Flexibilität.
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Chemikalienschrank Systema CS-52L mit Bodenwanne und 2 Einlegeböden Wenn nur wenig Raumangebot am Einsatzort vorhanden ist oder nur geringe Mengen wassergefährdender Flüssigkeiten / Giftstoﬀe einzulagern sind, ist ein Halbhochschrank wie dieser die ideale Lösung.



Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Basis-Line mit Bodenwanne und 3 Einlegeböden, Typ 30* Der siebte Platz geht an einen soliden Allrounder in Sachen Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten: Der Gefahrstoﬀschrank Basis-Line überzeugt nicht nur durch sein modernes Farbkonzept, sondern auch durch seine Unterfahrbarkeit, die häuﬁge Standortwechsel zum Kinderspiel macht. * Feuerwiderstandsfähigkeit Typ 30 ist zulässig, sofern nur 1 Schrank pro Nutzungseinheit / Brand(bekämpfungs) abschnitt aufgestellt wird. Ist dieser Abschnitt grösser als 100 qm, darf je 100 qm ein Schrank aufgestellt werden.
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mit Bodenwanne und 6 Auszugswannen, Typ 90 Wer nur wenig Platz vor dem Schrank zur Verfügung hat, entscheidet sich bei der Ausstattung für platzsparende Falttüren. Sechs praktische Auszugswannen sorgen für Übersichtlichkeit und hohen Bedienkomfort bei der Ein- und Auslagerung.



Die Variabilität des Systema-Programms überzeugt: Wählbar sind verschiedene Türvarianten in 7 modernen Farben sowie Ausstattung mit Einlegeböden oder Tablarauszügen. Das beliebteste Modell mit 2-ﬂügeliger Tür punktet durch schnellen Produktzugriﬀ.
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Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-126F



Sie möchten mehr Informationen oder wollen einen unserer Bestseller bestellen? www.denios.de/top10-schraenke



Im Fokus:



SCOPER –



Komfort auf Knopfdruck



Schutz vor unbefugtem Zugriﬀ



Der Scoper ermöglicht ein besonders komfortables, vollautomatisches Öffnen und Schließen der Vertikalauszüge per Knopfdruck. Im Brandfall löst ein elektronischer Temperatursensor das Schließen aus.



Der Scoper lässt sich mittels Proﬁlzylinder (schließanlagenfähig) abschließen, um unbefugten Zugriﬀ zu verhindern. Das Abschließen des Schranks blockiert dabei den Motor, so dass die Vertikalauszüge nicht mehr geöﬀnet werden können. Eine Schließzustandsanzeige (rot/ grün) informiert auf einen Blick über den aktuellen Zustand.



DAS RAUMWUNDER



Wenn die Anzahl de r benötigten Substa nzen steigt, die einzelnen Verbrauc hsmengen jedoch sinken, ist ein optimales Lagerkon zept gefragt. Ein gr oßes Lagervolumen auf möglichst klei nem Raum ist an de r Werkbank oder im Labor ohnehin immer gern gesehe n. Scoper, der Gefahrstoﬀschran k mit praktischer Vertikalauszugste chnik, verbindet al l diese Vorzüge in einem innovativen Raumkonzept.



ab



3.7 18,-



Perfektes Handling Robust und langlebig



Der Vertikalauszug ermöglicht eine optimale Übersicht und beidseitigen Zugriﬀ auf alle eingelagerten Gebinde. Das bedeutet maximalen Bedienkomfort – und ist zudem ideal für die Integration in Arbeitsplätze.



Scoper besteht aus einem stabilen und kratzfesten Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberﬂäche. Der Gefahrstoﬀschrank bietet 90 Minuten Brandschutz und ist nach EN 14470-1 geprüft.



Scoper Slim 45 cm breit



Scoper Wide 81 cm breit



Flexibles Lagern Die Lagerebenen an den aktuellen Bedarf anzupassen, ist mit dem Scoper ein Kinderspiel. In einem Rastermaß von 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung kundenseitig verstellt werden. In der Ausführung Slim ist Scoper serienmäßig mit 4 oder 5 Fachböden ausgestattet, in der Wide-Variante mit 8, 9 oder 10. Weitere Kombinationen sind auf Anfrage lieferbar.



Wertvolle Arbeitsfläche optimal genutzt Vertikalschränke nehmen dank vertikaler Auszüge im Gegensatz zu klassischen Schrank-Varianten bei gleichem Raumangebot nur etwa die Hälfte an Platz ein. Scoper stellt bereits in der Slim-Version, die lediglich 45 cm breit ist, das Lagervolumen eines klassischen Gefahrstoffschrankes zur Verfügung. Durch den Vertikalauszug benötigt der neue DENIOS Gefahrstoﬀschrank aber eﬀektiv nur die Hälfte an Raum am Aufstellort. Wer noch mehr Platz benötigt, entscheidet sich für die Wide-Variante mit einer Breite von 81 cm. Hier stehen zwei Vertikalauszüge nebeneinander zur Verfügung.



Sicherheit rundum Bei Nichtnutzung schließen die Türen automatisch nach 60 Sekunden (mit optischem und akustischem Warnsignal). Der Öffnungsmechanismus verfügt über eine intelligente Stopp-Funktion, die Widerstände beim Schließen erkennt und Klemm-Verletzungen verhindert.



Typ Ausstattung



Sicherheit triﬀt Zweckmäßigkeit



Bedarfsgerechte Lüftungstechnik



Standardmäßig ist Scoper mit einer nach StawaR geprüften Bodenwanne ausgestattet, die ein Volumen von maximal 12,5 Litern fasst und Leckagen sicher auﬀängt. Der mitgelieferte Lochblecheinsatz ermöglicht den Einsatz als zusätzliche Lagerebene.



Der Scoper verfügt standardmäßig über ein integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an hauseigene Abluftsysteme. Als Zubehör ist ein Umluftﬁlteraufsatz lieferbar, der Wanddurchbrüche und zusätzliche Abluftleitungen überﬂüssig macht. Weitere Entlüftungslösungen bieten wir auf Anfrage an.



Anzahl Lagerebenen Maße außen B x T x H [mm] Traglast Fachboden [kg] Auﬀangvolumen Bodenwanne [l] Gewicht [kg] Bestell-Nr. blau Bestell-Nr. gelb Bestell-Nr. grau



Scoper Slim 45-4 4 Fachböden, 1 Bodenwanne mit Lochblechabdeckung 5 449 x 860 x 1966 50 12,5 344 245-544-9C 245-542-9C 245-543-9C



Scoper Slim 45-5 5 Fachböden, 1 Bodenwanne mit Lochblechabdeckung 6 449 x 860 x 1966 50 12,5 344 245-541-9C 245-539-9C 245-540-9C



Scoper Wide 81-8 8 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung 10 819 x 860 x 1966 50 12,5 500 245-550-9C 245-548-9C 245-549-9C



Scoper Wide 81-9 9 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung 11 819 x 860 x 1966 50 12,5 500 245-553-9C 245-551-9C 245-552-9C



Scoper Wide 81-10 10 Fachböden, 2 Bodenwannen mit Lochblechabdeckung 12 819 x 860 x 1966 50 12,5 500 245-545-9C 245-546-9C 245-547-9C



Preis €



3.718,-



3.753,-



5.077,-



5.097,-



5.167,-
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ACHTUNG:



BRANDGEFÄHRLICH!



in 2019: U E N eitsschränke für



Sicherh kkus Lithium-A



Unsere



PRODUKT TIPPS Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-126



EN 14470-1: DAS STEHT DRIN –



DAS LEISTET IHR SICHERHEITSSCHRANK



mit 6 Auszugswannen und Bodenwanne, Typ 90 Für die uneingeschränkte Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten (H224-226) gemäß TRGS 510 (Anlage 3). Praktisch: Der integrierte Transportsockel. Maße außen B x T x H [mm] Auﬀangvolumen Bodenwanne [l] Auﬀangvolumen Auszugswanne [l] Bestell-Nr.



1193 x 615 x 1953 33 30 201-054-9C



Preis €



3.929,-



Wer entzündbare Flüssigkeiten am Arbeitsplatz lagern möchte, kommt an Sicherheitsschränken nach EN 14470-1 nicht vorbei. Die europäische Norm gilt seit 2004 und musste den Status einer nationalen Norm bis Oktober 2004 erhalten. Die EN 14470-1 regelt die baulichen Anforderungen und Prüfbedingungen für brandgeschützte Sicherheitsschränke zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen. Wenn Sie sich für einen Sicherheitsschrank mit Brandschutz aus dem DENIOS Sortiment entscheiden, so können Sie sicher sein, dass dieser nach EN 14470-1 typgeprüft ist und alle entsprechenden Anforderungen erfüllt. Aber was steht eigentlich genau in der EN 14470-1 und welche Belastungstests muss ein Gefahrstoﬀschrank bestehen, bevor er für mehr Sicherheit in Ihrem Betrieb sorgen kann? Wir haben es für Sie zusammengefasst!



Sicherheit auch in Extremsituationen



Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Typ GU mit 2 Auszugswannen, Typ 90 Ideal geeignet für den platzsparenden Einbau unter einem Gefahrstoﬀarbeitsplatz oder unter Werkbänken. Maße außen B x T x H [mm] Traglast Auszugswanne [kg] Bestell-Nr.



1102 x 574 x 600 25 116-998-9C



Preis €



2.262,-
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Entzündbare Flüssigkeiten – dazu gehören zum Beispiel Lösungsmittel, Schmiermittel, Lacke und Farben – ﬁnden in der Praxis breite Anwendung. Unter bestimmten Bedingungen können sie jedoch entzündliche Gemische mit der Luft bilden. Streng genommen ist dabei nicht die Flüssigkeit an sich gefährlich, sondern die von ihr abgegebenen Gase und Dämpfe. Wird bei äußerer Wärmeeinwirkung der Flammpunkt erreicht, kann es zur folgenschweren Zündung kommen. Dem Gefahrenpotential nach zu urteilen wäre es also schier unverantwortlich, entzündbare Flüssigkeiten ohne jeglichen Schutz am Arbeitsplatz zu lagern. Dort wo Menschen sich aufhalten und arbeiten, muss eine Gefährdung unbedingt ausgeschlossen werden. Die Europäische Norm beschreibt die Ausführung und Prüfkriterien für Sicherheitsschränke, die zur Verwendung der Lagerung von



brennbaren Flüssigkeiten in geschlossenen Behältern bei üblicher Raumtemperatur verwendet werden und umfasst drei hauptsächlichen Sicherheitsanforderungen: Die Minimierung des Brandrisikos und Schutz des Schrankinhaltes im Brandfall über eine bekannte (geprüfte) Mindestzeitspanne (Feuerwiderstandsklasse) sowie die Minimierung der in die Arbeitsumgebung abgegebenen Dämpfe und die Rückhaltung möglicher Leckagen im lnnern der Schränke. ln der Praxis ermöglicht die Feuerwiderstandsklasse dem Anwender, unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände einen Schrank auszuwählen, der der Belegschaft genügend Zeit lässt, um den Raum zu verlassen, und den Feuerwehrleuten ausreichend Zeit gibt, in das Gebäude hineinzugelangen, bevor durch die gelagerten brennbaren Stoﬀe aus einem kleineren löschbaren ein unkontrollierbarer Brand wird.



Härtetest für den Brandfall Die EN 14470-1 teilt Sicherheitsschränke je nach ihrer Feuerwiderstandsfähigkeit in 4 Klassen ein. Die Zahl der Typklassen 15, 30, 60 und 90 nennt hierbei die Dauer in Minuten, die der Sicherheitsschrank im Brandfall mindestens widerstehen muss. In vielen europäischen Ländern gelten Sicherheitsschränke mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten als Stand der Technik. So fordern deutsche Regelwerke wie die TRGS 510 die höchste Feuerwiderstandsfähigkeit zur uneingeschränkten Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten in Arbeitsräumen. Die TRGS 510 deﬁniert darüber hinaus, das Sicherheitsschränke im Sinne dieser TRGS Lager sind und mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von mindestens 90 Minuten als Lagerabschnitt gelten. Als Typ 30 klassiﬁzierte Sicherheitsschränke dürfen dagegen nur unter bestimmten Voraussetzungen zum Einsatz kommen. Typ 15 Sicherheitsschränke sind in Deutschland überhaupt nicht zulässig. Grundsätzlich sind immer die Mindestanforderungen in den jeweiligen europäischen Ländern zu beachten. Weiterhin ist das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung der verantwortlichen Personen in den Betrieben ausschlaggebend für die Wahl notwendigen Feuerwiderstandsklasse.



Warum 90 Minuten entscheidend sind:



Brandentstehung:



Der Feueralarm wird ausgelöst und die Belegschaft verlässt den Gefahrenbereich.



Branddauer 5-10 Minuten:



Die Belegschaft ist evakuiert und die Feuerwehr auf dem Weg.



Branddauer 10-15 Minuten: Die Feuerwehr triﬀt ein und beginnt mit den Löscharbeiten.



W Die Selbstschließung der Lüftungsöﬀnungen Die vorgeschriebenen Öﬀnungen für Zu- und Abluft müssen automatisch schließen, wenn sie einer Temperatur von 70 (+/-10) °C ausgesetzt sind.



mit 3 Einlegeböden und Bodenwanne mit Lochblechabdeckung, Typ 90 Höchster Bedienkomfort mit Tür-Schließautomatik. Die praktischen one-touch Türen lassen sich mit nur einem Handgriﬀ öﬀnen. Maße außen B x T x H [mm] Traglast Einlegeboden [kg] Auﬀangvolumen Bodenwanne [l] Bestell-Nr.



1193 x 615 x 1953 75 33 201-482-9C



Preis €



2.998,-



Branddauer 15-90 Minuten: Zeit, um den Brand zu löschen. Typ 90 Sicherheitsschränke schenken wertvolle Minuten.



Ist ein Sicherheitsschrank nach EN 14470-1 mit Angabe der Typklasse gekennzeichnet, muss der Hersteller sicherstellen, dass der Schrank die konstruktiven Anforderungen der Norm erfüllt und den Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit unten in der Norm genannten Prüfbedingungen erfüllt hat. Die Feuerwiderstandsfähigkeit des Schrankes wird durch eine Baumusterprüfung ermittelt.Der Schrank wird während des Belastungstests in einer Brandkammer entsprechend der Einheits-Temperaturzeitkurve nach EN 1363-1:1999, 5.1.1 mit Flammen beheizt und der Temperaturanstieg im Innern des Schrankes gemessen. Je nach der Zeit, die vergeht, bis die Innentemperatur an einem der festgelegten Messpunkte um max. 180 K ansteigt, wird der Schrank als Typ 15, 30, 60 oder 90 klassiﬁziert. Es wird ebenfalls getestet, ob der Schrank auch die weiteren Anforderungen nach EN 14470-1 erfüllt. Dazu gehören: W Die Selbstschließung der Türen Die Schranktüren müssen von jeder Stellung aus selbsttätig und vollständig schließen. Dabei darf die Schließzeit vom Zeitpunkt des Auslösens an maximal 20 Sekunden betragen. Ist eine Feststellanlage eingebaut, müssen die Türen bei einer Temperatur von 50 (+0/-10) °C in der Umgebung der Vorderseite des Schrankes vollständig schließen.



Feuerbeständiger Gefahrstoffschrank Select W-123-O



W Die Traglast der Innenausstattung Die Böden und Auszüge des Sicherheitsschrankes müssen die vom Hersteller angegebene maximale Traglast auch während der Branddauer tragen können. W Die Funktionsfähigkeit der Auﬀangwanne Für die Rückhaltung von Leckagen muss eine Bodenauﬀangwanne unterhalb der untersten Stellebene vorhanden sein. Ihr Mindestauﬀangvolumen muss 10% aller im Schrank gelagerten Gefäße betragen oder mindestens 110% des Volumens des größten Einzelgebindes. Die Bodenauﬀangwanne muss auch nach der Brandeinwirkung noch voll funktionstüchtig sein.



Das GS-Zeichen – Was neben dem Brandschutz wichtig ist Neben den Anforderungen an den Brandschutz muss der Sicherheitsschrank im täglichen Gebrauch für den Anwender ein sicheres Betriebsmittel darstellen. Das GS-Prüfzertiﬁkat einer unabhängigen Prüfstelle belegt, dass der Sicherheitsschrank den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (§21 Abs. 1) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht. Ein Schwerpunkt sind Prüfungen zur dauerhaften Funktion der Sicherheitsschränke und damit zur Sicherheit des Anwenders. Die mechanischen Komponenten (wie z. B. Türen und Schubladenauszüge) werden zusätzlich einem Dauertest unter max. Belastung unterworfen. Das GS-Zeichen wird nur erteilt, wenn 50.000 Öﬀnungen/Schließungen schadlos überstanden werden. Es müssen zusätzlich Temperaturmessstellen während der Brandprüfung im Brandofen und auf dem Schrankboden angebracht werden (wichtig z. B. für Schrankkonstruktionen mit unterfahrbarem Sockel). Es muss nachgewiesen werden, dass alle Bedienteile des Schrankes frei sind von toxischen / karzinogenen polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoﬀen (PAK). Dies sind nur einige von insgesamt 22 zusätzlich zu erfüllenden Produkteigenschaften.



Fass-Schrank Typ VbF 90.2 mit einer Auﬀangwanne, einem Gitterrost und einem Einlegeboden, Typ 90 Für die vorschriftsmäßige Lagerung größerer Mengen entzündbarer Flüssigkeiten (H 224-226) in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510. Maße außen B x T x H [mm] Auﬀangvolumen [l] Traglast Auﬀangwanne [kg] Traglast Einlegeboden [kg]* Bestell-Nr.



1555 x 1018 x 2224 220 850 75 117-044-9C



Preis €



4.998,-



Umluftfilterschrank Custos Typ E-126 mit 6 Auszugswannen und Bodenwanne, Typ 90 Ermöglicht die Zusammenlagerung von unterschiedlichsten Gefahrstoﬀen in einem Schrank. Dämpfe werden abgesaugt und geﬁltert – eine aufwändige Abluftleitung nach außen ist nicht erforderlich. Maße außen B x T x H [mm] Traglast Auszugswanne [kg] Auﬀangvolumen Bodenwanne [l] Auﬀangvolumen Auszugswanne [l] Bestell-Nr.



1193 x 615 x 2294 60 33 30 248-467-9C



Preis €



6.873,-



Nutzen Sie bereits den Wartungsservice von DENIOS? Die Funktionalität eines Sicherheitsschrankes muss jederzeit gegeben und verlässlich sein. Die Funktionstüchtigkeit jeder Komponente kann dabei entscheidend für das Gesamtsystem sein. Um diese langfristig aufrechtzuerhalten, ist die Einhaltung regelmäßiger Wartungsintervalle notwendig. Das fordert auch der Gesetzgeber: Unter anderem durch die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) ist der Arbeitgeber in der Verantwortung und zur regelmäßigen Prüfung seiner Arbeitsmittel verpﬂichtet. Auch wenn Ihr Gefahrstoffschrank bereits bei Ihnen im Einsatz ist, lassen wir Sie nicht damit allein. Unsere Techniker kennen DENIOS Systeme in- und auswendig und übernehmen gerne die regelmäßigen Wartungen für Sie. So können Sie sich voll und ganz auf Ihr Business konzentrieren – den Rest erledigen wir. Überzeugen Sie sich jetzt von unseren umfangreichen Service- und Wartungsoptionen:



www.denios.de/wartung



Sicherheitsschränke für Lithium-Akkus mit 3 bis 6 Lagerebenen, Bodenauﬀangwanne, 90 Minuten Brandschutz von außen und 60 Minuten Brandschutz von innen Modell SafeStore als Lagerschrank ohne Elektronik. Modell SmartStore zum Laden von Lithium-Akkus mit integriertem Sicherheitssystem (Rauchmelder, Temperatursensor), Brandunterdrückungsvorrichtung (Standzeit >30 Minuten) und technischer Entlüftung. Maße außen B x T x H [mm] Traglast pro Lagerebene [kg]



1193 x 615 x 1953 180



Preis €



Preis auf Anfrage
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GEWUSST WIE: DRUCKGASFLASCHEN SICHER LAGERN



Gasﬂaschen gehören zu den ortsbeweglichen Druckgasbehältern und kommen in zahlreichen Branchen zum Einsatz. Zum Beispiel beim Schweißen in Werkstätten, bei Arbeiten im Labor oder als Kältemittel bei Kühl- und Gefrieranwendungen. Der Umgang mit Gasen birgt viele Gefahren – was Sie in vielerlei Hinsicht anspruchsvoller in der Lagerung macht als ﬂüssige Gefahrstoﬀe. Aber mit dem richtigen Wissen lassen sich Risiken eﬀektiv minimieren. Wir haben Ihnen dazu einige hilfreiche Tipps zusammengestellt.



Unsere



PRODUKT TIPPS



Lagern oder Bereitstellen: Achten Sie auf die Unterschiede! In vielen Betrieben müssen Gasﬂaschen bevorratet werden, um eine kontinuierliche Versorgung zu gewährleisten. Wenn Druckgasbehälter in Vorrat gehalten werden, so gilt dies als Lagerung. Als Bereitstellen dagegen gilt, wenn Sie gefüllte Gasﬂaschen in der jeweils erforderlichen Anzahl und Größe bereit halten...



Gasflaschenwagen KM Ergo für eine Gasﬂasche à 50 Liter (max. Ø 235 mm)



... zum baldigen Anschluss an der Entnahmeeinrichtung (insofern dies für den Fortgang der Arbeiten erforderlich ist), ... an Arbeitsplätzen für den Handgebrauch, ... auf Verladerampen oder -ﬂächen zum baldigen Abtransport, ... in Verkaufsräumen zur Darbietung des Warensortiments



Für ein sicheres und ergonomisches Handling von Gasﬂaschen im täglichen Betrieb.



Die Menge der bereitgestellten Gefahrstoﬀe ist von den Sicherheitsverantwortlichen stets auf ein sinnvolles, für den Fortgang der täglichen Arbeit notwendiges Minimum zu beschränken.



Bestell-Nr.: 255-319-9C, € 398,-



Beim Lagern von Druckgasbehältern wird unterschieden zwischen der Lagerung in Räumen und der Lagerung im Freien. Hier sind jeweils allgemeingültige sowie je nach Lagerort speziﬁsche Sicherheitsvorschriften zu beachten. Im Folgenden nennen wir Ihnen einige der wichtigsten Anforderungen.



Wandhalterung WH-P universal für eine Gasﬂasche à 33 kg (max. Ø 320 mm) Sichert Ihre Gasﬂaschen zuverlässig vor dem Umfallen.



Grundsätzlich geltende Sicherheitsvorschriften Gasflaschen können bei unsachgemäßer Lagerung eine erhebliche Gefahr darstellen – zum Beispiel durch unkontrollierten Austritt von Gasen aufgrund von Beschädigungen des Druckgasbehälters oder Explosion bei großer Hitzeeinwirkung. Daher sind Gasflaschen generell vor 5 Dingen zu schützen:



”



Bestell-Nr.: 240-854-9C, € 37,-



Transportable Gasflaschenpalette GFP-50 für bis zu 12 Gasﬂaschen (max.Ø 230 mm) Zur Lagerung leerer und gefüllter Gasﬂaschen im Freien. Auch der Transport kann dank kranbarem Schwenkbügel und Gabeltaschen sicher und komfortabel realisiert werden. Maße außen B x T x H [mm] Traglast [kg] Bestell-Nr.



1030 x 805 x 1210 960 115-872-9C



Preis €



667,-
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1. Gasﬂaschen sind vor starker Erwärmung zu schützen 2. Gasﬂaschen dürfen keinem Feuer ausgesetzt sein 3. Gasﬂaschen müssen vor Korrosion geschützt werden 4. Mechanische Beschädigungen sind zu verhindern 5. Unbefugten ist das Betreten des Lagers zu verbieten



„



Zunächst sind einige Anforderungen an den Standort des Gasﬂaschenlagers zu berücksichtigen. Nicht zulässig ist die Lagerung in Treppenhäusern, engen Durchgängen oder Durchfahrten, Garagen, Arbeitsräumen und Räumen unter Erdgleiche (beachten Sie hier Sonderregelungen nach TRGS 510). Verkehrs- und Fluchtwege dürfen durch gelagerte Gasﬂaschen nicht beeinträchtigt werden. Ebenso darf ein Gasﬂaschenlager dem allgemeinen Verkehr nicht zugänglich sein. Unbefugten ist das Betreten des Gasﬂaschenlagers zu verbieten. Das Gasﬂaschenlager ist unter Verschluss zu halten und entsprechende Verbotsschilder anzubringen. Schutzbereiche sind zu berechnen und entsprechend der von der gelagerten Gasart ausgehenden Gefahr zu kennzeichnen (z.B. EX). Gegebenenfalls sind dann auch alle im Schutzbereich eingesetzten Betriebsmittel ex-geschützt auszuführen.



Zu Anlagen und Einrichtungen, von denen Gefahren wie z.B. starke Erwärmungen ausgehen können, ist ein Sicherheitsabstand von mehr als fünf Metern einzuhalten. Wichtig: Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öﬀentliche Verkehrsﬂächen erstrecken. Gruben, Kanäle, Bodenabläufe und Kellerniedergänge sind im Schutzbereich auszuschließen. Werden brennbare Gase gelagert, gilt darüber hinaus: Keine Zündquellen im Schutzbereich. Zudem ist ein Feuerlöscher griﬀbereit vorzuhalten. In Lagerräumen für brennbare Gase muss mindestens eine Tür unmittelbar ins Freie führen. Für die Zusammenlagerung verschiedener Gasarten im Freien gibt es nach TRGS 510 keine Einschränkungen. Jedoch gibt es Beschränkungen für die Zusammenlagerung in Räumen – insbesondere, wenn entzündbare/entzündliche, oxidierende/brandfördernde und akut toxische bzw. giftige Gase gelagert werden (siehe TRGS 510 Absatz 7). Achten Sie generell auf angemessene Sicherheitsabstände zwischen den verschiedenen Gasﬂaschen gemäß TRGS 510 und Ihrer Gefährdungsbeurteilung. Um mechanische Gefährdungen zu verhindern, sollten Druckgasﬂaschen möglichst stehend gelagert werden. Bei Flüssiggasﬂaschen ist eine liegende Lagerung gar nicht zulässig. In jedem Fall sind die Gasﬂaschen so zu lagern, dass sie sicher stehen (bzw. liegen, wenn eine stehende Lagerung nicht umsetzbar ist) und gegen Fortrollen, Umfallen und Herabfallen gesichert sind. Gefährdungen durch Fahrzeuge oder andere Betriebsmittel müssen ausgeschlossen werden. Hier kann z.B. das Anbringen eines geeigneten Anfahrschutzes hilfreich sein. Achten Sie stets darauf, dass die Ventile der Gasﬂaschen mit Schutzkappen und ggf. Verschlussmuttern gesichert sind. Innerhalb des Lagers dürfen keine Gasﬂaschen umgefüllt, befüllt oder anderweitig Instand gesetzt werden.



Gasflaschenschrank Typ LG 1350 für bis zu 5 Gasﬂaschen à 50 Liter



Praxis-Schulung: »Sicherer Umgang mit technischen Gasen« Die Sensibilisierung der Mitarbeiter und die Erweiterung des sicherheitstechnischen Know-hows vermindert deutlich die Gefahren, die der Umgang mit Gasen im betrieblichen Alltag birgt. Hier kommt das Seminar „Sicherer Umgang mit technischen Gasen“ ins Spiel. Unsere Gefahrstoﬀ-Experten schulen Sie vor Ort in Ihrem Unternehmen. So können die Inhalte passgenau auf Sie zugeschnitten werden. Gern richten die Referenten den Vortrag auf Sonderfälle aus (z.B. spezielle Gasarten oder Lagersituationen) und stehen Ihnen natürlich auch für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung.



Vorschriftsmäßiges Entleeren und Bereithalten von Druckgasﬂaschen gemäß TRGS 510. Zur Aufstellung im Freien.



Maße außen B x T x H [mm] Türausführung Bestell-Nr.



1350 x 400 x 2150 2-ﬂügelig 158-053-9C



Preis €



1.729,-



Interessiert? Buchen Sie jetzt Ihr Training!



www.denios.de/akademie



Lagerung im Außenbereich



Gasflaschen-Brandschutzlager Typ GF 33.15



In der Regel ist eine Lagerung von Gasﬂaschen im Freien die beste Alternative – denn hier kann eine ausreichende Belüftung auf ganz natürliche Weise umgesetzt werden. Als Lager im Freien gelten auch solche, die mindestens nach zwei Seiten oﬀen sind, oder nur an einer Seite oﬀen sind, wenn die Tiefe – von der oﬀenen Seite aus gemessen – nicht größer ist als die Höhe der oﬀenen Seite. Eine Seite des Raumes gilt auch dann als oﬀen, wenn sie aus Drahtgitter oder dergleichen besteht. Gasﬂaschenschränke und Gasﬂaschencontainer zur Außenaufstellung bieten hier optimale Bedingungen für die sichere und gesetzeskonforme Lagerung von Gasﬂaschen. Sie verfügen über Seitenwände aus Maschengitter oder Lüftungsschlitze in den Wänden, die eine natürliche Belüftung ermöglichen. Überdachungen sorgen für einen ausreichenden Witterungsschutz. Viele Gasﬂaschenschränke und -container sind zusätzlich mit Haltevorrichtungen oder Sicherungsketten ausgestattet, die eﬀektiv helfen, ein Umfallen der Gasﬂaschen zu verhindern. Ein weiterer Vorteil: Gasﬂaschenschränke und -container sind in der Regel abschließbar und erfüllen somit auch die Anforderung an ein vor unbefugtem Zugriﬀ geschütztes Lager.



für bis zu 48 Gasﬂaschen à 50 Liter Ohne Sicherheitsabstand direkt an einer Gebäudewand aufstellbar – gemäß TRGS 510.



”



Lagerung im Innenbereich Ein Gasﬂaschenlager im Freien ist aus vielen Gesichtspunkten ideal, aber nicht immer umsetzbar. Unter Berücksichtigung zusätzlicher Schutzmaßnahmen ist jedoch auch die Lagerung von Gasﬂaschen im Gebäude möglich. Neben einer ausreichenden Be- und Entlüftung müssen unter anderem auch folgende Anforderungen erfüllt sein: W Decken, Trenn- und Außenwände von Lagerräumen müssen mindestens feuerhemmend ausgeführt sein W Lagerräume müssen durch selbstschließende feuerhemmende Türen gegenüber anschließenden Räumen abgetrennt sein W In Lagerräumen für brennbare Gase dürfen nur elektrische Anlagen und Betriebsmittel in explosionsgeschützter Ausführung verwendet werden W Der Fußbodenbelag muss aus schwer entﬂammbarem Material bestehen W Zwischen Gasﬂaschen mit brennbaren Gasen und solchen mit brandfördernden Gasen muss in Lagerräumen ein Mindestabstand von 2 m eingehalten werden. W In Lagerräumen dürfen keine Gruben, Kanäle, Bodenabläufe und Schornsteinreinigungsöﬀnungen vorhanden sein W Der Abstand von Druckgasﬂaschen zu Heizkörpern u. ä. muss mindestens 0,50 m betragen Druckgasbehälter dürfen in Arbeitsräumen nur in geeigneten Sicherheitsschränken mit einer Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten gelagert werden. Eine sichere Möglichkeit zur Lagerung von Gasﬂaschen in Arbeitsräumen bieten nach EN 14470-2 typgeprüfte, feuerbeständige Gasflaschenschränke von DENIOS. In diesen dürfen gleichzeitig Druckgasbehälter verschiedener Gase gelagert und zum Entleeren angeschlossen werden. Eine zahlenmäßige Einschränkung gibt es dabei nicht. Insofern ist bei der Lagerung brennbarer und brandfördernder Gase (z. B. Acetylen und Sauerstoﬀ) in einem Sicherheitsschrank der ansonsten zwingend geforderte Sicherheitsabstand nicht einzuhalten. Sicherheitsschränke für Druckgasﬂaschen verfügen je nach Größe im Deckenbereich des Schrankes über brandschutztechnisch zugelassene Durchführungen, weshalb eine Entnahme von Gasen aus den Druckgasflaschen über entsprechende Druckminderer möglich ist. In Räumen unter Erdgleiche dürfen maximal 50 gefüllte Druckgasbehälter gelagert werden, wenn sie z. B. in Sicherheitsschränken gelagert werden, die die Anforderungen EN 14470-2 erfüllen. Druckgasﬂaschenschränke vom Typ G90 sind in Deutschland Stand der Technik und machen die Lagerung, Bereitstellung und Entnahme und Lagerung von/aus Druckgasﬂaschen in Arbeitsräumen unkompliziert möglich.



Schränke für Druckgasﬂaschen müssen dauerbelüftet sein. Folgende Luftwechsel sind bei der Lagerung von Druckgasﬂaschen nach EN 14470-2 gefordert: Entzündbare und brandfördernde Gase: mindestens 10-facher Luftwechsel / h



„



Giftige und sehr giftige Gase: mindestens 120-facher Luftwechsel / h



Maße außen B x T x H [mm] Türausführung Bestell-Nr.



3350 x 1525 x 2360 2-ﬂügelig 199-939-9C



Preis €



auf Anfrage



Gasflaschenschrank Typ LB 8 für bis zu 20 Gasﬂaschen à 11 kg oder 8 Gasﬂaschen à 33 kg Ideal zur Lagerung von Propangasﬂaschen im Freien. Maße außen B x T x H [mm] Türausführung Bestell-Nr.



1700 x 700 x 1500 2-ﬂügelig 259-069-9C



Preis €



749,-



Feuerbeständiger Gasflaschenschrank G 90.6-2F für 2 Gasﬂaschen à 50 Liter, Typ 90 Zur brandgeschützten Lagerung von Gasﬂaschen in Arbeitsräumen gemäß EN 14470-2.



Sie möchten mehr zum sicheren Umgang mit Gasﬂaschen erfahren? In unserem Online-Praxisratgeber geben wir Ihnen einige hilfreiche Tipps an die Hand. Zum Beispiel zur Gefährdungsbeurteilung für Gase, zum sicheren Arbeiten mit Gasﬂaschen und deren Transport.



Maße außen B x T x H [mm] Türausführung Bestell-Nr.



598 x 615 x 2050 1-ﬂügelig 210-386-9C



Preis €



3.192,-



Noch mehr Auswahl und weitere Modellvarianten ﬁnden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und in unserem OnlineShop! www.denios.de/shop



www.denios.de/gasﬂaschen-ratgeber
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GROSSE GEBINDE KOMPAKT GELAGERT



Vorhaltung und Lagerung von Gefahrstoﬀen sind immer eine besondere Herausforderung für Betriebe. Wenn die zu lagernden Mengen in nur wenigen 200-Liter Standardfässern oder IBC mit 1.000 Liter Volumen bevorratet werden, ist ein Gefahrstoﬀschrank nicht mehr ausreichend. Ein Großlager ist hingegen überdimensioniert und kostspielig. Für diese Fälle haben wir eine wirtschaftliche Lösung entwickelt, mit der kleine Mengen großer Gebinde platzsparend und sicher untergebracht werden können: Unsere Gefahrstoﬀdepots.



Gefahrstoﬀdepots aus Stahl



Gefahrstoﬀdepots aus Kunststoﬀ



Gefahrstoﬀdepots aus Stahl sind zugelassen zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen und zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten. Sie bestehen aus einer stabilen Stahlblechkonstruktion und verfügen über eine natürliche Belüftung. Die integrierte Auﬀangwanne ist nach den Vorgaben der Stahlwannen-Richtlinie (StawaR) gefertigt und geprüft.



Geht es um die Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten wie Säuren und Laugen, sind Auﬀangsysteme aus Stahl weniger geeignet. Hier kommen Gefahrstoffdepots aus Kunststoff zum Einsatz. Polyethylen (PE) bietet als Kunststoﬀ eine hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen und andere wassergefährdende, aber nicht entzündbare Flüssigkeiten. Dabei ist es wesentlich preisgünstiger als Edelstahl, der eine vergleichbare Resistenz aufweisen kann. Die integrierten PE-Auﬀangwannen fallen nicht unter die StawaR, sondern gelten in Deutschland als sogenanntes „ungeregeltes Bauprodukt“. Hierfür lassen wir uns eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) erteilen.



Gefahrstoffdepot Securo Typ SC mit 2 Gitterrosten und 4 Regalböden



Sichere Lagerung im Innen- und Außenbereich In Deutschland gibt es eine Vielzahl an Vorschriften, die allesamt bei der Entwicklung eines Gefahrstoﬄagers erfüllt werden müssen. Dies wirkt sich unmittelbar auf Ausstattungsmerkmale des Produktes aus – zum Beispiel auf die Auﬀangwanne. Diese muss bei einer Leckage den Inhalt des größten Behälters bzw. mindestens 10% der eingelagerten Menge aufnehmen können. Gefahrstoﬀdepots sind für die Lagerung von 200-Liter Standardfässern und IBC entwickelt. Die serienmäßig integrierte Auﬀangwanne gewährleistet hier das vorgeschriebene Auﬀangvolumen. Hersteller stehen in erster Linie vor der Herausforderung, Produkte zu konstruieren, die allen rechtlichen Ansprüchen genügen. Wir legen jedoch auch besonderen Wert auf eine hohe Nutzerfreundlichkeit. So ist zum Beispiel, je nach Modell und Ausstattung, die stehende und liegende Lagerung von 60-Liter Fässern in unseren Gefahrstoﬀdepots möglich. Kleingebinde können auf optional erhältlichen Einbauregalen untergebracht werden. Bestimmte Modellreihen können mit Abfüllböcken für Abfüll- und Dosiervorgänge ausgestattet werden. Ausführungen mit komfortabler Innenhöhe ermöglichen eine sichere und bequeme Beschickung der Depots. Zur Ausstattung gehören integrierte Einfahrtaschen oder genügend Bodenfreiheit, damit ein problemloses Unterfahren bzw. der einfache Transport mit dem Gabelstapler oder Hubwagen sichergestellt ist. Für die meisten Firmen sind Lager im Außenbereich sehr interessant, weil damit kein teurer Produktionsraum verschenkt wird. Gefahrstoﬀdepots verfügen über eine stabile Dachkonstruktion und ermöglichen so auch die überdachte Lagerung auf dem Betriebsgelände. Je nach Modell sorgt eine spezielle Dachneigung mit integrierter Regenablaufrinne dafür, dass Regenwasser zur Rückseite abgeleitet wird. Die Türen sind zum Schutz vor unbefugtem Zugriﬀ abschließbar.



Auf die Lagerung von Kleingebinden abgestimmtes Depot zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoﬀen aller Wassergefährdungsklassen sowie zur passiven Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226).



PolySafe-Depot Typ C für bis zu 4 Fässer à 200 Liter oder 1 IBC à 1000 Liter



Maße außen B x T x H [mm] Auﬀangvolumen [l] Traglast gesamt [kg] Bestell-Nr.



1700 x 700 x 1800 220 800 259-065-9C



Preis €



1.069,-



Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoﬀen aller Wassergefährdungsklassen und aggressiver Chemikalien.



PRODU KTTIPP



Gefahrstoffdepot Typ Cubos Typ L-2.2 für bis zu 2 Fässer à 200 Liter Zur Fasslagerung direkt auf dem Gitterrost oder auf Europaletten. Der 120° Öﬀnungswinkel der Fronttüren ermöglicht den optimalen Zugriﬀ auf die eingelagerten Gebinde. Gasdruckfedern sorgen für einfaches Öﬀnen und Schließen des Deckels. Maße außen B x T x H [mm] Auﬀangvolumen [l] Traglast gesamt [kg] Bestell-Nr. blau/weiß Bestell-Nr. blau



1425 x 960 x 1540 200 815 216-631-9C 249-909-9C



Maße außen B x T x H [mm] Auﬀangvolumen [l] Traglast gesamt [kg] Bestell-Nr.



1560 x 1550 x 2330 1000 2000 211-946-9C



Preis €



1.235,-



Preis €



2.539,-



Praxisbewährte Produkte für die sichere Lagerung und das Handling Ihrer Gefahrstoﬀe! Noch mehr Auswahl und weitere Modellvarianten ﬁnden Sie in unserem aktuellen Hauptkatalog und in unserem Online-Shop! www.denios.de/shop



Vertriebsniederlassung Süd Vor dem Lauch 15 70567 Stuttgart



Bestellhotline: 0800 753-000-2
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safety@work - Ihr DENIOS Sicherheits-Update 

Ob Tropfverluste an Maschinen bei der tÃ¤glichen Arbeit oder Notfallversorgung im Leckagefall. â€“ Bindemittel helfen Ihnen dabei, unkalkulierbare Risiken und ...










 


[image: alt]





safety@work - Ihr DENIOS Sicherheits-Update 

W Verschiedene GrÃ¶ÃŸen fÃ¼r alle gÃ¤ngigen Fasstypen. (60-, 200- und 220-Liter-FÃ¤sser). W Vollgummierte Reifen fÃ¼r besonders leichtgÃ¤ngigen Transport oder.
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safety@work - Ihr DENIOS Sicherheits-Update 

Ã–le, Trennmittel, Reiniger, Farben, Lacke: Unternehmen haben tÃ¤glich mit verschiedensten. Gefahrstoffen zu tun, mÃ¼ssen diese lagern und handhaben.
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denios 

Eigenschaften: â€¢. TemperaturbestÃ¤ndig bis 80Â°'C (PP). â€¢. Widersteht einem FlÃ¼ssigkeitsstrahl mit bis zu 16 bar Druck. â€¢. Hergestellt aus korrosionsbestÃ¤ndigen ...
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DENIOS Lufttechnik 

Das VARIO-Flow-System. 8 ...... des VARIO-Flow Premium-Systems eine deutliche ...... 3 Das Design entspricht den Anforderungsspezifikationen der Bediener.
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COC Denios 

BSE (EncÃ©phalopathie Spongiforme Bovine) oder Bisphenol A (BPA). Tanja Marschand. CurTec Deutschland GmbH. Prinzenallee 7. 40549 DÃ¼sseldorf.
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Untitled - Denios 

freinage pour les dÃ©centes prolongÃ©es de charges. Pour toute utilisation en milieu corrosif, il est conseillÃ© d'utiliser un treuil INOX 316L. 21.5. 26252. 16-. -32-.
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Denios Torabdichtung.ai 

Page 1. Torabdichtung. Gate Seal. Barrage de Portes. Barrera para puerta www.denios.com.
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manual DENIOS sv 616 

c o n t e n e d o r e s v a c í o s directamente al recipiente. Aspirare dal suolo o svuotare. m a c c h i n e e s e r b a t o i direttamente nel fusto. Cet équipement est ...
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manual DENIOS ATEX w200 

The equipment is easy to use, has no moving parts and normally does not need any maintenance. Ensure filtered air supply which is free from oil.
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Elektrostatische Erdung Denios deutsch 
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DENIOS Academy Programm 2020 

24.03.2020 - Unser Programm bietet Ihnen ein breites und deutschlandweites Angebot offener Schulungen und Trainings â€“ spezialisiert auf die Bereiche ...
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Documentation DENIOS-Safety bins 

31.01.2013 - the environment. Self-closing lid with stable opening mechanism. The bin base has a sufficient natural ventilation of the bottom by several slots.
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COC Denios LeitfÃ¤hig 

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Ware, die dieses Dokument umfasst von europÃ¤ischem. Ursprung ist und in CurTecs ProduktionsstÃ¤tte in den ...
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manual DENIOS sv 64 

Air supply. Air consumption. Vacuum. Luchttoevoer. Luchtverbruik. VacuÃ¼m. Druckluft. Luftverbrauch ... It is recommended to use compressed air from 3-7 bar.
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DENIOS Whitepaper Temperieren Gasflaschen 
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Originalbetriebsanleitung MODULARES ... - Denios 

1. Einheit des gezÃ¤hlten Volumens (Liter, US-Gallonen, IMP-Gallonen). 2. Einheit der Durchflussmenge (l/min, US-G/min, IMP-G/min). 3. RÃ¼cksetztaste des ...
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Ablauf Projekte Denios AG-Ist 

the upper edge of the drum is securely gripped and the drum stands securely on ... The drum trolley has a galvanised ste
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manual DENIOS PumpOut 

Air supply. Air consumption. Vacuum. Luchttoevoer. Luchtverbruik. VacuÃ¼m. Druckluft. Luftverbrauch. Vacuum. Required compressed air line (inner Ã¸:) Vereiste ...
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manual DENIOS ATEX w60 

Distance from compressor in meters: Afstand van compressor in meters: Entfernung vom. Kompressor (in Meter). Air supply. Air consumption. Vacuum.
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Dokumentation DENIOS-SicherheitsbehÃ¤lter 

25.01.2010 - messer Breite HÃ¶he Material OberflÃ¤che. Farbe Gewicht Material ltr mm mm mm BehÃ¤lter kg. Hahn. 117207 Edelstahl. 1 Liter. 1. 132. 164. 215.
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Ablauf Projekte Denios AG-Ist 

marquage des zones, l'apposition d'avertissements, des interdictions d'accès aux personnes non autorisées, sont obligato
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mpressed-bal-ldg-250951 denios 

Hersteller/Lieferer: MPRESSED GmbH. IndustriegÃ¼ter, Maschinen,. Hebezeuge. Kobelstrasse 17. D 86356 NEUSÃ„SS. Baujahr: 2008. Type: GT 1,0. Werk- Nr.:.
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Ablauf Projekte Denios AG-Ist 

and mechanical influences, in such a way that the permitted values laid down in the standards are exceeded. In particula
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