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Saitek X52 Pro Zerlegen
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Saitek X52 Pro Zerlegen



Saitek X52 Pro Zerlegen Die Hauptdreharbeiten Trigger kann einige Probleme wegen schlecht aktiviert Kontakt, der leicht behoben werden kann.



Geschrieben von: Cri Cri
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Saitek X52 Pro Zerlegen



EINFÜHRUNG Saitek X52 Pro ist ein großer Flight System Controller, aber es ist nicht ohne Mängel. Für mich als auch für einige andere Benutzer, manchmal das Schießen Trigger nicht mehr funktioniert. Dies bedeutet nicht, dass Sie es wegwerfen müssen, anstatt mit ein wenig Geduld, können Sie es selbst beheben.



WERKZEUGE: Phillips # 1 Schraubendreher (1) T10 Torx-Schraubendreher (1)
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Saitek X52 Pro Zerlegen



Schritt 1 — Holen Sie sich Ihre Werkzeuge
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Geduld :)







Sie benötigen 2 kleine Gewindetriebe mit einem Phillips (Kreuz) PH1 Kopf und Torx (Stern) T10 Kopf.







Eine Liste der Schraubenantriebsköpfe können Hund sein hier http: //en.wikipedia.org/wiki/List_of_scr ...
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Saitek X52 Pro Zerlegen



Schritt 2 — Öffnen Sie den Joystick - Abschrauben



 Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und beachten Sie, wie Sie Ihren Joystick montiert ist und alle Teile, die dettached werden können. Ich empfehle ein paar Fotos zu machen, bevor es zu demontieren. 



Mit dem Phillips screwdrive die # 1 bis # 4 Schrauben in Abb abschrauben. 1.







Mit dem Torx T10 Kopf, schrauben Sie die # 5 (Abb. 1), # 6, # 7 und # 8 Schrauben (Abb. 2)



 Schrauben 5 und 6 haben eine größere Gewinde Tempo als 7 & 8, obwohl die Köpfe gleich sind. Also achten Sie bitte darauf, wenn Sie sie wieder einbauen (Abb. 3). 



Mit der Hand, aufschrauben # 9 (Abb. 2). Bitte beachten Sie, dass Sie nicht vollständig diese Schraube entfernen, aber Sie brauchen dies nicht ohnehin tun.
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Saitek X52 Pro Zerlegen



Schritt 3 — Öffnen Sie den Joystick - Abnehmen der Halterung und die Abdeckung







Entfernen Sie vorsichtig die Kunststoffhalterung und die Unterstützung der "Pinkie Trigger" Halte ist diese auf den Auslöser (Abb. 4) drücken.



 NICHT seine Entfernung zu erzwingen, oder Sie können es brechen.  Achten Sie darauf, nicht die Pinkie Zünddraht zu brechen! 



Entfernen Sie den Stick Abdeckung, die die Kontakte aussetzen wird und die Verdrahtung (Abb. 5)
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Saitek X52 Pro Zerlegen



Schritt 4 — Beheben 



Beachten Sie die kleine Metallplatte.







Bend it aus der Mitte nur ein wenig , so dass Sie den Auslöser drückt den Stick schiebt tatsächlich die kleinen blauen Schalter im Inneren.







Testen Sie den Auslöser, bevor die Plastikabdeckung setzen zurück



 Denken Sie daran, wenn Sie die Schrauben Schrauben, die 5 und 6 an den Unterseiten gehen und 7 & 8 gehen an der Spitze.



To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Dieses Dokument wurde zuletzt angelegt am 2017-06-17 09:44:47 AM.
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Xbox DVD-Laufwerk Zerlegen 

10.11.2016 - In diesem Handbuch wird erklÃ¤rt, wie die Xbox DVD-Laufwerk, um zu zerlegen Reparaturen an. Vorform oder ein stuck Spiel entfernen, indem ...
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Tefal Turbo Pro 400 DampfbÃ¼geleisen Zerlegen 

13.11.2016 - Entfernen Sie die Anti-Kalk-Ventil vor den Dampf-Tasten.. Schritt 6 â€” Entfernen Sie die obere Abdeckung - 1. Entfernen Sie einen Torx.
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Samsung Moment hinterer Kasten Zerlegen 

05.07.2017 - Samsung Moment hinterer Kasten Zerlegen. Dieser Leitfaden zeigt, wie Benutzer auf der RÃ¼ckseite GehÃ¤use auf ihrem Handy zu entfernen,.
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HP Photosmart D5160 Drucker Zerlegen 

23.10.2016 - Mechanismus fÃ¼r die Reinigung und Schmierung zugreifen. Wenn der ... Staub aus und reinigen Sie die ... vertikalen Kanal sind, so dass es.
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PRO-PP10 PRO-PP13 PRO-PP14 PRO-PP50 PRO 

Seque el grifo con un paño de algodón suave y limpio. NO: Use limpiadores, paños o toallas de papel abrasivos. Use agent
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AQUAREV PRO AQUAREV PRO 

AQUAREV PRO es una solución concentrada para revelado de planchas offset presensibilizadas positivas. Puede ser utilizad
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Samsung LA40R81BD 40in LCD-TV-Fernbedienung Zerlegen 

21.04.2017 - Aufzug Leiterplatte weg obere Abdeckung des Gummiknopf Membran zu belichten.. Heben Sie die Gummiknopf Membran aus.. Samsung ...
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Samsung Galaxy S3 Zerlegen und Zusammenbauen 

17.06.2017 - [Video: http://www.youtube.com/watch?v=eo93EF7rVIw] [Video: http://www.youtube.com/watch? v=_70-W9JjVjg]. WERKZEUGE: Spudger (1).
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AQUAREV PRO AQUAREV PRO 

manual o procesadora automática según se requiera. Puede ser diluido 1 parte de concentrado + 4 partes de agua, pero es
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AQUAREV PRO AQUAREV PRO 

AQUAREV PRO es una solución concentrada para revelado de planchas offset presensibilizadas positivas. Puede ser utilizad
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tub & shower pro-pp80 pro-pp81 pro-pp82 pro-pp83 

Pour l'installation dans les autres types de mur, n'utilisez pas la plaque de support et l'utilisation du protecteur de
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Wie LG K10 zu zerlegen? AWS 

16.06.2017 - Es zeigt auch, wie Deckel auf die Reparatur zurÃ¼ck, hinteren GehÃ¤use, Lautsprecher,. KopfhÃ¶reranschluss und andere Komponenten. Warum Sie ersetzen es nicht selbst nach dieser. Ersatz Tutorial? WERKZEUGE: Phillips # 00 Schraubendreher 
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Nerf N-Strike Elite Retaliator Fall Zerlegen 

18.06.2017 - Nerf N-Strike Elite Retaliator Fall Zerlegen. Dieser Leitfaden zeigt, wie die Nerf N-Strike Elite Retaliator, um zu zerlegen inneren Komponenten.
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Canon Powershot SX200 IS Objektiv Zerlegen 

20.06.2017 - Sanft erleichtern weg den ... Schritt 4 â€” Trennung von BÃ¤ndern ... die Linsenpositionssensor Fokussierung, kratzen sanft den Mastix von den.
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Wie zu zerlegen und reinigen Sie Ihre Roomba 560 

18.06.2017 - Komplette Reinigung von Roomba 560 nach dem Laufen Ã¼ber nicht zugelassene Stoffe (Schlamm, ..... Ziehen Sie das Kabel durch den Kanal.
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PRO-PP10 PRO-PP13 PRO-PP14 PRO-PP50 PRO-PP51 ... 

... la norma A112.18.1M de ANSI/ANSE, la B125+ de CSA y los requisitos de proporción de flujo de la FTC de 2.2 gpm. 8.33
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Das Zerlegen von Sony BDP-BX18 Blu-ray-Player 

22.06.2017 - Fortschritt.. Schritt 8. Lassen Sie Registerkarte Kunststoff. Stromversorgung Schild entfernen.. Das Zerlegen von Sony BDP-BX18 Blu-ray- ...
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TweetReach Pro 

User_Centred: RT @adrianslatcher: "innovate for good" you need ..... tomorrow, so my #ff #enollss13 ...... good so far :
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aquarev pro 

In vitro (0,5 - 4 hs.): Corrosivo. Inhalación: No hay datos disponibles. No se prevé que sea sensibilizante. No es mutag
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aquarev pro 

H315: Provoca irritación cutánea. Lesiones oculares graves: Categoría 1. H318: Provoca lesiones oculares graves. Element
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Pro´ logo 

26 mar. 2014 - Emergency Brake (freno emerg.) — Freno de ..... Phone (teléfono) (si está disponible): ...... para sobres
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pro architectura 

gene FlÃ¤chen, Farbharmonien oder Kontraste sowie hochwertige ..... PN01 r grÃ¼n green vert. Steinzeug glasiert EN 14411-BIb. Wand und Boden. Feinsteinzeug ...
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Puncture PrO 

ZErtiFiZiEruNg www.eurekasafety.se. Hand wash 30Â°C. no bleach, store in dry and dark place. y. Berger & Co aB, Box 2025, sE 421 02 vÃ¤stra frÃ¶lunda, sweden.
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Ésika Pro 

salmón intenso. Cód.02274 rosa light. Cód.02268 negro osado. Cód.02267 fucsia atrevida. Cód.02259 ciruela intenso. Cód.0
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